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このユーザーズマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておく 
ようにしてください。 


ま全にかかわる表巧について 

プリンターを安全にお使いいただくためじ、このユーザーズマニュアルの指示に従って操作してください。 
このユーザーズマニュアルじは製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうす 
れば危険を避けられるかなどについて説明されています。 

また、製品内で危険が想をされる箇所またはその付おには警告ラベルが貼りがけられています。 

ユーザーズマニュアル ならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として r 警告」と r を意」という用語 
を使用しています。それぞれの用語は次のような意□ホを持つものとしてを義されています。 

指示を守らないと、人が死こする、または重傷を負ラおそれがあることを示 
します。 


指示を守らないと、乂傷やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそれが 
あることを汀^します。 


么注意 



危險に対するを意-表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意□ホを 
持つものとして定義されています。 


A 

この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあること 
を示します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したもので 汽\ 

(> i * cDD ® e ) 减電を意） 

0 

この記号は行為の禁止を表します。記号の中やおくの絵表示はし 
てはならない行為の内容を図案化したものです。 （行為の禁止） 

(接触禁止） 

• 

この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示はしなけれ 
ばならない行為の内容を図案化したものです。危陵を避けるため 
にはこの行為が必要です。 （行為の強制） 















ユーザーズ マニ ュ アルおよび 
警告ラベルで使用する記号とその内容 

注意の喚起 



毒性の物質による被害のおそれびあ 
ることを示します。 

A 

乂傷を負ラおそれびあることを示し 
ます。 


レーザー光による失明のおそれびあ 
ることを示します。 


指などびはさまれるおそれびあるこ 
とを示します。 


発煙または発乂のおそれびあること 
を示します。 

A 

特定しない一般的なま意-警告を示 
します。 

A 

感電のおそれびあることを示しま 
す。 



行為の禁止 



プリンターを分解.修理.改造しな 


指定された場所には触5ないでくだ 

佩 

いでください。感電や乂災のおそれ 

さい。乂傷-感電などの傷害び起こ 


びあります。 

るおそれびあります 


行為の強制 



プリンターの電源プラグをコンセン 
卜か5巧いてください。乂災や感電 
のおそれびあります。 
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はじめに 

このたびは NEC のプリンターをお買い求めいただき、まことじありがとうございます。 

Multiwriter 2300/2100/21 0 S は高性能な CPU を搭載し、省スぺース、高速ウォームアップを実現した、 
NEC が提唱する 「 MOPYING 」 コンセプトに適したプリンターです。用途に合わせた豊富な給紙を実現して 
います。 

それぞれの特長として 、 Multiwriter 2300は両面印刷機能標準装備で20ぺージ/分の巧刷速度をもち、リ 
アル1200 dpi (47.2 ド、ソト / mm ) の高画質印刷を可能にしたプリンターです 。 MultiWriter 2100は両面巧刷 
機能標準装備で12ぺージ/分の印刷速度をもち、1500 dpi (59.1 ド、ソト / mm ) ネ目当の高画質巧刷を巧能じし 
たプリンターです 。 Multiwriter 21 OS は600 dpi (23.6 ド、ソト / mm ) の解像度で12ぺージ/分の巧刷速度をも 
ちながら、コストパフォーマンスの高いプリンターです。 

また、 Windows 環境でより簡単に、より快適に使用していただける PrintAgent を搭載しています。この機 
能により、プリンターの状態や印刷の進行状況を磕認したり、より快適に MOPYING することができます。 


マニュアルの種類とほい方 

Multiwriter 2300/2100/21 OS 本体や付属のプリンターソフトウエアの取り扱い方を説明したマニュアル 
には、「ユーザーズマニュアル(本書)」と r オンラインマニュアルに冊)」があります。それぞれのマニュア 
ルに記載されている内容は次のとおりです。 



MultiWriter 2300/2100/21 OS ユーザーズマニュアル(本書) 


プリンターを箱か 6 取り化して目 P 刷するまでの手順やプリンターソフトウエアのイ 
ンストール、より進んだ使い方、日常の保守、および正し<動作しない場合の対処 
方法をこの 1 冊で説明しています。 



オンラインマニュアルプリンターの設定と技術仕様 

MultiWriter 2300/2100/21 OS でメニューモードや制御〕ードを使ってできる設定 
内容や、技術情報などを詳細に説明しています。 

詳細については r オンラインマニュアルの読み方と構成」 (Vi ページ ) をご覽ください。 



オンラインマニュアルプリンターソフトウェアの詳細 

プリンタードライバーや PrintAgent、MultiWriter 2300/2100/21 OS で使われるプ 
リンターソフトウェア ( こついて詳細 ( こ説明しています。 

詳細については r オンラインマニュアルの読み方と構成」 (Vi ページ）をご覧ください。 
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プ IJ ンタ—ソフトウエアをフロッピーディスクで^^な場合 


通常プリンターソフトウエアのインストールは添付の CD - ROM より行いますが、フ□、ソピーディスクを 
使ってインス I '''ールしたい場合は、いったん CD - ROM じ入っているプリンターソフトウエアをフ□、ソピー 
ディスクじコピーしてからインス I -- ルします。フ□、ソピーディスク作成の手順じついては 「 FD 作成」 （58 
ページ)をご覧ください。 


もし rCD - ROM ドライブを持っていない」等でフ□、ソピーディスクじコピーできない場合は、あらかじめ W 
下の必要事項をお調べいただき、最寄りの PC クリーンスポットまでご連絡ください。 PC クリーンスポッ 
卜の連絡先は、添付の 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。無償にて、ご希望のフ□、ソピーディスク 
をお送りします。 

必要事項 

① プリンターのを称 

② プリンターの製造番号 

③ フ□、ソピーディスクタイプ 

④ ご住所 
⑥ご巧を 
⑧ご連絡先 


Multiwriter 2300 、 MultiWriter 2100、または MultiWriter 21 OS 
保証書をご覧<ださい。9巧の英数字です。 

3.5 インチ型の 1.44 MB タイプ*1、または 3.5 インチ型の 1.2 MB タイプ* 2 


昼間ご連絡がとれる電話番号をお知らせください。また自宅か勤務 
先かも明記してください。 


*1 PC 98- NX シリーズを含む旧 M PC / AT 互換機の OS / V 対応機）に対応 
が PC - 9800シリーズに対応 


本書の読み方と構ぶ 


Multiwriter 2300 /2100/210 S を初めてお使いになる方は、まず「安全にお使いいただくために」から2章 
までお読みになリセットアップを行ってください。3章じ(降では本プリンターの基本的な操作から、さら 
じ進んだ使い方までを記載しています。また、日常的な保守のしかた、故障かなと思ったときの対処方法、 
その他技術情報なども記載しています。本書はいつでもご覧になれるようじ、プリンターのおくに置いて 
ください。 

を章の記載内容は次のとおりです。 

安全にお使いいただくために 

プリンターを安全にお使いいただくためにあらかじめ知っておいていただきたいを意事項について 
説明しています。 

プリンティングスタイル 「 MOPYING 」 とは 

NEC が提唱する MOPYING の概念 、 MultiWriter 2300/2100/21 OS を使った MOPYING について説 
明しています。 

1章プリンターの設置 

プリンターを箱から取り化して、コンピューターやネットワークにつなぐまでの手順を説明してい 
ます。 
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2 章プリンターソフトウエアのインス I ル 

プリンターソフトウエアのインス I -ール手順じついて説明しています。 


3章用紙のセット 

Multiwriter 2300/2100/21 OS でお使いになれる用紙の種類、用紙のセット方まじついて説明して 
います。 

4章操作パネルについて 

プリンターの操作パネル（ディスプレイ/ランプ/スイ、ソチ）の機能について説明しています。 

5章より進んだ使い方 

プリンタードライバーの概要、また Multiwriter 2300/2100/21 OS のもつ便利な機能の紹介、設を 
方法について説明しています。 

6章日常の保守 

プリンターの日常的な保守作 P カートリッジの交換、清掃など)の方まじついて説明しています。 

7章故障かな？と思った6 

プリンターが思うようじ動作しなかった場合や紙づまりの原因、および対処方法について説明して 
います。 

8章オプション 

プリンターの機能をさらに活用していただくため、豊富に用意されたオプション品、および使用で 
きるプリンターケーブルについて説明しています。 

付録技術情報 

Multiwriter 2300/2100/21 OS の仕様、用紙の規格について説明しています。 


本文中で使用の記号の意味 

この ユーザーズマニュアルでは、 表紙の裏の r 安全にかかわる表示について」で説明した記号のほかに、本 
文中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号の意□ホを次に示します。 


記号 

内 容 

要 

このま意事項および指示を守 6 ないと、プリンターを含むコンピュータシステムに影響を与える障害が 

発生するおそれがあることを示しています。 

1 ^ェック 

このま意事項および指示を守 6 ないと、プリンターが正しく動作しない可能性があることを示していま 

す。 
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オンラインマニュアルの読み方と構が 


オンラインマニュアルは2冊あります。添付のプリンターソフトウエア CD-ROM の [ MANUAL ] フォルダー 
に収録されており、パソコンの画面 （「Adobe Acrobat Reader 」） を使って閲覧できます。 
オンラインマニュアルの構成は次のとおりです。 


プ y ンターの設定と技術仕様 


メニューモードや制御コードを使ってできるプリンターの設定内容、技術情報などを記載しています。 

1 メニユーモード (MultiWriter 2300/2100) 

Multiwriter 2300/2100の操作パネル上のスイッチを使って設をできるメニューモードの詳細につ 
いて説明しています。 

2 メニユーモード （MultiWriter 21 OS) 

Multiwriter 21 0 S の操作パネル上のスイッチを使って設定できるメニューモードの詳細について説 
明しています。 

3 制御コード 

制御コードの一覧および、機能拡張制御コード機能じついて説明しています。 

4 技術情報 

下記の技術情報について説明しています。 

• 使用できるコンピューターとプリンターケーブル 

• 巧刷範囲 

• NPDL の初期状態 

• インターフェース 
• 文字の種類 

• テスト印刷のプリント結果 
• 文字コード表 

• ディスプレイ表示一覧 


プ u ンターソフトウエアの詳細 


プリンタードライバーの詳細、 PrintAgent 管理ユーティリティーなどプリンターソフトウエアの詳細を記載 
しています。 

1 プリンタードライバー 

一般的な印刷の手順、巧刷のプ□パティダイア□グボックスの詳細を説明しています。 

2 PrintAgent 

PrintAgent を構成するソフトウエアの概要と、それらのソフトウエアを使って実現する便利なプリ 
ンター管理機能を説明しています。 

3 PrintAgent で MultiWriter を管理する 

PrintAgent の機能でネットワークで管理する使い方を説明しています。 
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(空白ページ) 


X 



雜こお做、 
いただくた助こ 


警告ラベルにごいて 

Multiwriter 2300/2100/21 OS プリンター内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼りがけ 
られています。これはプリンターを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくため 
のちのです。 

警告ラベルは下図に示す場所に貼られています。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっ 
ている、ミちれているなどして読めない場合は、販売店にご連絡ください。 


A 


A ミ王扇 A 


EP 力ートリッジの取っ手が高ミ互に 金属部が高温になっている場合があり 

なっている場合があります。 ます。ヤケドのお恐れがあるため、触ら 

取り扱う際には+分注意してください。ないでください。 



















































まを上のご注意 

ここで示すを意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なちのです。このを意事項の内容を 
よく読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号の説明については表紙の裏 
の r 安全にかかわる表示について」を参照してください。 



プリンターの内部をのぞかない 


このプリンターはレーザー（レーザーダイオー 
ド）を使用しています。電源が ON になっている 
ときに内部をのぞいたり、鏡などを差し 3 A んだ 
りしないでください。万一、レーザー光が目(こ 
入ると失明するおそれがあります（レーザー光は 
目に見えません)。 


分解-修理-改造はしない 


X 


ユーザーズマニュアルに記載されている場合を 
除き、分解したり、修理/改造を行ったりしな 
いでください。プリンターが正常に動作しなく 
なるばかりでな<、感電や义災の原因となるお 
それがあります。 


針金や金属片を差し込まない 


X 



通気孔などのすきまか6金属片や針金などの異 
物を差し込まないで<ださい。感電のおそれが 
あります。 


煙や異臭、異音がしたら使わない 


X 




万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、た 
だちに電源スイ、ソチを OFF にして電源プラグを 
コンセントか6おいてください。その後、販売 
店にご連絡ください。そのまま使用すると义災 
の原因となるおそれがあります。 


めれた手で電源プラグを抜かない 


X 



お手入れの際は電源プラグをコンセントか6お 
いてください。また、めれた手で抜き差しをし 
ないでください。感電するおそれがあります。 
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么注意 


こわれた液晶デイスプレイには触らない 


雷が発生しそうなときは装置に触らない 


X 




操作 パネルの 液晶ディ ス プレイ内には人体(こ 
有害な液体があります。壊れた液晶ディスプ 
レイか6流れ出た液体が、万一、□じ入った 
場合は、すぐ(こうがいをして、医師に相談し 
てください。また、皮膚(こ付着したり目(こ 
入ったりした場合は、すぐに流水で1日分]:>(上 
洗浄して、医師に相談してください。 


電源コードに薬品類をかけない 


X 



電源コード(こ殺虫剤などの薬品類をかけないで< 
ださい。コードの被覆が劣化し、感電や义災の原 
因となることがあります。 


プラグの抜き差しは電源コードを 
引っ張らない 


X 



電源プラグをお<ときはプラグ部分を持って 
行ってください。コード部分を引っ張るとコー 
ドが破損し、义がや感電の原因となるおそれが 
あります。 



燕 


プリンターの内部には、使用中に高温になる定着 
ユニット という部品があります。カバーを開けて 
作業する場合は、十分にぶめてか6巧って<ださ 
し、 


X 



/屬 



义災-感電の原因となります。雷が発生しそう 
なときは電源プラグをコンセントか6あいてく 
ださい。また雷が鳴りだした6ケーブル類も含 
めて装置には触6ないで<ださい。 


プリンター内に水や異物を入れない 


X 




プリンター内に水などの液体、ピンやクリップ 
などの異物を人れないで<ださい。义炎や感 
電、故障の原因となります。もし人ってしまっ 
たときは、すぐ電源を OFR こして、電源プラグ 
をコンセントか6抜いてください。分解しない 
で販売店に連絡して < ださい。 


損傷した電源コードは使わない 


損傷した電源コードはすぐ同じものと取り替えて 
<ださい。損傷部分を補修してお使いにな6ない 
で<ださい。ビ ニール テープなどで補修した部分 
が過熱し、义がや感電の原因となるおそれがあり 
ます。 


巻さ込み注意 


プリンターの動作中は用紙挿入□、排出□(こ手や 
髪の毛を近づけないで<ださい。髪の毛を巻き込 
まれたり、指をはさまれたりしてけがをするおそ 
れがあります。 
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EP カートリッジはおモ様に近づけない 


P まこり-湿気の多い場所を避ける 



、ク ぉ， が職-ピみ 

insi L 



を 




EP カートリッジはお子様の手の届かないところ 
に保管してください。トナーカートリッジに人つ 
ているトナーが、目や□など(こ入ると健康を損な 
うおそれがあります。 


プリンターをほこりの多い場所、給湯器のそばな 
ど湿気の多い場所には置かないでください。义災 
(こなることがあります。 

また、プラグ部分は時々おいて、乾いた布でほこ 
リやゴミをよくふき取ってください。ほこりがた 
まったままで、水滴などが付くと発熱し、义災に 

1 なることがあります。 


指定外のコンセントに差し込まない 

し200少 



電源は指定された電圧、電流の壁付きコンセント 
をお使い<ださい。指定かの電源を使うと义災や 
漏電になることがあります。 


曰の当たるところには置かない 


X 



プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所 
じは置かないでください。そのままにすると内部 
の温度が上がり、プリンターが異常動作したり、 
义災を引き起こしたりするおそれがあります。 


プリンターを一人で持ち上げない 


X 


プリンターの質量はそれぞれ次のとおりです 

fFP ナ I — I - U 、、いソ每ホず） 

• MultiWriter 2300/2100 :約1 6.7 kg 

• MultiWriter 210 S :約 14.7 kg 

装置側面の取っ手を持ち、装置前面に手を添え 
て二人] U 上で運んで<ださい。一人で運ぶと腰 
を痛めるおそれがあります。 


指定 iU 外の電源コードは使わない 


X 




プリンターじ添付されている電源コード]:>(外の 
コードを使わないでください。電源コード(こ定格 
上の電流が流れると义がになるおそれがありま 
す。 


不安定な場所に置かない 




プリンターを不安定な場所には置かないで<ださ 
し、けがや周囲の破損の原因となることがありま 
す。 


電源をたこ足配線にしない 



コンセント(こ定格] U 上の電流が流れると、コンセ 
ントが過熱して义《の原因となるおそれがありま 
す。 




























































プリンテイングスタイル rMOPYING J とは 

〜 Multi Writer を ffi つて手聞もコストも大幅削減！〜 

NEC Multiwriter 2300 /2100/210 S に搭載されている PrintAgent の機能を使うと従来は机上で行ってい 
た作業やコピー機を使っていた仕事がすべてパソコン上で処理できるようじなります。 

同機能を持ったコピー機と比較した場合、導入コストやランニングコストを低く押さえることができます。 


コピーを巧わず化要部数をそのまま巧刷 ( MOPYING ) 


会議の資料は原稿をコピー機で複数コピーするのではなく、 Multiwriter で必要部数を直接巧刷することを 
お勤めします。 Multiwriter 2300 /2100/210 S はジョブセパレート機能による簡単仕分け印刷、また 
Multiwriter 2300/2100では両面印刷機能を標準でサポートしています。 


コピー機を使った複写出力 


①原稿を作成 



( D 原稿を出力 ( D 原稿の順番をそろえる④必要部数を両面コピー 

SiT " をい 



アミ、グラデーションが 
黒くつぶれた仕上がり 
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MOPYING によるオリジナル出力 


①原稿を作成-順番 ( D 必要部数を両面印刷 & T 合い 

をそろえる &ジョブセパレート 


J 


-: 

-- 1 




資料がすべてオリジナル 
だか5されいな仕上がり 


I 

% 



Logo 


③出来上がり 



原稿に合わせて、いちいちコピー機のように濃度調整をする必要がなく写真やグラフの網かけ、グラデー 
シヨンが黒くなりません 。 Multiwriter 2300の場合、1200 dpi (47.2 ドット/ mm ) で 、 MultiWriter 2100/ 
210 S の場合、 600 dpK 23.6 ド、ソト / mm ) の解像度で必要な分だけオリジナルの資料が作成できます。 


コピー機よりコストび安い 


Multiwriter を使った場合、コピー機のような契約によるコピーチャージや定期保守費用などを必要としま 
せん。 Multiwriter は感光体とトナーを一体型にした EP 力ートリツジを採用することで、トナー交換の作業 
を容易にし、メンテナンスを不要にしています。 

さらじ、約12,000ぺージ *1 巧刷可能な EP 力ートリツジ(型番： PR - L 2300 -12) は1ああたり約4円* 2 、約 
6,000ページ*巧刷可能な EP 力ートリツジ(型番： PR - L 2300 -11) は1枚あたり約5円がと低コスト。 
Multiwriter の導入は同等機能の〕ピー機を導入する場合と比較した場合、ランニングコストが約1/2から 
1/3の経費削減になります。 


A4 画像面積比5 %の場合 
* 2 平成に年7月現在 
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—度酣閒した文書な5、すぐリプリント(再酣閒) 


「リプリント機能」を使うと一度でも巧刷したデータなら設を範囲内でパソコンのスプールフォルダーに残 
しておき、再巧刷することができます。これを使えばいちいちアプリケーションを立ち上げずにコピー感 
覚ですぐ再印刷。 

しかも蓄えた印刷データを自由に組み合わせて再巧刷することも巧能です。 

コピー作業のように原稿を持って席とコピー機を往復することはありません。自席で PrintAgent を使って 
作業は終了です。 


①一度 EP 刷したデータなら. 


⑥ PrintA 呂 ent が覚えているのでアプリケー 
シヨンを立ち上げなくてもすぐ再印刷 



しかも、覚えているドキュメントで自由 
な組み合わせが可能(ジョブ結合） 



&両面 EP 刷で仕分けされた出力が可能です！ 
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リプリント機能は Multiwriter に添がされている巧刷統合ソフトウエア 「 PrintAgent 」 の PrintAgent リプリ 
ント2が提供します。 PrintAgent リプリント2を使った MOPYING のフ□-は W 下のとおりです。 
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高速酣閒 • 電子ソートですばやい仕上び0 


Multiwriter 2300は毎分20ぺージの高速巧刷を実現 (2 100/21 OS は毎分12ぺージ)。電子ソート機能* 1 を 
使えばパソコンからプリンターへ部数分のデータ転送が不要です* 2 。プリンターのメモリーに巧刷データ 
を蓄え、必要部数を印刷するのでトータル印刷処理時闇が短縮されます。 

*1 電子ソート機能を有効にする場合、 64 MBU 上のメモリー増設（オプ 

- シヨン）が必要です。 

従来の T 合い機能を使った出力 * 2 増設メモリー容量、ページ数により必要枚数分データ転送を行う場合 

- があります。 



プリンターのメモリーに蓄えられ 
たデータを使って電子ソート 


Multiwriter 2300/2100/21 OS * 3 は増設ホ、ソパーを最高2段まで増設が巧能です。標準ホ、ソパー、 MP も合 
わせた用紙容量は最大1，350枚。 

* 3 MultiWriter 21 OS には手差し給紙機能はありません。 
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DocuWorks E でを 6 に快適な MOPYING 摄境を 


MultiWriter に標準添がされているド车ュメント-八ンドリング-ソフトウエア「富±ゼ□、ソクス 
DocuWorks Ver . 3.0 E(NEC バンドル版)」を使うと、さらに便利な MOP 丫 ING 環境がご利用になれます。 

DocuWorks E はそれぞれの文書のアプリケーションをいちいち立ち上げることなく、あたかも r ダブルク 
リ、ソプで原稿を束ねる」ように希望文書をページ単位で編集し、ひとまとめ(異種文書の統合)にすることが 
できます。 


さらに文書統合したデータに対してはページ順の入れ替え、見化し•ページ番号がけ、化力用紙サイズに 
合わせた拡大-縮ルなども自由自在です。 DocuWorks E を使った MOPYING のフ□一は]: i 下のとおりで 
す。 


DocuWorks E を使った EP 刷文書の統合 

スプールフォルダー 通常の出力 

- 

U 

リプリント出力 

# % 

T 合い&ジョブセパレート両面印刷 



DocuWorks Ver . 3.0 E(NEC バンドル版）は、富±ゼ□、ソクス（株）が販売している DocuWorks (製品版）の 
機能限を版であり、 NEC 製品において巧刷動作を磕認したものです。 DocuWorks に関するお問い合わせ 
は、 t (下のとおりです。 

Xerox Direct Information Service Center ^ 0120-81-2209 
URL アドレス http :// www . fujixerox . co . jp / soft/docuworks 


















(空白ページ) 


1 早 _ 

プリンタ■の雖 



この章では、お買い上げになったプリンターの箱を開けてから、中身を磕認し、テスト印刷、ネットワー 
クでプリンターが使えるようになるまでを次のような手順で説明します。 

1設置に必要なスペースを用意する 

1 

2箱の中身を磕認する 

i 

3固定用部材を取り外す 

i 

4各部のを称を磕認する 

i 

5 EP カートリッジを取りがける 

i 

6用紙をセットする 

i 

7電源コードを接続する 

i 

8テスト巧刷をする 

i 

9コンピューターじ接続する 

i 

10ネットワークに接続する 


プリンタ—の設置 
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1 設置に必要なスペースを用意ずる 

Multiwriter 2300/2100/21 0S を安全、快適にご使用いただくためには次のスぺースを磕保してください。 
設置にあたってを意すべき事柄を次ページに示します。 



◄ - ► 

660mm 

プリンター上面 


1 340mm 



己 70mm 


巨巨 0mm 

プリンター正面 


A ミ主意 


プリンターの質量はそれぞれ次のとおりです ( EP カートリッジ含まず)。 

• MultiWriter 2300 :約 16.7 kg 

• MultiWriter 2100 :約1 6.7 kg 

• MultiWriter 21日 S :約1 4.7 k 宫 

装置側面の取っ手を持ち、装置前面に手を添えて2人1；!上で運んでくだ 
さい。装置の重/こ、は前面にありますので、前面ち向へ倒れないよラにま 
意してください。1人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。 
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設置してはいけない場所 

次のような場巧には設置しないで<ださい。 


X 

巧雌 

こ每を 

直射日光の当たる場所、湿気のをい場所、温度変化の激しい 
場所(暖房器、エアコン、ぶ蔵庫などのお <) には設置しない 
で<ださい。また温度変化により結露現象が起こり故障の原 
因となることがあります。 

X 

哺 

じゅうたんを敷いた場所では使用しないでください。静電気 
じよる障害で装置が正しく動作しないことがあります。 

X 


強い振動の発生する場所に設置しないでください。装置が正 
しく動作しないことがあります。 




X 


腐食性ガスの発生する場所、薬品類がかかるおそれのある場 
所には設置しないで<ださい。部品が変形したり傷んだりし 
て装置が正しく動作しなくなることがあります。 

X 

111///尼作 

續 

上から物が落ちてきそうな場所には設置しないでください。 
衝撃などにより装置が正し < 動作しな < なることがありま 
す。 

X 


ラジオやテレビなどのおくには設置しないでください。プリ 

ンターのそばで使用すると、ラジオやテレビの受信機などに 
受信障害を与えることがあります。 

X 


添がの電源コードだけで、コンセントに届かない場所に設置し 
ないでください。延長コードの過容量、延長コードへのコンセ 
ントの差し a みにより発熱するおそれがあります。 


プリンタ—の設置 
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2 If の中身を確認ずる 

箱を開けて、まず次のものがすべてそろっていることを磕認し、それぞれの点橫を行ってください。万一 
足りないものや損傷しているものがある場合には、販売店に連絡してください。 

捆包材斜(箱や緩衝材など)はプリンターを運搬するときに必要となります。大切に保存しておいてくださ 
い。 
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3 固定用部巧を取りかす 

プリンターは輸送中の損傷を防ぐために、動きやすい、あるいは外れやすい箇所をテープで固定してあり 


ます。次の手順に従ってテープを取り除きます。 

〇プリンターのか側に貼り付けてあるテープ (3 
か所)をはがす。 



かす。 


—チェック - 

カセットを取り外す際は、カセットを軽く 
持ち上げて取り外してください。 



標準カセット 



0 標準カセット、 MP カセットにそれぞれ貼り付 
けてあるテープ （ 1か所)をはがす。 



標準カセット MP カセット 


プリンタ—の設置 
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O MP カセット、標準カセツトをそれぞれ取り 
付ける。 


—チェック- 

標準カセット、 MP カセットを取り付ける 
前に、それぞれのカセット内の U フトプ 
レートび確実に下びっていることを確認し 
て < ださい。 

U フトプレートび完全に下びっていないと 
標準カセット、 MP カセットをホッパー、 
MP にそれぞれ取り付けることはでさませ 
ん。 


リフトプ レー ト 



標準カセット 


リフトプ レー ト 



MP カセット 




標準カセット 
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4 さ部の名称巧確認ずる 


プリンターを部のを称について説明します。プリンターを使用する前にそれぞれのを称と位置を磕認して 
ください。 




プリンタ—の設置 


プリンター背面 
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5 EP カートリッジを取りがける 


EP カートリッジは巧刷を行うためのトナーや OPC ドラム、現像ユニットなどが一体化されたものです。消 
爲品のため、印刷が薄くなったら巧換します。この EP カートリッジは地球資源の有効活用を目的として回 
収し、再利用巧能な部品は再利用しております。ご使用後はお買い上げの販売店、または添付の 「NEC サー 
ビス網一覧表」に記載されているサービス施設までお持ち寄りください。 


〇 EP カートリッジを袋から取り出す。 



EP 力ート U ツジの日 PC ドラム保護シャツ 
ターおよび OPC ドラムには触らないように 
してください。 



G トナーを巧一にするため、水平に持って10回 
程度、図に示す方向にゆっくり振る。 

一チェック- 

EP カート IJ ッジは取っ手を持たず、図のよ 
うに両端部をやさしく持ってゆつくり振つ 
て < ださい。 




EP カート U ツジの中央部を持たないでくだ 
さい。 



0 保護シャッターを止めているテープ （1 か所) 
を上から下ち向へはがす。 



固を テープ 


〇 EP 力ートリ ッジの 取っ手を手前にして、机な 
ど水平な面に置いて、側面から出ている卜 
ナーシールの 端を持ち、ゆっくり引き抜く。 

=ゾ重要= 

• 正常に引さ抜けた場合約7日 cm の長さ 
になります。正常に引さ抜けなかった 
場合は、プ U ンターを購入された販売 
店に連絡してください。 

• トナーシールを引さ抜くとさ少量の卜 
ナーび出ることびあります。手や衣服 
などをミちさないよラに気をつけてくだ 
さい。万一、トナーび手や衣服につい 
たら、水で洗い流してください。 



20 
























心霞 - 

EP カート U ッジを立てた状態でトナーシー 
ルを弓 I さ抜かないでください。 

EP カート U ッジを立てた状態でトナーシー 
ルを引くと途中で引さ抜けなくなるか、切 
れてしまラおそれびあります。 

もしトナーシールび途中で引さ抜けなく 
なった状態、あるいは途中で切れた状態の 
ままセットすると、印刷品質び劣化するば 
かりでなくプ U ンター本体に障害び生じる 
ことびあります。 



&左ちのフ□ントユニット開閉レバーを押しな 
がら手前に引いて、フ□ントユニットをゆつ 
くりと開ける。 

フ□ントユニ、ソトが開いて止まります。 



〇トップカバーの左ちを持ち、ゆっくりと開け 
る。 


〇図のように EP カートリッジをプリンター正面 
に向けて、 EP カートリッジの取っ手を持ち 
EP カートリッジの両側の突起部をプリンター 
の内側の溝に合わせてスライドさせ、セット 
する。 

EP カートリッジが浮き上がっていたり、斜めに 
なったりせず、確実(こ奥までセットされているこ 
とを確認してください。 


溝 



〇トップカバーをゆっくりと閉じる。 



〇フ□ントユニットをゆっくりと閉じる。 






プリンタ—の設置 


ジ 
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6 用紙をセットずる 

ここではまず、テスト巧刷する （25 ページ)ために A 4 サイズの用紙を横置きにホッパーにセットします。 
その他の用紙のセット方法 、 Multiwriter 2300/2100/21 0 S で使用できる用紙じついては「3章用紙の 
セット」 （91 ページ)をご覧ください。 

与ぶ 霞- 

プ U ンターにセットする用紙は、両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。すでに一度印刷さ 
れた用紙をプ U ンターにセットしないでください。 

一度印刷された用紙をセツトして印刷すると、給紙でさない、紙づまりになるなどプ U ンターの故障の原因 
となる場合びあります。 


〇標準カセットを両手で軽く持ち上げ、ゆつく 
りと取りかす。 



© カセットカバーを取りかす。 



〇サイドガイド□ックレバーを巧し上げてサイ 
ドガイドをスライドさせ、 「 A 4 ヨコ」の表示に 
含わせる。 



〇エンドガイドをスライドさせ、 「 A 4 ヨコ」の表 
术に合わせる。 

エンドガイドは中央部のつまみを前(こ押しなが6 
スライドさせます。 
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0 印刷する面を上にして、エンドガイド側から 
用紙をそろえてセツトする。 

用紙を入れた後サイドガイドを再セツトします。 

一^ナエツク- 

• IJ フトプレートび下びっていることを 
確認してください。 

• 用紙は、エンドガイドの最大積載表示 
(▼) を越えないようにセツトしてくだ 
さい。 



〇カセットカバーを標準カセットの溝に合わせ 
て取り付ける。 



〇用紙サイズ設定ダイヤルを rA 4 ヨ〕」に設定す 
る。 


用紙サイズ設を 
ダイヤル 



セツトした用紙のサイズと用紙サイズ設定 
ダイヤルの表示を合わせてください。セツ 
卜した用紙のサイズと用紙サイズ設定ダイ 
ヤルの表示び異なると紙づまりなどの障害 
の原因となる場合びあります。 


〇標準カセットをプリンターに取り付ける。 

標準カセットは両手で持ち、ゆっくり差し込んで 
ください。 



-0^ 重要^— — 

用紙をセットし終えた標準カセットは、重 
くなっています。取り付ける際は、標準力 
セットを両手で持ってプ U ンターに差し込 
んで < ださい。 


プリンタ—の設置 
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7 電源コードを接続ずる 


A ミ壬音 


電源コードは、添付されているものを使用してください。定格に満たない電源コードを使うと 



乂災や感電、故障のおそれがあります。 


〇プリンターの電源スイッチが OFF になってい 
ることを確認する。 



〇電源コードの兰極プラグをプリンター背面の 
電源コネクターに差し込む。 


0 もう一ちの電源プラグを壁付きコンセント 
(電流容量1 0 A 以上）に差し込む。 


-チェック- 

プ U ンターの電源コードは、コンピュー 
ター本体の補助コンセントには接続しない 
で < ださい。 
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8 テスト®刷をずる 


コンピューターに接続する前に、プリンターが正常に動くことを確かめるテスト巧刷を行います。「6用 
紙をセットする」に2ページ)で A 4 サイズの用紙をホッパーじセットしてから行ってください。 

このテスト印刷は「7章故障かな？と思ったら」の処置が済んだ後にも実行することをお勧めします。 


奪 


印刷中は電源スイッチを日 FF にしないでください。印刷中に OFF にすると紙づまりおよび故障の原因にな 
ります。 




チェッフ- 

標準カセツトに A 4 サイズの用紙びセットさ 
れていることを確認してください。 


〇電源 スイッチを ON にする。 


ディスプレイに次のメ 、ソ セージが順に表示されま 
す。 

"イニシャライズチュウ" 
"ウォームアップチュウ" 



〇ブザーが2回鳴り、印刷巧ランプが点 W する 
ことを確認する。 


〇 

印刷巧 


ホッハ。 

A 4 3コホ° —卜 


NPDL 


0 [ E 日刷印スイッチを押す。 

巧刷巧ランプが消灯します。 


印刷巧 



〇 [メニュー]スイッチを押す。 

ディスプレイじは"テストメニュ 
れます。 


* "と表示さ 




テストメニュー 

う 

ク メニュー 




© [►] スイッチを押す。 

ディスプレィ下段には"^ス^ 
コウ^"と表示されます。 


-タスインサ ツジ、ソ 



テストメニュー 


^ステータスインサッシ'' ッコウぅ 


〇 [►] スイッチを押す。 


データランプが点灯し、プリンターはテスト目口刷 
を開始します。ディスプレイ(こは"テストインサツ 
チュウ"と表示されテスト印刷を開始します。 


in — 

テストインサツチュウ 

J にュ- 



プリンタ—の設置 
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O E 日刷結果を確認する。 


MultiWriter 2300のステータス E 口刷結果 

これでテスト印刷は終了です。 


次に、パソコンとプリンターまたは、パソコンと 
ネットワークへの接続について説明します。 
パソコンとプリンターを接続するには、次ページ 
の「9コンピューターに接続する」、プリンターを 
ネットワークに接続するには「10ネットワークに 
接続する」 (29 ページ）に進んでください。 


I 組 1 加 ililil 

AMi 。 

ぷ賊 SSE5 


n 


を斯 i 謂黑 S ---- 扳 I 説湛匡匡踞 

シススえ K ス 


i hi 


欄臓を巧別 L 腺 L 綴 W 慟帅端帅離帅離帅を プぉ網破^一 

歲|誦 J 蓋怒 ii 藏. 

I , 1「I 


就農 IF . 
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9 コンピューターに巧続ずる 


ここでは、□一カルプリンターとしてコンピューターと接続する方法を説明します。ネットワークプリン 
ターとしてお使いじなる場合は「10ネットワークに接続する」 （29 ページ)じ進んでください。 

Multiwriter 2300 /2100/210 S にはプリンターケーブルが添がされていません。お使いになる環境に合わ 
せて別途お買い求めになる必要があります。プリンターケーブルの種類については、「使用できるコン 
ピューターとプリンターケーブル」に87ページ)をご覧じなり、ご使用のコンピューターに合ったプリン 
ターケーブルを磕認してください。 


グ重! 


パソコン本体とプ U ンターとの接続は、当社指定のケーブルをご使用ください。指定外のケーブルを使 
用したり、市販のプ U ンターバッファー、プ U ンター切り替え器、プ U ンター共有器、コピープ□テクター 
などを使用すると、機能の一部または全部び正常に動作しない場合びあります。 


ケーブル接続について 

• Multiwriter 23 日日/ 21 日日の 背面にはインターフェースコネクターび2か所あります。プ U ンターの設置環 
境、ご使用ち法に合わせてお使いください。また、両方のインターフェースコネクターを使用すると、プ U 
ンターケーブルのつなざ替えを行わずに、2台のコンピューターのデータを印刷することびでさます。この場 
合、2つのインターフェースの切り替えは自動で行われます。ただし、オプションの LAN ボード接続時は[イ 
ンタフェース 2] コネクターは使用できません。 

• Multiwriter 21日 S の場合は、背面にインターフエースコネクターび]か所あります。 


〇プリンターおよびコンピューターの電源を 
OFF にする。 



プリンターケーブルを[インタ フエー ス1 ] コ 
ネクターまたは[インタ フエー ス 2] コネク 
夕一に差し込み、コネクター両端の□ック 
スプリングで固定する。 



[インタ フエー ス 1] 
コネクター 


プリンタ—の設置 
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プリンターヶーブルのもう一方のコネクター 
をコンピューターに接続する。 

コンピューターのインターフェースコネクターの 
位置については、 コンピューターのマニュアルを 
参照して < ださい。 


次に、「2章プリンターソフトウェアのインス 
I ル」 (39 ぺージ）に進み、ソフトウェアをインス 
トールして<ださい。 



これでコンピューターへの接続は終わりました。 


28 

















10 ネットワークに接続する 

Multiwriter 2300/2100/21 0 S はネットワークプリンターとしてお使いいただけます。ネットワークプリ 
ンターとしてお使いになる場合は、 LAN ボード/ LAN アダプターのプリンターへの取りがけとネットワー 
クへの接続が必要です。じ(下の手順で設定して<ださい。 

の LAN ボード、 LAN アダプターを取り付ける 
回ネットワークケーブルを接続する 
回コンフィグレーションページを巧刷する 
因 IP アドレスとサブネットマスクを設定する 


LAN ボード 、 LAN アダプターを取り付ける 


Multiwriter 2300/2100/21 OS には LAN ボード/ LAN アダプターは添がされていませんので、別途お買い 
求めになる必要があります。「8章オプション」 (263 ページ)をご覧になり、ご使用のネットワーク環境に 
合った LAN ボード/ LAN アダプターを磕認の上、お買い求めください。 

LAN ボードまたは LAN アダプターを取り付ける前にはそれぞれの取扱説明書をお読みください。 


LAN ボードの取り付け、取り外し 


• LAN ボードは大変デ U ケートな電子部 
品です。ボードを取り扱うとさは、プ 
U ン ター 背面の コネクターび 付いてい 
るフレームなどに触れて身体の静電気 
を逃びしてから行ってください。ま 
た、ボードは端の部分を持って取り扱 
し、、表面の部品には触れないようにし 
て < ださい。 

• MultiWriter 23 日日/ 2] 日日の 場合で 
LAN ボードをご使用の場合は、[インタ 
フエー ス 2] コネクターは 使用できませ 
ん。プ U ンターケーブルは取り外して 
<ださい。 


〇プリンターの電源を OFR こし、電源コードと 
プリンターケーブルをプリンターから取り外 
す。 


cT 重! 


電源は確実に OFF にしてください。 ON に 
したまま取り付けると、故障の原因となる 
ことびあります。 


0 LAN ボード用ス□ットからネジ2本をかし 
て、プレートを取りかす。 




ナエツフ- 

LAN ボード用ス□ッ h のプレー h はボード 
を取り外しプ U ンターを元に戻すとさに必 
要です。大切に保管しておいてください。 



プリンタ—の設置 
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0 LAN ボードのネットワークコネクターを手前 
にして、ガイド レールに 沿って LAN ボー ドを 
差し込む。 

手ごたえがあるまで押し} A みます。 



〇 ネジ2本で LAN ボードを固定する。 



LAN ボードを取り外すときは、取りがけの手順〇 
から逆に行ってください。 


LAN アダプターの 取り付け、取 
り外し 

〇プリンターの電源を OFR こし、電源コード、 
プリンターケーブルをプリンターから取り外 
す。 



電源は確実に OFF にしてください。 ON に 
したまま取り付けると、故障の原因となる 
ことびあります。 


0 LAN アダプターの電源を OFF にし、 LAN アダ 
プターの電源コードを抜く。 

〇 LAN アダプターのインターフェース用ソケッ 
卜とプリンターのインターフェースコネク 
夕一を LAN アタプター添付のプリンターケー 
ブルで接続する。 


-チェック- 

MultiWriter 2300/2 ] 00の場合ですで 
に LAN ボードび取り付けられている場合 
は、[インタフェース 1] コネクターをお使 
い < ださい。 




[インタフェース]] [インタフェース 2] 



30 





























O プリンターの電源コードのプラグを LAN アダ 
プター背面の AC コンセントに差し込む。 

LAN アダプタ型番 PR - NP -02 T 2 の場合は、プリン 
ターの電源コードを AC コンセントに差し込んでく 
ださい。 



& LAN アダプターの電源コードをコンセントに 
差し込む。 


一 >チェッフ- 

LAN アダプターの 電源 コー ドは3極プラグ 
です。2極の壁付さ A C コンセント 
( AC 100 V . 電源容量1日 A 1； (上）に差し込 
む場合は、3極/2極変換プラグをご使用く 
ださい。 



〇 LAN アダプター前面のランプが緑色に点か;[す 
ることを確認する。 


ご使用の際には、1；(下の手順で電源を入れてくだ 
さい。 

PR - NP - 日 3 TR 2 の場合：プ U ンターの電源を入 
れてから LAN アダプター前面のスイッチを押しま 
す。 

PR - NP -02 T 2 :プ U ンターの電源を入れます。 


LAN アダプターを取り外すときは、取りがけの手 
順〇から逆に行ってください。 


プリンタ—の設置 
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图ネッ トワークケーブルを接続する 


LAN ボード/ LAN アダプター、およびプリンターには、ネットワークケーブルは添がされていません。次 
じ示すケーブルを別途お求めの上、 LAN ボード/ LAN アダプターじ接続してください。 


• ケーブルのタイプ.…100 BASE - TX 、10 BASE - T じ対応した UTP カテゴリ ー5 ケーブル 
• 型番 . LAN ケーブル (5 M )( PK - CA 117)、 LAN ケーブル （10 M ) ( PK - CA 118) 


ケーブルの接続 



• ケーブルを接続する前に、他のネット 
ワーク利用者び印刷やファイルの転送 
を行っていないことを確認してくださ 
い。 

• プ U ンター、 LAN アダプターの電源を 
必ず OFF にしてからケーブルの接続を 
行ってください。 ON のまま接続すると 
プ U ンターの誤動作の原因となりま 
す。 


〇ケーブルのコネクターを接続する。 

く LAN ボードを使用の場含> 

プリンターの電源を 0 FR こし、ケーブルのコネク 
ターを LAN ボー ドのコネクターに差し 3 A みます。 

<LAN アダプターを使用の場合> 

LAN アダプターの電源コードを壁付き AC コンセン 
卜からあき、ネットワークケーブルのコネクター 
を LAN アダプターの Ethernet 用コネクターに差し 
みます。 


ネットワークケーブル接続後の確認については、 
LAN ボー ド / LAN アダプターの 取扱説明書をご覧 
<ださい。 



LAN ボード 



LAN アダプター 


〇電源を入れる。 

く LAN ボードを使用の場含> 

プリンターの電源を ON にします。 

く LAN アダプターを使用の場台> 

LAN アダプターの電源コードのプラグを壁がき AC 
コンセントじ差し込み、プリンターの電源を ON じ 
します。 
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ージを®刷する 


コンフィグレーションページとは、 LAN ボード/ LAN アダプターの IP アドレスやサブネットマスク 、 MAC 
アドレス等のネットワークの設を情報が一覧できるステータス巧刷です。ネットワークケーブルを接続し 
たとき、またはネットワークに関する変更を行った前後などにコンフィグレーションページ巧刷を行い設 
走:内容の磕認をしてください。 

ただし、 LAN ボード/ LAN アダプターの種類じよって印刷結果は異なりますので、巧刷内容についてはご 
使用の LAN ボード/ LAN アダプター添付のマニュアルをご覧ください。 


〇プリンターの電源スイッチを ON にする。 

電源 ON 後、プリンターが巧刷可能な状態(印刷巧 
ランプ点灯）になつたことを確認します。 


-チェック- 

コンフィグレーションページを印刷する前 
に用紙びプ U ンターにセットされているこ 
とを確認してください。用紙びセットされ 
ていない場合は、「3章用紙のセット」 
(9] ページ）を参照してセツトしてくださ 
い。 


〇コンフイグレーシヨンぺージ E 日刷ボタンを押 
して、 コンフイグレーシヨンぺージを E 日刷す 
る。 

LAN ボー ド / LAN アダプターの 設定情報が印刷され 
ます。 



LAN ボード 



〇コン フイグレーシヨ ンぺ ージを 参照して LAN 
ボー ドまたは LAN アダプターの 設定内容を確 
認する。 

夕ぺ ージの コン フイグレーシヨ ンぺ ージの 印刷例 
を参考にしてください。 

巧刷例は工場出荷時における LAN ボードの設定情 
報と、 IP アドレスとサブネットマスクの設定変更後 
の印刷例です。 


また、ネットワークへのセットアップ後やプ U ン 
ターの設定を変更した後は必ずコンフィグレー 
シヨンページを印刷して大切に保管しておいてく 
ださい。 


プリンタ—の設置 


LAN アダプター 
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工場出荷時の印刷例 


NEC NIC Configuration Page [400-01] 

<LAN Card information> 

ROM Version 

00.00 

ID Number 

NFE- 290001 

Printer Name 

NFE- 290001 

MAC Address 

00:00:40:29:00:01 

H/W Description 

NEC FastEthernetOOOl02 

1OBase/1 OOBase 

"Auto い ）" 

Half/Full Duplex 

"Auto い ）" 

<TCP/IP parameters> 

IP Address 

11. 22. 33. 44 

Subnet Mask 

255. 0. 0. 0 

Geteway Adress 

0. 0. 0. 0 

Auto IP Address 

" On" 

Max.Number of Session 

64 

Session Timeout 

120 

Keep Alive 

" On" 

FTP Timeout 

10 

DHCP 

" Off" 

e-Mail Service 

" Off" 

<TCP/IP network connection> 

Current Active Session 

0 

<Print Status Information 〉 

Printing Log 

" Off" 

Status Monitor 

50 

<Se け - Diagnosis> 

Link Test 

’’ No connection” 

LAN Card Status 

" OK" 


IP アドレス、サブネットマスク設定変更後の印刷例 


NEC NIC Configuration Page [400-01] 

<LAN Card information> 

ROM Version 

0 0.00 

ID Number 

NFE- 290001 

Printer Name 

NFE- 290001 

MAC Address 

00:00:40:29:00:01 

H/W Description 

NEC FastEthernetOOOl02 

10Base/1 OOBase 

"Auto (1(DBase)" 

Half/Full Duplex 

"Auto (Half Duplex)" 

<TCP/IP parameters> 

IP Address 

123. 123. 123.123 

Subnet Mask 

255. 255. 0. 0 

Geteway Adress 

0. 0. 0. 0 

Auto IP Address 

" On" 

Max.Number of Session 

64 

Session Timeout 

120 

Keep Alive 

" Off" 

FTP Timeout 

10 

DHCP 

" Off" 

e-Mail Service 

" Off" 

<TCP/IP network connection> 

Current Active Session 

0 

<Print Status lnformation> 

Printing Log 

" Off" 

Status Monitor 

50 

<Se け - Diagnosis> 

Link Test 

" OK" 

LAN Card Status 

" OK" 


ID Number、Printer Name および 、 MAC 
Address は LAN ボード個々の情報を示しま 
す。 

IP アドレス、サブネットマスクの工場出荷値 
です。 

IP アドレス、サブネットマスクの変更された 
例です。 


34 








LAN ボー ド/ LAN アダプターを TCP / IP ネットワーク環境で利用するために 、 LAN ボー ド/ LAN アダプター 
に IP ア ドレスとサブネ、ソトマスクを設をする必要があります。 

Multiwriter 2300/2100/21 OS ではプリンターの操作パネルによって LAN ボード/ LAN アダプターの設定 
をすることができます。また、 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティもしくは、 LAN ボード/ LAN アグ 
プターに添付されているユーティリティーを使用して設定することもできます。詳しくは、 LAN ボード/ 
LAN アダプターの取扱説明書を参照して < ださい。 

ここでは、プリンターの操作パネルでの設定方法を説明します。プリンターの操作パネルによる設定には、 
あらかじめ、メニューモードで I / F 設定の r 双方向設定」を忙 CP 」 に設定しておく必要があります。設をする 
IP アドレス、サブネットマスクの値は、ご使用じなるネットワークの管理者におたずねください。なお、 
W 下に説明する手順は PR - NP -01 T 2、 PR - NP -02 T 2、 PR - NP -03 TR 2 を接続時に有効です。 


I/F 設定を ECP に変更する 

〇 [E 日刷巧]スイッチを押す。 

印刷巧ランプが消灯します。 

印刷巧 


〇データランプが点 W していないことを確認す 
る。 

点灯している場合は[シフト]スイッチを押しなが 
6[排出]スイ、ソチを押して、プリンター内部に 
残っている巧刷データを印刷してください。 


0 [メニュー]スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレ 
イに"テストメニュー ー"を表示します。 


►=|/9_ ) テストメニユー 今 

みニュ-_ 

次か6の手順は、接続するインターフェースコネ 
クターの位置によって異なります。 


〇ディスプレイに" I/F セツテイメニュー"と表 
示されるまで [▼] スイッチを数回押す。 

メニューの内容については120ページ〜126ページ 
の r メニューツリー」を参照してください。 


▼ 



次にインターフェースを選択します。 

LAN ボードの場合は[インタフェース2]、 LAN アグ 
プターの場合はプリンターケーブルを接続してい 
るインターフェースを選択してください。 

く LAN アダプターを[インタ フェー ス1 ] コネ 
クターに接続する場合> 

[►] スイッチ2回押して、じ1下のメッセージ 
を表示させる。 

手順0(こ進んで < ださい。 


ソウホウコウセッテイ 

メ ニュ- L ト インタ フエー ス1_ニフ''ル* 



I / F セツ了イメ ニュ- 一 


7■ストメ —ュー 今 


〇データ 


ロアドレスとヴブネットマスクを設定する 


プリンタ—の設置 


35 


























く LAN ボードもしくは LAN アダプターを[イン 
タフ I ース 2] コネクターに接続する場合> 

[►] スイッチ1回、 [▼] スイッチを1回、 [►] 
スイッチ1回押して、以下のメッセージを表 
示させる。 


手順〇に進んでください。 



ソウホウコクセッティ 
トインタフ王ース2 ニフ''ル* 


〇 [設定変更]スイッチを1回押して、 ディスフ。 
レイ下段に"トインタフエース1 ECP*" を 
表示させる。 


手順〇(こ進んでください。 


ソウホウコクセッティ 
トインタフエー ス1 ECP * 



〇 [設定変更]スイッチを1回押して、 ディスフ。 
レイ下段に"トインタフエース2 ECP*" を 
表示させる。 


ソウホウコクセッティ 
トインタフエー ス2 ECP * 



〇プリンターの電源を OFF にする。 

[ソウホウコウセツテイ]の設定の変更を有効に 
するためじ、プリンターの電源をいったん OFR こ 
する必要があります。 



® プリンターの電源を ON にする。 

プリンターの電源を再投入することによって、設 
定が有効(こなります。 



〇 [メニュー終了]スイッチを押す。 

メニューモードを終了します。 

\ I / 

© 

/ I 、 

印刷巧 


メニュ 
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IP アドレスとヴブネットマスク 
の設定を変更する 

〇 [ E 日刷巧]スイッチを押す。 

印刷巧ランプが消灯します。 

印刷巧 



〇データランプが点 W していないことを確認す 
る。 

点灯している場合は[シフト]スイ、ソチを押しなが 
6[排出]スイッチを押して、プリンター内部に 
残っている巧刷データを印刷してください。 


〇データ 


0 [メニュー]スイッチを巧す。 

プリンターはメニュー モー ドに入り、 ディ スプレ 
イ(こ"テストメニュー ー"を表示します。 



メニュー 


了ス トク—ュ- 


今 


〇ディスプレイに" I / F セツテイメニュー"と 
表示されるまで [▼] スイッチを数回押す。 

手順©または〇に進んで<ださい。 



I / F セ7テイ に-- 


0 く LAN アダプターが[インタ フエー ス 1] コネ 
クターの場合> 

[►] スイッチを2回押し、ディスプレイ下段 
に"トインタ フエース 1 E CP *" を表示さ 
せる。 

手順〇へ進んでください。 



メニュー 


ソウホウコクセッティ 
-インタフエー ス1 ECP * 


〇 く LAN ボードもしくは LAN アダプターが[イン 
タフ I ース 2] コネクターの場合> 

[►] スイッチ1回、 [▼] スイッチを1回、 [►] 
スイッチを1回押し、ディスプレイ下段に"^ 
インタフエース2 ECP * "を表示させる。 



ソウホウコクセッティ 
-インタフエー ス2 ECP * 


〇 [▼] スイッチを1回押し、ディスプレイに"！ 
P アドレス I / FX " を表示させる。 



I P アト'' レス I / F 1 

0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 



I P アト'' レス I / F 2 
0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 


プリンタ—の設置 
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O IP アドレスを設定する。 

[設定変更]スイ、ソチで設定を変更します。1回押す 
ごとじ]:下のように数字が変わります。 

尸〇一 1 一2一3一4一己一6一7一8一9 \ 


カーソルを移動させるには、 

[►] スイ、ソチを押します。カーソルはち方向しか 
動きません。入力し間違えた6、 [◄] スイ、ソチで 
手順〇に戻つて入力し直してください。 

〇 [▼] スイッチを巧す。 

ディスプレイ(こ"サブネットマスク I / FX " と表示 
します。 


® コンフィグレーシヨンぺージ 印刷をする。 

手順については r 团コンフィグレーシヨンページ 
を印刷する」 (33 ページ）を参照して < ださい。 

® コン フィグレーシヨ ンぺ ージの 印刷例 （34 
ページ）を参照して、正しく設定されている 
か設定内容を確認する。 

これでネットワークへの接続は終わりました。 

次に、「2章プリンターソフトウェアのインス 
トール」 (39 ページ）に進み、ソフトウェアをインス 
トールして<ださい。 


サフ'' ネットマスク I/F1 

0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 


サフ'' ネットマスク I/F2 

0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 


® サブネットマスクを設定する。 

[設定変更]スイ、ソチで設定を変更します。1◎押す 
ごとにじ(下のように数字が変わります。 

ぐ — 0— 1 一2—3—4一5—6—7—8—9 

カーソルを移動させる(こは、 

[►] スイ、ソチを押します。力ーソルはち方向しか 
動きません。入力し間違えた6、 [◄] スイ、ソチを 
押し、手順〇に戻って入力し直してください。 

0 [メニュー終了]スイッチを押して、メニュ ー 
モードを終了させる。 

これで設定完了です。プリンターはセレクト状態 
じなり、巧刷巧ランプが点灯し、ディスプレイは 
通常表示になります。 




\ I / 

© 
/ I \ 


印刷巧 
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泻 

プリンタ-ソフトウ I アの 


この章では、様々な接続方まから、 Windows 98 * */95日本語版、 Windows 2000日本語版、 Windows 
NT 4.0日本語版、 Windows NT 3.51 日本語版、 Windows 3.1 日本語版、そしてその他の OS 環境にプ 
リンターソフトウエアをインストールをし、プリンターを指定するまでの手順について説明します。 

* じ又下、本書で Windows 98 と表記しているのは 、 Windows 98 Second Edition を含みます。 


— >ナェック- 

• Multiwriter のプ U ンターソフトウェアを正しくインス!ルするために、プ U ンターソフトウェアを 
インス I -- ルする前に 「 PrintA 呂 ent を正しく動作させるために」に42ぺージ)をお読みください。 

• インス!-ールプ□グラムを実行する前に、起動中のアプ U ケーシヨンをすべて終了させてください。 


• フ□ッピーディスクでインストールする場合 

本書では CD - R 日 M を使った手順で説明しています。プ U ンターソフトウエア CD - ROM から作成したプ U ン 
ターソフトウエアディスクを使用してインス I -ールをする場合、インス I -ールの途中でフ□ッピーディスク 
の交換を巧める画面び表示されることびあります。その場合は画面の指示に従ってフ□ッピーディスクの入 
れ替えを行ってください。 

• MultiWriter 2100 /210 S をお使いのお客様へ 

本書中に Multiwriter 2 ] 日日または、2 ] 日 S の記述びない場合は23日日の記述を2 ] 日日、または2 ] 日 S と読 
み替えてください。 



インストル 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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FA 丸ゴシック M 
FA 教科書体 M 
FA 端筆行書 M 


一 帳票ェディタ r 帳楽」お試し版 
— iPrinting.DeliveryService 

その他に、 Windows 98/95/2000 、 Windows NT 4.0/3.51 、 Windows 3.1 に対応した MultiWriter シリー 
ズのプリンターソフトウェアを収録しています。 詳しくは、それぞれのソフトウェアに関連するフォルダー 
内にある、「はじめにお読みくださし WReadme.txt ) をご覧ください。 


ブリンターソフトウエア CD - ROM にごいて 


Multiwriter 2300/2100/21 0 S に添付のプリンターソフトウェア CD-ROM は 、 Windows 98/95、 Win ¬ 
dows 2000 .Windows NT 40/3.51 、 Windows 3.1 のコンピューター環境に対応した、ソフトウェア 
を提供しています。本プリンターソフトウェアをご使用じなる前に必ず、メニュープ□グラム内の「はじめ 
にお読みください」をお読みください。 

この CD - ROM は、に09660フォーマットに従って作成されています。 Macintosh でこの CD - ROM を見る 
ためじは、に09660機能拡張ファイルが必要です。詳しくは Macintosh 本体または OS のマニュアルをご 
覧ください。 

CD - ROM の構成は W 下のとおりです。 

n メニュープ□グラム 

• はじめにお読みください 
• プリンタソフトウェアのインストール 

Windows 98/95/2000 、 WindowsNT 4.0 に対応した、 MultiWriter 2300/2100/21 0 S 用のプリ 

ンターソフトウェアがインス I -ールできます。 

• オンラインマニュアルを読む 

「プリンターの設定と技術仕様」と r プリンターソフトウェアの詳細」の2冊のオンラインマニュアル 
が収録されています 。 [Adobe Acrobat Reader 」を使って閲覧します。詳細じついては本ディレク 
トリー内の Readme 、または本書の「オンラインマニュアルの読み方と構成」 ( vi ページ)をご覧くだ 
さい。 

• 付属ユーティリティー 

-ド车ュメント•八ンドリング-ソフトウェア 「 DocuWorksVer . 3.0 E ( NEC バンドル版)」 

- NEC TrueType パーコード フォント车ット 

NEC TrueType パーコードフォントと NEC TrueType パーコードフォントユーティリティで 
す。このソフトウェアをインス I ルすることにより Windows 環境でパーコードフォント （5 
種類)の印刷をすることができます。 

1 .Industrial 2 of 5 (モジュール比 2.2 、 3.0) 

2. NW -7 伟ジュール比 2.2 、 3.0 ) 

3. CODE 39 任ジュール比 2.2 、 3.0 ) 

4. JAN 

5. カスタマーバーコード煙 B 便バーコード） 

— NECFontAvenueTrueType フォント3書体 


12 3 
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プリンターソフトウエアの動作環境 

Multiwriter 2300/2100/210 S 添付のプリンターソフトウエアが対応している OS は]: i 下のとおりです。 


プリンター 

ソフトウェア 

対応 OS 

Windows 98/9己 
日本語版 

Windows 2000 
日本語版 

Windows NT 4.0 
日本語版 

Windows NT 3.51 
日本語版 

Windows 3.1 
日本語版 

プリンター 

ドラィバー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

PrintAgent 

〇 

〇 

〇 

X 

X 


PrintAgent の動作環境について 

• PrintAgent がサポートしているネットワークプ□トコルは NetBEUI と TCP / IP のみです。ただし 、 LAN 
ボード/ LAN アダプターに接続されたプリンターを使用する場合じは、サポートしているネットワー 
クプ □ トコルは TCP / IP のみです。 

• PrintAgent は Windows 2000 Advanced Server 、 Windows 2000 Datacenter Server 、 Windows 

NT Server,Enterprise Edition 4.0 のクラスタ機能を使ったクラスタリングシステム、あるいは Windows 

NT Server 4.0 ,Terminal Server Edition 、 Windows 2000の Terminal Service を実装したシステムに 
は対応していません。これらのシステムでは、 PrintAgent は正常に動作しない場合がありますので、 
PrintAgent をインス I ―ルしないでご利用ください。 

=ゾ 重要一 

• ネットワーク環境で共有プ U ンターをお使いになるためには、コンピューターにあらかじめじ(下のソフ 
トウエアをインス I -ールしておく必要びあります。詳しくは各 OS のマニュアルをご覽ください。 

-Windows 98/9己の場合： 「 Microsoft ネットワーク共有ヴービス」 

-Windows 2日日日の場合： 「 Microsoft ネットワーク用ファイルとプ U ンタ共有」 

-Windows NT 4.日/3.己]の場合：「ヴーバー」 

• ネットワーク環境で LAN プ U ンターとしてお使いになるためには、あらかじめコンピューターのネッ 
トワーク設定に了じド/1ドプロトコルをインス I -ールしておく必要びあります。詳しくは各日 S のマニュ 
アルをご覽ください。 


プリンターソフトウエアの容量 


プリンターソフトウエアをインストールするのに必要な八ードディスク容量は次のとおりです。インストー 
ルする前に W 下の表で磕認してください。 


インストール方法 

Windows 98/9 已 

Windows 2000 

Windows NT 4.0 

Windows NT 3 .已 1 

Windows 3.1 

曰本語版 

曰本語版 

日本語版 

曰本語版 

曰本語版 

PrintA 邑 ent を含む 
標準でのインス!ル 

約 9MB 

約 9.5MB 

約 10MB 

- 

- 

PrintA 邑 ent を含む一 般 
でのインス I ル 

最大約 11.5M 目 

最大約に MB 

最大約 12.5M 目 

- 

- 

PrintA 邑 ent を含む 管理 
者でのインス I ル 

最大約 13.5MB 

最大約 14M 目 

最大約 14.5MB 

- 

- 

プリンタードライバー 
のみのインス I ル 

約 2.5MB 

約 3.0MB 

約 3.5MB 

約 2.0MB 

約 0.6MB 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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インストール方法の選が 


プリンターソフトウエアをコンピューターじインス I -ールします。 

お使いになるコンピューターの条件に従って、 w 下のフ□ーチャートの矢印に進み、それぞれのページに 
進んでください。 


下の各ページの手順を行ってください。 

Windows 98日本語版 

一61〜目2ぺージ 

Windows 日已日本語版 

一61〜目2ぺージ 

Windows 2000日本語版 

一63〜6已ぺージ 

Windows NT 4.0日本語版 

一目目〜目7ぺージ 


その後 


の各ページの手順を行ってください。 


Windows 98日本語版 一48〜49ぺージ 

その後 

Windows 日已日本語版 一49〜己〇ぺージ 


Windows 2000日本語版一已1〜己2ぺージ 



「プラグ•アンド-プレイ*」機能による 
インストール 


お 

使 

い 

の 

0 

S 

は 

何 

で 

す 

か 

? 



下の各ページの手順を行って 
<ださい。 

Windows 98日本語版 
一已4〜已日ページ 
Windows 95日本語版 
一已4〜已目ページ 
Windows NT 4.0日本語版 
一已4〜已日ページ 
Windows 2000日本語版 
一已4〜已6ぺージ 


な下の各ページの手順を 
行ってください。 

その後 

Windows 98日本語版 
一44〜47ぺージ 
Windows 9已日本語版 
一44〜47ぺージ 
Windows 2000日本語版 
一44〜47ぺージ 



その後 


Windows NT 3.51 日本語版 
Windows 3.1 日本語版 


その他の日 S 環境 


1；(下の各ページの手順を行ってください。 


Windows NT 3.51 日本語版 
Windows 3.1 日本語版 


*68 ぺージ 
* 日9〜70ぺージ 


* 「プラグ•アンド-プレイ」機能とは 、 Windows 98/95/2000がインストールされているコンピユーターで新しい周辺機器などを 
接続すると、コンピューターの起動時にその周辺機器を検出し、自動的にセツトアップを実行ずる機能でず。 
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■> 

-> 


はし、 


lu 下の各ページの手順を行って 
<ださい。 

Windows 98日本語版 
一71ぺージ 
Windows 9已日本語版 
一71ぺージ 

Windows 2000日本語版 
一72ぺージ 

Windows NT 4.0日本語版 
一73ぺージ 


いいを 


これで終了です。 


1;(下の各ページの手順を行ってください。 


Windows NT 3.5 日本語版/日本語 MS-DOS 環境 

一84〜86ぺージ 

PC - PT 0 S 環境でプリンターを選択する 

一87ぺージ 

ESC/P エミユレーシヨンでプリンターを選択する 

一89ぺージ 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 


プリンタ—を广>|\|ボ—ドあるいは广>|\|アダプタ—で接続していますか？ 
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CD - ROM か S のインス I ^ール 

Windows 98/95、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0で動作している〕ンピューターで MultiWriter をご 
利用になる場合、プリンターソフトウェア CD - ROM のインストールプ□グラムを使ってプリンターソフト 
ウェアをインス I -ールします。 

プリンターソフトウェア CD - ROM はドライブじ挿入するだけで自動的にメニュープ□グラムが起動しま 
す。お使いのコンピューターによっては自動的にメニュープ□グラムが起動しない場合があります。その 
場合は、 CD - ROM のルートディレクトリにある 「 MWSETUP . exe 」を実行してください。 


Windows 98/9已 /2000 /NT 4.0 日本 i 


ここでは Windows 98日本語版を例にとり、プリンターソフトウェアのインス!ルを説明します。 


〇 Windows 98日本語版を起動する。 


G プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

[プリンタソフトウェア CD-ROM メニュー]が起動 
します。 

〇 [インストール]ボタンをクリックする。 



〇 [MultiWriter 230 0] を選んで[インストール 
開始]をクリックする 。 （MultiWriter 2300の 
場含） 



お使いの日 S にインス!-ール可能なプ U ンター名 
び表示されます。 


0 [次へ]をクリックする。 



MultiWriter 2300のブリシがかウエアをイシストールします。 


プリシタソフトたアはプリ：/タドライバと Pr iMA が nt のことでも 
•プリンタドライ J 似が刷を巧うためじぶ要です。 

• Print A ががは快通な巧刷巧巧を実現します。 

じか]ボタンを巧下して、ま示されるタイア□ウ刷旨示になって試ち処巧を 
進めてください。 

X実巧前に、すべてのアブリケーンヨンをが了してください。 


パスワード設定： 

t ネユリティのためじ、 PH が Ag 饥请巧をオプシヨシにバ S ルを似 I 
スワードを設定/ま巧することができます。 ぷ疋を ） I 

FD 巧脱 

嫩村ゴ-ジを FD やサ- J S 上に巧ぶすることができま (>EfiS(M) I 



キヤ >tZ ル 
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o [プリンタドライバをインストールする]を選 
び、[次へ]をクリックする。 

[プリンタドライバをインストールしない]を選んだ 
ときは、手順 0 へ進んでください。 



ネットワーク接続されていない場合はこのダイア 
□グボックスは表示されません。「□一カルポート 
を選んだときは」へ進んで < ださい。 



プリシタの栋続巧を进巧してください。 

夕□一カルボート(じ 

□一カル巧続ボートを指をします。 

广ネットワ-ウ共有プリシタを） 

ネットワ-ク共有で巧続されているプリンタを指ちします。 


: P/1P Port© 
ード、またはし 
骗定しまも 


く戻る电)」 [ 


'か可 ;]! . 


キヤシ t ル 


• [□- カルポート]を選ぶのは、コンピユー 
夕一びプ U ンターとプ U ンターケーブルで接 
続されているとさです。 

• [ネットワーク共有プ U ンタ]を選ぶのは、 
Multiwriter びプ U ントサーパー上に共有さ 
れているとさです。 

• [NEC TCP/IP Port ] を選ぶのは、プ U ン 
ターび LAN ボー ドまたは LAN アダプターを 
装備しており、ネットワーク上に接続されて 
いるとさです。 


く [□一カルポート]を選んだ場合> 

希望するポートを選び[次へ]をクリツクする。 

手順〇へ進んでください。 



<[ ネツトワーク共有プリンタ]を選んだ場合> 

プリンターの接続先を指定し、[次へ]をク 
リツクする。 

プリンターの接続先を[ネツトワークパス名]に直 
接入力するか、[参照]をクリックして表示される 
一覧か6指定します。 

手順 0 へ進んで < ださい。 



く [NEC TCP/IP Port] を選んだ場合> 

LAN ボード、または LAN アダプターの IP アド 
レスあるいは、ホスト名を設定して[次へ]を 
クリツクする。 



〇 [次へ]をクリックする。 

ネットワーク接続されていない場合、または 
Windows 98/95をご利用の場合は、このダイア □ 
グボックスは表示されません。 

次の手順 0 へ進んで < ださい。 



すでに代替ドライバーびインス I -ールされ 
ている場合は U ストに表示されません。 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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O [PrintAgent をインストールする]を選び、 
[次へ]をクリックする。 

[ PrintAgent をインストールしない]を選んだとき 
は、手順®へ進んで<ださい。 



® 使用目的に応じて[標準インストール]または 
[一般ユーザ向けカスタムインストール]のイ 
ンストールち法を選び、[次へ]をクリックす 
る。 



Pri が冉ががのイシストル方まを进巧にく微、 

巧ちをイシストール(ぶ 

糖釣勺ね PrintA ががの蝶能をイシストールします。 

けリンタステ-タスウインドウ，ヘルプファイル，お読みください. TXT， ツ 
ールバー， PrintAgent リプリント 2) 

广一腊ユ-ザ向けカスタムイシストルを） 

一肢ユーザび利巧可能か！渠能を遥巧してインストールします。 

广管巧を向けカスタムイシストール化） 

プリシタの音巧を容易に巧うことができる音巧者向けの蝶おを遽折して 
インストールします。プリンタ菅巧ユーティリティ韋を进巧することびできま 



[一般ユーヴ向けカスタムインス I -ール]を選ぶ 
と、標準的なソフトウェアの項目び表示されま 
す。インス!-ールする項目にチェックを付けて[次 
へ]をク U ックしてください。[全追加]をク U ック 
するとすベてチェックび付きます。[全削除]をク 
U ックするとすベてチェックび外れます。 



イシストールオるオブション! 
视齢似： [ neTm 
還巧巧目を)： 


旧してくだぎい。 


iter 2300 

囚 PrintAgent りプリ:/に 

囚拉就ください. TXT 
因ツー ルバ— 

囚ブリシタステータスウイシドウ 
□音声 
□ ブリシター民 
因へ!レブ乃イル 


巧迅直化 ） I 

を励 D 曲 J 

を刖除也) J 


.には、遇巧巧目で进巧したオプションの!が月が表示訊ます。 


<戻る(旦）」1 :れ峭> I キサン t ル j 


(D PrintAgent の インス! ル先と スプー ル ファ 
イルの作成先を指定する。フォルダーを確認 
して[次へ]をクリックする。 

すで(こ他の機種の PrintAgent がインストールされ 
ているときはこのダイア□グボックスは表示され 
ません。手順®へ進んでください。 



<戻る風」 [ 


:れ独 >」 


• 作成先のフオルタ'一を変更したいとさは[参照] 
をク U ックするか直接ノくスを入力してくださ 
い。 



• 次のメッセージび出たとさはインス!-ール先 
のディスク空さ容量び少なくなっています。 
フオルダーを変更する、または不要なフアイ 
ルを削除してください。 



© 設定した内容を確認し、[完了]をクリックす 
る。 
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の [OK] をクリックする。 


セ）トア）ブ励& 


ぶ1 


松トアップを閲おします。よろ U 、 ですか？ 


■ OK "： !| 辛ザシたル 

- 4 . . . . 


(D インストールが終了したら [0K] をクリックす 
る。 



一 >チェツフ- 

再起動を促すダイア □ グボックスび表示さ 
れた場合は、画面の指示に従ってコン 
ピューターを再起動してください。 


ミをち如こし、プリンタを正制これ巧させる為にはち拉かを巧う龙要があります。 
巧起れ巧はフ□がィディスクを巧いてください。 


H はいだ!*1 いいえ(が J 


腺の jzj 


0プリンターソフトウェアが正常にインストー 
ルされていることを確認する。 


カスタムインスI-ールでインスI-ールを行った場 
合、選択されたオプションによっては登録されて 
いるアイコンび異なります。 


□ [プリンタ]フォルダー内に、 [NEC MultiWriter 
230 0] アイコンが登録されている。 





；|巧イル (£) 1馬集を）ま示が 

格巧を）も'気こ入り迫）〜け(ぶ1 

巧 

如，"►▼直！ 1 

J 戻る 齡 上へ 

切為。聲な爲け 

的1 

元(こ房す1 

j アドレス⑩降フリンタ 



d 


画 

フ"リンタ 


NEC 

HultiWriter 

2300 


1 


¥ 


□ タスクバーのトレイに、 [PrintAgent システム]ア 
イコンが登録されている。 



□ 


スタートメニユーの[プ□グラム](こ [MultiWriter 
230 0] というフォルダーが追加され、その下(こ 
PrintAgent 関連のアイコンが登録されている。 
(MultiWriter 2300の場合） 



茵 巧セサリ 
お Internet Explorer 

お MS-DOS ブ□ンブト 包 PrintAgent わ読みください 

► Cjil Outlook Express Ul PrintAgent システム；じュー 

を I ゥスフトラ 阔 PrintAgent システム超か 

Prin けが nt リブリシに み PrintAgen け/が 

なフリン 5 ステ-タスウィントつ 


I 画ゎ尉こ入がか 

ちぶほつわバル也） 

I 歇 設定を） 

■屬 ぉぉの 

I 續 W 城 

護が フ 7 ィルをを抬定して実行粒 .. 

1 Docume が Section 柳ゲオフ (L)-. 

1 轉 wifxiows mjiw... 

諭础 £ 0ir 爱勒 23 |厂 


□ スタートメニューの[プ□グラム]に [PrintAgent 管 
理ツール]というフォルダーが追加され、[プリン 
夕一覧]が登録されている。 




Document Section のロゲォバ 。 — 

钟 咖 ndows のが了山 )… 

|| わわ kf. 6 0^ 

□ スタートメニューの[プ□グラム]の下に 

[PrintAgent リプリント 2] というフオルダーが登 


録されている。 

Windows Update 





陳み却 T おな 創 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 


47 




























































r プラグ.アンド，プレイ j によるインストール 


Windows 98曰本 



ここでは 、 Windows 98日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇 MultiWriter 2300/2100/21 OS の電源を ON 
にする。 


〇選択項目の中から [CD-ROM ドライブ]を 
チェックして[次へ]をクリックする。 


Q コンピユーターの電源を ON にする 

Windows 98日本語版を起動します。 


0 [次へ]をクリックする。 


このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかった場 
合、44ぺージのに D-ROM か6のインストール」を 
行ってください。 



ホの巧しいドライバをおましています： 

N 防 MultiVWiter 2300 

デバイスドライバは、ハードウェアデバイスが执巧するためじぶ要ねソ 
フトたアです。 


'{蔚風 \ キサ如レI 


〇 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索 
する]を選び、[次へ]をクリックする。 



<戻る(巳） I 'ホ。 

、Iキヤ地レ I 


rv 




0プリンターソフトウェア CD-ROM をセット 
する。 



〇 [次へ]をクリックする。 



〇プリンターの名前を確認して、[完了]をク 
リックする。 
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o [完了]をクリックする。 



dD PrintAgent をインストールする場含は [OK] 
をクリックする。 

PrintA ががわよむ fNEC TCP/IP Printing System を 

PrintAee がわよ O’NEC TCP/lP Printing System を 
インスト-ルしねい巧合は片的セル]を迭巧し 
たットア》ププ□ジラムをが了してください。 

NEC TCP/IP Printing S パゎ m は LAN ボードまたは 
UVN アジプタをほ巧したピ7ツ-ビア 
ネ》トワ-が n 刷時じぶ要です。 

I 0K . しキサシせル」 


このあとは44ページの手順©か6と同じです。 
PrintAgent をインストールしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インストール手順を終了しま 
す。 


Windows 9 已日本 


恥ド^ 


ここでは 、 Windows 95日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇 MultiWriter 2300/2100/21 OS の電源を ON 
にする。 

〇コンピューターの電源を ON にする 

Windows 95日本語版を起動します。 

く[デバイスドライバウィザード]ダイア□グ 
ボックスが表示された場合> 

プリンターソフトウェア CD-ROM をセット 
し、[次へ]をクリックする。 

手順©(こ進んで < ださい。 



このウィザート'で、ホのインスト-ルびできます。 

NEC MultiWriter 2300 

最新のドラか巧日-かレト''ライフ''、ネットワ-クおよびインタ-ネットからお 

このか''イスに巧届のフロッピ-テ。イスウまたは CD-ROM びある巧含 
は巧入してください。 


. j - 


キ トン セル」 


く [新しいハードウエア]ダイア □ グボックス 
が表示された場含> 

[ノ\ー ドウエアの製造元が提供するドライバ] 
を選び、 [OK] をクリックする。 

手順©に進んでください。 


■ ?| X | 


3 


NEC MultiWUter 2300 


巧し L りトトろジ用こインストルするドラか巧进巧してください。 

广墨中 WE 標準の朽か？里 'I 
ロバ-巧げのが這方び搭なするドラか''(凹） 

广一居から巧ぶを） 
r ドライバ巧インスト-ルしむい(巨） 


[ 


お 


^キゎンセル A ルフス t!) 


@ [完了]をクリックする。 



このテ''がイス用のをま斤されたドライがび貝つ。か J ました。 

NEC MultiWriter 2300 

このドライバ巧ほ巧する巧合は、[完了]対町 /C ください。目りの 
ドライバ巧がホしたし1巧合は、[巧所のお冠ぞ巧してくださしレ 


I 巧所の;旨おが.. 


_く戻る職 完 Tfc ] ~ キ トン セル」 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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o プリンターの名前を確認して、[完了]をク 
リツクする。 


〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットす 
る。 



0 [0K] をクリックする。 



〇 [ファイルのコピー元]を指定して、 [0K] をク 
リックする。 

ファイルの指定は、 CD-ROM ドライブを、コ□ン 
( : ) 、円記号 （¥) じ続けて 「MW 2300 ¥DISK2」 と 
入力します。 



プリンタードライバーがインストールされます。 


〇 [ファイルの〕ピー元]を指定して、 [0K] をク 
リックする。 

ファイルの指定は、 CD-ROM ドライブさ)、コ□ン 
(:)、円記号 （¥) に続けて、 rMW2300¥DISK2J 
と人力します。 



® プリンターの名前を確認し、[完了]をクリツ 
クする。 



プリンタドライバーがインストールされます。 


CD PrintAgent をインストールする場合は [OK] 
をクリックする。 


〇 PrintAgent をインストールする場合は [0K] 
をクリックする。 



PrintA 产 nt および NEC TCP/IP Printing Sys お m ぞ 


PrintAgent および NEC TCP/IP Printing Sys ぉ m ぞ 
インス F —ルしな L 、巧合 I ま[キトンセル]を透巧し 
たットアッブブログラムをが了してください。 


NEC TCP/IP Printing Sys ぉ ml ま LAN ボードまたは 
LAN アタブさぞほ巧したビア、シービア 
ネットワーク印刷巧Iこぶ要です。 



キトンセルI 


このあとは44ページの手順©か6と同じです。 
PrintAgent をインストールしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インストール手順を終了しま 
す。 



このあとは44ページの手順©か6と同じです。 
PrintAgent をインストールしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インストール手順を終了しま 
す。 
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Windows 2000曰本 



ここでは 、 Windows 2000日本語版にプリンターソフトウエアをインストールする手順を説明します。 


〇 MultiWriter 2300/2100/21 OS の電源を ON 
にする。 

〇コンピューターの電源を ON にする。 

Windows 2000日本語版を起動します。 

〇 [次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されな かったら、 
44ぺージの rCD-ROM か6のインストール」を行っ 
てください。 


巧しい A -ドウェアの巧索ウイザ-ドの開始 

辣編歡卜阳 エアデバイス巧のデバイスドライバのイン 



続行する。ま、じか0を如ッウしてください。 


キャンたル」 


〇 [デバイスに最適なドライバを検索する]を選 
び、[次へ]をクリックする。 


t . 抑田》■口な moB な册 


に 


ハードな!アデバイスドライ"のインストール 

熟這劇敷沿:。エアデバ信ぺトテイシヴシステム证し垂す麵結する 


图 


ホのデバイスをインストルしまず 
N 防 MultiVWiter 2300 


嚷 

熱 


巧まち;'ちを迭巧してください。 

巧 デバイスじ黃迪わドライバをおまお雌数® 

广このデバイスの巧知のドライバを表示して、その一程から涯巧する也） 




キャンたル」 


〇 [場所を指定]を選び、[次へ]をクリックす 
る。 


MPffl 阳 m ,! 浊曲 Bia 


图 


細トドウ:巧デバイスのドライバファイルのお索： 
N 防 MultiVWiter 2300 


嚷 


この〕ンビュータ上のドライ"データペースわお)■指定の巧索場所から適切れドライバを巧まします。 

!»雜側驚離®威薪筑额戴滿飘朽イブで巧まして 

おま巧所のがション 


厂則ッビ-ディスウドライブ电)！ 

厂 CD-ROM ドライブ© 

W 巧所を指定© 

厂 Microsoft Windows Update (凹》 


ホへ独> 1 


キャンたル」 


〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットす 
る。 

〇ファイルのコピー元を指定し、 [0K] をクリッ 
クする。 

ファイルの指定は、 CD-ROM ドライブ名、コ□ン 
( : ) 、円記号げ）に続けて 「MW 2300 ¥DISK4」 と 
人力します。 


^體感體蹟條獻デ。她結したドライカこ巧入 


測 


製适元のファイルの〕ピ-元(む 


f6:¥MW2 如脚 D 広 K4 


二 J Iき脏職 


Q 内容を確認し、[次へ]をクリックする。 

インストールを開始します。 


ドライファイルのなま 

A - ドウがデバイスのドライバファイル巧おびが了しましを。 

図 

加 D デ/バスのドライバびな索されました： 

^ M 防 MultiVifriter 2300 

このデバイスのドライバがをつかりましを。このドライバをイシスト-ルするには、じか0をクリックしてく觀 
い。 

おっ d：¥ mw2 孤附 disk が w2set 叩. inf 


く戻る(昼）1巧へ拙> 1 

キャンたル1 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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o [完了]をクリックする。 


これでプリンタードライバーのインストールは完 
了です。 



次に PrintAgent をインストールするじは、 fCD - 
ROM からのインス I ル」の手順© (45 ページ)で 
[プリンタドライバをインス!-ールしない。 ] を選 
んだ場合の手順に従って、インストールしてくだ 
ぎい。 


-チェック- 

[デジタル署名び見つかりませんでした]と 
メッセージダイア□グび表示される場合び 
あります 。 MultiWriter 2300/2100/ 
2] 日 S に添付のプ U ンターソフトウェア 
CD - ROM に収録されている Multiwriter 
2300/21 00/21 OS のプ U ンターソフ h 
ウェアは、弊社により動作を確認しており 
ます。 

[はい]をク U ックし、インス!-ールを続行 
します。 

[いいえ]をク U ックした場合は、インス 
トールび中止されます。 
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プリンター管埋ち向けインストール 


MultiWriter 2100/21 OS をお使いのお客様へ 

本書中に Multiwriter 2 ] 日日、 または2 ] 日 S の 記述び ない 場合は23 日日の 記述を2 ] 日日、 または2 ] 日 S と 読み替 
えて < ださい。 


ここではプリンター管理者としてプリンターソフトウエアをインス I -ールする場合の手順を説明します。 

プリンター管理者向けのインス I -ールを行うと、じ(下の機能を利用することができます。 

• WebPrintAgent 

• プリンタ管理ユーティリティーじよる、 LAN ボード/ LAN アダプターのリモート設を、 

プリンタ自動切替機能、保守情報のメール通知機能 
• 巧刷□グ 

また、プリンターを管理する方に U 下の機能をご利用いただけます。 

• インス!-ール用フ□、ソピーディスクの作成 

プリンターソフトウエア CD - ROM からインストール用のフ□、ソピーディスクを作成します。また 
ファイルサーバーの八ードディスクなど任意の媒体にコピーすることができます。プリンター管理 
者が八ードディスクなどじコピーし、複数台のコンピューターにプリンターソフトウエアを指定し 
た内容で短時間にインストールしたい場合などに便利です。 

• セ车ュリティのためのパスワード設定 

プリンター管理者じ(外の人に r プリンタ管理ユーティリティー」の使用や、プリンターソフトウエア 
の削除を保護するためじパスワードの設定が巧能です。 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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Windows 98/9 已 /2000/NT 4.0 日本語版 


ここでは 、 Windows 98/95/2000/ NT 4.0 日本語版にプリンター管理者としてプリンターソフトウエア 

をインス I -ールする手順を説明します。 


〇 [PrintAgent インストールち法選択]ダイア 
□グを開<。 

rCD-ROM か 6 のインストール」 (44 ぺージ)の手順 
〇〜0 に従ってください。 

〇 [管理者向けカスタムインストール]を選び、 
[次へ]をクリックする。 



0 任意の機能を選び、[次へ]をクリックする。 

[全追加]をクリックすると、すべてチェックされ 
ます。[全削除]をクリックすると、すべてチェ、ソ 
クが外れます。 


選択可能なオプション 

(下の機能び選択巧能です。 

■ MultiWriter 2300 

□ PrintA 呂 ent U プ U ント2 

□ Web PrintAgent*] 

□ お読みください. TXT 
□ ッー ルバー 

□ プ U ンタステータスウィンドウ 
□ 音声 

□ プ U ンター覽 
□ プ U ンタ管理ユーティ U ティ 
□ プ U ンタ自動切替 
□ メール通知が 
□ ヘルプファイル 
□ 印刷□グ *3 

*1 プ U ン トサーバーに Web サーバーび インス I -ー ルさ 
れている必要びあります。詳しくは各日 S のヘルプを 
ご覧ください。 

がネットワーク設定に TCP / IP プ□トコルびインス I 
ルされている必要びあります。詳しくは各日 S のへル 
プをご覧ください。 

*3 Windows 2000 /NT 4.0 で選択できます。 



〇 PrintAgent の インス! -- ル先と スプー ル ファ 
イルの作成先を指定する。フォルダーを確認 
して[次へ]をクリックする。 

すで(こ他の MultiWriter の PrintAgent がインストー 
ルされている場合は、このダイア□グボックスは 
表示されません。 
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0 設定した内容を確認し、[完了]をクリックす 
る。 



〇 [0K] をクリックする。 

ソフトウエアのインストールが開始されます。 


セ）トア）ブ励& 




松トアップを閲おします。よろ U、 ですか？ 
n 巧 K' - i| 辛* MZ ル J 


〇インストールが終了したら、 [0K] をクリック 
する。 


セツトアヴブブ日ヴラムが完了しました。 


V 0 K 


-チェック- 

再起動を促すダイア □ グボックスび表示さ 
れた場合は、画面の指示に従ってコン 
ピューターを再起動してください。 


記定をちか1^£«7ブリン^を^]；^$じれ巧させるるじ(捕起かを巧ぅぶ要びぁります。 
再起れ巧はフ□ツビげイスクを巧いてください。 


I ：ほいの _( X 、 えの）」 


〇プリンターソフトウェアが正常にインストー 
ルされたことを確認する。 


管理者向けカスタムインス I -ールで選択された才 
プシヨンによっては登録されているアイコンび異 
なります。 


□ 


[プリンタ]フォルダー内じ 、 [NEC MultiWriter 
230 0] アイコンが登録されている 。 (MultiWriter 
2300の場合） 



1ファイルの1福業生）ま示が 

巧のを）わ尉こ入り(がヘルプお）1 

巧 

和，■►，因 

. m m ±A 

切りの。〕的なりなけ 

的 

元に戻す 

j アドレス⑩1 函 巧ン 9 



d 


画 

プ、 r ノタ 


司 




□ タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システム]ア 
イコンが登録されている。 



政/扇 面 


□ スタートメニユーの[プ□グラム](こ [ PrintAgent 管 
理ツール]というフォルダーが追加され、その下(こ 
[プリンタ管理ユーティリティ]と[プリンター覧]が 
登録されている。 



顏 SU おな 23り 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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■広] ち'気こ入。姐 
■り 房ぶ使。む州レ⑩ 

■或設 ちち） 

B 屬 なま© 

■勞 、げ地 

W ルをが淀して実行(田.. 
日 在 Document Section のロゲれむ'' 
目 句） Windows のが了 (の… 


□ スタートメニユーの[プ□グラム](こ [MultiWriter 
230 0] というフォルダーが追加され、その下(こ 
PrintAgent 関連のアイコンが登録されている。 
(MultiWriter 2300の場合） 



茵アクセサリ 
袋 Internet Explorer 


名！ PH が Age がも端みください 
翻 PrintAgent システムメニュ- 
縁 PrintA ががシステム超 巧 
み PrintA 脚けル r 
固巧ンタストわウィントつ 



誦陽翊 | j お 巧! 23 IJ 


□ スタートメニューの口□グラム](こ [ PrintAgent リ 
プリント 2] が登録されている。 


賺捕 rtl |」 が咕 1^ U 


MultiWriter 2300 
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パスワードの設定 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセット 
し、メニュープ□グラム立ち上げる。 

メニュープ□グラムを立ち上げる手順はお使いに 
なるコンピューターの環境によって異なります。 
を 0 S のインストール方法を参照して<ださい。 

[MultiWriter 230 0] を選んで[インストール開始]ボ 
タンをクリ 、ソク します。 



〇パスワード設定の[設定]をクリックする。 





MultiWHter 2300のプリシタソフトな[アをイシスト-ルします。 

プリシタソフトウ巧はプリンタドライバと Pri が Agent のことです。 

:總渡お®® 

P おへ]ををを巧下して、表示されるタイア□ヴの指示になって i さミ処巧を 
X 実巧前に、すぺてのアプリケーションをが了してください。 


バスワード設定： 

熙摇? i 媛製繳織 r 道"!: 


…巧ぶ： 

撕まイ ゴー ジを FD や サーバ 上に祀巧することびできま 
す。 


@パスワードを入力し[設定]をクリックする。 

半角の英数文字で8文字まで入力できます。 

パスワードを設定しない場合は空白のまま[設定] 
をクリックします。すでに入力してあるパスワー 
ドを解除する場合はボックス内の文字を削除し 
て、[設定]をクリックします。 

階トボ》ウスを空白じして 
聞冠ポタンを如ッルてください。 

パスワードを)： 


I 本♦本本本本 

パスワ-ドの權忍入力を)： 


|******| 


を 


キサン tz ル J 


管理者としてプリンターソフトウエアをインストールした場合パスワードを設定できます。下の手順で 
言たたします0 


，子でリク - 

パスワードで保護される機能はプ U ンタ管理ユーテイ IJ テイの起動、プ U ンターソフトウエアの削除で 
す。 

設定したパスワードは PrintA 呂 ent に対応した機種で共通に使用されます。 


? 


プリンタ I ソフトウェアのインスト I ル 
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FD 作が(インストール媒体の作が) 


「 FD 作成」はプリンターソフトウェア CD - ROM の内容を任意の項目で構成し、フ□、ソピーディスク、または 
八ードディスクなど任意の媒体にインス I '''ール用のプリンターソフトウェアをコピーする機能です。 

コピーされる形式は次の2通りです。 

• マスターとして Multiwriter 2300用 プリンターソフトウェアすべてコピーします。 

(1.44 M 目もしくは 1.25 M 目でフォーマットされたフ□、ソピーディス 
クが9枚必要です） 

• 「カスタム」インストール用として機能を選択して、インストール用のプリンターソフトウェアをコ 

ピーします。 （1.44 MB もしくは 1.25 MB でフォーマットされたフ 
□、ソピーディスクが9枚必要です） 


プ U ンターソフトウェアをコピーした八ードディスクを他のコンピューターも共有でさるようにしておけば、 CD - 
ROM を使わずにネッ トワークを介してプ U ンターソフトウェアをインス!-ールすることびでさます。複数台の 
コンピューターに同じ内容のソフトウエアを短時間にインス I -ールしたい場合などに便利です。 


〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセット 
し、メニュープ□グラムを立ち上げる。 

メニュープ□グラムを立ち上げる手順はお使い(こ 
なるコンピューターの環境(こよって異なります。 
を OS のインストール方法を参照して<ださい。 

[MultiWriter 230 0] を選んで[インストール開始]ボ 
タンをクリックします。 



〇 FD 作成の[作成]をクリックする。 



〇インストール媒体の作成先、媒体種別を指定 
し、[次へ]をクリックする。 

作成先にフ□、ソピーディスクドライブを指定する 
とプリンターソフトウエアがフ□、ソピーディスク 
じコピーされます。 

インストール媒体作成先に、八ードディスク、 
ネットワークパスを指定することができます。 

[マスタ媒体として作成する。 ] を選ぶと CD-ROM 
と、同様の内容をすべてコピーします。 



く [マスタ媒体として作成する]を選んだ場合> 
手順©へ進んでください。 

<[カスタム媒がとして作成する]を選んだ場合> 
手順〇へ選んでください。 


58 







































































o プリンタードライバーのインストール、プリ 
ンターの接続先を選び、[次へ]をクリックす 
る。 


カスタム媒巧プリンタ記ち 


づリ; 


カスタム媒巧で•プリンタドライ/馆イシスト-ル巧新こしますか？ 

W プリンタドライバをイシスト-ル巧まにする。也） 

。夕巧病ホ;旨定^- 

モ指ちの 

イシストール顿こプリンタ巧続モをおちします。 

广□ーカルポー化） 

□一カル巧続ポートを指定します。 
r ネットワ-ク巧ちプリシタを） 

ネットワ-ク其ちでな病されているプリンタを巧ちします。 

广 NEC TCP/IP Po けの 

U \ N ポード、またはし4 N アタプタじ A つて本ツトワークに巧病されている 
プリンタを指定します。 


<戻るを ）I I /れ蛛 > J 1 I 


キャンむレ」 


く [未指定]を選んだ場含> 

手順©に進んでください。 

く [□一カルポート]を選んだ場合> 


カスタム煤巧ローカルボート透五？ 


プリンタ巧病モの□一カルポートを遇巧してください。 
进巧巧おなポート(り： 


。江 123.123.1 23 
FILE ： 

C 0 M 1： 


<戻る(巨）」 If ……巧み]吸'ぷ 


キャンむレ」 


<[ネットワーク共有プリンタ]を選んだ場合> 


カスタム巧巧ネタトワーウなちバス設ミ 


ネットワーク其ちプリン加)バスを設ミしてください。 
ネッワーウバスを(り： 


I 料其ちホ¥プリンクる 


き昭(が」 


<戻るお）」 [ ……珠巧取ミ……!| 


キャンセル」 


く [NEC TCP/IP Port] を選んだ場合> 


カスタム谋巧 NEC TCP/IP Port 記ち 


LAN ボード、 LAN アタプタのイシターネットアドレス ( IP アドレス、あるいはホス 
註しくは、ネ》トワ-ウ菅巧者にわ巧い含わせください。 


任 IP アドレスの： 

I . r 

广ホストる(が： 


- r 


帮 interl-."printerl^samptertecca ががもネ。巧—な涅敍彿巧 


く戻る旧）」医….巧於三! 


キャンたル J 


© 任意の機能を選ぶ。 


[全追力 □] をクリックするとすベてチェックされま 
す。[全削除]をクリックするとすベてチェックが 
外れます。 




ナエツフ- 

ここで選択されなかつた機能はクライアン 
卜でインス I -ールしたあとクライアントで 
追加を行おラとしてち追加でさません。イ 
ンス I -ールした機能のみ削除でさます。 


カスタム巧巧 PrmtAeent 誌ち 


カスタム媒巧で Print Agent をインストール巧まじしますか？ 
口 iPmtAgent をインストル巧象にする。似 i 


进折巧目を)： 


囚 Print Agent リプリンに 
图お読みください . TXT 
图ツづレバー 

囚プリンタステータスウインドウ 
□音声 
□ プリント度 
囚ヘルブファイル 


巧冠直(り」 

全胤日(直)」 

を刖除(臣 ） I 


ここには、遇巧巧目で還巧したオプションの説 B 月びま示されます。 


く房る嗯」 


みへ ( U 乂1 


キャンセル 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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o インストール先、スプール先を指定し、[次 
へ]をクリックする。 

ここであ6かじめインストール先を固定しておけ 
ば、個々のコン ピュ ー ターから インストールする 
ときの手順が簡略化できます。 



〇設定した内容を確認し、[完了]をクリックす 
る。 



〇 [0K] をクリックする。 


〇 [0K] をクリックする。 



r チェック- 


FD 作成によって作成されたフ□ッピーディ 
スクは、下のような構成になります。 


Disk 1 インス!-ールプ□グラム 

Disk 2 Windows 98/9已プ U ンター 

ドラィバー 

Disk 3 Windows NT 4.0/3.51 プ U 
ン ター ドライバー 

Disk 4 Windows 2日日日プ U ンター 

ドラィバー 


Disk 5— 
Disk 6 
Disk 7 
Disks 
Disk 9」 


PrintA 呂 ent ソフトウエア 


作成したフ□ッピーディスクでのプ U ン 
ターソフトウエアのインス I -ールには、 
Diskl にある SETUP . EXE を実行してくだ 
さい。 

また 、 Windows 3.1 のプ U ンタードライ 
バーはコピーされません。別途フ□ッピー 
ディスクにコピーび必要です。プ U ンター 
ソフトウエア CD - ROM のプ U ンター名の 
フオルターの下にある ¥ Wiri 31 のすベての 
フ□ッピーディスクにコピーしてくださ 
い。 


x |. 

FD 巧成を閱おします。よろしいですか？ 


0K 


辛ル」 


インストール媒体の作成が開始します。 
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つ IJ ンタードライバーのみのインストール 


Windows 98/9已日本 


ここでは、 Windows 98/95日本語版にプリンタードライバーのみをインストールする手順を説明します。 



〇 Windows 98/95日本語版を起動する。 

〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットす 
る。 

ソフトウェアインストールのメニュー画面が表示 
されます。 

0 [終了]をクリックする。 



〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

& [プリンタの追加]アイコンをダブルクリック 
する。 



〇 [次へ]をクリックする。 



このウィザ—ドをほうと、ブリシ々を巧勒こインスト-ルできます。 
イシストールを把めるには、じれ]を如ツルてください。 


fLis がで I 


〇 [□一カルプリンタ]を選び、[次へ]をクリツ 
クする。 




チェック- 

印刷先を LAN ボードあるいは LAN アダプ 
ターに接続されたプ U ンターに変更するに 
は、このままインス!-ールを行った後、 7] 
ページを参照して印刷先を変更してくださ 
い。 


[ネットワークプリンタ]を選択する場合は 0 S の取 
扱説明書をご覧<ださい。 



2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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o [ディスク使用]をクリックする。 


ggQg ； 2&SsQii 


感 MM 競 F 齡摇‘腸 


APTi 

£l 

AGFA-AccuSet lOOOSF v 2013.108 
AGFA-AccuSet 1000SF ぶ 2.3 

AGFA-AccuSet 1500 

AGFA-AccuSet 1500SF v 2013.108 
AGFA-AccuSet 如 0 

AGFA-AccuSet 孤 日 SF v 2013.108 

£l 

AST 

AT&T 

Brother 

Bull 

zl 

z] 



1 巧の微 

願 ;: 11 

jL 


みへ >」 


Q 配付ファイルのコピー元を入力して、 [0K] を 
クリックする。 

[配付ファイルのコピー元](こ、 CD - ROM を挿入し 
たドライブを、コ□ン（：）、円記号 （¥)( こ続けて 
「 MW 2300 ¥ DISK 2」 と人力します。 


ディスクからインストール 


苗 日 Hi 

デバイスの經适元び配ホするインストーぃ 
ルディスクぞ指定したドライブ I こ入れ^。。,。、, 
て、 [0 K ] をクリックしてください。 #昭、(目 )...I 


配布ファイルのコビー元： 
[^:¥MW2300¥MSK2 


つ 


® 使用するプリンターを選択して、[次へ]をク 
リックする。 




プリンタ®: 

がぉ1洲册)肺 BfeMW — — 


J —キサンセル 


® 使用するポートを選び、[次へ]をクリックす 
る。 



プリシタでほ巧するボートを涅んで、じか0を则クウしてください。 
利巧できるポート曲： 


C 0 M 1 巧信ポート 

FILE ： ディスクじファイルを巧が 


<戻るお 〉 J ホへ V j _キャシセル」 


© プリンターの名前を確認して、[完了]をク 
リックする。 



CE) [キャンセル]をクリックする。 


Print Agent もよ y NEC TCP/IP Printing System^ 

Pri が Age がわよ D’NEC TCP/IP Printing System を 
インスト-ルしねい場合は[キドノセル]を进巧し 
むトアッププ□ヴラムをが了してください。 

NEC TCP/IP Printing Svs わ m は LAN ボードまたは 
UVN アタプタをほ用したかツ-ビア 
ネットワ-ク巧刷巧に必要です。 


[ 0 K 


キサンセル 


この後テストページを巧刷する場合は、プリン 
ターのプ□パティの[全般]シートで[印字テスト]を 
クリックしてください。テストページが巧刷され 
ます。 


論 


Windows 98 

プリンタの印字テスト 


NEC Multiwriter 2300 ①インストールが完了しました。 
プリンタドライバとポートの設定は、次のとおりです。 


プリンタ名 
プリンタモ 
ドライバ名 
ドライバノ、* 

カラー 巧刷 


NEC Mult け riter 2300 
NEC Multiwriter 2300 
NSILDGD.DRV 


4ぁ〇り。 


C ： ¥WIND0WS¥SYSTEM¥NS1LDGJ.CNT 
C ： ¥WIND0WS¥SYSTEM¥NS1LDGJ.HLP 
C ： PIND0WS¥SYSTEM¥NS1LDGI.NPD 
C ： ¥WIND0WS¥SYSTEM¥NBIT16Vl.DLL (4.05,1.24) 
C ： ¥ffIND0WS¥SYSTEM¥NGET32Vl.DLL (1.3000) 
C ： ¥VIND0WS¥SYSTEM¥NPD32V1.DLL (1. 0000) 
C ： ¥WIND0WS¥SYSTEM¥NJLL1695.DLL (2, 233. 100. 02) 

< 印字テスト完了 > 
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ここでは、 Windows 2000日本語版にプリンタードライバーのみをインストールする手順を説明します。 


〇 Windows 2000日本語版を起動する。 

〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットす 
る。 

ソフトウェアインストールのメニュー画面が表示 
されます。 

0 [終了]をクリックする。 



〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

〇 [プリンタの追加]アイコンをダブルクリック 
する。 


五2^ -Inl x| 

j ファイルの漏集を） 秦元 W わ黄に入り姐ツ-ルの AJ レブお） m 

J ■♦■戻ミ’ - ' 區 J 1 :贫がま包フォル々’ 

d ぉぉ1お E X叫圆’ 1 

J アドレス⑩1函プリンタ 

抑助 

旬 .J J 

ブリン9 


ブリンさの追加 

ロリンタの胤口]ウィザードでは、キ 
川目に巧ってブリンタをインスト-ルでき 
ます。巧しくプリンタをインストールする 
口よ、ロリンタの胤 0] アイコンをタブ 
ルクリックしてください。 

Windows 2000サポート 

|1個のがジ巧卜を涯巧 

/a 


〇 [次へ]をクリックする。 



〇 プリンターの接続先を選び、[次へ]をクリ、; 
クする。 

[ネットワークプリンタ]を選択する場合は OS のち 
扱説明書をご覧<ださい。 


聽類蝴驢滋お IS 概徽弓跋激叛巧藻飘コンビユータまな 抱 


で口-カルブリシが u! 

厂ブラヴアンドブレイプリンタを自助的に巧化してイシスト-ルする(が 
广ネットワーウプリンタを） 




キャンたル」 


-チェック- 

印刷先を LAN ボードあるいは LAN アダプ 
ターに接続されたプ U ンターに変更するに 
は、このままインス!-ールを行った後、72 
ページを参照して印刷先を変更してくださ 
い。 


[プラグアンドプレイプ U ンタを自動的に検出 
してインス!-ールする]を選んだ場合、プ U ンター 
の電源を ON にするだけでコンピューターはプ U 
ンターを自動的に検出します。己]ページの手順を 
参照してください。 


はじめに 


プリンタの适加ウイザード 

國 


Windows 2000日本 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 


な 
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o 使用するプリンタポートを選び、[次へ]をク 
リックします。 


0プリンターの名前を確認して[次へ]をクリツ 
クする。 



ブリンタポートの巧折 

] ンビュ-夕はポ-卜を巧してプリンタと溫言しています。 


ほ巧するブリンタポ-卜を迭巧してください。ポートび一鼠こねい巧合、巧しいポートを這加してください。 


図 


巧 みのポートをほ巧(山: 


ポート 

1説明 

1プリン々 

—^ H 

LPT2： 

LPT3: 

C0M1： 

COM2： 

mw 库 

プリンクポート 

プリンタポート 
シリアルポート 
シリアルポート 

ぐ川で III ポーレ 


二] 


ミ主ま:ほとんどの]シビュ-夕は日-カルフリンタと①谢記 L の:ポ-卜をほいます。 


广巧しいポートの巧脱な: 

概： 





キャンたル」 


〇 [ディスク使用]をクリックする。 



すで(こ他のプリンタードライバーがインストール 
されている場合、通常使うプリンターとして使用 
するかしないかを選択してください。 



ブリシさあ 

このブリン功こる前を割口当ててください。 

図 

このプリンタる前を指定してくだ!い。一部のプ□ヴラムでは、32文宇 W 上のサーバーとプリンタるの 

プリンタを®: 


[igiaafflfnmsratg^ilil 


Windows アプリケーンヨシで、このブリンタを巧制まうプリンタとしてほいますか？ 


f? 肋、が 


广ぃぃえ©) 


<戻る風1ホ、処> 1 

キャンセル1 


巧 


0 [このプリンタを巧有しない]を選び、[次へ] 
をクリックする。 




ブリン々共ち 

このプリンタをほかのネットワーウユーザーとみちできます。 


こンタをほかのユ-ザ-びが用できるか対自定します。このブリンタを共有するには巧ちをを指定する 



訓ブリン姑其ちしわい但): 
r 共ちするを)：I 


® [製造元のファイルのコピー元]を入力して、 
[0 K ] をクリックする。 

[製造元のファイルのコピー元](こ、 CD - ROM を挿 
入したドライブさ)、コロンの、円記号が)(こ続けて 
「 MW 2300 ¥ DISK 4」 と人力します。 



0使用するプリンターを選択して、[次へ]をク 
リックする。 



<戻る(旦) 


巧 A 地) > 1 キャンたルI 


(D [テストページの E 日刷]で[はい]を選び、 
[次へ]をクリックする。 

プリンタードライバーのインストールが開始され 
ます。 



64 













































































0 [完了]をクリックする。 



ブリシ5の追力 n ウイザードを完了しています 


プリンタの适加ウィザ-ドを売了しましを。 
プリンタには、みの設定げ指をされましを： 
る前： NEC MultiWHt げ2300 

共有： くが共ち〉 

ポート： LPT1： 

モデル NEC Mu け iWHter 2300 

巧巧棟う： はい 

テストパージ：はい 


ウイザードを閉じるには、巧了]をウリッウしてください。 


<戻る(昼)」； 


キャンたル」 


— y 子でリゥ - 

[デジタル署名び見つかりませんでした]と 
メッセージダイア□グび表示される場合び 
あります 。 MultiWriter 2300/2100/ 
2] 日 S に添付のプ U ンターソフトウェア 
CD - ROM に収録されている Multiwriter 
2300/21 00/21 OS のプ U ンターソフ h 
ウェアは、弊社により動作を確認しており 
ます。 

[はし^をク U ックし、インス!-ールを続行 
します。 

[いいえ]をク U ックした場合は、インス 
I -ールび中止されます。 


インストルしようとして t、 るソフトウェアには Microsoft デジタルきを 
びありませ^!そのためじ、このの卜かアび Windows で正しくかけ 

プリンタ 

Microsoft デジタル客をされむ;フトウ I アをがまする巧をは、 
Windows Update Web サイト 

http://windowsupdate.microsoft.com を爹睽、し利用できるソフト 
ウ I アであるかどうがを應忍してください。 

インストルを爲巧しますか？ 



r (まい峨 


ぃいえ姐)詳帥'度卽が）I 


テストページが目 P 刷されます。 


Windows 2000 

プリンタテストページ 


む載離 


NEC MultiWriter 2300 (DOCl 上）が正しくインストールされました。 

な下の巧巧は、プリンタドライバとポート設をの説明です。 

受付時刻： 20:23:27 2000/06/02 

コンピユータ名： D0C1 

プリンタを： NEC Multi 

プリンタモデル： NEC Multi 

カラー巧則： 無 

ポートを： LPT1 ： 

データ形ま： RAW 

共有名： 

巧巧： 

コ乂ント： 

ドライバを： 

データファイル： 

巧ぶファイル： 

ヘルプファイル： 

ドライバのバージヨ： 

巧境： 

モニタ： 

このドライバが巧う追化ファイル： 

C:¥WINNT が yst 帥 32 わ pool 俳 RIVERS 判 132X86 巧 ¥NS5LDGI.NBP 

Z ： n\ NNT¥Systein32¥spoo I ¥0R I VERS¥W32X86¥3¥NS5E IN J. DLL (1.0000) 

C：¥NI NNT¥Syste 11132 ¥sdooI¥DRI VERS¥W32X86¥3¥NS5LDGJ .CHW 
C:¥WINNT¥Systw32¥spool¥DRIVERS¥W32X86¥3¥NS5EINE.DLL (1.0000) 

C：¥WINNT だ yst 帥 32 わ poo I 俳 RIVERS¥W32X86¥3¥NS5LDGE.CHM 
C：¥WI WT が yst 帥 32 わ poo I が RI VERS 判 (32X86¥3¥ 化日 LDGE. 州 W 
C:¥WINNT 巧 ystem32 わ pool 扣 RIVERS¥W32X 扣 ¥3¥NJLL1 61112 .DLL (2, 233, 10 日， 02) 

プリンタテストぺージなわり。 


NS5EIND.DLL 

NS5LDGI.NPD 

NS5EINU.DLL 

NS5LDGJ.CHM 


瓜テストぺージが正しく E 日刷されたら、 [OK] を 
クリックする。 


商こより、パづ脚刷 

啟締を胃い 


テストパージび Ep 刷された巧さは [ OK ] をウリツクしてくだな、。 

テスト パージび Ep 刷されない巧合は、[トラブルシュ-卜]をウリ》ルてください。 


が 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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Windows NT 4.0 日本 



ここでは 、 Windows NT 4.0 日本語版にプリンタードライバーのみをインストールする手順を説明しま 
す。 


〇 Windows NT 4.0 日本語版を起動する。 

G プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

ソフトウェアインストールのメニュー画面が表示 
されます。 

0 [終了]をクリックする。 



〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

& [プリンタの追加]アイコンをダブルクリック 
する。 



〇 [このコンピュータ]を選択し、[次へ]をク 
リックする。 

[ネットワークプリンタサーバー]を選択する場合 
は、 0 S の取扱説明書をご覧<ださい。 



美™^™諭 


P この]ンヒ V 的 4) 

すべての記定をこの]ン t ’ a -5でを巧し、巧巧する巧台 
广ネットワ-ウフリン9サ-が-を） 

鐵臟33^ミ巧 



キゎセル I 


〇使用するポートをチェックして、[次へ]をク 
リックします。 


-チェック- 

印刷先を LAN ボードあるいは LAN アダプ 
ターに接続されたプ U ンターに変更するに 
は、このままインストールを行った後、 
73ページを参照して印刷先を変更してく 
ださい。 



nijiMdiTiia 


もので巧!刷されます。 


が用巧能なド-卜延): 


料 1 

卽月 

1 巧ンタ 1 * 

因 LPT 1: 

□ LPT2: 

□ LPT3: 

□ COM1: 

Local Port 
Local Port 
Local Port 
Local Port 

NEC MultiW 川が... 




ホ♦-卜の剧0の. 

1 

ホ‘-卜の祝かな'' 1 


厂フリンタ/ールをち細こするを) 


<房る職 




かンセル I 


〇 [ディスク使用]をクリックする。 
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O [配付ファイルのコピー元]を入力して、 [0K] 
をクリツクする。 

[配がファイルのコピー元]に、 CD - ROM を挿入し 
たドライブ名、コ□ン（：）、円記号 （¥) に続けて 
「 MW 2300 ¥ DISK 3」 と人力します。 




互黯顯賊猎たル 


テ''ィスクぞお定したドライフた入れて、 


满 


配ホファイルの]ピー元を)： 


300 ¥D にの 


I 華が(長） ■ 


® 使用するプリンターを選択して、[次へ]をク 
リツクする。 






NEC MuKiWrit«r 2300 


く戻るお） _[ 巧:へ(な)> J _キトンセル」 


0プリンターの名前を確認して、[次へ]をク 
リックする。 


田化みお而巧 



このフリン贼をおを入力してください。入力しがえたら、[みへ]ぞ 

ま 31 义宇ぞ超えるサーが-るとフリン泌のおみ合わせは、一 SP 
のロリク-別ンでサホ‘-卜されむし可能性ぴあります。 


似セル」 


0 [次へ]をクリックする。 



ネットワ-ク上のほかのユ-ザ-とこのフリン》ぞ巧ちするかどうかぞ涅 
巧してください 0 共ちぞ进んだ場合は、このフリン5のみちをぞ指 
ちしてくださぃ。 

广共ちするを） にみちしない(が 

巧ちる 1 

このフリン》 I こげ刷するすぺての]ン ピュ -9 のかル■ティンダシステムを 
进巧してください。 


Windows NT 4.0 MIPS 
Windows NT 4.0 Alpha 
Windows NT 4.0 PPC 
NT 3.! 


I < 戻るを） X 巧へ(が 


® [完了]をクリックする。 


&1 化， iM 而而 



インかづレ後、フリン城’;正しく設定されて L >るかどうかを桂記するた 

テスト v —>' 巧口刷しますか？ 

P はい(巧强が 
广いいえ(な！ 


<房る(を」 完了* J —ゎンセル」 


テストページが目 P 刷されます。 


：|S Windows NT 

a グリンタテストへ。一/ 


おめでとうございます！ 


な下の情巧は、フ’リバト‘ライがとホ’-卜設をの説明です。 

] ンヒ ’ll - 巧： D0C1 

リン タ名： NEC Hu け iWriter 23 邮 

リンクモ r 化： NEC HultiWriter 23 邮 

けホ.-卜： 一. 


LPT1 ： 

RAW 


色サ ホ‘-卜 
ホ.-卜 名： 

テ.-夕形ま 
共を名： 

卜•ライ/、 • 名： NS4LDGD.DLL 

子 .- う か (ル： 化 4LDGI.N 阳 

資 ホフバル： NS4LDGU.DLL 

卜•ラ川•の/ r - シ‘3ン： 4.01 

奇境： Windows NT x86 

モニタ： PrintAgent Language Monitor for MultiWriter 2300 

この卜•ライ / r が使うフ 7 イル： 

C ； ¥WINNT¥System32¥spooI¥DR1VERS¥W32X86¥2¥NS4LDGI.NPD 
C ： ¥KINNT¥System32¥sD00l¥DRiVERS¥W32X86¥2¥NJLL16N4.DLL 
C：m NNT¥Systeni32¥spool¥DRI VERS 備 2X86¥2¥NS4LD 如 . DLL 
C:¥WIWT が yst 帥 32 わ口 00 1 が RIVERS¥W32X86¥2¥NS4LDGU.DLL 
C ： ¥KINNT¥Systein32¥spool¥DRIVERS¥W32X86¥2¥NS4LDGJ.HLP 
C：m NNT¥System32¥spoo け DR I 化 RS¥W3 な郎 ¥2¥ 化 4LDG J. CNT 

フ’リンタテスト -/のる後です。 


(2, 233,II 
り.0000) 

( 1 . 0000 ) 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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Windows NT 3 ■ 已 1 日本 



ここでは 、 Windows NT 3.51 日本語版にプリンタードライバーのみをインストールする手順を説明しま 
す。 

〇 Windows NT 3.51 日本語版を起動する。 © パス名を入力し、 [0K] をクリックする。 


Q プリンターソフトウェア CD-ROM をセットす 
る。 

0 [プ□グラムマネージャ]の[メイン]グループ 
から[プリントマネージャ]をダブルクリック 
する。 


アイコン(鬥オプションの）ウィンドウ帖）ヘルプ【川 

圓暨宣麵繼漫 

マフだ'もコン捕[ル 团 パ ブック ブコをもだ。が;ブ 

趕] 琴飼み脅興 

PJF ^ ^ールスケジュール +Window リ T 説日月ファイルすンクイ,ン 


國 國 國 國 

アクたサリ 昔巧シール スタートアツブ 日本語入力 



〇 [プリンタ]メニューの[プリンタの作成]をク 
リックする。 

共有設定されているプリンターに接続する場合 
は、 0S の取扱説明書をご覧<ださい。 


パ 0) 此脚に）りがウ ( W いルア ( H ) ^ 

ブリン女の巧結に)… 1 


ブリン々の削が!! \ 


ブリンタ情報を)..作 


フオーム(日… 


—時停止 ( A ) 


再問の 


全文まの肖脱山） 

サーバーの表示に)… 


ブリントマネージャの終了が） 



& [ドライバ]ボックスから、一香下の[その他] 
を選択する。 



ボックスに CD-ROM を挿入したドライブを、コロ 
ン （ ：）、円記号 （¥) に続けて 「MW 2300 ¥DISK3」 
と入力します。 



■ IT チェック- 

• Multiwriter 2] 日日の場合、指定する 
デイレクト U —は 「¥MW2] 日日 ¥D に 
K3」 と入力してください。 

• Multiwriter 2] 日 S の場合、指定する 
デイレクト IJ 一は 「¥MW2] 日 S¥DIS 
K3」 と入力してください。 


〇使用するプリンターを選択して、 [0K] をク 
リツクする。 



プリンタードライバーがインストールされます。 

〇 [プリンタ名]を入力して、 [0K] をクリック 
する。 



〇 [0K] をクリックする。 
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Windows 3.1 曰本 



ここでは 、 Windows 3.1 日本語版にプリンタードライバーをインストールする手順を説明します。 


〇 Windows 3.1 日本語版を起動する。 

G プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

0 プ□グラムマネージャ中の[メイン]グループ 
内の[コント□ールパネル]をダブルクリック 
する。 

[コント□ールパネル]ダイア□グが開きます。 



〇 [プリンタ]アイコンをダブルクリックする。 

[プリンタの設定]ダイア □ グボ、ソクスが表示され 
ます。 


〇 [組み込むプリンタの選択]一覧から[一覧に 
ないプリンタや更新されたプリンタの組み込 
み]を選択し、[組み込み]をクリックする。 



プ 

IJ 

ン 

夕 


ソ 
フ 
卜 
ク 
王 
ア 
の 

[プリンタの組み} A み]ダイア□グボックスが表示 イ 
されます。 ^ 

〇パスを指定する。 

テキストボックスに CD-ROM を挿入したドライブ 
を、コ□ンりじ続けて r¥MW 2300 ¥WIN31」 と入 
力し、 [OK] をクリックします。 




。| 〕ントロールパネル 

L 

設定に）ヘルプ(出 



4 す 

画画 h を フォント シリアルボート 


I Oa] 

画面のデザイン キーボード 


日巧と巧刻 エンいンスドモード 

撫 

サウンド 


ガス 

(f 

ち国巧な 

m 

福^^ステム 


プリンタの湿み化み、削除、抑制オプションを話定します。 


0 [追加]をクリックする。 


または[参照]をクリックして CD-ROM を挿入した 
ドライブを指定し、[ディレクトリ]の中か6 
[MW 230 0] の下にある [WIN31] を指定し、 [OK] 
をクリ 、ソク します。 


■ IT チェック- 

• Multiwriter 2] 日日の場合、指定する 
デイレクト U —は 「¥MW2] 日日 ¥WIN 
31」と入力してください。 

• Multiwriter 2] 日 S の場合、指定する 
デイレクト U— は 「¥MW2] 日 S¥WIN 
31」と入力してください。 


=[ プリンタの設定 

「通常使うプリンタ- 

NEC PC - PR 201 - LPT 1: 


「組み込まれているプ U ンタの: 


N に PC - 陳201 - LPT 1: 

♦ 


T 


常使うアリ'ノタとして設定の] 


図プリントマネージャを使う ( U ) 


キト加レ 
揣完に)… 
設定に)… 
登錄の削除附 
追加 ( が》 

へルァ^1^ 


R プリンタの組み込み 

一覧じない、または更新されたプ 
リンタドライバのファイルが人っ 
ているフロッピーディスクを}串乂 
してください。 


1 OK 1 

キト诚 


1参職を.. . 1 

|0:¥ MW 2300 MN 31 

1 W ( H ) 1 
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O [プリンタの選択]一覧から [N E C 
MultiWriter 230 0] を選択し、 [ OK ] をクリツ 
クする。 


一 I 一覧じないプリンタや更新されたプリンタの追加 

プリンタの選巧 a ): 


NEC MultiWriter 2100 
NEC MultiWriter 210S 
NEC MultiWriter 2300 


in 


0K 1 


キ 10 tz ル 

I ヘルァ(と ）I 


0 [終了]をクリックする。 


=| プリンタの設定 

■通常使うプリンタ 

NEC MultiWriter 2300 - LPT1: 

1 終了 1 

n 1 接输み1 

■組み化まれているプリンタの： 

NEC MultiWriter 2300 - LPT1: 

♦ 

1 設赶さ)...1 

1 登錄の削陈椒1 


♦ 

通常使うアリ'ノタとして設定の1 

1 TL. 1 

図プリントマネージャを使う (U) 

組みをむプリンタの還巧 (L): 

M レア化）1 

—農 ( こないアリ夕や更新されたで片夕の組み记み< 

りに PC-PR 100/40 ■ 

NEC PC-PR1 01/60 

NEC PC-PR1 01/63 ^ 

-1組みをみぶ.. . 1 

一覧からプリンタを選巧し、[組み込み]ポタンを巧してください。設 
定できるオプションじついては、[ん 1 レア]ボタンを巧してください。 


〇 [組み込まれているプリンタ]に [N E C 
MultiWriter 230 0] が表示されていることを 
確認する。 


=1 


プリンタの設定 


寅餅をうづ I J 、,々 - 

通常使うプリンタが設定されていません。 


'組み化まれているプリンタ (P):- 


終了 


NEC MultiWriter 


- LPT1: 


苗 


接続にし. 


設定(さし. 


[通常使うアリ'ノタとして設定の I 


登録の削除拟 


囚プリントマネージャを使う(1[) 
組みをむプリンタの還巧 (L): 


ヘルア (H) 



一鼠こないアリ夕や更新されたア 1 片夕の組み込み 

♦ 


NEC PC-PR 100/40 



N に PC-PR101/60 



NEC PC-PR101/63 

三 


[姐み込み ……I 


一覧からプリンタを選巧し、[組み化み]ポタンを巧してください。設 
定できるオプションじついては、 I ん)レア]ボタンを巧してください。 


⑩[通常使うプリンタとして設定]をクリックす 
る。 


EH プリンタの設定 

「濟常使うプ u 、 ノ々-1 

通常使うプ U ンタが設定されていません。 

1 終了 1 

■組み込まれているプリンタの： 

n 1 巧結にし.1 

NEC MultiWriter 巧邮- LPT1: 

♦j 

1 設定阁 ... 1 

1 登錄の削除お）1 





1 通常使うアリ'ノタとして設定 pi 

1 こ : 、三 "—*—' 1 

図プリントマネージャを使う山）^ 

組み込むプリンタの選巧 (L): 

1 ヘルァ(出1 

—おこをいアリ'ノタゃ無さ~れ たアリパの ■姐みぶみ J 

りに PC-PR1 00/40 - 

NEC PC-PR1 01/60 

N に PC-PR1 01/63 ^ 

-1組み込み (I し.1 

一覧からプリンタを選巧し、[組み込み]ポタンを巧してください。設 
定できるオプションじついては、[ヘルア]ポタンを巧してください。 
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EP 刷巧の変更 


次に、 LAN ボードまたは LAN アダプターによってネ 、ソ トワークに接続されているプリンターの巧刷先を変 
要する方まを説明します 。 NEC Network Port および NEC TCP/IP Printing System を選択し、ポートを 
追力□する場合にはセツトアッププ□グラムでプリンタードライバーがインストールされている必要があり 
ます。 


〇 [ MultiWriter 2300のプ□パティ]のダイア □ 
グボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダーの 「NEC MultiWriter 2300」 
アイコンをクリックし、[ファイル]メニューの[プ 
□パティ]をクリックします。 (MultiWriter 2300の 
場合） 


0 [詳細]タブをクリックする。 

0 [ポートの追加]をクリックする。 


フオント ) 

を腊 


能 I フリンタの稱巧 I フリン》の枕お 
出力制御 I レイ巧卜 I ウうフ切ス 


I フ3ーム I 補出)概1 
其ち I 用が I 


NEC MultiVWiter 2300 


En 刷ホのボートを)： 

|LPT1 ： (ブ U ンタボート） 

印刷にほ巧するドライバ(が： 

「NEC MultiWriter 2孤0 

ブリンタボートのきリリ当て(岛 .. 


つにず=ドの進細 

ボートの肖 I 臓(巨 X..I 


—3ドライバのお加雌... 
ブリンタボートのお除が)... I 


タイムアウト設定を-~^ 




ホ涅巧 B うを)： 

|15 

巧 


を信の巧試行巧お): 

|45 

巧 

1 


スブールの設ミ(じ…1 

ボートの設定ぬ)…1 


J 抑ン t ル 


〇 [その他]を選ぶ。 


适加するボートの巧锦を遽んでください。 
广ネットワーク(が 

ブリンさへのネットワークバス： 


1 口苗化。) 

、^ 加する 
iNtG IG 


信典」 


すートの種類： 


D rCP/IP Printing System 


I OK i キャンむレ」 


0 [NEC TCP/IP Printing System ] を選んで、 
[ OK ] をクリックする。 



〇 LAN ボードまたは LAN アダプターの「イン 
夕ーネットアドレス」を入力し、 [0 K ] をク 
リックする。 

インターネットアドレス設定の確認は、 LAN ボー 
ドまたは LAN アダプターの取扱説明書をご覧くた 
さい。 

インタ - ネッげドレス入力の： 


1123 . 123 . 123.1 23 


キトンセル I 


I !が巧ツち排 ll 


〇 [0 K ] をクリックする。 


[MultiWriter 2300のプ□パティ]のダイア□グ 
ボックスを閉じます。 




NEC TCP/IP Printing System 


Windows 98/9 已曰本 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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Windows 2000日本 



O [ MultiWriter 2300のプ□パティ]のダイア □ 
グボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルタ'—の [MultiWriter 230 0] アイ〕 
ンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックしま 
す。 

[ポート]タブをクリックする。 



& LAN ボードまたは LAN アダプターの「イン 
夕ーネットアドレス」を入力し、 [0 K ] をク 
リックする。 

インターネットアドレス設定の確認は、 LAN ボー 
ドまたは LAN アダプターの取扱説明書をご覧くだ 
さし、 



〇 [閉じる]をクリックする。 

[プリンタポート]ダイア□グボックスを閉じま 
す。 


0 [ポートの追加]をクリックする。 


〇 [0 K ] をクリックする。 



〇 [NEC Network Port ] を選び、[新しいポー 
卜]をクリックする。 
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Windows NT 4.0 日本 



〇 [MultiWriter 2300のプ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダーの 「NEC MultiWriter 2300」 
アイコンをクリックし、[ファイル]メニューの[プ 
□パティ]をクリックします。 (MultiWriter 2300の 
場合） 




一時巧止を） 

* 巧巧博うフリンかこ記ちと） 
ドキュメントの巧ち値む'' 
其ちお)… 

巧刷ドキュメントの肖り除(ぶ 


サ-が-のフ扣、•テイを） 


別ートカットの巧巧を） 
肖り除が 
を前のを更(凹） 


閉じるを） な 


康示します。 


G [ポート]タブをクリックする。 
0 [ポートの追加]をクリックする。 


全おホ叫 I スクゲュ-ル I 其ち1セキュリティ I フリン狐設定 I 巧パの佩$1 
I NEC MultiWriter 2300 

巧刷する r — Ke ) 

ドキュメントは、わッ姑れているホ’-卜のうち、を视こ利用巧能むもので Ef ] 刷されます。 


■ ?|X| 


本♦ート 

1 i が月 

1 フリン 9 1 

□ 123.123 .123.12G 

囚 LPT1: 

□ LPT2: 

□ LPT3: 

ncoMi： 

□ COM2: 

□ COM3: 

□ COM4: 

t NEC TCP/IP Port 

Local Port 

Local Port 

Local Port 

Local Port 

Local Port 

Local Port 

Local Port 

NEC MultiWriter 2300 


ir 本’-卜の励 [ 


加の> ]. 

H を 4()^ すミ 


d 


ホ‘-卜の刖験也）」 ホ‘-卜の術か封 .I 


17巧方向サホ‘-卜を白!!51^する(包 
广フリンタフ’-ルをち細こする(曲 


〇 [NEC Network Port ] を選んで、[新しいポー 
卜]をクリックする。 


利巧巧能むフリンタホ H (か： 


Digital Network Port 
Lexmark D に Network Port 
Lexmark TCP/IP Network Port 
Local Port 


新しいモニタ(曲''」 


I [巧の r 


じ'ドの::1| 

零 


ゎンセル」 


0 LAN ボード または LAN アダプターの「イン 
夕ーネットアドレス」を入力し、 [0 K ] をク 
リックする。 

インターネットアドレス設定の確認は、 LAN ボー 
ドまたは LAN アダプターの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 



〇 [閉じる]をクリックする。 


[プリンタポート]ダイア□グボックスを閣じま 
す。 


〇 [0 K ] をクリックする。 


[MultiWriter 2300のプ□パティ]ダイア □ グボック 
スを閉じます。 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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プリンタードライバーの削除 


必要なファイルが削除されてしまったなどでプリンターが正常に動かな<なったときは、プリンタードラ 
イバーを再インス!-ールする必要があります。プリンタードライバーを再インストールするには、一度既 
存のプリンタードライバーを削除(アンインストール）してから行います。ここでは削除方法を説明します。 



• プ U ンタードライバーの削除を実行する前に起動中のアプ U ケーシヨンをすべて終了させてください。 


• Multiwriter 23日日/21日日/21日 S び印刷中の場合は、プ U ンタードライバーの削除はできません。 
印刷び終了してから削除してください。 


Windows 98/9 已日本 



〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストール済みのプリンターアイコンが表示さ 
れます。 


〇 [はい]をクリックする。 

MultiWriter 2300のプリンタードライバーが削除さ 
れます。 （MultiWriter 2300の場合） 


© [NEC MultiWriter 230 0] アイコンをクリツ 
クする。 （MultiWriter 2300の場合） 

0 [ファイル]メニューの[削除]をクリックす 
る。 




r チェック- 


次のダイア □ グボックスび表示された場合 
は、[はしリをク U ックしてください。 
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Windows 2000 曰本 



〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストールされているプリンターアイコンが表 
示されます。 

〇 [NECMultiWriter 230 0] アイコンをクリツ 
クする。 （MultiWriter 2300の場合） 

〇 [ファイル]メニューの[削除]をクリックす 
る。 


Jl ファイル©'福集を）ま示〇^)わちじ入り咱)ツールのヘルプ(が 


一時巧止地 

すべてのドキュ於卜の巧り消し的） 


共ち(曲.. 

ブリシ女をオフラインでほ用する (u) 


サーバーのプロバティ(^^) 


_ ショートカットの巧ぶ毎） 


るおのを更鄉、 

プ□バティ(巧 み 


0 


フォルタけぉ旧 I な E X 幻 


」口 1x1 

□n 


，j 


圖 


o 


Windows 2000 サポート 
g 进巧されたオブジ：[ウトを削除します。 


〇 [はい]をクリックする。 


MultiWriter 2300のプリンタードライバーが削除さ 
れます。 (MultiWriter 2300の場合） 


— 过 

(? ) プリシタ 'NEC MultiWiter 2300' を刖除してもよろしいですか？ 

広:::艦戦いいえ ( H ) I 


〇 [ファイル]メニューの[サーバーのプ□パ 
テイ]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ]が開きます。 




Jl ファイルが泪まのま示がも'ちじ入り曲ツ-ルのヘルプお ） igy 
なフォルタ^3质ほ I 艳 K X が11 



-J いなか 


このフォル化は' 現なインストルさ 
れているプリンタわよ U 巧しいブリンタ 
のインストール柿キ反いするウイザ 
-剛含まれています。 


，h 

闯このサ-バ-のブ山けィをま示しま才。 




〇 [ドライバ]タブをクリックする。 

〇 [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC MultiWriter 230 0] をクリツクする。 


立斗 


巧化 I ポ—トドライ" I 詳細設到 

識 DOC1 



ぉ加也)..」肖I脱低 I 恐 wu) 」 プ□バティ®... 


[ 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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o [削除]をクリックする。 



〇 [はい]をクリックする。 


® [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC MultiWriter 230 0] が削除されたこと 
を確認し、[閉じる]をクリックする。 



用紙 I ポ-トドライ" I 詳細試到 


識防。 


インスト-ルされたプリシタドライ": 
るお I : 

Windows NT Fax Driver 




Windows 2000 


斗 


お化也)...」 [ 


肖り陈(巧 ] ま抓 u ) I プ□バテイの ' —J 

も化全 I キサンセル I 迪瞄互） 

- = 



-チェック- 

次のダイア □ グボックスび表示された場合 
は、 Windows 2 日日日の 再起動後、手順© 
からやり直してドライバーを削除して<だ 
さい。 
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Windows NT 4.0 日本 


O [プリンタ]フォルダーを開く。 

〇 「NECMultiWriter 2300」アイコンをクリツ 
クする。 

〇 [ファイル]メニューの[削除]をクリックす 
る。 




〇 [はい]をクリックする。 


MultiWriter 2300のプリンタードライバーが削除さ 
れます。 


SBSBM 




フリンタ 'NEC MultiWriter 2300-ぞ刖除してもよろしし、ですが 
り斯耀]Iいいえの)」 


Windows NT 3■ 已 1 日本 



〇 [プ□グラムマネージャ]の[メイン]グループ 
から[プリントマネージャ]をダブルクリック 
する。 

[プリントマネージャ]ウィンドウが表示されま 
す。 


アイコンのオブシヨン (0) ウィンドウ (W) ヘルブ (H) 


圓暨資卿壓漫 

がもコン捕こル团^クリッがック茹みだが/: 

禮）琴画を脅興 

哉夕，ールスケジュール+…でな T 酬フアイ，けなが 


回 


國 國國圓 

アクたヴ U 音巧、シール スタートアッブ 日本語入: 


〇 [MultiWriter 230 0] アイコンをクリックす 
る。 


〇 [プリンタ]メニューの[プリンタの削除]をク 
リックする。 



ブリンタ情報の… 


フォーム(目... 


—時停止(鸟） 
再開の 


0 


全で書の削除 (U) 


サ—■/ S —の表示巧)… 


ブリント マネージャの 終了 (X) 


宣 

mO 


涯巧したブリンタぞ削除します 


〇 [はい]をクリックする。 


MultiWriter 2300のプリンタードライバーが削除さ 
れます。 


W NEC MultiWriter 2300 を削除してもよろしいですか ' 


:はい嘴 I I いいえ ( N)l 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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Windows 3.1 曰本 



三ぶ重逼^= 三 

Multiwriter 23日日び通常使うプ U ンターに設定されている場合は、すべてのアプ U ケーシヨンを終了し 
てから削除を行ってください。 


〇 [プ□グラムマネージャ]の[メイン]ウィンド 
ウ内の[コント□ールパネル]アイコンをダブ 
ルクリックする。 

[コント□-ルパネル]フォルダーが開きます。 



〇 [コント□ールパネル]内の[プリンタ]アイコ 
ンをダブルクリックする。 

[プリンタの設定]ダイア □ グボ、ソクスが表示され 
ます。 


〇 [はい]をクリックする。 

これで MultiWriter 2300プリンタードライバーが削 
除されます。 


コント□—ルパネル 


(D NEC MultiWriter 2300プリンタを削隐しますか？ 


I はぃ段 I 


[し，ぃネ ( N ) j 



コント□ールパネル 

I - 

設定に）ヘルプ(出 



Ji 

ぶ 

フォント 

シリアルボート 

マでス 

國 

画面のデザイン 

キーボード 

ブ嗦 

(§> 

ち国巧な 

日けと巧刻 エン J 

4 を 
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日本語 巧で ステム 

I プリンタの組み化み、削降、印刷オプションを設定します。 


0 [組み込まれているプリンタ]リストボックス 
内の [NEC MultiWriter 230 0] を選んで、[登 
録の削除]ボタンをクリックする。 


=1 プリンタの設定 


-通常使うプリンタ 

NEC MultiWriter 巧邮 - LPT1; 

I か化ル I 

- 組み込まれているプリンタの： 

接結にし .I 

NEC MultiWriter 2300 - LPT1: * 


I 設ぉさ )...I 

I 登録の削除 1 


NEC PC-PR201 - LPT1: _ 

4 

] 

通常使うアリ ' ノタとして設定 ( む I 

1 を編〉切 

図プリントマネージャを使う山） I ヘルア ( と ）I 
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PrintAgent の追加 • 削除 

Multiwriter 2300/2100/21 os のプリンターソフトウエアのインスIラーでは、プリンターソフトウエ 
アの機能ごとに、追力□と削除をすることができます。 

ここでは PrintAgent の追力□と削除方法について、 OS 別に説明します。 


• インス!-ールプ□グラムを実行する前に起動中のアプ U ケーシヨンをすべて終了させてください。 

• すでに他の Multiwriter をお使いの場合 

すでに他の Multiwriter のプ U ンターソフトウェアをインス!ルしてお使いの場合、そのソフトウェ 
アを削除しないと正常に動作しなくなる場合びあります。詳しくは 「 PrintA 呂 ent を正しく動作させる 
ために」 （242 ページ)をご覽ください。 

• PrintA 呂 ent のインス I ル時に指定した PrintA 呂 ent モジュールのフォルダー名け旨定しなければ 
「 PrintA 呂 ent 」 になります）を変更している場合、ソフトウェアの削除は正常に行えません。変更され 
ているフォルダー名をインス I -ール時のフォルダー名に戻してからソフトウェアの削除を行ってくださ 
い。 

• PrintA 呂 ent 対応プ U ンターのプ□パティダイア□グボックスを表示しているとソフトウェアの削除を 
行えません。ダイア□グボックスを閉じてから行ってください。 

• Multiwriter 23日日/21日日/21日 S び印刷中の場合は、 PrintA 呂 ent の削除はできません。印刷び終了 
してから削除して < ださい。 

• PrintA 呂 ent 対応機種び複数インス I -- ルされている状態で MultiWriter 2日日日 X の PrintAgent をア 
ンインス! -- ルすると他の機種の PrintA 呂 ent び使用できなくなります。また 、 MultiWriter 2200 X 
の PrintA 呂 ent をアンインス!ルすると一部の機能び使用できなくなります。このような場合は、ま 
ず他の機種の PrintA 呂 ent をアンインス!-ールしてから 、 MultiWriter 2000 X 72200 X 0 
PrintA 呂 ent をアンインス I -- ルし、必要な機種の PrintA 呂 ent をインス I -- ルし直してください。 


Windows 98/9 已の場合 


[コント□—ルパネル]フォルダーを開く。 

〇 [アプリケーションの追加と削除]アイコンを 
ダブルクリックする。 

〇 [インストールと削除]シートを開く。 


〇自動的に削除できるソフトウェアの一覧から 
[NEC PrintAgent ] を選んで、[追加と削除] 
をクリックする。 



2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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0 巧象機種を選択してからチ I ックを変更し、 
[次へ]をクリックする。 

チェックを付けると追加、チェックを外すと削除 
になります。 

また、複数機種のチて、ソクを付ける（外す）と複数 
機種のオプシヨンを同時に追加（削除）することが 
できます。 



管理者向けカスタムインストールを行った方 
は選択できるオプションが異なります。 


-^ナェツク- 

• MultiWriter 2日已日など他のプ U ン 
ターソフトウェアびインス I -ールされ 
ているとそれぞれのプ U ンターソフト 
ウェアのオプションび表示される場合 
びあります。 

• オプションを追加する場合、セット 
アップに必要な媒体を要求する画面び 
表示されますび、プ U ンターソフトウ 
ェア CD - ROM び CD - ROM ドライブに 
挿入されている場合、セットアップに 
必要なファイルを自動的に参照し、イ 
ンス I -ールされます。 


〇 [完了]をクリックする。 


パスワードび設定されている場合に管理者向けの 
オプションを削除するには、あらかじめ設定した 
パスワードの入力び必要です。 


〇 [0 K ] をクリックする。 



〇追加•削除が終了したら [0 K ] をクリックす 
る。 

再起動を促すダイア □ グボ、ソクスが表示された場 
合は、画面の指示に従ってコンピューターを再起 
動してください。 

〇すべてのオプションを削除した場合はソフト 
ウェアの一覧から [NEC PrintAgent ] が削除 
されたことを確認し、 [0 K ] をクリックする。 
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Windows 2000 の場合 


[コント□—ルパネル]フォルダーを開く。 

〇 [アプリケーションの追加と削除]アイコンを 
ダブルクリックする。 



0 左側の[機能選択]バーから[プ□グラムの変 
要と削除]をクリックする。 


〇 [ NECPrintAgent ] を選んで、唆要/削除]を 
クリツクする。 

PrintAgent オプシヨン選択ダイア□グが表示され 
ます。 


&対象機種を選択してからチ I ックを変更し、 
[次へ]をクリックする。 

チェックを付けると追加、チェックを外すと削除 
にな U ます。 

また、複数機種のチ： L 、 ソクをがける（外す）と複数 
機種のオプシヨンを同時に追加（削除）することが 
できます。 



管理者向けカスタムインストールを行った方 
は還択できるオプションが異なります。 


■ 1/チェック- 

• Multiwriter 2日已日など他のプ U ン 
ターソフトウェアびインストールされ 
ているとそれぞれのプ U ンターソフト 
ウェアのオプションび表示される場合 
びあります。 

• オプションを追加する場合、セット 
アップに必要な媒体を要巧する画面び 
表示されますび、プ U ンターソフトウ 
ェア CD-ROM び CD-ROM ドライブに 
挿入されている場合、セットアップに 
必要なファイルを自動的に参照し、イ 
ンストールされます。 



二 i 回ぶ] 


現なイ:/ストルされているプ□クラム： 




並ぺ替えを):1る前 こ] 


サイズ 3削 MB 

ほ巧巧度を 
房がほ用日 2000/05/18 


〇 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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o 変更する項目を確認して、[完了]をクリック 
する。 


パスワードび設定されている場合に管理者向けの 
オプションを削除するには、あらかじめ設定した 
パスワードの入力び必要です。 


〇すべてのオプションを削除した場含は、[現 
在インス I ルされているプ□グラム]から 
[NEC PrintAgent ] が削除されたことを確認 
し、[閉じる]をクリックする。 



〇 [0 K ] をクリックする。 



〇追加•削除が終了したら [0 K ] をクリックす 
る。 

再起動を促すダイア □ グボ、ソクスが表示された場 
合は、画面の指示(こ従ってコンピューターを再起 
動してください。 
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Windows NT 4.0 の場合 


O [コント□-ルパネル]フォルダーを開く。 

〇 [アプリケーションの追加と削除]アイコンを 
ダブルクリックする。 

[アプリケーションの追加と削除のプ□パティ]ダ 
イア□グボックスが表示されます。 

0 [インストールと削除]シートを開く。 

〇自動的に削除できるソフトウェアの一覧から 
[NEC PrintAgent ] を選んで、[追加と削除] 
をクリックする。 

PrintAgent オプシヨン選択ダイア□グが表示され 
ます。 



&巧象機種を選択してからチ I ックを変更し、 
[次へ]をクリックする。 

チェックを付けると追加、チェックを外すと削除 
になります。 

また、複数機種のチて、ソクを付ける（外す）と複数 
機種のオプシヨンを同時に追加（削除）することが 
できます。 



管理者向けカスタムインストール 
を行った方は還ネ尺できるオプショ 
ンが異なります。 


r チェック- 

Multiwriter 2日已日など他のプ U ン 
ターソフトウェアびインストールされ 
ているとそれぞれのプ U ンターソフト 
ウェアのオプションび表示される場合 
びあります。 

オプションを追加する場合、セット 
アップに必要な媒体を要求する画面び 
表示されますび、プ U ンターソフトウ 
ェア CD - ROM び CD - ROM ドライブに 
挿入されている場合、セットアップに 
必要なファイルを自動的に参照し、イ 
ンス I -ールされます。 



〇 [0 K ] をクリックする。 


たットアッブ閲お 


たットアッブき閲おします。よろしし巧すか？ 


[i 0 K J キトンセル 


Q 追加•削除が終了した 6[0 K ] をクリックす 
る。 

再起動を促すダイア □ グボ、ソクスが表示された場 
合は、画面の指示(こ従ってコンピューターを再起 
動してください。 

Q すべてのオプションを削除した場合はソフト 
ウェアの一覧から [NEC PrintAgent ] が削除 
されたことを確認し、 [0 K ] をクリックする。 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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その他の OS 環境 


Windows NT 3 ■ 已日本語版 / 日本語 MS-DOS 摄境 


ここでは Windows NT 3.5 日本語版、日本語 MS - DOS 環境から巧刷をするために必要なプリンターの設 
定内容を説明します。 


プリンターを選択する 

<Windows NT 3.5 環境で使用する場合> 

0 S にバンドル(添付）されているドライバーを次の表に示す優先順位で指をしてください。 

く MS - DOS 環境で使用する場合> 

使用するアプリケーシヨン上でプリンターのを称を 「NEC Multiwriter 2300 」、 「NEC MultiWriter 2100」、 
あるいは 「MultiWriter 210 S 」 に指をしてください。指定できない場合は、次の表に示す優先順位で指定し 
てください。 

一ナエツク- 

MS - DOS 用アプ IJ ケーシヨンのプ U ンター設定によっては Multiwriter 2300/21 00/21日 S の機能の 
一部び使用でさないことびあります。 


削慣位 

プリンター名称 

動作モード* 3 

1 

MultiWriter 2650M/2250H 

ページプリンター 
( ちし < は、レーザー 
プリンター） 

2 

MultiWriter 2650/2650E/2250 

3 

MultiWriter 2050 

4 

MultiWriter 2200X2. 2200 XE 、 2000X2 

5 

MultiWriter 220 OX 

6 

MultiWriter 200 OX 

7 

MultiWriter 2000 FW 

8 

MultiWriter 2200 NW2 、 PC-PR2000/6W 

9 

MultiWriter 2200 NW、MultiWriter 200 OE 

10 

PC-PR 2000 /4R 、 PC-PR2000/4W 

11 

PC-PR 4000 E/4 、 PC-PR 4000 /4 

12 

MultiWriter に 50 、 1400X 、 1000 EW 、 PC-PR 1000E/4W 、 

PC-PR 1000E/4 、 PC-PR 1000/4R 、 PC-PR 1000/4 、 PC-PR 2000 /2 、 

PC-PR 2000 /4 あるいは NPDL Level 2 

13 

PC-PR 1000 、 PC-PR 1000/2 

14 

PC-PR 2000 あるいは NPDL 

15 

PC-PR602R*i’*2 、 PC - PR 602* i ’*2、 PC - PR 601* け ^ 

16 

PC-PR201/47 、 PC-PR201/45 し PC-PR201/60 、 PC-PR201/80A 、 
PC-PR201/65A 、 PC-PR201/60A 、 PC-PR 101/60 あるいは 201 PL 

201PL エミュレーシヨン 

17 

PC-PR201X 、 PC-PR201 」、 PC-PR201GS 、 PC-PR201/45 、 PC-PR 101GS 

18 

PC-PR201G 、 PC-PR201V 、 PC-PR201V2 、 PC-PR201H3 、 PC-PR 101G 、 
PC-PR 101G2 

19 

上記 ]: i 外の PC-PR201 系、 PC-PR 101 系プリンター (PC-PR201 、 PC-PR201F2 、 
PC-PR201H2 、 PC-PR101 、 PC-PR 101F2 、 PC-PR 101E 、 PC-PR 101E2 など） 


* 1 A4 ポートレート巧数が 80 巧のとき、用紙の左側の余白量が異なるときは、アプリケーション上で余白量を変更して < ださい。 

が文字を縮ルしたときの目 P 刷結果が異なるときは、プリンター設定を優先順位のに、 13 または 15 の機種に変更してください。 

* 3 ほとんどのアプリケーションでは、プリンターの動作モードを自動的に切り替えています。したがって、本プリンターの動作モー 
ドは 201 PL ェミュレーシヨンモード（お買い上げ時の設定 ) のままご使用になれます。 
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プリンターを設定する 

MS - DOS 環境でコンピューターをお使いの場合、プリンターの設定はメニューモードを使って行います。 
メニューモードの操作方法、メニューツリーについてはユーザーズマニュアルの120〜に6ページに、を 
設定項目についてはプリンターソフトウエア CD - ROM のオンラインマニュアル r プリンターの設をと技術 
仕様」を参照してください。 


PC-PR201 系、101系プリンターを選択した場台 

プリンターの指をで PC - PR 201 系あるいは101系プリンターを選択した場合は、アプリケーションと 
Multiwriter 2300/2100/21 OS を次のような設定:にするのが標準的です。 

ソフトウェア： シートフィーダーがき、単票（カット紙）、連続送り 
プリンター: 201 PL ェミュレーシヨンモード、136巧モード有効、用紙位置中央 


MS - DOS 環境での両面印刷設定 

MS - DOS 環境で両面印刷する際に必要な情報について説明します。 MS - DOS 環境で巧刷する場合はメ 
ニューモードおよび操作パネルの両面スイッチにより設ちします。 


両面印刷の設定 

MS - DOS アプリケーションを使って両面巧刷する場合、次の設を変更が必要です。 
両面印刷をする場合、 32 MB W 上のメモリーの増設をおすすめいたします。 
Multiwriter 21 0 S の場合は、両面巧刷機能はありません。 


両面印刷のために必要な設定項目 


メニユーモー ド設定項目 

備考 

巧字位置設定メニュー 
一表面微調整 
一裏面微調整 

表面、裏面とちに 

TM : +3.9 〜 -3.9 ミリ 

LM : +3.9 〜 -3.9 ミリ 

両面巧刷メニュー 
一初期設定 ON 
一初期設定 OFF 

- 

両面巧刷メニュー 
-とじしろ□ング1 
一とじしろショート1 
-とじしろ□ング2 
一とじしろショート2 

添付のプリンターソフトウエア CD - 
R 0 M (こ収録されているオンラインマ 
ニュアル「プリンターの設定と技術仕 
様」を参照してください。 

両面巧刷メニュー：余白 

〇〜20ミリ 

両面巧刷メニュー 
-クリップ ON 
-クリップ OFF 

余白を多<とりすぎた場合、巧刷か6 
はみ化たデータを夕ぺージ(こ巧刷する 
( ON ) か、消去する （ OFF ) かを設 
定しまで。 
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クリッピング機能について 

余白（とじしろ）ををく取り過ぎると巧刷データが用紙の印刷範囲を超えてしまう場合があります。この場 
合、印刷範囲からはみ化したデータを次のページに印刷ずるか、はみ化した分を消去してそのまま残りの 
ページを巧刷するかを選択します。クリッピング機能は両面印刷時にのみ有効で、メニューモードで設を 
します。 (114 ページ参照） 

• 「クリップ」を OFF にすると、はみ化した巧刷データを次のページに引き続いて巧刷します。それ W 
降の印刷データは1ページず つ ずれることになります。（アプリケーションによっては、はみ化した 
デ ータを消去するものもあります）。 


印刷範囲 



クリツピング OFF (チエックしていない)の場含 


• 「クリップ」を ON にすると、はみ化した巧刷データを消去して巧刷を続けます。 


印刷範囲 



クリツピング ON (チェックしている）の場合 
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PC-PTOS 摄境でプリンターを選択する 


Multiwriter 2300/2100/21 0 S は、 PC - 9800シリーズの PTOS インス! -- ルモデルなどの PC - PTOS に対 
応しています。 PC - PTOS で同期コード制御を行うアプリケーションを使用する場合はメモリースイッチ 
5-1 を有効じする必要があります。次の手順でプリンターを選択してください。 

——チェック- 

アプ U ケーシヨンび同期コード制御を行っているかどうかは、アプ U ケーシヨンの製造元に確認してくだ 
さい。 


〇プリンターのメニューモードでメモリース 
イッチ 5-1 r 同期コードの有効/無効の切り誓 
え」を「有効 ( ON )」 にする。 

本メモリースイ、ソチでは背面2つのインターフェー 
スの同期コードが変更されますが、 U 下のメモリー 
スイッチ(こより、別々に設定することもできます。 

く [インタフ I ース 1] コネクターに 接続の場合> 

メモリースイッチ 9- 1 r 同期コード無効/有効の 
切り替え[インタフェース1]」を r 有効 ( ON )」 に 
設定します。 

く [インタフェース 2] コネクターに 接続の場合> 

メモリースイ、ソチ9-2「同期コード無効/有効の 
切り替え[インタフエース2]」を r 有効 ( ON )」 に 
設定します。 


-チェック- 

このスイッチを日 N にしなし、と PC - PTOS と 
の同期び取れないため、アプ U ケーシヨン 
によっては用紙切れ、紙づまり等の処理び 
正常に行えない場合びあります。 

なお、このスイッチを ON にしたままでち 
MS - DOS 、 Windows 等の他の日 S からの 
印刷は巧能ですび OFF に比べて性能び若干 
低下する場合びあります。 


包 0 S の設定で 「 PC _ PR 2200 NW 2」 を指定す 

る。 

PC-PTOS VER .2.4 よりも前のバージョンで使用す 
る場合には rPTOS IV プリンタ OS 支援パ、ソケージ 
PX 」 が必要です。 


制御コード、文字コード、印刷範囲等については 
rPC-PR PT 日 S 入出力装置説明書」をご覧くださ 
い。 （ PC - PT 日 S 出入力装置説明書の入手について 
は、 PC - PTOS 関連商品取り扱い店にお問い合わ 
せ < ださい。） 
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/重要^— — 

• PC - PTOS からイま用する場合 、 Multiwriter 23日日/2 ] 日日/2 ] 日 S は NPDL モードの拡張モードであ 
る rPT 日 S 対応モード」で動作します。このモード切り替えは、 PTOS び自動的に行いますので切り替え 
のための操作は必要ありません。 


• プ U ンターのモード切り替えは自動的に行われますび、使いちによってこの切り替えび正しく行われな 
いとさびあります。 PC - PTOS でお使いの場合は下記の点にごを意ください。 

ー プ U ンターケーブルは指定のものを使用してください。正しいプ U ンターケーブルを使用してい 
ない場合、モードの切り替えび正しく行われないことびあります。 

一 上位装置とプ U ンターの間にプ U ンターバッファー、プ U ンター切り替え器、プ U ンターネット 
ワーク等を接続していると、モードの切り替えび正しく行われません。上位装置とプ U ンターは 
指定のケーブルで直接接続してください。 

一 一部の上位装置で本体およびプ U ンターの電源を入れたまま日 S の変更を行ラとプ U ンターのモー 
ドの切り替えび正しく行われないことびあります。この場合はプ U ンターの電源を入れ直すか、 
プ U ンターの操作パネルから U セット操作（[シフト]スイッチを巧しなびら [ I 」セット]スイッチ 
を2回押す）を行うと復旧させることびでさます。 

- MultiWriter 2300/21 00/21日 S は NPDL 、 ESC / P の各言言吾をヴポートしてし^ます。 

「 PTOS 対応モード」への自動切り替えび可能ですび、 PC - PT 日 S から使用する場合はそのイン 
ターフェースには NPDL を設定しておいてください。詳細については添付のプ U ンターソフトウ 
ェア CD - ROM に収録されているオンラインマニュアルをご覽ください。 

• プ U ンターへのデータ送信の速度び速すざて、 PC - PT 0 S からのデータ受信び間に合わなくなり、印刷 
び正常に行われない場合びあります。このような場合は、データスト□ーブのデータラッチタイミング 
(メモ IJ - スイッチ7-1、 7-2) を後縁ラッチに変更したり、アクノ U ッジの幅(メモ U - スイッチ8-3、 
8-4、8-7、 8-8) を広げてください。詳細については添付のプ U ンターソフトウェア CD - ROM に収録 
されているオンラインマニュアル「プ IJ ンターの設定と技術仕様」をご覧ください。 

• 両面印刷はアプ U ケーシヨンによっては正しく印刷されない場合びあります。 

• プ U ンターのメニューモードの ri / F セッテイメニュー」で「ソウホウコウセッテイ」を「ニブ>1レ」または「ナ 
シ」に設定してください。設定の変更を行った場合はプ U ンターの電源の再投入び必要です。 
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"ドウヴジドウキ U カエ"は、コンピューターからプ U ンターに送られてくる印刷データのエミュレー シヨ 
ンを自動的に決定し切り替えて印刷を行います。ただし、印刷データによっては印刷結果び不正になる場 
合びあります。印刷結果び不正になる場合は、"ドウサエミュレーシヨン"で設定し直してください。 


メニューモー ドに入る。 

[目口刷巧]スイ、ソチを押してプリンターをディセレ 
クト状態にし、[メニュー]スイ、ソチを押して"テス 
トメニューー"を表示させます。 

〇操作パネルの [▼] スイッチ、 [►] スイッチを 
押して、"ドウサエミュレーシヨン"を" ESC / 
P " に設定する。 

詳しくは、「メニューツリー」を120〜126ぺージ 
を参照してください。 

0 [メニュー終了]スイッチを巧す。 


ホッハ。 

A 4 ヨコホ° —卜 


ESC/P 


ESC / PI ミュレーシヨンで目 P 刷方向にポートレー 
卜を選択しています。 


ホッハ。 

A4 ヨ〕ラント'' 


ESC/P 


ESC / P ェミュレーシヨンで印刷方向にランドス 
ケープを選択しています。 


〇設定が終わったら、アプリケーションで次の 
表に示す優先順位でプリンタを指定する。 

セイコーェプソン社の24ピン漢字シリアルプリン 
ターのほとんどが下の分類に含まれます。 


優先順位 

プリンター名称 

1 

ESC/P 24- J 84 

2 

ESC/P 24- J 84 準拠の各プ U ンター 

3 

ESC/P 24- J 83 

4 

ESC/P 24- J 83 準拠の各プ U ンター 


その他メニユーモードの設定び ESC / P エミユレー 
シ ヨンで可能かどう かを] ] 己ページ〜]]9ペー 
ジにまとめてあります。参照してください。 



ンでプ IJ ンターを選がする 


プリンターの動作エミュレーシヨンをメニューモードを使用して ESC / P エミュレーシヨンと NPDL エミュ 
レーシヨンを切り替えることができます。 

ESC / P エミュレーシヨンで使用する場合、次の手順で設定を行ってください。 




2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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(空白ページ) 
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3 章 

用紙のセツト 



この章では 、 Multiwriter 2300/2100/21 0 S で使用できる用紙、用紙のセツト方法について説明します。 


MultiWriter 2300/2100/21 OS は豊富な給紙機構(ホ、ソパー、 MP 、 および手差し*)をもつプリンターで 
す。用途に合わせて使い分けてください。 

* MultiWriter 2300/2100のみ対応していまず。 


ホッパー、 MP、 増設ホッパーに用紙をセットすると、自動的に給紙先を切り替える U レー給紙機能びご利用で 
きます。大量給紙するのに便利な機能です。設定手順については4章の「1」レー給紙の設定」 （1 27ページ)をご覽 
<ださい。 
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用紙について 

ここでは Multiwriter 2300 /2100/210 S で使用できる用紙について説明します。用紙をセットする前に必 
ずお読みになり、使用できる用紙を磕認してから巧刷してください。 

用紙の規格、印刷範囲については「付録技術情報」に89ページ)を参照してください。 

MultiWriter 2300/2100で使用できる用紙 

Multiwriter 2300/2100で使用できる用紙の種類とサイズはじ(下の表のとおりです。 


給紙先 

使用でをる用紙種別 

片面印刷 

両面巧刷 

ホッパー 

普通紙に50枚） 

A3、己4、 A4、 己5、 A5、 レター 
ラベル紙 （30 枚） 

A4、B4 

普通紙に50枚） 

A3、目4、 A4、 己5、 A5、 レター 

MP 

普通紙（100枚） 

A3、己4、 A4、 目5、 A5、 レター 
ラベル紙 （30 枚） 

A4、B4 

はがき、往復はがき （30 枚） 

OHP フイルム （30 枚） 

封筒（洋形4号） （10 枚） 

厚紙* 

定形外用紙 

普通紙（100枚） 

A3、目4、 A4、B5、A5、 レター 

手差し 

普通紙 

A3、 B4、A4、 目5、 A5、 レター 
ラペル紙 

A4、B4 

はがき、往復はがき 

OHP フイルム 
封筒（洋形4号） 

厚紙* 

定形外用紙 

普通紙 

A3、 B4、A4、B5、A5、 レター 

増設ホッパ 
に己 0) 

普通紙に50枚） 

A3、己4、 A4、B5、A5、 レター 

普通紙に50枚） 

A3、目4、 A4、B5、A5、 レター 

増設ホッパ 
(500) 

普通紙 （500 枚） 

A3、己4、 A4、 レター 

普通紙 （500 枚） 

A3、 B4、A4、 レター 


* 坪量 81.4 g / m 2 〜に 8 g / m 2 健量70〜1 10 kg ) の用紙でず。 


，子でリウ - 


普通紙(定形用紙ル U 外の用紙は両面印刷でさません。 


92 
















MultiWriter 21 OS で使用できる用紙 

Multiwriter 210 S で使用できる用紙の種類とサイズはじ(下の表のとおりです。 


坪量81 .4 g / m 2 〜1 28 g / m 2 (連量70〜11 0 kg ) の用紙で 
ず。 


用紙についてのミち意事項 

• 次のような用紙への巧刷は避けてください。ご使用になると巧刷不良、紙づまり、プリンターの故障の 
原因となるおそれがあります。 

-無塵紙 

-裏移り防止用の白粉（ミク□パウダー）が塗布された用紙 
-熱で変質するインクを使った用紙、変質しやすい用紙 
-カーボン紙、ノンカーボン紙、感圧紙、感熱紙、酸性紙 
-ざら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らかでない用紙 
-ミシン目のある用紙、穴あき用紙 

-紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面力□エしたカラー用紙 

-シワがある、巧れている、破れている、湿っている、濡れている、長期闇放置した、カールしてい 
る、静電気で密着している、貼り合わせてある、のりが付いている、などの用紙 
-ホチ羊ス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
-のりが付いている封筒 

-熱転写プリンター、インクジェットプリンターで印刷した後の用紙 
-次のような状態のラベル紙 

台紙全体がラベルで覆われていないもの、部分的に使用したもの、ラベルがはがれかかっているも 
の、カールしているもの、表面にのりがしみ化ているもの 

-すでに一度巧刷された用紙(プレ巧刷された用紙や、いわゆる裏紙も含む） 

• 再生紙、ラベル紙の使用については制限があります。添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービ 
ス窓□へお間し^合わせ ぐださい。 

• はがき、往復はがき、封筒、 0 HP フィルム、およびラベル紙の巧刷品質は、規格を満たす普通紙の巧 
刷品質より劣る場合があります。 


給紙先 

使用でをる用紙種別 

ホッパー 

普通紙に50枚） 

A3、目4、 A4、 己5、 A5、 レター 
ラベル紙 （30 枚） 

A4、B4 

MP 

普通紙（100枚） 

A3、 B4、A4、B5、A5、 レター 
ラベル紙 （30 枚） 

A4、B4 

はがき、往復はがき （30 枚） 

0HP フイルム （30 枚） 

封筒（洋形4号） （10 枚） 

厚紙* 

定形外用紙 

増設ホッパ 
に己 0) 

普通紙に50枚） 

A3、 B4、A4、 己5、 A5、 レター 

増設ホッパ 
(500) 

普通紙 （500 枚） 

A3、目4、 A4、 レター 


3用紙のセット 
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ホッパーに用紙をセットずる 

ホッパーから巧刷するには、標準カセットじ用紙をセットします。用紙は普通紙の坪量 64.0 g / m 2 (連量 
55 kg ) なら250枚までセツトできます。 


用紙のセツト方向 

A 4 サイズの用紙は横置き、縦置きどちらの方向でもセツトできます。 


横置き 

ち図のように横置さにセツトできる用紙 
は次の4種類です。 

巨5、 A 己、 A 4、 レター 



縦置さ 

ち図のよラに縦置きにセツトできる用紙 
は次の3種類です。 


A 3、巨4、 A 4 



与ぶ重逼^^ - 

• ホッパーにセットする用紙は、両面とも印刷のされていない用紙をセットしてください。すでに一度印 
刷された用紙をホッパーにセットしないでください。 

一度印刷された用紙をセットして印刷すると、給紙でさない、紙づまりになるなどプ U ンターの故 
障の原因となる場合びあります。 

• 標準カセツト前側のラバー部には手を触れないでください。給紙不良の原因となることびあります。 


r チェック- 


• 標準カセットを取り外す際は、軽くカセットを持ち上げて取り外してください。 


• 用紙をセットする際は、 U フトプレートび下びっ 
ていることを確認してください。 U フトプレート 
び完全に下びっていないと、標準カセットをプ U 
ンターに取り付けることはでさません。下びって 
いない場合は、完全に下びるまで下に押してくだ 
さい。 


リフトプ レー ト 
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o 


標準カセツトを両手でゆっくりと取りかす。 



© 用紙カセットカバーを取りかす。 



〇サイドガイド□ックレバーを巧し上げてサイ 
ドガイドをスライドさせ、使用する用紙のサ 
イズに合わせる。 



〇エンドガイドをセットする用紙サイズに合わ 
せる。 

く B 5、 A 5、 A 4、 レターサイズの場合> 

エンドガイドの中央部をつまみなが6、エンドガ 
イドをスライドさせ、セツトする用紙サイズ(こ合 
わせます。 



<64、 A 3 サイズの場含> 

①スライドカセット□、ソクを左(こ動かし 

" UNLOCK " に合わせ、用紙カセットを引き伸 
ばした後、スライドカセット□ックをち(こ戻 
し" LOCK " (こ合わせます。 

( D エンドガイドの中央部をつまみなが6、エン 
ドガイドをスライドさせ、 " B 4" または" A 3" 表 
示に合わせます。 



0印刷する面を上にして、エンドガイド側から 
用紙をそろえてセツトする。 

用紙をセツトした後は、サイドガイドを再セット 
してください。 


r チェック- 

包みから出した新しい用紙は、さばか 
ないでください。用紙をさばくと静電 
気び起さて紙づまりの原因になること 
びあります。 

用紙は、エンドガイドの最大積載表示 
(ス ：） を越えないようにしてセットして 
<ださい。 

1つの用紙カセット内にサイズや質の異 
なる用紙をセットしないでください。 

用紙のつぎ足しはしないでください。 



3用紙のセット 
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o 用紙サイズ設定ダイヤルをセットした用紙サ 
イズに合わせる。 

用紙サイズ設を 



セツトした用紙のサイズと用紙サイズ設定 
ダイヤルの表示を合わせてください。セツ 
卜した用紙のサイズと用紙設定ダイヤルの 
表示び異なると紙づまりなどの障害の原因 
となる場合びあります。 


ペーパーサポートを引き出す。 

A 3、 B 4 サイズの場合、ペーパーサポートを引き出 
します。 


ぺーパーサポート 



A 3、目4サイズ] U かの場合は、そのままお使いくだ 
さし、 


〇カセットカバーを用紙カセットの溝に合わせ 
て取り付ける。 



〇標準カセットを両手でゆっくり取り付ける。 

=ゾ重要= 

用紙をセットし終えた標準カセットは、重 
くなっています。取り付ける際は標準力 
セツトを両手で持ってプ U ンターに差し込 
んで < ださい。 




残った用紙の保管方法 

残った用紙は変質を防ぐため、次のことにを意し 
て正しく保管してください。 

• 用紙は包装してあった紙で包み直してくださ 
い。 

• キャビネットの中など直射曰光の当たらな 
し、、湿気の少ない場所に保管してください。 

• 用紙はしわ、折れ、カールなどびつかないよ 
ラに、平らな場所に水平にして保管してくだ 
さい。 
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MP に用紙をセットずる 

MP とは r マルチパーパス」のことで、いろいろな種類の用紙をセットすることができる用紙機構のことを 
指します。 MP から印刷するには、 MP カセットじ用紙をセットします。 MP カセットには普通紙やラベル 
紙をはじめ、厚紙、はがき、往復はがき、封筒、 OHP フィルム、を形外用紙をセットすることができま 
す。 

MP カセットの容量は坪量 64.0 g / m 2 逸量 55 kg ) の普通紙で約100枚です。はがき、往復はがき、 OHP フィ 
ルム、ラベル紙は約30枚、封筒は約10枚セットすることができます。 

厚紙、 OHP を使用する際は、メニューモードの r ヨウシメニュー」 一 r ヨウシシュべツ」 一「 MP ヨウシシュ 
べツ」でそれぞれ r アツガミ」、 「 OHP 」 に設定する必要があります。詳継ま120〜126ぺージのメニューツ 
リーを参照してください。厚紙は坪量81 .4 g / nn 2 〜1 28.0 g / nn 2 (連量 70 kg 〜11 0 kg ) までセットすることが 
できます。 


ゾ重! 


MP カセットにセットする用紙は両面とも印刷していない用紙をセットしてください。すでに一度印刷 
された用紙を MP カセットにセットすることはでさません。一度印刷された用紙をセットし、その用紙 
の裏に印刷しようとすると給紙できない、紙づまりになるなど、プ U ンターの故障の原因となる場合び 
あります。 

MP カセットにレターサイズ、はびさ、往復はびさ、および封筒をセットした時は、 MP カセットの用 
紙サイズを操作パネルで設定する必要びあります。詳細は「4章操作パネルについて」 （1 日已ぺージ)を 
参照して、 [MP] スイッチで設定してください。また、異なる用紙サイズをセットした時にもそのつど 
操作パネ>1レで設定を行つてください。 

MP カセツト前側のラバー部には手を触れないでください。給紙不良の原因となることびあります。 


r チェック- 

MP カセットを取り外す際は、軽くカセット 
を持ち上げて取り外してください。 

用紙をセットする際は、 IJ フトプレートび下 
びっていることを確認してください。 U フト 
プレートび完全に下びっていないと、 MP 力 
セットをプ U ンターに取り付けることはでさ 
ません。下びっていない場合は、完全に下び 
るまで下に押してください。 


リフトプ レー ト 



〇 MP カセットを両手でゆっくりと取りかす。 



Q 用紙カセットカバーを取りかす。 



3用紙のセット 
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0 サイドガイド □ックレバーを 押し上げてサイ 
ドガイドをスライドさせ、使用する用紙のサ 
イズに合わせる。 



〇エンドガイドを使用する用紙サイズに含わせ 
る。 

<65、 A 5、 A 4、 レターサイズの場合> 

エンドガイドの中央部をつまみなが6、エンドガ 
イドをスライドさせ、セツトする用紙サイズに合 
わせます。 



<64、 A 3 サイズの場合> 

①スライドカセット□ックを左(こ動かしに 

"UNLOCK" (こ合わせ、用紙カセットを引き伸 
ばした後、スライドカセット□ックをち(こ戻 
し" LOCK" じ合わせます。 

(D エンドガイドの中央部をつまみなが6、エン 
ドガイドをスライドさせ、 "B4" または" A3" 表 
示(こ合わせます。 



&印刷する面を上にして、エンドガイド側から 
用紙をそろえてセットする。 

A3 サイズ、 B4 サイズ、はがき、封筒は縦置きで、 
B 己サイズ、 A5 サイズ、レターサイズは横置きで 
セットしてください。 

A4 サイズ、 OHP フィルム、往復はがきは縦置き、横 
置きどち6でも用紙をセットすることができます。 

用紙をセットした後は、サイドガイドを再セット 
してください。 

—チェック- 

• 包みから出した新しい用紙は、さばか 
ないでください。用紙をさばくと静電 
気び起さて紙づまりの原因になること 
びあります。 

• 用紙はエンドガイドの最大積載表示 （) 

を越えないよラにしてセツトしてくださ 
い。 


• 1つの用紙カセツト内にサイズや質の異 
なる用紙をセツトしないでください。 



〇用紙サイズ設定ダイヤルをセットした用紙サ 
イズに設定する。 

三ゾ重要- 

セットした用紙サイズと用紙サイズ設定ダ 
イヤルの表示を合わせてください。はび 
さ、往復はびさ、封筒、レター、定形外用 
紙をセットした場合は、用紙サイズ設定ダ 
イヤルの表示を「*」に設定してください。 

セットした用紙のサイズと用紙サイズ設定 
ダイヤルの表示び異なると紙づまりなどの 
障害の原因になることびあります。 


用紙サイズ設を 
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o はがき、往復はがき、封筒、レターサイズを 
セットした場合は、操作パネルで用紙サイズ 
を設定する。 

操作パネルの[巧刷巧]スイッチを押してか 6、 
[ MP ] スイ、ソチを押して、用紙サイズを設定しま 
す。（操作パネルの詳細については10日ページをご 
覧ください。） 

一ナエック- 

用紙サイズ設定ダイヤルをあらかじめ「*」 

に設定していないと、 [ MP ] スイッチによ 
る用紙サイズ設定はでさません。 


MP 



〇用紙カセツトカバーを MP カセツトの溝に合 
わせて取り付ける。 



〇 MP カセットを両手でゆっくり取り付ける。 



与ぶ觀 - — 

用紙をセットし終えた MP カセットは、重 
くなっています。取り付ける際は MP 力 
セツトを両手で持ってプ U ンターに差し込 
んで < ださい。 


CE ) ペーパーサポートを引き出す。 

A 3、目4サイズの場合、ペーパーサポートを引き出 
します。 


ぺー パ ー サポ ー ト 



A 3、目4サイズ J ： i かの場合、そのままお使いくださ 
し、 



残った用紙の保管ち法 

残った用紙は変質を防ぐため、次のことにを意し 
て正しく保管してください。 

• 用紙は包装してあった紙で包み直してくださ 
い。 

• キャビネットの中など直射日光の当たらな 
し、、湿気の少ない場所に保管してください。 

• 用紙はしわ、折れ、カールなどびつかないよ 
ラに、平らな場所に水平にして保管してくだ 
さい。 




3用紙のセット 
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手差しに用紙をセットずる 

Multiwriter 2300/2100では手差しに普通紙やラベル紙をはじめ、厚紙、はがき、往復はがき、封筒、 
OHP フィルム、定形外用紙を一枚ずつセットすることができます。 

厚紙、 OHP を使用する際は、メニューモードの r ヨウシメニュー」 一r ヨウシシュべツ」 一r テサシヨウシ 
シュべツ」でそれぞれ r アツガミ」、 「OHP」 じ設をする必要があります。詳總ま120〜126ぺージのメニュ ー 
ツリーを参照してください。 


A 注意 


• 手差しに用紙 m 外の物や、手を載せないでください。手差しが破損する原因となるおそれ 
があります。 

• 手差しから印刷しないとをは、必ずフ□ントカバーを閉じてご使用ください。ほこりや異 
物が入りやすくなり、プリンターの破損や故障の原因となるおそれがあります。 


/重要^— — 

• 手差しにセットする用紙は両面とも印刷していない用紙をセットしてください。すでに一度印刷された 
用紙を手差しにセットすることはでさません。一度印刷された用紙をセットし、その用紙の裏に印刷し 
ようとすると給紙できなかったり、紙づまりを起こすばかりでなく、プ U ンターの故障の原因となるお 
それびあります。 


• 手差しに用紙をセットした時は、手差しの用紙サイズを操作パネルで設定する必要びあります。詳細は 
「4章操作パネルについて」 （1] 3ぺージ)を参照して、[手差し]スイッチで設定してください。また、 
異なる用紙サイズをセツトした時にをそのつど操作パネルで設定を行ってください。 


〇フ□ントカバーを開く。 

左ちのフ□ントカバー開閉ボタンを押しなが6、 
ゆっくり手前(こ引きます。 



フ□ントカバーは二段階に開閉します。手 
差しを使用する場合は、手前に一段開けて 
ください。大さく二段階に開けると「カバー 
オープン」アラームとなります。また、印刷 
中にフ□ントカバーを大さく二段階に開け 
ると紙づまりの原因となります。 


© 左ちの手差し用紙サポートを開く。 




100 


























0 巧刷したい面を手前にして、用紙を手差し用 
紙ガイドに沿って奕き当たるまで挿入する。 

A3 サイズ、目4サイズ、はがき、封筒は縦置きで、 

B 己サイズ、 A5 サイズ、レターサイズは横置きで 
セツトしてください。 

A4 サイズ、往復はがきは縦置き、横置きどち6で 
もセツトできます。 





チェツフ- 

手差しに用紙をセットするする際には、印 
刷する面を手前にしてください。 



〇セットした用紙に手差し用紙ガイドを含わせ 
る。 



〇操作パネルでセットした用紙サイズを設定す 
る。 

操作パネルの[目 P 刷巧]スイ、ソチを押してか6、[シ 
フト]スイ、ソチを押しなが6、[手差し]スイ、ソチを 
押して、用紙サイズを設定します。（操作パネルの 
詳細については10日ページをご覧ください。） 


を 


[シフト]スイッチを押しなびら[手差し]スイッチ 
を]回押すごとに用紙サイズはじ(下のよラに変わ 
ります。 

「A43 コー A4 タテー A 已一目4一 B 己一 LT 一 
ノ、ガキ^ノ、ガキ23コ^ノ、ガキ2タテ^フゥ 
トウ ーA3」 


3用紙のセット 
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はびき、往復はびきをセットするときのを意 



往復はびさは、折り返しや折り目びついているちのを使用しないでください。折れた状態で MP カセット 
や手差しにセットすると、紙づまりの原因となるだけでなく、プ U ンターび故障するおそれびあります。 


• はがき、往復はがきに反りがあるときは、反りの幅が 
2 mmt (内になるように反りを直してください。反りが 
ある用紙を MP カセットにセットする場合には、反りの 
方向を直して（反っている凸面を下にして）セットして 
ください。 

• 印刷所で巧刷を施された官製はがき(年賀状など)には裏移り防止用の白い粉が塗布されていることが 
あります。このプリンターでこのようなはがきへの巧刷を繰り返すと、白い粉じよりプリンター内部の 
□ーラーの摩擦力が低下し、はがきがうまく送れなくなることがあります。このようなはがきを使用す 
るときは、印刷の前にはがきの両面についている粉を乾いた布などで軽く払ってください。 

• はがきをまとめて MP カセットじセットする場合は、はがきを十分さ 
ばいてからセツトしてください。 


• 印刷したはがきは、反りが 5 mmt (内になるように直してください。反りが大きいと郵便番号読取機の 
処理に不都合が生じます。 

• 往復はがきを MP カセットじセットする場合は、横、縦のどちらでもセットできます。横、縦のセット 
方向は、それぞれ下國を示しています。操作パネルで設定する際にご注意ください。 







往復はがさヨコ 往復はがさタテ 

往復はがきを手差しにセットする場合は、ご使用の用紙の種類じよっては正常な給紙ができない場合が 
あります。往復はがきは縦方向にセツトして給紙することをお勤めします。 
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OHP フィルム、ラベル紙をセットするときの注意 

• OHP フィルム、ラベル紙は十分にさばいてからセットしてください。 

• OHP フィルムは使用環境、使用 OHP フィルムによって静電気が発生し、正常に給紙できないときがあ 
ります。その際は、手差しに1枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 

• ラベル紙は保管状態じよっては反りが生じ、正常に給紙できないときがあります。その際は、反りを直 
して印刷してください。 


ラベル紙への巧刷は、ラベルの切れ目部分に文字やイラストがかからな 
いようにしてください。 


X 






1 公 


司 



封筒をセツトするときのを意 

=ゾ重要^ — 


フラップ(封筒の折り返し部分)面には印刷をしないでください。紙づまりの原因となるだけでなく、プ U 
ンターび故障することびあります。 


封筒は、洋形4号 ( LIFE 洋封筒 E 506 ライフ株式会社製）をご使用ください。 

封筒をセットする前に、封筒の束を平らなところへ置き、フラップ(封筒のお 
り返し部分)をきちんとおり曲げてフラップがはね上がらないようにしてくだ 
さい。フラップをきちんとおり曲げない状態でセットすると、用紙サイズエ 
ラーになる ことがあ ります。 

封筒の両端を持って、十分さばいてからセツトしてください。 


MP にセツトする場合は、縦にセツトしてください。 


手差しにセットする場合、印刷する面を手前にし、封筒を縦 
にしてセットしてください。 





3用紙のセット 
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定形外用紙をセツトするときのま意 

，ぶ重要^ — 

形状び長方形外の不規則な形状の用紙、角び直角でない用紙は正常な給紙びでさません。紙づまりの原 
因となるだけでな<、プ U ンターび故障するおそれびあります。 


• 対応可能な用紙の厚み(坪量)は、を形用紙に比べて扱える範囲が狭<なる場合があります。を形外用 
紙を使用する場合は、事前に十分な試し巧刷をして巧刷動作を磕認することをお勧めします。 

• 紙質、繊維目方向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目等じより正常に印刷されない場合があります。 

• 種類、繊維目方向によっては巧刷後大きくカールするものがあります。 

• 巧刷した用紙が正常にスタックされない場合があります。この場合はそのつど用紙を取り除いてくださ 
い。 

• Windows 環境外から印刷を行う場合、メニューモードの「用紙メニュー」で「定形外用紙」を 「ON」 じす 
る必要があります。詳細は120〜126ページのメニューツリーを参照してください。 
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4 さ 

揉作パネルについて 



この章では、操作パネルやメニューモードなどプリンターの操作の基本的なことについて説明しています。 

操作パネルは ユーザーが プリンターの状態を見たり、設をを行ったりするためのものです。ここでは主に 
NPDL(Level 2) で使用する時の、操作パネル上の「ディスプレイ」および「ランプ」の表示の意□ホと、「スイ、ソ 
チ」の使い方について説明します。 

ESC / P ェミュレーシヨンでは一部機能が異なります。詳しくは115〜118ページの表をご覧ください。 


ランプ 



操作パネル (MultiWriter 2300の場合） 


4操作パネルについて 
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ディスプレイ 

16桥2行の液晶ディスプレイです。英数字とカナで、プリンターの状態や操作に関する情報を表示します。 



*1 ホ、ソパ1:上から1段目のホッパー 

ホ、ソパ 2 :上から2段目の ホ、ソパー（オプション） 

ホ、ソパ3 :上から3段目のホッパー（オプション） 

がトレーモード （MSW9-4 二 ON) で MP、 手差しが選択されていることを示します。 

* 3 “LT" はレターサイズであることを示しています。 

が “LP" は帳票であることを示しています。 

が下段はセレクト状態(目 P 刷巧ランプ点灯)の時のみ表示されます。 

が MP、 手差しか6用紙を送る時に表示されます。 

双方向通信をしている時は表示されません。 

がオプションのプ□、ソターエミュレーションボードを装着しているときのみ表示されます。 
* 9 "八ガキ 2" は往復はがきを示しています。 


ディスプレイの表示 


その他の表示内容については本書の r アラーム表示が化ているときは」に27ページ）、「メニューツリー」 
(120〜126ぺージ）または、添付のプリンターソフトウエア CD - ROM じ収録されているオンラインマニュ 
アル r プリンターの設定と技術仕様」の r ディスプレイ表示一覧」をご覧ください。 
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ランプ 



印刷可ランプ(緑/赤） 

点灯(緑） プリンターがセレクト状態（巧刷データを受信できる状態）になってい 

ます。 

点滅(赤） 点滅を繰り返し、30秒ごとにブザーが6回ずつ鳴ります。 

カセットに用紙がない、カバーが開いているなど、プリンターにエ 
ラーが発生している状態を示します。詳細については本書の「アラーム 
表示が止)ているときは」に27ページ)をご覧ください。 

消な プリンターがディセレクト状態（巧刷データを受信できない状態）じ 

なっています。（ただし、 I / F 設をが ECP モード中は巧刷データを受信し 
ます。） 


〇電源 


電源ランプ(緑） 


点灯 

消灯 


プリンターの電源が ON になっています。 
プリンターの電源が OFF になっています。 


〇データ 


データ ランプ(橫) * 

* I / F 設定が ECP モード中にディセレクト状態でデータ受信しているときはデータランプは点滅/点灯しません。 

プリンター内に巧刷データが残っています。 

プリンターはデータを受信中ではありません。 

プリンターが印刷データを受信中です。 

プリンター内にデータが残っていません。 

プリンターはデータを受信中ではありません。 


点な 

参 


参 

点滅 


消な 

参 


参 


〇トナー 


トナーランプ(赤） 


点な 


消灯 


EP カートリッジのトナーの残量が少ない、または EP カートリッジの寿 
命です。新しい EP カートリッジと交換してください。詳細については 
忙 P カートリッジの交換」に17ページ)をご覧ください。 

EP カートリツジのトナーが十分にあります。 


口 

両面 


両面ランプ(緑) * 

点な 両面印刷モードに設定されています。 

消な 両面印刷モードではありません。 

* MultiWriter 2300/2100のみ対応しています。 


4操作パネルについて 


107 

















スイツチ 


プリンターの操作パネルには8個のスイ、ソチがあり、それぞれのスイ、ソチは2つまたは3つの機能を持って 
います。 



スイツチのモード （MultiWriter 2300の場合) 


通常のスイッチ機能 一 

メニューモード時のスイッチ機能一 
シフト時のスイッチ機能一 


[印刷巧]スイッチを押し、ディセレクト状態卸刷巧ランプが消なしてい 
る状態）になって初めて機能します（[ストップ]スイ、ソチを除く）。 
[メニュー]スイ、ソチを押してメニューモードに入ると働く機能です。 
[シフト]スイ、ソチを押しながら押すと働く機能です。 


K チェック- 

• アラームランプび点滅している間はどのスイッチも機能しません。アラームの詳細については「ア 
ラーム表示び出ているとさは」 （227 ページ)をご覽ください。 

• アプ U ケーシヨンによっては、スイッチによる設定をアプ U ケーシヨン側で行えるものもありま 
す。 


• 操作パネルにおいて、誤った操作を行った場合は、ブヴーび鳴ります。 


通常のスイッチ機能 


印刷巧 [巧刷可]スイッチ 

- このスイ、ソチはプリンターが初期化でないとき、およびテスト印刷中でないときに機能します。 

データを受信できる状態にする。 

スイッチを押すごとにデータを受信できる状態(セレクト状態、印刷巧ランプ緑点な)と受信 
できない状態(ディセレクト状態、印刷巧ランプ消灯）に交互に切り替わります。 
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MP [ MP ] スイッチ 

一 このスイ、ソチは印刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。 

給紙先を MP にする。* 1 

ホッパーから用紙を送る状態でこのスイ、ソチを押すと、 MP から用紙を給紙する状態に切り 
替わります。 

MP 給紙の用紙サイズを変更する。 

MP じ A 3、 A 4、 巨4、目5をセットした場合は用紙サイズ設をダイヤルで用紙サイズの設をを 
しますが、レターサイズ、はがき、往復はがき、封筒をセットした場合は用紙サイズ設定ダ 
イヤルを「*」じ設定し、このスイ、ソチを押して用紙サイズを設定します。このスイ、ソチを押 
すたびじ用紙サイズの設をが次のように変わります。 



■ IT チェック- 

MP に用紙をセットしたら、用紙サイズ設定ダイヤル、および [MP] スイッチで用紙サイズ 
を変更してください。 


ホ 1 [ホ、ソパ]スイッチでも MP 給紙を選択することができます。 

が 「 LT 」 は r レター」を意□ホします。 

* 3 「八ガキ2」は r 往復はがき」を意□ホします。 

両面 [両面]スイッチ * 4 

— このスイッチは印刷巧ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。 

* 4 MultiWriter 2300/2100のみ両面目 P 刷機能に対応しています。 

両面 E 日刷モードにする（両面印刷モードを解除する）。 

両面ランプが消なしている状態で、このスイ、ソチを押すと、両面印刷モードになります。 
このスイッチを押すたびじ両面印刷モードの設定と解除が切り替わります。次の場合両面ラ 
ンプが点なしていても、巧刷は片面で行われます。 

• 用紙サイズが A 3、 A 4、 A 5、 目4、目5、レターサイズ t (外の場合 
• MP 、 手差し給紙で r 厚紙」または rOHP 」 を指をした場合 
• をお外用紙に巧刷した場合 

， スぃソプ [ストップ]スイッチ 

- - このスイ、ソチは常じ機能します。 

データの受信と印刷を停止し、ディセレクト状態にする。 

印刷中にこのスイッチを押すと、印刷中の用紙を排化した後、一時的に印刷を停止します。 
受信済みのデータは、プリンター内に残ったままになります。 

印刷を再開するときは、[巧刷巧]スイッチを押します。 

アラーム 音を止める。 

アラームが発生してブザーが鳴っているときに、このスイ、ソチを押すとアラーム音が止ま 
ります。 


4操作パネルについて 
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印刷方向 


[印刷方向]スイッチ 

このスイ、ソチは巧刷巧ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。 

印刷ち向をポートレートまたはランドスケープに選択する。 

このスイ、ソチを押すごとに、ポートレートとランドスケープを交互 
に切り替えます。 

用紙の置き方に関係なく、縦長にした内容を印刷するときはポート 
レートを、横長にした内容を印刷するときはランドスケープを指定 
します。選択されている印刷方向は、ディスプレイに表示されてい 
ます。 


縮ル 


[縮小]スイッチ 

このスイ、ソチは巧刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。また、選択 
されている用紙サイズが A 3、 A 4、 目4、 B 5 のときじ機能します。 


縮小/拡大モードの設定をする。 

このスイ、ソチを押すと]: i 下のような縮ル/拡大印刷ができます。 

印刷する用紙サイズによって、次ページの順唐でモード選択されます。 


ポートレート 
ポートレート 
ポートレー h 
术ートレート 
ポートレー h 
术ートレート 


[メニュー]スイッチ 

メニュー このスイ、ソチは巧刷巧ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。 

メニューモー ドに入る。 

このスイ、ソチを押すと、メニューモードに入ります。 

ホ、ソパ [ホツパ]スイッチ 

このスイ、ソチは巧刷巧ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。 


給紙先を切り替える。 

手差しから用紙を送る状態でこのスイ、ソチを押すと、ホッパーもしくは MP から用紙を送る 
状態に切り替わります。 

給紙先を選択する（ホッパーを使用しているとき）。 

ホッパー給紙を選択中にこのスイッチを押すたびに給紙するホッパー / MP を次のように切り 
替えます。（選択されたホッパーがディスプレイに表示されます。） 

このスイッチを押したときの用紙サイズは、指をされた給紙□の用紙サイズ設をダイヤルじ 
より自動設定されます。だだし、 MP 給紙で用紙サイズ設定ダイヤルを r ネ」に設をした場合 
は MP スイ、ソチで設定した用紙サイズとなります。 



増設ホッパー装着時のみ表示されます。 

がトレーモード時は"トレー"と表示されます。 


-チェック- 

手差しから用紙を送る状態で MP 給紙に切り替えると、メニューモードのホッパ初期設定 
で指定されているホッパーび選択されます。 


Y わご/:い 

r- 受 r 卜 

わドム六い 
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• A 3 サイズに巧刷する 


A 3 

— 

A 4 一 A 3 

— 

目4一 A 3 

— 

A 3 


(繰り返し） 


A 4 サイズに印刷する 


A 4 


B 4 一 A 4 

一 

LP 一 A 4 

一 

A 3 一 A 4 

一 

A 4 X 2 

一 

目5 一 A 4 

一 

A 4 


B 4 サイズに巧刷する 


目4 

— > 

LP 一目4 

— > 

A 3 一目4 

— > 

目5 一 B 4 

—> 

A 4 一目4 

— > 

目4 


一（繰り返し） 

(繰り返し） 


目5サイズに巧刷する 


巨5 


A 4 一目5 


B 4- B 5 


巨 5 X 2 


巨5 


(繰り返し） 


- LP は帳票サイズ （136 巧 X 66 行)を意□ホします。 

- A 4 X 2 は A 4 サイズの2ページ分のデータを A 4 用紙1枚に巧刷します。 
-目 5 X 2 は目5サイズの2ぺージ分のデータを B 5 用紙1做こ巧刷します。 


切ック- 

アプ U ケーシヨンによっては縮ル-拡大び正しく印刷されないちのびあります。 

印刷データの前に用紙サイズの指定コマンド (FS f C] c2c3) によってA3、目4または 
帳票サイズび指定されており、ホッパーに A4 サイズの用紙び入っている場合は自動的 
に縮ルして印刷します。詳しくは別売の 『NPDLCLevel 2)U ファレンスマニュアル』を 
ご覧ください。 

縮ルを行った場合、座標などの数値の丸め誤差により、縮小しない場合と印刷結果び異 
なる場合びあります。 



ーモード時のスイッチ機能 


メニュー終了 


設定変更 


[メニュー終了]スイッチ 

メニューモードを終了させる。 

メニューモード時にこのスイ、ソチを押すと、メニューモードを終了します。 

[設定変更]スイッチ 

設定変更したい項目（レベル 3) を選択する。 

メニューモード時でメニューツリーのレベル3の項目を選択中にこのスイ、ソチを押すと、任 
意の項目の設をを変更することができます。 

なお、メニューモードのレベルについては、120ぺージのメニューツリーを参考にしてく 
ださい。 

[►] スイッチ 

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する（[^]スイッチとして機能)。 

メニューモード時にこのスイ、ソチを押すと、メニューツリーの次のレベル（レベル2またはレ 
ベル 3) の項目を選択することができます。 


4操作パネルについて 
































— I [▲] スイッチ 

▲ ディスプレイに表示されている設定項目を選択する （[ t ] スイッチとして機能）。 

メニューモード時にこのスイ、ソチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択する 
ことができます。 

( ~~ I ろ [◄] スイッチ 

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する（[^]スイッチとして機能）。 

メニューモード時にこのスイ、ソチを押すと、メニューツリーのひとつ前のレベル（レベル1ま 
たはレベル 2) の項目を選択することができます。 

[▼] スイッチ 

- ディスプレイに表示されている設定項目を選択する （[ i ] スイッチとして機能）。 

メニューモード時じこのスイ、ソチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択する 
ことができます。 

メニューツリーの詳細じついては r メニューツリー」 （120 〜126ぺージ)をご覧ください。 


シフト時のスイッチ機能 


— [シフト]スイッチ 

シフト このスイ、ソチが押されている間、[両面]スイ、ソチ、 [ MP ] スイ、ソチ、および[印刷可スイ、ソ 

チの3つは、それぞれのスイッチの下に表記された機能 r 排化」、「手差し」、「リセット」が有 
効となります。 

このスイッチを押すと、自動的に巧刷巧ランプが消灯します。 


~ [排出]スイッチ 

排出 このスイ、ソチは巧刷巧ランプが消なしていて、データランプが点灯している（ディスプレイ 

に"データガ ノコ、ソ テイマス"と表示されている）ときに機能します。アラーム中および用紙 
がない状態では機能しません。 

プリンターに残っているホ E 日刷データをすべて E 日刷する。 

[シフト]スイ、ソチを押した状態でこのスイ、ソチを押すとプリンターに残っているデータをす 
ベて印刷化力します。ただし、 I / F 設定が ECP モードでディセレクト中に受信したデータは 
排化されません。 

一ナエック- 

プ U ンター内にデータを残したまま次の印刷を行うと、プ U ンターは残っているデータと 
次の印刷データを重ねて印刷する場合びあります。 
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[ u セット]スイッチ 

このスイ、ソチは巧刷巧ランプが消なしているときに機能します。アラーム中も機能します。 

プリンターを初期状態にする。 

[シフト]スイ、ソチを押した状態でこのスイ、ソチを2回続けて押すと、ディスプレイに"リセ、ソ 
トジッコウ"と表示され、ホ印刷データは消失し、プリンターは初期状態履源スイッチ ON 
直後の状態）じなります。リセット後、ブザーが2回鳴ります。 

——チェック- 

IJ セットすると、スイッチを使って変更したプ U ンターの設定も、初期状態(電源 ON 直後 
の状獻に戻ります。ただし、メニュースイッチを使って変更したメニューモードの内容は 
U セツトされません。詳細は添付のプ U ンターソフトウエア CD-ROM に収録されている才 
ンラインマニュアル「プ U ンターの設定と技術仕様」の 「NPDL の初期状態」をご覧くださ 
い。 


Q [手差し]スイッチ *1 

手差し このスイ、ソチは巧刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。 

ホ 1 MultiWriter 2300/2100のみ対応していまず。 

給紙先を手差しにする。 

ホッパーから用紙を送る状態で[シフト]スイ、ソチを押しながら、このスイ、ソチを押すと、手 
差しから用紙を給紙する状態に切り替わります。 

手差し給紙の用紙サイズを変更する。 

手差し給紙を選択中に、このスイッチを押すたびに用紙サイズの設定が次のようじ変わりま 
す。 



が 「 LT 」 は r レター」を意□ホします。 

* 3 「八ガキ2」は「往復はがき」を意□ホしまず。 


4操作パネルについて 
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メニューモード 

メニューモードでは、プリンターの操作パネル上のスイ、ソチを使ってプリンターのさまざまな設定を変更 
することができます。 

メニューモードで変更した設を内容は電源を OFF にしても変わりません。 


メニューモードでの設定変更のしかた 


〇 [ E 日刷巧]スイッチを押して、ディセレクト 
状態にする。 


巧刷巧ランプが消のします。 


印刷巧 



〇データランプが点 W していないことを確認 
する。 


点火了している場合は[シフト]スイ、ソチを押しなが 
ら[排出]スイ、ソチを押して、プリンター内部に 
残っている巧刷データを巧刷してください。 


〇 メニューモードの設定を変更する。 

メニューモードの内容はタページの r メニューモー 
ド設定項目一覧」および120〜126ぺージの r メ 
ニューツリー」を参照してください。 

メニューモード中は次の己個のスイ、ソチで項目の選 
択、設定の変更を行います。 


[◄]、[▼]、 このスイ、ソチを押すと 

[►]、 [▲] スイッチ その方向へ進むことを示 

しています。 


[設定変更]スイ、ソチ 押すたびじレベル3をひ 

とつずつ表示し、その内 
容が自動的に選択されま 
す。 


0データ 


© [メニュー]スイッチを押す。 

プリンターはメニューモード(こ入り、ディスプレ 
イ(こ"テストメニュー ー"を表示します。 


了ストメニュー 今 

メニュー 


& [メニユー終了]スイッチを押して、メニユ ー 
モードを終了する。 

プリンターはセレクト状態じなり、目 P 刷巧ランプ 
が点灯し、ディスプレイは通常表示に戻ります。 



印刷巧 


ホッハ。 

A 4ヨコホ D - 卜 


NPDL 
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ホッパー、 MP、 両面巧刷*1時の表面■裏面の巧刷位置を調整し 
On 9'〇 

^H^LM 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


印字位置設定 
メニュー 


ホ、ソパ1微調整 


ホ、ソノの微調整* 2 


ホ、ソパ3微調整* 


MP 微調整 


手差し微調整* 


表面微調整* 


裏面微調整* 


巧刷設定 
メニュー 


コピー枚数設定 


トナー節約機能* 1 


巧字ミ農度 


コピー枚数は "01" から "20" まで設定できます。 


トナー節約機能を使用するかどうかを選択しまず。 


印字ミ農度を日段階の中から設定できまず。 


〇 


〇 


〇 


ホ、ソパ初期設定 


電源投入時およびリセット時のホッパー、 MP、 手差し* 3 設定を 
選択します。 


〇 


MP の用紙種別 


MP で使用する用紙の種別を選択しまず。 


〇 


手差しの用紙種別* 


手差しで使用する用紙の種別を選択しまず。 


〇 


用紙 メニュー 


MP 定形外用紙 


MP で定形外用紙を使用するかどうかを選択しまず。 


〇 


手差し定形外用紙* 1 


手差しで定形外用紙を使用ずるかどうかを選択しまず。 


〇 


リレー給紙設定 


リレー給紙機能を使用するかどうかを選択します。 


〇 


ジョブセパレート機能 


ジョブセパレート機能を使用するかどうかを選択します。 


〇 


両面巧刷*1 
メニュー 


初期設定 


繰じしろ 


余白 


クリップ 


電源投入時およびリセ、ソト時の印刷モードを両面印刷にずるか 
しないかを選択しまず。 


緩じしろを付力□する位置を設定しまず。 


繰じしろを付力日する量を設定します。 


印刷範囲からはみ出したデータをクリ、ソピングずるか、自動改 
巧/改ページずるかを設定します。 


〇 


〇 


〇 


〇 


MultiWriter 2300/2100に対応しています。 


増設ホッパー装着時のメニューです。 



—モード設定頃目一貴 


メニューモードで設をできる項目の一覧とそれらの簡単な説明をじ(下に示します。これらの設をはメモリー 
スイ、ソチからも設定できます。を設を方まで設をできる項目の一覧もじ(下に示します。 

詳細については、プリンターソフトウエア CD - ROM のオンラインマニュアル r プリンターの設をと技術仕 
様」を参照してください。 


メニューモード設定項目一覧 


〇 :有効 


X :無効 


設定項目 


説明 


メモリー 

スイッチ 

(MSW) 


ESC/P 
ェミュレ 
ーシヨン 


テスト印刷 
メニュー 


ステータス巧刷 


ステータス巧刷を巧いまず。ステータス印刷では、オプション 
の接続やメモリースイ、ソチの状態など、各プリンターの状態が 
印刷されまず。 


〇 


サンプル印刷 


サンプル巧刷を巧います。 


〇 


連続巧刷 


連続印刷を巧います。 


〇 


16進ダンプ印刷 


16進ダンプ印刷を巧いまず。 


〇 


用紙送り方向 


>B00 


'M 


操作パネルについて 
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メニューモード設定項目一覧(続き) 


設定項目 

説明 

メモリー 

スイッチ 

(MSW) 

ESC/P 
エ ミュレ 
ーシヨン 

運用メニュー 

節電機能 

節電機能を使用するかしないかを設定しまず。 

〇 

〇 

節電時間設定* 1 

節電するまでの時間を設定します。 

X 

〇 

温度制御* 2 

温度制御を巧うかどうかを設定しまず。 

X 

〇 

自動排出* 3 

自動排出の有効/無効、および設定時間を選択します。 

X 

〇 

メモリー設定* 4 

プリンターメモリーの使用方まを選択しまず。 

X 

〇 

解像度設定* 5 

解像度の設定をしまず。 

〇 

〇 

フオント 
メニュー 

1バイト系ゼ日 

1バイト系ゼ□の字体を切リ替えます。 

〇 

〇 

2 バイト系ゼ □ 

2 バイト系ゼ□の字体を切り替えます。 

X 

〇 

ANK 

1 バイト系コードのフォントの ANK 文字を選択しまず。 

X 

〇 

漢字 

標準フォントにバイト文字）を選択します。 

X 

び8 

文字セット 

2 バイト系文字セットを選択しまず。 

X 

1983 固定 

国別 

各国文字セットを選択します。 

〇 

〇 

動作メニュー 

動作エミュレーシヨン 

[インタフェース 1] と[インタフェース 2] で個別にプリンターの動 
作モードを設定しまず。 

X 

〇 

動作自動切り替え 

エミュレーシヨンの自動切り替えを設定しまず。 

X 

〇 

NPDL 設定 

メニュー 

A 4 ポートレート巧数 

用紙が A 4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一巧あたりの文 
字数を設定しまず。 

〇 

〇 

エミュレーシヨン 

ページプリンタモードか 201 PL エミュレーシヨンモードかを選択しま 
す。 

〇 

X 

136 巧モード設定 

136 巧モードの有効■無効を選択します。有効のときは、用紙位置微 
調整の方向と量を選択します。 

〇 

び9 

プ□、ソタ設定 

メニューが 

ペンの太さの選択、原点位置の選択、 SP コマンドによる排出などの選択をしまず。 

X 

X 

I/F 設定 

メニューが 

インタフェース1 

動作双方向の設定（ニブルモード、 ECP モード、なし）と LAN ボー 
ド、 LAN アダプターの IP アドレス、サブネットマスクを設定しまず。 

X 

〇 

インタフェース 2 

X 

〇 

RS -232 C 設定 

メニュー *6 

RS -232 C インターフェースの通信速度、通信プ□トコル、通信データのパリティ、データビッ 
卜、ストップビットの選択をします。 

X 

〇 

設定初期化 
メニュー 

初期化 

メニュー項目を初期設定に戻しまず。 

X 

〇 

呼び出し 

設定記憶で記憶されている内容を呼び出します。 

X 

〇 

記憶 

メニューモード内の各種機能設定と、 [M 鬥スイッチ、および[手 

差し]スイッチで設定した用紙サイズをまとめて記憶しまず。 

X 

〇 

メモリースイ、ソチ 
メニュー 

メニューモードの中で比較的変更頻度の低いものがまとめられています。 （ MSW 1 〜 10) 

〇 

117 〜 118 
ページ参照 


節電機能有効時のみ表示されます。 

が MultiWhter 2300に対応しています。 

* 3 コンピューターに負荷がかかっている場合やネットワークのデータ量が多い場合、自動排出までの待ち時間(最大30秒) iU 上にデータ 
送信が停止することがあります。この場合、途中で用紙が排出されるため正常な巧刷結果が得られませんので、自動排出の設定を無 
効にする必要があります。 

が 64MBU 上のメモリーを増設した時の初期設定は異なりまず。 

が MultiWriter 2300/2100に対応しています。 

が MultiWriter 2300/2100でプ□、ソターエミュレーションボード（オプション）装着時に表示されまず。 

が I/F 設定を変更した場合は、プリンターの電源を再投入する必要がありまず。 

また、 I/F 設定メニューの動作双方向が 「ESC/P モード」じ設定されているときに IP アドレスとサブネットマスクが有効じなります。 
対応する LAN ボード、 LAN アダプターは型番 PR-NP-01T2、 型番 PR-NP-02T 2. 型番 PR-NP-03TR2 です。 

が 「ミンチョウ」 r ゴシック」は ESC/P コマンドの 「FS k (漢字の書体選択)」によって切り替えることができます。 

が ESC/P ェミュレーシヨンでは常に136巧モードになります。 
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メモリースイッチの内容 


メモリースイ、ソチは1か0を選択することによって、他のメニューと同じように様々な機能を設定すること 
ができます。メモリースイ、ソチは 1-1 から 10-8 まであります(ホ使用のスイ、ソチもあります）。表中の太文 
字は工場化荷時の設をを示しています。 

メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容 

〇:有効 X :無効 


番号 

機能 

0 

1 

ESC / P モード 
での機能 

1-1 

各国文字の切り替え 

3つのスイ、ソチの1/0の組み合わせにより、5 
か国語の文字を切り替えます。（オンラインマ 
ニュアル参照） 

すべて0 (日本語） 

〇 

1-2 

1-3 

1-4 

グレースケールの網点の切り替え* 1 

粗い 

細い 

X 

1-5 

DC 1、 DC 3 の有劾/無劾の切り替え 

有劾 

無効 

〇 

1-6 

自動復帰改行の切り替え 

復帰改行 

復帰のみ 

X 

1-7 

印刷指令の切り替え 

CR のみ 

CR 十その他 

X 

1-8 

CR 機能の切り替え 

復帰のみ 

復帰改巧 

〇 

2-1 

1バイト系コードのゼ□の字体の切り替え 

0 

0 

〇 

2-2 

エミュレーシヨンモードの切り替え 

201 PL エミュレーシヨン 

ページプリンター 
( NPDL ) 

X 

2-3 

グラフィックモードの切り替え 

ネイティブモード 

コピーモード 

X 

2-4 〜 2-5 

(未使用） 

- 

2-6 

7ビット/8ビットデークの切り替え 

8ビット 

7ビット 

X 

2-7 

A 4 ポートレート印刷巧数の切り替え 

78巧 

80巧 

〇 

2-8 

己4一 A 4 縮ノ」傅の縮ノ」犀の切り替え 

4/5倍 

2/3倍 

〇 

3-1 

レフトマージン量の設定 

または用紙位置微調整量の設定 （136 巧モード） 

4つのスイ、ソチの1/0の組み合わせにより、0 
インチから15/10インチまでの範囲で設定しま 
ず。 （1/10 インチ単位）（オンラインマニュア 
ル参照） 

すべて0 (0 インチ） 

〇 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

用紙位置微調整方向の設定 （136 巧モード） 

左 

ち 

〇 

3-6 

用紙位置の設定 （136 巧モード） 

左端合わせ 

中央合わせ 

〇 

3-7 

136巧モードの有効/無劾の切り替え 

無劾 

有効 

X 

3-8 

ブザー機能の有効/無劾の切り替え 

有劾 

無効 

〇 

/!_ド 

物理解像度の設定 

2つのスイ、ソチの1/〇の組み合わせによ 
り、に00 dpi *3、 600 dpi 、 400 dpi のいずれか 
を設定します。（オンラインマニュアル参照） 

600 dpi 

〇 

/1_2*2 

4-3 

ESC c 1 での登録データを初期化する/しない 
の切り替え 

ネリ期化する 

初期化しない 

X 

4-4 

FF コードのみで白紙を出力する/しない 
の切り替え 

出力する 

出力しない 

X 

4-5 

ランドスケープ方向の切り替え 

反時計回り 

時計回り 

〇 

4-6 〜 4-8 

(未使用） 

- 


解像度が600 dpi の時のみ有効です。 *2 MultiWriter 2300/2100に対応していまず。 

が MultiWriter 2300のみ有効です。 
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メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容(続き） 

〇 :有タカ X :無タカ 


番号 

機能 

0 

1 

ESC / P モード 
での機能 

5-1 

同期コードの無劾/有劾の切り替え* 1 

無劾 

有効 

〇 

5-2 〜 5-8 

(未使用） 

- 

6-1*2 

SET を使用する/しないの切り替え 

使用する 

使用しない 

〇 

6-2 

メモリーオーバー時の動作指定 

停止する 

解像度を下げて巧刷 

〇 

6-3 〜 6-6 

(未使用） 

- 

6-7 

節電機能を使用する/しないの切り替え 

使用する 

使用しない 

〇 

6-8 

(未使用） 

- 

7-1 

データスト□ーブ信号のデータラ、ソチクイミング 
[インクフェース 1] 

前縁ラッチ 

後縁ラッチ 

〇 

7-2 

デークスト□ーブ信号のデータラッチタイミング 
[インタフェース 2] 

前縁ラッチ 

後縁 ラ、 ソチ 

〇 

7-3 

(未使用） 

- 

7-4 

ホ、ソノスー2じ装着した増設ホ、ソノスーの種類 

増設ホッパ (250) 

増設ホ、ソパ （500) 

〇 

7-5 

ホ、ソノ 一 3に装着した増設ホ、ソノスーの種類 

増設ホッパ (250) 

増設ホ、ソパ （500) 

〇 

7-6 

(未使用） 

- 

7-7 

FS f コマンドでの指定用紙サイズなしを 
表示する/しないの切り替え 

表示する 

表示しない 

X 

7-8 

FS ロマンドでの自動縮小をする/しない 
の切り替え 

自動縮小する 

自動縮小しない 

X 

8-1 

8-2 

ビジィアクノリツジ （ BUSY —万ち R ) のタイミン 
グ[インタフェース 1] 

(組み合わせとタイミングについてはオンライン 
マニュアルを参照） 

2つのスイ、ソチの1/〇の組み合わせで、 

己 USY - ACK のクイミングを切り替えます。 
タイミング A (8-1 : 0、 8-2 : 0) 

〇 

8-3 

8-4 

アクノリツジな巧りの幅[インクフェース 1] 
(組み合わせとクイミングじついてはオンライン 
マニュアルを参照） 

2つのスイ、ソチの1/〇の組み合わせで、 

ACK の幅を切り替えます。 

1 [XS (8-3 ： 0. 8-4:0) 

〇 

8-5 

8-6 

ビジィアクノリツジ （ BUSY - ACK ) のタイミン 
グ[インタフェース 2] 

(組み合わせとクイミングについてはオンライン 
マニュアルを参照） 

2つのスイ、ソチの1/〇の組み合わせで、 
BUSY - ACK のタイミングを切り替えます。 
タイミング A (8-5 ： 0. 8-6:0) 

〇 

8-7 

8-8 

アクノリツジ ( ACK ) の幅[インクフェース 2] 
(組み合わせとタイミングについてはオンライン 
マニュアルを参照） 

2つのスイ、ソチの1/〇の組み合わせで、 

ACK の幅を切り替えます。 

1 [XS (8-7 ： 0. 8-8:0) 

〇 

9-1 

同期コード無効/有劾の切り替え* 1 
[インタフェース 1] 

無劾 

有劾 

〇 

9-2 

同期コード無劾/有劾の切り替え* 1 
[インタフェース 2] 

無効 

有劾 

〇 

9-3 

(未使用） 

- 

9-4 

トレーモード 

無劾 

有効 

〇 

9-5 

節電モードの選択* 3 

節電モード0 

節電モード1 

〇 

9-6 
〜 9-8 

(未使用） 

- 

10-1 
〜 10-8 

(未使用） 

- 


ホ 1 PC - PTOS から目 P 刷を行う場合は MSW 5-1、 9-1、 9-2 のいずれかを ON にしてください。本スイッチを変更した場合は、プリン 
ターの電源を再投入して<ださい。 

が MultiWriter 2300/2100のみのメニューでず。 

* 3 節電モードの設定を行いまず。節電モード0は、節電状態からのウォームアップの待ち時間を短くするモードです。 

節電モード1は、節電時の消費電力をより少なくするモードです。ただし、節電状態か6のウォームアップ待ち時間が MultiWriter 
2300では約15秒(室温20で ）、 MultiWriter 2100/21 OS では約13秒(室温20で）となります。 
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トレーモードについて 

給紙先の MP と手差しを他の MultiWriter シ U- ズに2日日X系）*のトレー給紙と同じ動作にするためのモードで 
す。他の Multiwriter シ U- ズに2日日X系）*用に作成したアプ U ケーシヨンから、直接トレー指定〕マンドを発 
行している場合、トレーモードを有効にすることで他の Multiwriter シ U- ズに2日日X系）*と同様にお使いいた 
だけます。 

動作の詳細は添付の CD-ROM に収録されているオンラインマニュアル「プ U ンターの設定と技術仕様」をご覧くだ 
さぃ。 

* MultiWriter 2200 X . MultiWriter 2200 X 2. MultiWriter 2200 XE . MultiWriter 2000 X 2. MultiWriter 2050、 
Multiwriter 2650 、 MultiWriter 2250. MultiWriter 26 日 OE、MultiWriter 265 日 M、MultiWriter 22 日 OH 


4 操作パネルについて 
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メニユーツリ ー （MultiWriter 2300/21 00) 


次にメニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します。（下線部分は出荷時の設定値です。）「*」 
で示す補足的な説明は123ページじあります。 
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リョウメンインサツメ ニニ 


初期設を： OFF/ON 
綴じ代: ロング1 、 シヨー ト1、 
ロング2、 シヨー ト2 

余白 : 0 mm 〜 20 mm 
クリップ： OFF/ON 


ノオン トメ ニュー 


ドウサメニニ 


ドウサエミュレーシヨ： 


ドウサジドウキリカエ 


NPDL セツテイメ ニニ 


A 4 ポートレートケタスウ 


ェぐュレーンヨ： 


1バイト系ゼロ*13 :な、0 
2バイト系ゼロ ：な、0 

ANK :標準、イタリック、クーリエ、ゴシック 
漢字：型 n 、 ゴシック 
文字セット： JIS 1978、 JIS 1983、 JIS 1990 
国別*14:旦^、アメリカ、イギリス、ドイツ、 
スウエーテン 

インタフェース1: NPDL 、 ESC / P 、 プロッタ *15 
インタフェース2 : NPDL 、 ESC / P 、 プロッタ *15 
RS 232 C * i 5 : NPDL 、 ESC / P 、 プロッタ 

インタ フェー ス1: OFF/ON 
インタフェース2: OFF/ON 
RS 232 C * i 5 : OFF/ON 

タイムアウト *16: 5砂、15砂、30秒 


—[ 7哑/80巧 

4 201エミュ レー シ ヨン /ぺージ プリンタ ーモー ド' 


136ケタモードセツテイ 


1%巧モード* 
用紙位置 
微調整# 22 


無効/を効 
左/中央 
包〜左15〜右15 



121 


4操作パネルについて 












































































































® の 



122 





































































設定されている用紙が A 4 のときのみ表示されまず。 

装着されているホッパーのみ表示されます。ホッパーを増設していない場合は"ホ、ソパ 1" が"ホ、ソパ"と表示されます。 

"ホ、ソパリレー"はホ、ソパーを増設していないときのみ表示されます。"ホ、ソパ1リレー"は増設ホ、ソパ ー( オプション）を1段 
1 U 上装着しているときのみ表示されます。"ホ、ソノりリレー"は増設ホ、ソパ ー( オプション）を1段 U 上装着しているときのみ表 
示されます。"ホ、ソパ3リレー"は増設ホ、ソパ ー( オプション）を2段装着しているときのみ表示されます。 

ホッパーを増設していないときのみ表示されます。 

増設ホ、ソパー（オプション）を1段]:上装着しているときのみ表示されます。 

増設ホッパー（オプション）を1段]: J 上装着しているときのみ表示されます。 MSW 7-4 二1で500枚用の値を表示-設定し、 
MSW 7-4 二日で250枚用の値を表示-設定します。 

増設ホ、ソパ ー( オプション）を2段装着しているときのみ MSW 7-5 二1で500枚用の値を表示-設定し、 MSW 7-5 二0で250枚用 
の値を表示-設定します。 

MSW 6-7 と同期します。 

r 運用メニュー」の r 節電機能」が有効のときのみ表示されます。 

MultiWriter 2300のみ表示されます。 

増設されているメモリー量により表示-設定できる項目が異なります。また、増設されているメモリー容量によって工場設定 
値が r 電子ソート優先」に変わります。 

MSW 4-1、 MSW 4-2 と同期します。1200 dpi (47.2 ド、ソト / mm ) は MultiWriter 2300でのみ有効です。 

MSW 2-1 と同期します。 

MSW 1-1 〜 MSW 1-3 と同期します。 

プ□、ソターエミュレーションボード（オプション）が装着されているときのみ表示されます。 

動作自動切り替えで、いずれかのインターフェースの設定が ON のときのみ表示されます。 

MSW 2-7 と同期します。 

MSW 2-2 と同期します。 

201エミュレーションモード時のみ表示されます。 

MSW 3-7 と同期します。 

136ケタモードが有効のときのみ表示されます。 MSW 3-6 と同期します。 

136ケタモード有効のときのみ表示します。 MSW 3-1 〜 MSW 3-5 と同期します。 
r 双方向設定」の変更を有タカにするためには、プリンターの電源を再投入する必要があります。 

LAN ボード（オプション）、または LAN アダプター（オプション）が装着されていて、「インターフェース設定メニュー」の「双方 
向設定」が 「 ECP 」 に設定されているときのみ表示されます。 


4操作パネルについて 


12 3 

ネネネ 


4 5 6 7 

ネネネ ネ 


9 11 

ネネネ 


2345678901234 

1111111122222 

ネネネネネネネネネネネネ* 
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メニユーツリ ー （MultiWriter 21 OS ) 


次にメニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します。（下線部分は出荷時の設定値です。）「*」 
で示す補足的な説明は126ページじあります。 


レベル1 


レベル2 


レベル3 




TM : +3.9 mm 

〜 0 mm 

— 3.9 mm 

LM : +3.9 mm 

〜 0 mm 

〜 -3.9 mm 

TM : +3.9 mm 

〜 0 mm 

— 3.9 mm 

LM : +3.9 mm 

〜 0 mm 

— 3.9 mm 

TM : +3.9 mm 

〜 0 mm 

— 3.9 mm 

LM : +3.9 mm 

〜 0 mm 

〜 -3.9 mm 

TM : +3.9 mm 

〜 0 mm 

— 3.9 mm 

LM : +3.9 mm 

〜 0 mm 

〜 -3.9 mm 

TM : +3.9 mm 

〜 0 mm 

〜 -3.9 mm 

LM : +3.9 mm 

〜 0 mm 

— 3.9 mm 
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メモリスイッチメニュ - 


MSW 1 : 
MSW 2 : 
MSW 3 : 
MSW 4 : 
MSW 5 : 
MSW 6 : 
MSW 7 : 
MSW 8 : 
MSW 9 : 
MSW 10 : 


00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 
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設定されている用紙が A 4 のときのみ表示されます。 

装着されているホッパーのみ表示されます。ホッパーを増設していない場合は"ホ、ソパ 1" が"ホ、ソパ"と表示されます。 

"ホ、ソパリレー"はホ、ソパーを増設していないときのみ表示されます。"ホ、ソパ1リレー"は増設ホ、ソパ ー( オプション）を1段 
じ(上装着しているときのみ表示されます。"ホ、ソノりリレー"は増設ホ、ソパ ー( オプション）を1段 U 上装着しているときのみ表 
示されます。"ホ、ソパ3リレー"は増設ホ、ソパ ー( オプション）を2段装着しているときのみ表示されます。 

ホッパーを増設していないときのみ表示されます。 

増設ホッパー（オプション）を1段]:上装着しているときのみ表示されます。 

増設ホッパー（オプション）を1段]: J 上装着しているときのみ表示されます。 MSW 7-4 二1で500枚用の値を表示-設定し、 
IV 1 SW 7-4 二0で250枚用の値を表示-設定します。 

増設ホ、ソパ ー( オプション）を2段装着しているときのみ MSW 7-5 二1で500枚用の値を表示-設定し、 MSW 7-5 二0で250枚用 
の値を表示-設定します。 

MSW 6-7 と同期します。 

r 運用メニュー」の r 節電機能」が有効のときのみ表示されます。 

増設されているメモリー量により表示-設定できる項目が異なります。また、増設されているメモリー容量によって工場設定 
値が r 電子ソート優先」に変わります。 

MSW 2-1 と同期します。 

MSW 1-1 〜 MSW 1-3 と同期します。 

LAN ボード（オプション）が装着されているときのみ表示されます。 

動作自動切り替えで、いずれかのインターフェースの設定が ON のときのみ表示されます。 

MSW 2-7 と同期します。 

MSW 2-2 と同期します。 

201エミュレーションモード時のみ表示されます。 

MSW 3-7 と同期します。 

136ケタモードが有効のときのみ表示されまず。 MSW 3-6 と同期します。 

136ケタモード有効のときのみ表示します。 MSW 3-1 〜 MSW 3-5 と同期します。 
r 双方向設定」の変更を有効にずるためには、プリンターの電源を再投入する必要があります。 

LAN ボード（オプション）、または LAN アダプター(オプション）が装着されていて、「インターフェース設定メニュー」の「双方 
向設定」が 「 ECP 」 に設定されているときのみ表示されます。 


12 3 

ホホホ 


4 5 6 7 

禾ホホ ホ 


8 91 

禾ホホ 


123456789012 

111111111222 

ネネネネネネネネネネネネ 
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レー給紙の設定 


リレー給紙とは、巧刷を行っている時に給紙先の用紙がなくなった場合に用紙がセットされている別の給 
紙先に自動的に切り替える機能です。この機能を利用するためには同じサイズの用紙がホッパー、 MP も 
しくは増設ホッパーじセットされていて、プリンターのリレー給紙設をを有効じする必要があります。 

また、 A4 用紙サイズをセットした場合は用紙のセット方向を同じにする必要があります。 

リレー給紙機能を使うには次のステップで設をする必要があります。 

Step 1リレー給紙を有効じする 
Step 2給紙方まを設定する 


Step 1 U レー給紙を有効にする 

リレー給紙を有効にするために、プリンターの設 
走:を行います。 

メニューモー ドに入る。 

[印刷巧]スイッチを押してプリンターをディセレ 
クト状態にし、[メニュー]スイ、ソチを押して"テス 
トメニュー"を表示させます。 

〇操作パネルの [▼] スイッチ、 [►] スイッチ、 
[設定変更]スイッチを押して、"リレーキュ 
ウシ"を ON にする。 

詳しくは、「メニューツリー」 （120 〜126ページ)を 
ご覧 < ださい。 

一、ナエック- 

U レー給紙させるホッパーまたは MP の全 
てを" IJ レーキュウシ" ON にしてください。 


リレ-キユウシセッティ 

設を変^^ \ トホッ パ 1 リ レー ON * 


0 [メニュー終了]スイッチを押す。 

〇設定が終わったら、リレー給紙を有効にした 
ホッパーまたは MP の用紙サイズ、用紙の種 
類、用紙のセットち向が同じになっているか 
確認する。 


Step 2給紙方法を設定する 

巧刷を開始するときに[給紙方法]で[自動]を選択 
します。 

〇プリンタードライバーのプ□パティダイア □ 
グボックスの[用紙]シートを開く。 


〇ホッパーの給紙ち法が[自動]になっているこ 
とを確認する。 

プリンタードライバーの給紙方まを確認するじ 
は、5章の r プ□パティダイア □ グボ、ソクス」 （ 145 
ページ)を参照してください。 

0 [印刷]ダイア□グボックスで印刷範囲、印刷 
部数を指定し、 [0 K ] をクリックして E 日刷す 
る。 


4操作パネルについて 
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PC - PTOS 原境での機能 

PC-PTOS から使用する場合は、メモリースイッチ 5-1 または9-1、 9-2 を「有効の N)」 じし(本スイ、ソチを変 
更した場合は、プリンターの電源を再投入してください。）、それじ(外のメニュー、メモリースイ、ソチのを 
種設をはすベて化荷時設定のままでお使いください。メニューの化荷時設定は添がのプリンターソフトウ 
エア CD-ROM に収録されているオンラインマニュアル r プリンターの設定と技術仕様」をご覧ください。メ 
モリースイッチの化荷時設をは r メモリースイッチの内容」 （117 〜118ページ）をご覧ください。 

設をの内容によっては巧刷結果が不正になる場合があります。ただし、じ(下の項目じついては PC-PTOS 
からの巧刷でも設をを変えて使用することができます。 


メニューの設定 

• 各種テスト印刷/16進ダンプの実行 
• 各種環境の設を* 1 
• 用紙の設を* 1 
• 印字位置微調整の設を 
• 運用環境の設定 
• フォント環境の設定* 2 


• 動作環境の設を 

• NPDL 環境の設定 

- A4 ポートレートネち数 
-136桥モード設を 

• RS-232C 環境の設定 

• メニュー項目の設走： 


巧刷環境の設定中のコピー枚数設定、用紙の設定中のホッパー初期設定に関しては、使用するアプリケーションに 
よってはアプリケーションでの指定が優先されます。 

が PC - PTOS で規定した字形で目 P 字する場合は、出荷時設定のままで使用してください。 



メモリースイッチの設定(メニューで設定できるものを除く） 


(1-5) 

( 1 - 6 ) 

(1-7) 

( 1 - 8 ) 

に- 3) 

に- 6) 

に- 8) 

(3-8) 

(4-1、 4-2) 
(4-3) 

(4-4) 

(4-5) 

(5-1) 

( 6 - 1 ) 


DC1、DC3 の有効/無効の切り替え 
自動復帰改行の切り替え 
印刷指令の切り替え 
CR 機能の切り替え 
グラフ ィ、ソク モードの切り替え 
7ビット/8ビットデータの切り替え 
目 4^A4 縮^」\時の縮\率の切り替え 
ブザー機能の有効/無効の切り替え 
物理解像度の設定 

ESC c1 での登録データを初期化する/しないの切り替え 
FF コードのみで白紙を出力する/しないの切り替え 
ランドスケープ方向の切り替え 
同期コードの無効/有効の切り替え 
SET を使用する/しないの切り替え 


( 6 - 2 ) 

(7-1、 7-2) 

(7-4) 

の-己） 

(7-7、 7-8) 

(8-1、8-2、8-日、 8-6) 
(8-3、8-4、8-7、 8-8) 
(9-1、 9-2) 

(9-4) 


メモリーオーバー時の動作指定 
データス ト □ーブ 信号の データラ、 ソチタイミング 
ホッパー2に装着した増設ホッパーの種類 
ホ、ソノ 一 3に装着した増設ホッパーの種類 
FS f コマンドの動作に関する設定 
ビジィアクノリッジ (BUSY-ACK) のタイミング 
アクノリッジ(ぶご R) の幅 
同期コードの無効/有効の切り替え 
トレーモード 


(9-5) 


節電モードの選択 


PC - PTOS 環境でプリンターをご使用になる前には、87ぺージの rPC - PTOS 環境でプリンターを選択する」をお読みください。 
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この章では、 Multiwriter 2300/2100/21 OS の便利な機能の紹介、および使い方を説明しています。 
Multiwriter 2300 /2100/210S がもつ様々な機能を組み合わせて使うことにより、 MOP 丫 ING を実現する 
ことができ、巧刷〕ストの削減も図れます。この章をよくお読みじなり、 Multiwriter 2300/2100/21 0S 
を使いこなしてください。 


• 機能の紹介 . 130ページ 

• プ□パティダイア□グボックス 

Multiwriter 2300/2100 . 145ぺージ 

Multiwriter 21 0S. 160ページ 

• 設定方法 

Multiwriter 2300/2100 . 174ぺージ 

Multiwriter 21 0S. 197ページ 
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機能の紹か 

ここでは 、 Multiwriter 2300 /2100/210 S のもつ便利な機能を紹介します。 

太枠の項目はネットワークで Multiwriter 2300/2100/21 OS を管理するために便利な機能です。を機能の 
設定方まについては機種ごとに記載しています。また、添付の CD - ROM に収録されているオンラインマ 
ニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」、またはヘルプもご覧ください。 

プリンタステータスウィンドウ、リプリント、文書の結合、仕分け巧刷、拡大•縮小巧刷、複数ページ巧 
刷については132ぺージ W 降で機能の概要を説明しています。詳細じついては、添付の CD - ROM じ収録さ 
れているオンラインマニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」、またはヘルプをご覧ください。 


rPrintAgentJ ツールバー 
み心 . 132ぺージ 


IMHH 


ボタン操作ひとつで••- _ PrintAgent の機能を呼び出す J 


m 


■ J プ U ントする 

PrintAgent リプリント2 





一度印刷した文書を 



仕分け EP 刷する 

ベの [ ESE 盛ジョブセパレ-卜、了合ぃ、 
電子ソート 



B さんを出力文書 


I 胃 E 冒拡大•縮小印刷ずる 


用紙の 
大まさを 
をえないで 


@ 


隣を 

I をえ一 


害を」 


J 広大縮かします 


獲 


プリンターのが態や E |] 刷が況を見る 
. 133ぺージ 

プリンタ ステータス ウインドウ 


プリンターのが態を‘ 



舞 


文書を結合する 

【則剛 ik PrintAgent リプリント2 
DocuWorks E 






一度 EP 刷した別々の文書を 自由に ••• 


組み合わだたり 
結をしに I ) 


両面 EP 刷*する . 187ぺージ 

ち^ * MultiW 「 ite 「 2300/2100に対応しています。 



複数ぺ—ジ印刷ずる 


複数ぺ T ジを 



1巧の巧紙に 
巧刷する 
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A*A ep 刷位置をず 5 ず 


位置をず6して 
EP 刷する 


定形かサイズの用紙に E |] 刷ずる 



⑩ 


9 


4 - 9 ---. ?、 

定おタトの紙に巧刷 



[這8 ?：^；：!:!^谦ラィンマこュァル1 

プ UV 々管巧ユー子ィ U 子ィ 

f 総務部のフリンターび 

空いてるな、 

技術部のフリンターが 





し印刷やか。 

H -11 





1- ■ 

-1 総務部のプリンタ ー1 


城 

- r?- 

X 

-1 巧術部のプリンタ _| 


パソコン碑 


) • 

H 営業部のプ U ンタ ー1 



，ク 

一巧琶埋する ) 


laL プリンターを自動切 D 替えずる 
、►た* . オンろ主ンマニュアル 


プリン ター A を 
巧いました。 





9 -( 

自動的に-' 




已 





r ノコンか S 電源を入れる 

. オンライン7ニュアル 

リモート電源 



ON 


EP 刷履歴が巧を出力ずる 

>一、 . オンラインマニュアル 

^ 印刷□グ出力 



2月は 

A さんが100枚 
B さんが3 00枚 
出力しています。 


透 


保守情報を 


保ず情報をメール通知ずる 
. オンライン7ニユアル 

^ NEC e - mail メンテナンス 




乂个ルで通巧 


讚 


ブラウザでプリンターのが況を見る 
. オンライン7ニユアル 

【 pij 巧 rfk Web PrintAgent 


ブラウザを使って 






プリンターのげ態を見る 


EP 刷中にユーザー名を表示させる 
™ . オンラインマニュアル U 


インサツチュウ 
NEC タロウ 



5より進んだ使い方 
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fPrintAgentJ ツールバー 

rPrintAgent 」 ツールバーでは、ボタン操作ひとつで簡単に PrintAgent の機能を呼び化すことができます。 
このツールバーは PrintAgent オプションの r ツールバー」をインストールすれば、お使いになれます。 

rPrintAgent 」 ツールバーを表示させるじは、次のような方まがあります。 

• タスクバーの PrintAgent アイコンを左またはちクリックし、[ツールバーを表示]をクリックす 
る。 

• タスク バーの PrintAgent アイコンをダブルクリ 、ソクする。 

前回ツールバーを表示した状態で Print Agent を終了した場合 、 「Print A gent 」 ツールバーは 
PrintAgent の起動と同時に表示されます。 


rPrintAgent 」 ツールバーの詳しい説明は、プリンターソフトウエア CD - ROM じ収録されているオンラ 
インマニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」、または rPrintAgent 」 ツールバーのヘルプをご覧く 
ださい。 


ツールバーを 移動 
させます。 


PrintAgent の設をに関するメニューを表示します。 

• [PrintAgent のプロパティ]を開きます。 

• [PSW のプロパティ]を開きます。 

• PrintAgent のバージョン情報を開きます。 


PrintAgent 





||，脚 

M 

% 

■ 



1設定 

難 

■^ルプ 

平 


「 PrintAgent 」 ツールバーを夕 
スクバーに 入れます。 


ツールバーの 各設をの変更や 
PrintAaent を終了します。*3 


PrintAgent リプリント 2 
を起動します。* 1 



PrintAgent のヘルプを開 
きます。 *3 


プリンタ ステータス ウィンドウ 



ホ 1 PrintAgent リプリント2がインストールされていない場合、[再目 P 刷]ボタンはご利用になれません。 

が PrintAgen 树応プリンタがない場合、[状態]ボタンはご利用になれません。 

* 3 ヘルプがインストールされていない場合、ヘルプボタンと、ソールバー設定ボタンメニューの[ヘルプ]ボタンはご利用になれま 
せん。 
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プリンタ ステータス ウインドウ 


プリンタステータスウィンドウは巧刷の進行状況やプリンターの状態を画面と音声*によるメッセージで 
通知します。 



通常プリンターが印刷を開始したり印刷中にエラーが発生したりするとプリンタステータスウィンドウが 
自動的に起動します。設定じより画面上にアイコンや下のようなウィンドウを表示することができます。 
起動する方法は次の3種類です。 

• 「 PrintAgent 」 ツールバーから起動する 

• スタートメニューから起動する 

• タスクバーのアイコンから起動する 

また、印刷の中止などの指示もこのウィンドウから行うことができます。 


プ IJ ンター名 

プリンターに付けられた名前が表示 
されます。ここに表示されるのは 
「プリンタ」 フオル ダーで設をした名 
前です。 


卜⑩がシヨ 


钟直 I 皂1爵1副因1道!當凶剧 



綻種 -MultiWHter 2300 


続巧-123.123 .123.1 23 


ステータス情報エリア 
アイコンとメッセージでプリン 
ターの状態などを表示します。 

ビジュアル情報エリア 
プリンターの構成、接続状態、 
印刷状況、障害の状況などをァ 
ニメーシヨンで表示します。 

ステータス バー 
プリンターの機種名とそのプリ 
ンターが接続されているポート 
名またはネットワークパス名を 
表示します。メニューを選択し 
て^るときはメニューの情報が 
表示されます。 


使用条件 

プリンタードライバーのみをインストールしている方は利用できません。 


バルーンメッセージ 
プリンターの状態やエラー時の 
が処方法をより詳細に表示しま 
す。 


5より進んだ使い方 


、開 -n 
りプバイ 
たッルア 
しア-を 
止ムツ目 
中-。項 
_を才すの 
"ハトウま-。 
ルン、きユす 
-メ能で二で 
ツユ機用メの 
&キト利はも 
-ドンがンた 
ユ中リ能夕し 
11信プ機ボ化 
メ送リ始のン 
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ッールパー 

プリンタステータスウィンドウには、 次のような機能があります。それぞれの機能はツールバーのボタン 
をクリックして設を、または実行できます。 

また常に情報取得をするか、ウィンドウ表示するかどうかなどを選択できます。 



初期設定では目 P 刷中]:>(かはプリンターの状態を監視しないことになっています。プリンターの最新の状態を巧るためには[最 
新のステータスに更新]ボタンをクリックしてください。常にプリンターの状態を取得するようにするには、次ページの「通知 
形式を変更する」をご覧 < ださい。 


送信中のド丰ユメントの印刷を中止ずる 

r 送信中ド羊ュメント情報」に表示されているドキュメントを中止する機能です。 
に口刷中止]ボタンをクリックします。 


プリンターの構成情報を見る 

く MultiWriter 2300のとき> 




お沾巧が 


お化ちま1タイプ 

1用紙サイズ 

1巧紙巧則1状お 1 

ホ'ツバ1 

なお (2 加） 

A 4 

- 

吊■化あり 

ホウ"2 

巧 i さり如） 

巨4 

- 

巧巧なし 

ホが3 

巧設记 00) 

A 3 

- 

巧があり 

MP 

おお (1 邮） 

A 4 

昔巧紙 

吊巧あり 

手差し 

お準の 

- 

昔巧が 

巧巧あり 


プリンターの構成情報(給紙構成、 
ボックスです。 


メモリー）を磕認するダイア□グ 


このダイア □ グボ、ソクスを表示させるには[構成情報]ボタンをク 
リ、ソクするか、けプシヨン]メニューの[プリンタの構成情報]を選 
択します。ただし、常に最新の情報を取得する設定になっていない 
と、このダイア□グボックスの構成情報と実際の構成情報が一致し 
ない場合があります。 


く MultiWriter 2100のとき> 


最新の情報に更新するにはツールバーの[最新のステータスに更新] 
ボタンをクリ、ソクするか、[オプション]メニューの[最新のステー 
タスに更新]を選択して < ださい。 

常に最新の情報を取得したい場合は[通知形式のプ□パティ]ダイア 
□グボックスで[常にステータスを取得]をチェックしてください。 
随知形式のプ□パティ]ダイア□グボックスの開き方については次 
ページの r 通知形式を変更する」を参照してください。 


印刷中止ボタン 
印刷を中止しま 
す。 


ヘルプボタン 
バルー ンヘルプを開 
きます。 


印刷詳細ボタン 
[印刷詳細]ダイア 
ログボックスを開 
きます。 




給沾巧ぶ 


給化ち;'ち1タイプ 

1用巧サイズ 

1巧巧巧則1がお 1 

ホ》"1 

なを <2加） 

A 4 

- 

怕化あり 

ホが2 

唯另り如） 

巨4 

- 

巧巧ねし 

ホが3 

巧設记 00) 

A 3 

- 

巧巧あり 

MP 

巧を (1 邮） 

A 4 

昔巧紙 

巧があり 

手差し 

情をの 

- 

昔通化 

脯氏あり 


ブリシ9の g 巧巧な 


ブリシか D « 巧巧な 


スス 
夕*夕。 

_ /S _ す 
テタテま 
スボスし 
の新の新 
新更新要 
最に最に 
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く MultiWriter 21 OS のとき> 



-ナエック- 

プ U ンターとコンピューターで双ち向通信び行われていないとさは、各 0S ごとにじ(下のダイア□グボック 
スの「プ U ンタの構成」の内容び表示されます。 

• Windows 98/9己：[プ□パティ]ダイア□グボックス 

• Windows 2000 :[プ U ンタのプ□パティ]ダイア□グボックス 

• Windows NT 4.0 :[デバイスプ□パティ]ダイア□グボックス 


プリンタステータスウィンドウの表示内容を選択します。必要とす 
る項目だけを表示させることで、ウィンドウをコンパクトにするこ 
とができます。また、プリンタステータスウィンドウのアニメー 
ションを行うかどうか、常にステータスを取得するかどうかなどの 
設定ができます。 

通知形式は[通知形式のプ□パティ]ダイア □ グボ、ソクスで変更しま 
す。このダイア□グボックスを表示させるためには、[通知形式]ボ 
タンをクリックするか[オプション]メニューの[通巧形式]を選択し 
ます。 

チェック- 

[常に ステータスを 取得]について 

• [常にステータスを取得]をチェックすると印刷中じ(外でをプ U ンターの状態を常に監視します。 

• ネットワーク共有プ U ンターの場合は、サーバーで設定してください。 

Windows 2000/NT 4.日の場合、 Administrators 権限のユーヴーのみび設定を変更できます。 

• プ U ンタ自動切替機能をご利用の場合、グループを構成するプ U ンターではプ U ンターの状態を常に監 
視しているため設定の変更はでさません。 


ウオームアップを巧う 

[ウォームアップ開始]ボタンをクリックするか[才 
プション]メニューの[ウォームアップ開始]を選択 
すると節電状態のプリンタのウォームアップを開始 
します。通常はデータ受信とともにウォームアップ 
を開始しますが巧刷前にあらかじめウォームアップ 
を開始させてお< と印刷までの時間が早くなりま 
す。 

なお、節電機能の ON / OFF と節電状態に入るまでの 
時間はプリンターの操作パネルによるメニューモー 
ドで設定できます。 



通知お式を変更ずる 



5より進んだ使い方 
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プリンターの電源を ON にずる 



ドキュイント⑩オプションり）ヘル^ 

刈遍1皂細堪^ぶ^み I 曝」 

dQ 電源が0 FF かケ ー:^が接統されていません 


種- MultiWI-iter 2300 展続先-1 23.123.123.1 23 


[リモート電源制御]ボタンをクリックするか、[才 
プシヨン]メニューの[電源を ON にする]を選択する 
と指定したプリンターの電源を ON にすることがで 
きます。リモート電源制御機能を有効にするために 
は、オンラインマニュアル r プリンターソフトウエ 
アの詳細」の「リモート電源制御」をご覧ください。 


■ IT チェック- 

プ U ンターび U モート電源制御対応 LAN アダプタ煙番 PR-NP- 日 3TR2) に接続されている場合のみ有効 
な機能です。 


最新のステータスに更新ずる 



初期設定では印刷しているときじ(外は、常にプリン 
ターの状態を監視していません。最新のステータス 
を取得するじは[最新のステータスじ更新]ボタンを 
クリックするか、[オプション]メニューの[最新の 
ステータスに更新]を選択してください。 


リプリント機能を使う 


区ブリシト巧足 B 巧; 


スブ-ルファイルの涅巧を)：を講譲ま録 


ドキユ於卜を 

1総ペ-ジ数1巧ぶ時刻 

1讯ちを！ 

蒂 i 案讓季巧； 

1 00/06/03 21:40:34 

Docum ... 

稀吿ま 

谨.裕事巧 
回程 

1 00/06/03 21:40:06 

1 00/06/03 21:39:39 

1 00/06/03 21:31:30 

Docum ... 

Docum ... 

Docum ... 


厂 En 刷なスプ-ルファイルを肖 I 臓(曲 ~スプールファイル刖陈也 ） J 


リプリント機能の使用方まじついては、次ページをご覧ください。 

リプリント機能を利用すると一度巧刷したデータはアプリケーシヨ 
ンから再び印刷を実行することなく、プリンタステータスウィンド 
ウのダイア□グボックスから直接再印刷（リプリント）できるように 
なります。 


pE 円刷範囲= 
(? すべて(直) 


广ペ-ジおお自） 

|1 ^ページおもの 

|1 3ページまでの 


よ P 刷部お 

が数を)： |i 3 

厂が単位で巧刷を） 

面0圓 


[ Efl 刷が ] _ P * 化るの」 


リプリントは左の[リプリント機能]ダイア □ グボ、ソクスを使って行 
います。このダイア□グボックスは[リプリント]ボタンをクリック 
するか、[ド丰ュメント]メニューの[リプリント機能]を選択すると 
表示されます。 

詳細については、プリンターソフトウエア CD - ROM のオンラインマ 
ニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」をご覧ください。 


U プ U ント機能については PrintA 呂 ent U プ U ント2をご利用になると、より多くの機能びご利用できます。 
PrintAgent U プ U ント2をお使いになることをお勧めします。 
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リプリント 

リプリント（再印刷)は、一度巧刷したデータをアプリケーションから再び巧刷を実行することなく、再巧 
刷する機能です 。 Multiwriter 2300 /2100/210 S ではコピー機感覚で操作できる 「 PrintAgent リプリント 
2」を提供しています。 


PrintAgent U プ U ント2 

この機能をご利用になるには、あらかじめ PrintAgent リプリント2がインス!-ールされていることが 
必要です。 （ PrintAgent のインス!ル方まについては「2章プリンターソフトウェアのインス!ル」 
をご覧ください）。これを使えば、 「 PrintAgent 」 ツールバーから PrintAgent リプリント2を簡単に呼び 
化し、再印刷することができます。 

PrintAgent リプリント2では下の便利な機能を備えています。 

• 標準モード 


ジョブ結合モード 


再巧刷する文書に対して了合い機能、ジョブセパレート機能を選択して仕分け 
印刷や、両面巧刷*をすることができます。 

一度巧刷された複数の文書を結合し、一文書として再巧刷することができま 
す。（ジョブ結合の概要については次ページ t (降の解説をご覧ください。） 

* 両面目 P 刷機能は 、 MultiWriter 2300/2100でご利用できます。 


PrintAgent リプリント2を起動するには、 W 下のとおり rPrintAgent 」 ツールバ- 
クリ、ソクします。 


-の[再印刷]ボタンを 


PrintAgent 




BEpfll 


m 

設定 


が態 


ヘルプ 


|NEC MultiWH わ r 2300 



ページ]巧巧刻 


J 両面 EP 刷 l>ff ちを 


00/06/03 21:40:34 

Od 706 '況3 21:40:06 巧面 Docume ... 

00/06/03 21:39:39 A 面 Docume ... 

00/06/03 21:31:30 A 面 Docume ... 



巧刷できます 
を謙議事録 
1ドキュタント 
をパージお定 



I 1 r 2. f i 

I 3 I 5 I f 

I —"'r I ざ I—■S 

I~S I~C をリセット iI 

ストト保も 3 b のへ听 J 


使用条件 

PrintAgent および PrintAgent リプリント2がインストールされている必要があります。 PrintAgent リプ 
リント2は Windows 98/95/2000 /NT 4.0で利用でき、 PrintAgent をインストールする際に 「PrintAgent 
リプリント2」オプションをチェックしておく必要があります。 


5より進んだ使い方 
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PrintAgent リプリント 2 を使ったジョブ結合 ■ 



DocuWorks E を使った文書統合 


DocuWorks E を使った印刷夕書の統合 


結合された印刷 



# % 


T 合い&ジョブセノ くレート 両面印刷 
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文書を結合する 

異なる文書を結合するには、次の2つの方まがあります。 

• 一度印刷した複数の文書を結合する（ジョブ結合） 

• 異なるアプリケーションで作成した文書をページ単位に編集して統合する（文書統合) 

- PrintAgent リプリント2を使ったジョブ結合- 

印刷文書 スプールフォルタ’一 通常の印刷結果 


iAi 
























ジョブ結台 

PrintAgent リプリント2で実現する機能です。一度巧刷した複数の文書を自由に組み合わせ、選択した順 
香でひとつのジョブとして再巧刷することができます。さらにジョブ結合した文書に対しても了合い出)力 
やジョブセパレート化力じよる仕分け巧刷ができます。 

コピー作業のようじ原稿を並べ替える必要はありません。すべてパソコンのデスクトップ上で原稿を並び 
替えることができ、しかもオリジナルでの化力 （ MOPYING ) が巧能です。 

設定は [ PrintAgent リプリント 2] の[ジョブ結合]シートで行います。 




ホ 1 ジョブセパレート機能が有効な場合、選択できます。 

が両面目 P 刷機能は Multiwriter 2300/2100で、ご利用できます。 

文書統合 (DocuWorks E) 

ド车ュメント-八ンドリング-ソフトウエア 「DocuWorks Ver . 3.0 E 」 は文書作りをさらに便利にします。 

PrintAgent リプリント2は一度巧刷した文書を自由に組み合わせる機能ですが 、 DocuWorks E はパソ〕 
ン上の文書ファイルをページ単位で組み合わせるアプリケーションです。組み合わせる文書はアプリケー 
ションの種類を問いません。文書の内容がわかっていれば、いちいちアプリケーションを立ち上げなくて 
も希望のぺ-ジをあき化してぺ-ジ単位で編集することができます 。 (DocuWorks E の詳細については、 
プリンターソフトウエア CD - ROM に収録されている DocuWorks E に添付の「ユーザーズマニュアル」をご 
覧ください。） 


ワープ □ (Word) 



グラフ （Excel) 



写真 (Photoshop) 表 （Excel) 







1月が報告 
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印刷順変更後ボタン 
印刷順を1つ後にし 
ます。 


印刷順変更前ボタン 
印刷順を1つ前にし 
ます。 


T 合い機能選択タブ 
ジョブ結合した文書を下 
合いして出力します。 

ジョブセパレート機能選 
択タブ*1 

ジョブ結合した文書ごと 
に縦置きと横置きで交互 
に仕分け出力します。 

両面印刷機能選択タブ* 2 
ジョブ結合したで書ごと 
に両面印刷します。 



別ブ経さ 


5より進んだ使い方 
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仕分け印刷 

Multiwriter 2300 /2100/210 S では巧刷時の仕分け機能として、了合い機能、ジョブセパレート機能、電 
子ソート機能があります。複数部数を巧刷する場合に、これらの機能を組み合わせて使うことによって簡 
単に仕分け印刷することができます。ここではそれぞれの機能と、了合い機能、ジョブセパレート機能、 
電子ソート機能を組み合わせた場合の便利な使い方じついて説明します。 

心ぶ重要 — - 

これらの機能を使用するには、スプールの設定び双ち向通信機能をヴポートする設定になっていることび 
必要です。双ち向通信を有効に設定していない場合、または双ち向通信びでさない場合は、部単位ごとの 
仕分け印刷びできない場合びあります。詳しくは7章の 「 PrintA 呂 ent の機能を十分に発揮させるために」 

に44ぺージ)をご覽ください。 


T 合い機能 

了合い機能とは、部単位 （1 ページ. 2ページ. 3ページ、1ページ. 2ページ. 3ページ•…）に印刷する 
機能です。 

Multiwriter 2300 /2100/210 S のプリンタードライバーは標準で了合い機能が有効*になっています。 

* Windows NT 3.51 の場合は、メモリー増設による電子ソート機能有効時に了合い機能が設定できます。 


ジョブセパレート機能 


A 4 サイズの用紙をお使いの場合、印刷ジョブ(ひとつの文書)ごとに縦置きと横置きで交互に印刷させ 
て、排化される用紙をスタッカ上で仕分ける機能です。ホッパー、 MP 、 あるいは増設ホッパーじ A 4 用 
紙が縦方向と横方向にセ、ソトされている必要があります。 

ネットワークで共有プリンターと 

最初のジョブ 


してご利用の場合などは、他の人 
のドキュメントと区別されるので 
自分のドキュメントを簡単に見つ 
けることができ、便利です。 
Multiwriter 2300/2100/21 OS のプ 
リンタードライバーは標準でジョ 
ブセパレート機能が有効になって 
います。 



2番目のジョブ 



ジョブセパレートを使った仕分け印刷 

ジョブセパレートを使った仕分け巧刷とは、ジョブセパレート機能と了合い機能を組み合わせた場合の 
使い方です。ジョブセパレート機能と了合い機能を組み合わせて使用すると、部単位ごとに印刷すると 
ともに、用紙を縦置き、横置きと交互にスタッカー上に仕分けて排化します。 


なお、本機能を使用するにはスプールの設定が 
双方向通信機能をサポートする設定になってい 
ることが必要です。双方向通信を有効に設定し 
ていない場合、または双方向通信ができない場 
合は、部単位ごとの仕分け巧刷ができない場合 
があります。 
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電子ソート機能 

電子ソート機能は、複数部数を巧刷する場合にコンピューターから1部目だけ巧刷データを送り、2部 
目じ(降はプリンターで印刷データ処理を行う機能*です。これじより、コンピューターはプリンターに 
印刷データを送る時間を短縮することができます。また2部目じ(降は本プリンターの最高速度で巧刷で 
きます。了合い機能、ジョブセパレート機能と組み合わせてお使いになると、複数の文書を高速に巧伟リ 
することができるので、さらに便利です。オプションの増設メモリーをプリンターに取りがけることに 
より実現できる機能です。（増設メモリーによる巧刷保証枚数については307ぺージを参照してくださ 
い。） 

* 増設メモリー容量、文書のページ数、解像度、用紙サイズ、両面目 P 刷、ジョブセパレートの設定の条件によっては2部目 U 峰 
でもデータを送る場合があります。（双方向通信有効時） 


普通の T 合い EP 刷での EP 刷データの送り方 




電子ソート機能を使った T 合い機能での EP 刷データの送り方 


コンピューターは 
印刷データを送る時間び 
短縮される 



増設メモ U —による 
プ U ンター内部での処理 


5より進んだ使い方 
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J 広大-縮小印刷 

用紙の大きさを変えて拡大-縮ルする方まと、用紙の大きさを変えないで拡大-縮ルするという方まがあ 
ります。 


用紙の大きさを変えて 
J 広大-縮小 


-- ニニニ--:皇 



二-ニニニ 




縮小 

■1 

■-- ニニニ-- 


1量呈 

■吉 i 吉 




女 ☆ 

拡大 

* ホ 

匿 

'、、、、、 

■呈^ 


用紙の大きさを変えずに 
拡大 • 縮ル 



用紙の大きさを変えて拡大-縮小 

• 化力用紙サイズを指定:する . Multiwriter 2300/2100 :189ページ 

Multiwriter 210 S : 209ぺージ 

Windows 98/95/2000 /NT 4.0でご利用できます。 

アプリケーションであらかじめ設定されている論理上の用紙サイズに対して、原稿を実際に巧 
刷する化力用紙サイズを設定することにより、巧刷データの拡大•縮小を行います。巧刷デー 
夕は化力用紙サイズに合わせて自動的に拡大-縮小されます。 


• 拡大-縮ル巧刷に対応した用紙サイズを指定:する ....Multiwriter 2300/2100 :191ぺージ 

Multiwriter 210 S : 211ぺージ 


Windows 98/95/2000/3.1 /NT 4.0 /NT 3.51 でご利用できます。 


アプリケーシヨンの用紙サイズを拡大-縮小巧刷対応用紙サイズ ( rA 4 x 2 一 A 4」 など)に指定し 
ます。この設定はプリンターの機能を利用して印刷を行います。 


用紙の大きさを変えないで拡大 -縮小 

• 拡大-縮ル率を指定:する . MultiWriter 2300/2100 :190ページ 

Multiwriter 21 0 S : 210ページ 


Windows 98/95/2000 /NT 4.0でご利用できます。 

任意の倍率を指をすることで、巧刷データの拡大-縮ルを行います。拡大-縮小率は10%〜 
40096の範囲で設を可能です。 
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前述の r 化力用紙サイズを指をする」と組み合わせると希望の化力用紙に任意の倍率で拡大•縮 
ルして巧刷データを化力することができます。 












































































複数ページ印刷 

複数ページ印刷では、連続した複数ページの巧刷データを1おの用紙に縮小配置して巧刷することができ 
ます。境界線や、ページ番号を次のとおり設定することが化来ます。 

他の印刷機能とも組み合わせることができるのでドラフト巧刷、カタ□グ巧刷などじ有効な機能です。 
Windows 98/95/2000 、 Windows NT 4.0でご利用できます。 


境界線のイメージ(ページ数"4ページー1ページ"、配置 Z に設定した場合） 



境界線（実線）、 
ページ番号付加の場合 


1 A 

:1 

L 

B I 

2 : 

I C 

: 3 

D 

4 : 


境界線（破線）、 
ページ番号付加の場合 


A 

1 

B 

2 

C 

3 

D 

4 


境界線（点線）、 
ページ番号付加の場合 


r 

T 

A 

1 

B 

2 

h 

C 

+ ^ 

D 

3 

L 

丄 4 」 


境界線（カットマーク） 
ページ番号付加の場合 


5より進んだ使い方 
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プリンターの自動切替 

複数のプリンターをグループ化することじより、自動的に空いているプリンターへ化力する機能です。ネッ 
トワーク共有プリンタ ーとして 設定することにより、ネッ ト ワーク内のクライアントも利用することがで 
きます。設を方法については、プリンターソフトウェア CD-ROM に収録されているオンラインマニュアル 
r プリンターソフトウェアの詳細」をご覧ください。 

なお、グループプリンタとして設を巧能なプリンターは Multiwriter 系のプリンターです。付録「グループプ 
リンター適合表」 （308 ページ)を参照してください。 


印刷中です 


印刷中です 



使用条件 

• Windows 98/95/2000 /NT 4.0でご利用できます。 

•プリンタードライバーのみをインス I -ールしている場合は利用できません。 

• グループプリンタに設定するには、自動切替オプションをインストールする必要があります。 
•プリンター管理者が複数の Multiwriter をグループプリンタとして登録することが必要です。 

• Multiwriter 2300 /2100/210 S やグループ可能な MultiWriter を複数台接続しているネットワーク環 
境でのみ利用できます。 

• Windows 98/95をお使いの場合、グループプリンタとして登録できるプリンターは2台までです。 
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プ□パティダイア□グボックス 
(MultiWriter 2300/21 00) 

Multiwriter 2300/2100ではプ□パティダイア□グボックスと呼ばれる画面を使って巧刷の詳細な設定を 
行います。ここではプ□パティダイア□グボックスの概要をを 0 S に分けて説明します。 


Windows 98/9 已の場合 


Windows 98/95では、巧刷の詳細設定:はプ□パティダイア□グボックスで行います。 

次の13枚のプ□パティシートで構成されています。プ□パティダイア□グボックスの概要をプ□パティ 
シートごとに説明します。 



• [全般]シート* 

• [詳細]シート 
• [共有]シート 
• [用紙]シート 
• [化力制御]シート 
• [レイアウト]シート 
• [グラフィツクス]シート 
• [フォント]シート 
• [印刷品質]シート 
• [フォーム]シート 
• [補助機能]シート 
• [プリンタの構成]シート 
• [プリンタの状態]シート 

* お使いのシステムによっては[情報]シートと表示されるこ 
とがあります。 


[全般]シート 

このプ□パティシートはプリンターに関するコメ 
ントを設定-表示します 。 (Windows 98/95日本 
語版対応のプリンタードライバーとして共通のち 
のです。 ） 通常ご使用になっている上では設定の変 
要の必要はありません。 


[詳細]シート 

このプ□パティシートは巧刷先のポートや使用す 
るプリンタードライバーなどを表示 • 設をしま 
す 。 （Windows 98/95日本語版対応のプリンター 
ドライバー共通のものです。 ） 通常ご使用になって 
いる上では設定の変更の必要はありません。 

PrintAgent を使用する場合は[スプールの設定]の 
[このプリンタで双方向通信機能をサポートする] 
が選択されている必要があります。 


5より進んだ使い方 
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[お有]シート 

このプ□パティシートはプリンターを共有すると 
きの設定:を行うシートです 。 Windows 98/95対応 
のプリンターをネットワークの設定でプリンター 
を共有できるように設定している場合に表示され 
ます 。 (Windows 98/95日本語版対応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。） 

[用紙]シート 

このプ□パティシートは用紙に関する U 下の設を 
を行います。を項目の詳細はオンラインマニュア 
ル r プリンターソフトウエアの詳細」をご覧くださ 
い。 

• 用紙サイズ 
• 化力用紙サイズ 
• 拡大縮ル率 
• 巧刷の向き 
• 給紙方法 
• 用紙種類 
• 部数 

[出力制御]シート 

このプ□パティシートは化力制御に関する u 下の 
設をを行います。を項目の詳細はオンラインマ 
ニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」をご覧 
ください。 

• 了合い機能 
• ジョブセパレート機能 
• リプリント機能 
• 用紙サイズエラーを橫化する 
• プリンタ自動切替機能 

[レイアウト]シート 

このプ□パティシートはレイアウトに関する下 
の設をを行うものです。を項目の詳細はオンライ 
ンマニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」を 
ご覧 < ださい。 

• 両面巧刷 
• 複数ページ印刷 
• 印刷位置の調整 
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[グラフィックス]シート 

このプ□パティシートは巧刷解像度やグラフィッ 
クスデータに対するプリンターの処理の設をを行 
うちのです。 t (下の設定が巧能です。を項目の詳 
細はオンラインマニュアル r プリンターソフトウエ 
アの詳細」をご覧ください。 

• 解像度 
• ディザリング 
• ミ農度 
• 描画方法 

• ブラシパターン(解像度に合わせて巧刷） 

• ビットマップ(低解像度で印刷） 

• グレースケール(網点を細かくして巧刷） 

[フォント]シート 

このプ□パティシートはフォントに関するの 
設定を行うものです。を項目の詳細はオンライン 
マニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」をご 
覧ください。 

• TrueType フォントの置き換え方ま 
• 文字を白黒で巧刷する/しない 

• OCR 文字の文字ピッチを固定する/しない 
• 」に78コードのプリンタフォントを使用す 

る/しない 

[印刷品質]シート 

このプ□パティシートは印刷品質に関する U 下の 
設定を行うものです。を項目の詳細はオンライン 
マニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」をご 
覧ください。 

• SET 機能 

• トナー節約機能 
• 印刷濃度の設定 

• 従来互換の巧刷範囲を使用する/しない 

[フォーム]シート 

このプ□パティシートはフォーム巧刷を利用する 
場合に、フォーム印刷に関する設定を行うもので 
す。フォーム印刷は見化し文字や*線枠などの 
フォームデータを文書データと重ね合わせて巧刷 
するものです。フォームデータを作成するには別 
売のアプリケーシヨンが必要です。 

[補助機能]シート 

このプ□パティシートは巧刷時にプリンターの操 
作パネルの下段に表示する文字列を設定します。 



[プリンタの構成]シート 

このプ□パティシートはプリンターの構成を表 
示•設定するものです。プリンターとコンピュー 
ターとの閨で双方向通信が行われているとき、プ 
リンターに装着されているメモリー、オプション 
装置が表示されます。双方向通信ができない場合 
は、それぞれ表示される項目から装着されている 
ものをクリックして選択し、プリンターの構成を 
設定します。 

[プリンタのが態]シート 

このプ□パティシートは現在のプリンターの状態 
を表示するものです。 

両面印刷ユニットは標準装備されるため、[プリン 
夕の状態]シートに[現在の構成]としては表示され 
ません。 

双方向通信している場合[プリンタ情報取得]ボタ 
ンを押すと最新の情報を取得することができま 
す。 


ダイア □ グボックスの開き方 

プ□パティダイア □ グボ、ソクスを開く方法は次の2 
通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開く方法 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そ 
のアプリケーションでのみ有効となりま 
す。また用紙の設をの項目などが表示でき 
ないことがあります。 

• [プリンタ]フォルダーのメニューから開く 
ち法 

ダイア□グボックスの設定は、すべてのア 
プリケーションでの基本設定じなります。 


Windows 2000 の場合 


Windows 2000では、巧刷の詳細設定は W 下の2つのダイア□グボックスで行います。 


I ：プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックス . 147ぺージ 

に口刷設定]ダイア□グボックス . 148ページ 


[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックス 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスはプリンターのポートや共有などに関する設をを行うもので 
す。次の6枚のプ□パティシートで構成されています。[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの概 
要をプ□パティシートごとに説明します。 

このダイア□グボックスはアプリケーションのメニューからは開くことができません。 



[全般]シート 
[共有]シート 
[ポート]シート 
[詳細設定]シート 
[セ丰ユリテイ]シート 
[プリンタの設定]シート 
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[全般]シート 

このプ□パティシートはあらかじめ入力されたプ 
リンターじついてのコメントなどを表示-設をし 
ます 。 Windows 2000日本語版対応のプリンター 
ドライバー共通のものです。通常ご使用になって 
いる上では設をの変更は必要ありません。詳しく 
は Windows 2000日本語版のヘルプをご覧くださ 
い。 

[お有]シート 

このプ□パティシートはプリンターを共有すると 
きの設走!を行うシートです 。 Windows 2000日本 
語版対応のプリンタードライバー共通のちので 
す。詳しくは Windows 2000日本語版のヘルプを 
ご覧ください。 

[ポート]シート 

このプ□パティシートは印刷するポートの表示- 
設ををします 。 Windows 2000日本語版対応のプ 
リンタードライバー共通のちのです。通常ご使用 
になっている上では設をの変更は必要ありませ 
ん。詳しくは Windows 2000日本語版のヘルプを 
ご覧 < ださい。 

PrintAgent を使用する場合は、[双方向サポートを 
有効にする]がチェックされている必要がありま 
す。 

[詳細設定]シート 

このプ□パティシートは Windows 2000日本語版 
対応のプリンタードライバー共通のちのです。通 
常ご使用になっている上では設定の変更は必要あ 
りません。詳しくは Windows 2000日本語版のへ 
ルプをご覧ください。 


[セキュリティ]シート 

このプ□パティシートは Windows 2000日本語版 
対応のプリンタードライバー共通のちのです。通 
常ご使用になっている上では設をの変更は必要あ 
りません。詳しくは Windows 2000日本語版のへ 
ルプをご覧ください。 


[プリンタの設定]シート 

このプ□パティシートは]: i 下のプリンターの設 
を-情報の磕認を行うことができます。詳細は才 
ンラインマニュアル r プリンターソフトウエアの詳 
細」をご覧ください。 

• TrueType フォントの置き換え•割り付け 
• 化力用紙の割り付け 
• 文字セットの選択 
• 従来互換の巧刷範囲 
• ハーフ!ンセットアップ 
• プリンタの構成 
• プリンタ情報取得 

設定-情報の磕認はツリービューで項目を選んで 
ち側のリストボックス、ボタンを使って行いま 
す。 


[印刷設定]ダイア □ グボックス 

に口刷設定]ダイア□グボックスは巧刷の詳細な設 
走:を行うものです。次の3枚のプ□パティシートで 
構成されています。[巧刷設定]ダイア□グボック 
スの概要をプ□パティシートごとに説明します。 
「かんたん設定」機能の使い方については150ぺ一 
ジを参照してください。 



• [メイン]シート 
• [用紙]シート 
• [その他]シート 
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[メイン]シート 

このプ□パティシートはレイアウト、化力制御に 
関するじ(下の設をを行います。シート左側の[機能 
選択]バーから機能項目を選び、シートち下のエリ 
ア内で設定を行います。を設定の詳細はオンライ 
ンマニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」を 
ご覧 < ださい。 

• 複数ページレイアウト 
• 両面巧刷 
• 了合い 

• ジョブセパレート 
• リプリント 

シートち上の[かんたん設定]エリアはメインシー 
卜内の設定だけにかかわらず[印刷設定]ダイア □ 
グボックス内のすべてのシートの設定を登録する 
ちのです。「かんたん設を」機能の使い方について 
は150ページを参照してください。 

[用紙]シート 

このプ□パティシートはじ(下の用紙に関する設を 
を行います。を設をの詳細はオンラインマニュア 
ル r プリンターソフトウエアの詳細」をご覧くださ 
い。 

• 用紙サイズの選択 
• 化カサイズの選択 
• 化カサイズの割りがけ 
• 拡大縮ル率の指を 
• 巧刷の向き 
• 給紙方法 
• 用紙種類 
• 部数 

[その他]シート 

このプ□パティシートは用紙、レイアウト、化力 
制御関係じ(外のプ□パティを設ちします。シート 
左側のツリービューから機能項目を選び、シート 
ち側のエリア内で設定を行います。設定できる項 
目は次の5つのグループにまとめられています。詳 
細はオンラインマニュアル r プリンターソフトウエ 
アの詳細」をご覧ください。 

• グラフィツクス 
• 印刷品質 
• フォント 
• 拡張機能 
• プリンタ情報取得 


プ□パティダイア□グボックス 
の開き方 

プ□パティダイア □ グボ、ソクスを開く方法は次の2 
通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開<ち法 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そ 
のアプリケーションでのみ有効となりま 
す。また用紙の設定の項目などが表示でき 
ないことがあります。アプリケーションか 
ら開けるのは[巧刷設定]ダイア □ グボック 
スだけです。 

• [プリンタ]フォルダーのメニューから開く 
ち法 

ダイア□グボックスの設をは[印刷設を]、 
[プリンタのプ□パティ]ダイア □ グボック 
スとちに、すべてのアプリケーションでの 
基本設をになります。 
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r かんたん設定 j 

「かんたん設を」は Windows 2000のプリンタードライバーでご利用になれます。[巧刷設を]ダイア□グ 
ボックス内の設を内容をまとめて登録できる機能で、アイコンをクリ、ソクすれば登録した設定内容で簡単 
じ巧刷することができます。 

ここでは Multiwriter 2300を例じして、「かんたん設を」の登録と削除方法について説明します。詳細につ 
いては、添付のプリンターソフトウエア CD-ROM じ収録されているオンラインマニュアル r プリンターソ 
フトウエアの詳細」をご覧ください。 

なお、「かんたん設を」には、あらかじめ5つの機能が設定された[プリンターで登録済みの設定]アイコン 
があります。それぞれのアイコンに設をされている内容は W 下の表のとおりです。 


[プリンターで登録 
済みの設定] 
アイコン 

設定内容 

解像度 

ブラシパターン 

グレースケール 
の網点 

SET 機能 

トナー節約機能 

標準 

600 dpi 

扳;大ずる 

細か< 

使用ずる 

使用しない 

高速 

300 dpi 

拡大ずる 

標準 

使用する 

使用しない 

高画質* 

1200 dpi 

扳;大ずる 

標準 

使用ずる 

使用しない 

トナー節約 

600 dpi 

扳;大ずる 

標準 

使用ずる 

使用ずる 


* MultiWri お「2300のみ対応 


ユーザー設定の登録 


〇任意のプ□パティシートで登録したい設定內 
容に変更する。 


設定内容を確認したい場合は戲定一覽]をク U ッ 
クして、[設定一覧]ダイア□グボックスを表示さ 
せます。 


0名前を入力し、任意のアイコンを選択しま 
す。 

さ)前は必ず入力して<ださい。を前の人力文字は 
全角/半角に関係な <、1日文字までです。 

登録する設定の簡単な説明を全角/半角(こ関係な 
く、127文字まで[コメント]ボックスじ人力するこ 
とができます。 

〇 [追加]をクリックする。 


〇 [登録と削除]をクリックする。 

[かんたん設定の登録と削除]ダイア□グが表示さ 
れます。 



登祿-長(リ：_ 

圍 資蠢盈 

巧準 音速 音画ち トナー巧巧 



[高画質]アイコンは MultiWriter 
2100の場合表示されません。 


つ 

d 


0 


P 面 


巧參議を圓 


1} 


A4 •滞の回面を因あを2な、 A3 じ割り村けて両あで巧]三 J 

刷します。 ^ 
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0 設定内容が表示されるので、確認して [0 K ] を 
クリックする。 

[巧刷設定]ダイア□グボックスを開いた後に変更 
された内容は、ホで表示されています。 


^ ISEBUBQBI ~ 

曰 g 別-‘’ 

:日國巧数ペ-ジレイアウ 


」巧数 W づレイアウト 
田パージ数 <1 パージー1パージ > 

固境界線く ねい 
i 園日通。型> 
ca ページ巧ちをな加するく お細こする> 

曰®面面げ刷 

m 總じ方く 長逊詔げ 
皇I巧刷閲おべージ くま面 > 

曰が T 含い 

跑 T 合い碟能をほ用するく 有細こする > 

□卸ジョブたバレート 

i g ジョブたバレート權おを巧巧する<無細こする> 

府下ミい 视が卜 巧か ザる く 巧かし-寸る > 二! 

(巧、 上記の巧容で.胤日しますか？ 

[ 0K t I _キャンゎレ」 


〇 [登録一覧]リストビューに登録したアイコン 
が追加されたことを確認し、 [0 K ] をクリック 
する。 

アイコンの表示順は、アイコンを直接ドラッグす 
ることで変更できます。 


鹽資營 国 


巧 _ 

) V 


コタント鄉: |A4 俄の固面を回面を2怯、 A3( こ割り巧けて西 i 面で印二] 

jJ —刖除®」 


を前迫)： [■ 
アイエ/を 


巧參禱を圓 


d に劇帕 ） I 


0K —キャンセル」 


各シートのちク U ックメニューからちめ、んたん設 
定の登録と削除]ダイア□グボックス[設定一覧]ダ 
イア□グボックスを開 < ことびでさます。 


ユーザー設定の削除 

〇 [メイン]シートを開く。 

0 [登録と削除]をクリックする。 

[かんたん設定の登録と削除]ダイア□グボックス 
が表示されます。 

0削除したいアイコンを選択し、[削除]をク 
リックする。 


—^チェック- 

[プ U ンターで登録済みの設定]アイコンは 
削除でさません。 



〇 [0 K ] をクリックする。 


XJ 


公 


登録一程で遥巧されている、ユ-ザが登録した設定を肖り除します。 


I OKw キャン t ル」 

- 


〇 [登録一覧]リストビユーから登録していたア 
イコンが削除されたことを確認し、 [0 K ] をク 
リツクする。 


各シートのちク U ックメニューからちめ、んたん設 
定の登録と削除]ダイア□グボックス[設定一覽]ダ 
イア □ グボックスを開 < ことびでさます。 
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Windows NT 4.0 の場合 


Windows NT 4.0では、印刷の詳細設定はじ(下の 2 つのダイア□グボックスで行います。 

• [デバイスプ□パティ]ダイア□グボックス . 152ページ 

• [ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックス ....... 153ぺージ 


[デバイスプ□パティ]ダイア □ 
グボックス 

[デバイスプ□パティ]ダイア□グボックスはプリ 
ンターのポートや共有などに関する設定を行うも 
のです。次の7枚のプ□パティシートで構成されて 
います。[デバイスプ□パティ]ダイア□グボック 
スの概要をプ□パティシートごとに説明します。 
このダイア□グボックスはアプリケーションのメ 
ニューからは開くことができません。 



• [全般]シート 
•[ポート]シート 
• [スケジュール]シート 
• [共有]シート 
• [セキュリティ]シート 
• [プリンタの設定]シート 
• [プリンタの構成]シート 


[全般]シート 

このプ□パティシートはあらかじめ入力されたプ 
リンターについてのコメントなどを表示-設定し 
ます。 Windows NT 4.0日本語版対応のプリン 
タードライバー共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要 
ありません。詳しくは Windows NT 4.0日本語版 
のヘルプをご覧ください。 

[ポート]シート 

このプ□パティシートは印刷するポートの表示- 
設ををします。 Windows NT 4.0日本語版対応の 
プリンタードライバー共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要 
ありません。詳しくは Windows NT 4.0日本語版 
のヘルプをご覧ください。 

PrintAgent を使用する場合は、「双方向サポートを 
有効にする」がチェックされている必要がありま 
す。 

[スケジュール]シート 

このプ□パティシートは Windows NT 4.0日本語 
版対応のプリンタードライバー共通のものです。 
通常ご使用になっている上では設をの変更は必要 
ありません。詳しくは Windows NT 4.0日本語版 
のヘルプをご覧ください。 

[共有]シート 

このプ□パティシートは Windows NT 4.0日本語 
版対応のプリンタードライバー共通のものです。 
プリンターを共有するときの設をを行うシートで 
す。詳しくは Windows NT 4.0日本語版のヘルプ 
をご覧ください。 
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[セキュリティ]シート 

このプ□パティシートは Windows NT 4.0日本語 
版対応のプリンタードライバー共通のものです。 
通常ご使用になっている上では設をの変更は必要 
ありません。詳しくは Windows NT 4.0日本語版 
のヘルプをご覧ください。 

[プリンタの設定]シート 

このプ□パティシートはじ(下のプリンターの設定 
を行います。 

• TrueType フォントの置き換え設定 
• 出)力用紙の設を 

• 」に78コードのプリンタフォントを使用す 
る/しない 

• 従来互換の印刷範囲を使用する/しない 
• ハーフトーンセットアップ 

[プリンタの構成]シート 

このプ□パティシートはプリンターの構成を表 
示•設定するものです。プリンターとコンピュー 
ターとの間で双方向通信が行われているとき、プ 
リンターに装着されているメモリー、オプション 
装置が表示されます。 

双方向通信ができない場合はそれぞれ表示される 
項目から装着されているものをクリックして選択 
し、プリンターの構成を設定します。 

双方向通信している場合[プリンタ情報取潮ボタ 
ンを押すと最新の情報を取得することができま 
す。 


[ドキュメントプ□パティ]ダイ 
ア□グボックス 

[ド车ュメントプ□パティ]ダイア□グボックスは 
印刷の詳細な設定を行うちのです。次の9枚のプ〇 
パティシートで構成されています。[ドキュメント 
プ□パティ]ダイア □ グボ、ソクスの概要をプ□パ 
ティシートごとに説明します。詳細はをプ□パ 
ティシート上のそれぞれの項目の上でちクリ 、ソク 
することによりヘルプでも説明されています。 



• [用紙]シート 
• [出!力制御]シート 
• [レイアウト]シート 
• [グラフィツクス]シート 
• [フォント]シート 
• [印刷品質]シート 
• [フォーム]シート 
• [補助機能]シート 
• [プリンタの状態]シート 
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[用紙]シート 

このプ□パティシートはじ(下の用紙に関する設定 
を行います。を項目の詳細はオンラインマニュア 
ル r プリンターソフトウエアの詳細」をご覧くださ 
い。 

• 用紙サイズ 
• 化力用紙サイズ 
• 拡大縮ル率 
• 巧刷の向き 
• 給紙方法 
• 用紙種類 
• 部数 

[出力制御]シート 

このプ□パティシートは化力制御に関する]: i 下の 
設定を行います。 

• 了合い機能 
• ジョブセパレート機能 
• リプリント機能 
• 用紙サイズエラーを横化する 
• プリンタ自動切替機能 

[レイアウト]シート 

このプ□パティシートは]: i 下のレイアウトに関す 
る設をを行うものです。 

• 両面印刷 
• 複数ページ巧刷 
• 印刷位置の調整 

[グラフィックス]シート 

このプ□パティシートは印刷解像度やグラフィッ 
クスデータに対するプリンターの処理の設をを行 
うちのです。 W 下の設定が巧能です。 

• 解像度 

• ブラシパターンを拡大して印刷 
• 印刷データ全体をビットマップで巧刷 
• グレイスケール(網点を細かくして印刷） 

• 八ーフトーンカラーの調整 


[フォント]シート 

このプ□パティシートはフォントに関する w 下の 
設定を行うものです。 

• TrueType フォントの置き換え方ま 
• 文字を白黒で巧刷する/しない 

• OCR 文字の文字ピッチ固を 

[印刷品質]シート 

このプ□パティシートは印刷品質に関する U 下の 
設定を行うものです。 

• SET 機能 

• トナー節約機能 
• 印刷濃度の設定 

[フォーム]シート 

このプ□パティシートの設定はフォーム印刷を利 
用する場合にフォーム印刷に関する設定を行うも 
のです。フォーム印刷とは見化し文字や S 線枠な 
どのフォームデータを文書データと重ね合わせて 
巧刷することです。フォームデータを作成するに 
は別売のアプリケーションが必要です。 

[補助機能]シート 

このプ□パティシートは印刷時にプリンターの操 
作パネルの下段に表示する文字列を設定します。 

[プリンタの状態]シート 

このプ□パティシートは現在のプリンターの状態 
を表示するものです。 

双方向通信している場合[プリンタ情報取得]ボタ 
ンを押すと最新の情報を取得することができま 
す。 
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プ□パティダイア□グボックス 
の開き方 

プ□パティダイア □ グボ、ソクスを開く方法は次の2 
通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開くち法 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そ 
のアプリケーションでのみ有効となりま 
す。また用紙の設をの項目などが表示でき 
ないことがあります。アプリケーションか 
ら開けるのは印刷の設をを行う[ド车ュメン 
トプ□パティ]ダイア□グボックスのみで 
す。 


[プリンタ]フォルダーのメニューから開く 
ち法 

ダイア□グボックスの設定は、[ド羊ュメン 
トプ□パティ]、[デバイスプ□パティ]とも 
にすベてのアプリケーシヨンでの基本設定 
になります。 


Windows NT 3• 已 1 の場合 


Windows NT 3.51 では t (下の2つのプ□パティダイア□グボックスで行います。 

• [デバイスプ□パティ]ダイア□グボックス . 155ページ 

• [ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックス ....... 156ぺージ 


[デバイスプ□パティ]ダイア□グボックス 

[デバイスプ□パティ]ダイア□グボックスはプリンターに関する設定を行うものです。次の2枚のプ□パ 
ティシートで構成されています。[デバイスプ□パティ]ダイア□グボックスの概要をプ□パティーごとに 
説明します。このダイア□グボックスはアプリケーションのメニューからは表示させることができません。 


NEC Multi'writer 2300 の 7 印、"ティ 


フンタ0)醒を$|フ勺ンタク> 巧!]® I 

-TrueType フォントの聞淀- 

巧一 ま 風りリンなフォント I こ 置き おえる敬 i 


C 指ちしたフリンタフォントに是き巧えるを ） n 


r 巧ホ互換のが刷あ国を使用するに） 


I バーフトンセットアツフ化 )… J I がーンみ•博報むり ... j [ 憤準に戻す电） 


11キドノセル11 、，が 


[プリンタの設定]シート 
[プリンタの構成]シート 
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[プリンタの設定]シート 

このプ□パティシートは]: i 下のプリンターの設定 
を行います。 

• TrueType フォントの置き換え設定 
• 従来互換の巧刷範囲を使用する/しない 
• ハーフ I '''ーンの設定： 

[プリンタの構成]シート 

このプ□パティシートはプリンターの構成を表 
示-設をするものです。それぞれ表示されている 
項目から装着されているオプションをクリ、ソク 
し、プリンターの構成を設ちします。 


[ドキュメントプ□パティ]ダイ 
ア□グボックス 

[ド羊ュメントプ□パティ]ダイア□グボックスは 
印刷の詳細な設定を行うちのです。次の8枚のプ〇 
パティシートで構成されています。 



• [用紙]シート 
• [化力制御]シート 
• [レイアウト]シート 
• [グラフィツクス]シート 
• [フォント]シート 
• [印刷品質]シート 
• [フォーム]シート 
• [補助機能]シート 


[用紙]シート 

このプ□パティシートは下の用紙に関する設を 
を行います。を項目の詳細についてはオンライン 
マニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」をご 
覧ください。 

• 用紙サイズ 
• 巧刷の向き 
• 給紙方法 
• 用紙種類 
• 部数 


[出力制御]シート 

このプ□パティシートは下の化力制御に関する 
設定を行います。を項目の詳細じついてはオンラ 
インマニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」 
をご覧ください。 

• 了合い機能 
• ジョブセパレート機能 
• 用紙サイズエラーを橫化する 

[レイアウト]シート 

このプ□パティシートは下のレイアウトに関す 
る設をを行うものです。を項目の詳細については 
オンラインマニュアル r プリンターソフトウエアの 
詳細」をご覧ください。 

• 両面巧刷 
• 印刷位置の調整 

[グラフィックス]シート 

このプ□パティシートは巧刷解像度やグラフィッ 
クスデータに対するプリンターの処理の設定を行 
うちのです。下の設定が巧能です。を項目の詳 
細についてはオンラインマニュアル r プリンターソ 
フトウエアの詳細」をご覧ください。 

• 解像度 

• ブラシパターンを拡大して印刷 
• 巧刷データ全体をビットマップで巧刷 
• グレイスケール(網点を細かくして巧刷） 

• 八ーフトーンカラーの 調整 
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[フォント]シート 

このプ□パティシートはフォントに関する下の 
設走:を行うものです。を項目の詳細じついては才 
ンラインマニュアル r プリンターソフトウエアの詳 
細」をご覧ください。 

• TrueType フォントの置き換え方ま 
• 文字を白黒で巧刷する/しない 

• OCR 文字の文字ピッチ固を 

[印刷品質]シート 

このプ□パティシートは巧刷品質に関する W 下の 
設定:を行うものです。を項目の詳細じついては才 
ンラインマニュアル r プリンターソフトウエアの詳 
細」をご覧ください。 

• SET 機能 

• トナー節約機能 
• 巧刷)農度の設を 

[フォーム]シート 

このプ□パティシートの設をはフォーム印刷を利 
用する場合にフォーム巧刷に関する設をを行うも 
のです。フォーム印刷とは見化し文字や專線枠な 
どのフォームデータを文書データと重ね合わせて 
印刷することです。フォームデータを作成するに 
は別売のアプリケーシヨンが必要です。 

[補助機能]シート 

このプ□パティシートは巧刷時にプリンターの操 
作パネルの下段に表示する文字列を設ちします。 


プ□パティダイア □ グボックス 
の開き方 

プ□パティダイア □ グボ、ソクスを開く方法は次の2 
通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開<ち法 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そ 
のアプリケーションでのみ有効となりま 
す。また用紙の設を項目などが表示されな 
いことがあります。アプリケーションから 
開けるのは巧刷の設をを行う[ドキュメント 
プ□パティ]ダイア□グボックスのみです。 

• [プリントマネージャ]を使って開くち法 

ダイア □ グボ、ソクスの設定は[ド羊ュメント 
プ□パティ]、[デバイスプ□パティ]ともに 
すべてのアプリケーションでの基本設定に 
なります。 


5より進んだ使い方 
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Windows 3.1 の場合 


Windows 3.1 では、次のような卸刷設赶ダイア□グボックスで巧刷に関する詳細設定を行うことができ 
ます。ただし 、 Multiwriter 2300では解像度1200 dpi をサポートしていますが 、 Windows 3.1 をご利用の 
場合、解像度を1 200 dpi に設をすることはできません。 

[ E 口刷設定]ダイア □ グボックス 


NEC MultiWriter 2300 on LPT1: 


[レイアウト]ダイア□グボックス 


用紙サヴ ' 径） [A4 


障通紙 

1そ1 

給紙ち法(ミ)1自動 

1 そ 1 


〇 

-な]刷の向き 

图 ® m 



[フォーム設定]ダイア □ グボックス 


つトム設を 

ディしクトリ： （未設定） 

1 0 K I 

つトムつ? f ル(目1 |±1 

キドノもレ1 

执卜 

ヘルァ化）1 

1王フ-ス!巧^ 

図 I ラ-表示を巧う(む 

1つトム翻 R にし.1 
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[印刷設定]ダイア □ グボックス 

このダイア□グボックスは用紙や巧刷品質に関す 
る設定を行うものです。 

さらにグラフィ、ソクやフォントなど詳細な設定を 
行いたい場合は[オプション]ボタンをクリックす 
ると表示する[オプション]ダイア□グボックスか 
ら設定することができます。 

• 用紙サイズ 
• 用紙種類 
• 給紙方法 
• 解像度 
• 部数 
• 巧刷の向き 
• ジョブセパレート機能 
• 用紙サイズエラーを橫化する 

[オプション]ダイア□グボックス 

このダイア□グボックスは印刷品質、フォント、 
およびフォーム巧刷に関する設定を行うもので 
す。 

• 印刷品質の設を 
• フォントの設を 
• フォーム印刷の設定 
• [レイアウト]ダイア□グボックスの起動 
• [グラフィ、ソクス]ダイア□グボックスの起 
動 

• [補助機能]ダイア□グボックスの起動 

[レイアウト]ダイア□グボックス 

このダイア □ グボ、ソクスは両面印刷機能および巧 
刷位置調整機能に関する設定を行うものです。 

[フォントの置換設定]ダイア □ グボックス 

このダイア□グボックスは FontAvenue フォン 
卜、 TrueType フォントをプリンターフォントじ置 
き換えて巧刷する設をを行うものです。 


[グラフィックス]タイア□グボックス 

このダイア□グボックスは巧刷解像度やグラ 
フィックスデータに対するプリンターの処理の設 
をを行うちのです。 

• ディザリング 
• ミ農度 

• ブラシパターン(解像度に合わせて巧刷） 

• ビットマップ(低解像度の印刷） 

• グレイスケール(網点を細かくして印刷） 

[フォーム設定]ダイア □ グボックス 

このダイア□グボックスはフォーム巧刷を利用す 
る場合にフォーム巧刷に関する設定を行うもので 
す。フォーム巧刷とは見化し文字や算線枠などの 
フォームデータを文書データと重ね合わせて巧刷 
することです。フォームデータを作成するには別 
売のアプリケーシヨンが必要です。 


[印刷設定]ダイア □ グボックス 
の開き方 

[印刷設定]ダイア □ グボ、ソクスを開 < 方法は次の2 
通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開く方法 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そ 
のアプリケーションでのみ有効となりま 
す。 

• [コント□ールパネル]を使って開くち法 

ダイア□グボックスの設をは、すべてのア 
プリケーションでの基本設定になります。 


5より進んだ使い方 
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プ□パティダイア□グボックス 
(MultiWriter 21 0S) 

Multiwriter 210 S ではプ□パティダイア□グボックスと呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定を行いま 
す。ここではプ□パティダイア□グボックスの概要をを 0 S に分けて説明します。 


Windows 98/9 已の場合 


Windows 98/95では、巧刷の詳細設をはプ□パティダイア□グボックスで行います。 

次の13枚のプ□パティシートで構成されてし^ます。プ□パティダイア □ グボ、ソクスの概要をプ□パティ 
シートごとに説明します。 


[NEC MultiWriter 21 OS のブ□バティ 



• [全般]シート* 

• [詳細]シート 
• [共有]シート 
• [用紙]シート 
• [化力制御]シート 
• [レイアウト]シート 
• [グラフィツクス]シート 
• [フォント]シート 
• [印刷品質]シート 
• [フォーム]シート 
• [補助機能]シート 
• [プリンタの構成]シート 
• [プリンタの状態]シート 

* お使いのシステムによっては[情報]シートと表示されるこ 
とがあります。 


[全般]シート 

このプ□パティシートはプリンターに関するコメ 
ントを設定-表示します 。 (Windows 98/95日本 
語版対応のプリンタードライバーとして共通のち 
のです。 ） 通常ご使用になっている上では設定の変 
要の必要はありません。 


[詳細]シート 

このプ□パティシートは印刷先のポートや使用す 
るプリンタードライバーなどを表示-設ちしま 
す 。 （Windows 98/95日本語版対応のプリンター 
ドライバー共通のものです。 ） 通常ご使用になって 
いる上では設定の変更の必要はありません。 

PrintAgent を使用する場合は[スプールの設定]の 
[このプリンタで双方向通信機能をサポートする] 
が選択されている必要があります。 
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[共有]シート 

このプ□パティシートはプリンターを共有すると 
きの設定:を行うシートです 。 Windows 98/95対応 
のプリンターをネットワークの設をでプリンター 
を共有できるように設定している場合に表示され 
ます 。 (Windows 98/95日本語版対応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。） 

[用紙]シート 

このプ□パティシートは用紙に関するじ(下の設定 
を行います。を項目の詳細はオンラインマニュア 
ル r プリンターソフトウエアの詳細」をご覧くださ 
い。 

• 用紙サイズ 
• 化力用紙サイズ 
• 拡大縮ル率 
• 巧刷の向き 
• 給紙方法 
• 用紙種類 
• 部数 

[出力制御]シート 

このプ□パティシートは化力制御に関するじ(下の 
設をを行います。を項目の詳細はオンラインマ 
ニュアル「プリンターソフトウエアの詳細」をご覧 
ください。 

• 了合い機能 
• ジョブセパレート機能 
• リプリント機能 
• 用紙サイズエラーを橫化する 
• プリンタ自動切替機能 

[レイアウト]シート 

このプ□パティシートはレイアウトに関する下 
の設をを行うものです。を項目の詳細はオンライ 
ンマニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」を 
ご覧ください。 

• 複数ページ巧刷 
• 巧刷位置の調整 


[クラフィックス]シート 

このプ□パティシートは巧刷解像度やグラフィッ 
クスデータに対するプリンターの処理の設定を行 
うちのです。 W 下の設をが巧能です。を項目の詳 
細はオンラインマニュアル r プリンターソフトウエ 
アの詳細」をご覧 < ださい。 

• 解像度 
• ディザリング 
• ミ農度 
• 描画方法 

• ブラシパターン(解像度に合わせて巧刷） 

• ビットマップ(低解像度で印刷） 

• グレースケール(網点を細かくして印刷） 

[フォント]シート 

このプ□パティシートはフォントに関する w 下の 
設をを行うものです。を項目の詳細はオンライン 
マニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」をご 
覧ください。 

• TrueType フォントの置き換え方ま 
• 文字を白黒で巧刷する/しない 

• OCR 文字の文字ピッチを固をする/しない 

• JS 78 コードのプリンタフォントを使用す 
る/しない 

[印刷品質]シート 

このプ□パティシートは印刷品質に関する]: i 下の 
設をを行うものです。を項目の詳細はオンライン 
マニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」をご 
覧ください。 

• 印刷ミ農度の設を 

• 従来互換の印刷範囲を使用する/しない 

[フォーム]シート 

このプ□パティシートはフォーム巧刷を利用する 
場合に、フォーム巧刷に関する設をを行うもので 
す。フォーム印刷は見化し文字や S 線枠などの 
フォームデータを文書データと重ね合わせて印刷 
するものです。フォームデータを作成するには別 
売のアプリケーシヨンが必要です。 


5より進んだ使い方 
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[補助機能]シート 

このプ□パティシートは、印刷時にプリンターの 
操作パネルの下段に表示する文字列を設定しま 
す。 

[プリンタの構成]シート 

このプ□パティシートはプリンターの構成を表 
示-設定するものです。プリンターとコンピュー 
ターとの間で双方向通信が行われているとき、プ 
リンターに装着されているメモリー、オプション 
装置が表示されます。双方向通信ができない場合 
はそれぞれ表示される項目から装着されているも 
のをクリックして選択し、プリンターの構成を設 
定:します。 

[プリンタのが態]シート 

このプ□パティシートは現在のプリンターの状態 
を表示するものです。 

双方向通信している場合[プリンタ情報取得]ボタ 
ンを押すと最新の情報を取得することができま 
す。 


ダイア □ グボックスの開き方 

プ□パティダイア□グボックスを開く方法は次の2 
通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開くち法 

一般的にダイア□グボックスの設をは、そ 
のアプリケーションでのみ有効となりま 
す。また用紙の設定の項目などが表示でき 
ないことがあります。 

• [プリンタ]フォルダーのメニューから開く 
ち法 

ダイア□グボックスの設定は、すべてのア 
プリケーションでの基本設をになります。 


Windows 2000 の場合 


Windows 2000では、印刷の詳細設をは]: i 下の2つのダイア□グボックスで行います。 

• [プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックス . 162ページ 

• [印刷設定]ダイア□グボックス . 163ページ 


[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックス 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスはプリンターのポートや共有などに関する設をを行うもので 
す。次の6枚のプ□パティシートで構成されています。[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの概 
要をプ□パティシートごとに説明します。 

このダイア□グボックスはアプリケーションのメニューからは開くことができません。 

• [全般]シート 
• [共有]シート 
•[ポート]シート 
• [印刷設を]シート 
• [セ丰ュリティ]シート 
• [プリンタの設を]シート 
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[全般]シート 

このプ□パティシートはあらかじめ入力されたプ 
リンターについてのコメントなどを表示-設をし 
ます 。 Windows 2000日本語版対応のプリンター 
ドライバー共通のものです。通常ご使用になって 
いる上では設定の変更は必要ありません。詳しく 
は Windows 2000日本語版のヘルプをご覧くださ 
い。 

[共有]シート 

このプ□パティシートはプリンターを共有すると 
きの設定を行うシートです 。 Windows 2000日本 
語版対応のプリンタードライバー共通のちので 
す。詳しくは Windows 2000日本語版のヘルプを 
ご覧ください。 

[ポート]シート 

このプ□パティシートは印刷するポートの表示- 
設定をします 。 Windows 2000日本語版対応のプ 
リンタードライバー共通のものです。通常ご使用 
になっている上では設をの変更は必要ありませ 
ん。詳しくは Windows 2000日本語版のヘルプを 
ご覧ください。 

PrintAgent を使用する場合は、[双方向サポートを 
有効にする]がチェックされている必要がありま 
す。 

[詳細設定]シート 

このプ□パティシートは Windows 2000日本語版 
対応のプリンタードライバー共通のものです。通 
常ご使用になっている上では設をの変更は必要あ 
りません。詳しくは Windows 2000日本語版のへ 
ルプをご覧ください。 

[セキュリティ]シート 

このプ□パティシートは Windows 2000日本語版 
対応のプリンタードライバー共通のものです。通 
常ご使用になっている上では設をの変更は必要あ 
りません。詳しくは Windows 2000日本語版のへ 
ルプをご覧ください。 


[プリンタの設定]シート 

このプ□パティシートはじ(下のプリンターの設 
を-情報の磕認を行うことができます。詳細は才 
ンラインマニュアル r プリンターソフトウエアの詳 
細」をご覧 < ださい。 

• TrueType フォントの置き換え•割りがけ 
• 化力用紙の割り付け 
• 文字セットの選択 
• 従来互換の印刷範囲 
• ハーフ!ンセットアップ 
• プリンタの構成 
• プリンタ情報取得 

設を-情報の磕認はツリービューで項目を選んで 
ち側のリストボックス、ボタンを使って行いま 
す。 


[印刷設赶ダイア □ グボックス 

[印刷設赶ダイア□グボックスは巧刷の詳細な設 
走:を行うものです。次の3枚のプ□パティシートで 
構成されています。[巧刷設を]ダイア□グボック 
スの概要をプ□パティシートごとに説明します。 

「かんたん設定」機能の使い方については165ペー 
ジを参照してください。 



• [メイン]シート 
• [用紙]シート 
• [その他]シート 


5より進んだ使い方 
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[メイン]シート 

このプ□パティシートはレイアウト、化力制御に 
関するじ(下の設定を行います。シート左側の[機能 
選択]バーから機能項目を選び、シートち下のエリ 
ア内で設定を行います。を設定の詳細はオンライ 
ンマニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」を 
ご覧 < ださい。 

• 複数ページレイアウト 
• 了合い 

• ジョブセパレート 
• リプリント 

シートち上の[かんたん設を]エリアはメインシー 
卜内の設をだけにかかわらず[巧刷設定]ダイア □ 
グボックス内のすべてのシートの設定を登録する 
ものです。「かんたん設定」機能の使い方について 
は165ページを参照してください。 

[用紙]シート 

このプ□パティシートは]: i 下の用紙に関する設を 
を行います。を設をの詳細はオンラインマニュア 
ル r プリンターソフトウエアの詳細」をご覧くださ 
い。 

• 用紙サイズの選択 
• 化カサイズの選択 
• 化カサイズの割り付け 
• 拡大縮小率の指定 
• 巧刷の向き 
• 給紙方法 
• 用紙種類 
• 部数 

[その他]シート 

このプ□パティシートは用紙、レイアウト、化力 
制御関係 U 外のプ□パティを設定します。シート 
左側のツリービューから機能項目を選び、シート 
ち側のエリア内で設定を行います。設をできる項 
目は、次の5つのグループじまとめられています。 
詳細はオンラインマニュアル r プリンターソフトウ 
エアの詳細」をご覧 < ださい。 

• グラフイツクス 
• 印刷品質 
• フォント 
• 拡張機能 
• プリンタ情報取得 


プ□パティダイア□グボックス 
の開き方 

プ□パティダイア □ グボ、ソクスを開く方法は次の2 
通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開くち法 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そ 
のアプリケーションでのみ有効となりま 
す。また用紙の設をの項目などが表示でき 
ないことがあります。アプリケーションか 
ら開けるのは[印刷設定]ダイア □ グボック 
スだけです。 

• [プリンタ]フォルダーのメニューから開く 
方法 

ダイア□グボックスの設をは[巧刷設定]、 
[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボック 
スとちに、すべてのアプリケーションでの 
基本設定になります。 
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r かんたん設定 j 

r かんたん設を」は Windows 2000のプリンタードライバーでご利用になれます。陆刷設赶ダイア□グ 
ボックス内の設定内容をまとめて登録できる機能で、アイコンをクリックすれば登録した設定内容で簡単 
に巧刷することができます。 

ここでは r かんたん設定」の登録と削除方法について説明します。詳細については、添付のプリンターソフ 
トウエア CD-ROM に収録されているオンラインマニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」をご覧くださ 
い。 

なお、「かんたん設を」には、あらかじめ3つの機能が設定された[プリンターで登録済みの設を]アイコン 
があります。それぞれのアイコンじ設定されている内容は]: i 下の表のとおりです。 


[プリンターで登録 
済みの設定] 
アイコン 

設定内容 

解像度 

ブラシパターン 

グレースケール 
の網点 

標準 

600 dpi 

拡大ずる 

細か< 

高速 

300 dpi 

拡大する 

標準 


ユーザー設定の登録 

〇任意のプ□パティシートで登録したい設定內 
容に変更する。 


設定内容を確認したい場合は[設定一覽]をク U ッ 
クして、[設定一覽]ダイア□グボックスを表示さ 
せます。 


© [登録と削除]をクリックする。 


[かんたん設定の登録と削除]ダイア□グが表示さ 
れます。 




国ブイシ I 團巧紙 I か その他 I 



0名前を入力し、任意のアイコンを選択しま 
す。 

さ)前は必ず入力して<ださい。を前の入力文字は 
全角/半角(こ関係な <、15文字までです。 

登録する設定の簡単な説明を全角/半角に関係な 
く、127文字まで[コメント]ボックスに人力するこ 
とができます。 


〇 [追加]をクリックする。 


m 


つ 

^刖陆 ⑩I 


0 が規登巧— 

を前が： p ® 
アイ]シの： 


巧參讓を圓1 

J _I 2 ] 


〕ブント吃)： | A 4 描の図面を2巧、 A 3 じ割りなけて Ep 刷します。 

励 D 迫、1 


[ OK ] —キ中ンセル 


〇 
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0 設定内容が表示されるので、確認して [0 K ] を 
クリックする。 

[巧刷設定]ダイア □ グボ、ソクスを開いた後に変更 
された内容は、ホで表示されています。 



〇 [登録一覧]リストビューに登録したアイコン 
が追加されたことを確認し、 [0 K ] をクリック 
する。 


アイコンの表示順は、アイコンを直接ドラッグす 
ることで変更できます。 



各シートのちク U ックメニューからをめ、んたん設 
定の登録と削除]ダイア□グボックス[設定一覧]ダ 
イア□グボックスを開 < ことびでさます。 


ユーザー設定の削除 

〇 [メイン]シートを開く。 

〇 [登録と削除]をクリックする。 

[かんたん設定の登録と削除]ダイア□グボックス 
が表示されます。 

0 削除したいアイコンを選択し、[削除]をク 
リックする。 



-ェック- 

[プ U ンターで登録済みの設定]アイコンは 
削除でさません。 


〇 [0 K ] をクリックする。 



& [登録一覧]リストビューから登録していたア 
イコンが削除されたことを確認し、 [0 K ] をク 
リツクする。 


各シートのちク U ックメニューからをめ、んたん設 
定の登録と削除]ダイア□グボックス[設定一覽]ダ 
イア □ グボックスを開 < ことびでさます。 
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Windows NT 4.0 の場合 


Windows NT 4.0では、巧刷の詳細設定は]: i 下の 2 つのダイア□グボックスで行います。 

• [デバイスプ□パティ]ダイア□グボックス . 167ページ 

• [ド羊ュメントプ□パティ]ダイア□グボックス ....... 168ぺージ 


[デバイスプ□パティ]ダイア □ 
グボックス 

[デバイスプ□パティ]ダイア□グボックスはプリ 
ンターのポートや共有などに関する設定を行うも 
のです。次の7枚のプ□パティシートで構成されて 
います。[デバイスプ□パティ]ダイア□グボック 
スの概要をプ□パティシートごとに説明します。 
このダイア□グボックスはアプリケーションのメ 
ニューからは開<ことができません。 



• [全般]シート 
• [ポート]シート 
•[スケジュール]シート 
•[共有]シート 
• [セ丰ュリテイ]シート 
•[プリンタの設定]シート 
• [プリンタの構成]シート 


[全般]シート 

このプ□パティシートはあらかじめ入力されたプ 
リンターについてのコメントなどを表示-設をし 
ます。 Windows NT 4.0日本語版対応のプリン 
タードライバー共通のちのです。通常ご使用に 
なっている上では設をの変更は必要ありません。 
詳しくは Windows NT 4.0日本語版のヘルプをご 
覧ください。 

[ポート]シート 

このプ□パティシートは印刷するポートの表示- 
設定をします。 Windows NT 4.0 日本語版対応の 
プリンタードライバー共通のものです。通常ご使 
用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん。詳しくは Windows NT 4.0日本語版のヘルプ 
をご覧ください。 

PrintAgent を使用する場合は、「双方向サポートを 
有効にする」がチェックされている必要がありま 
す。 

[スケジュール]シート 

このプ□パティシートは Windows NT 4.0日本語 
版対応のプリンタードライバー共通のものです。 
通常ご使用になっている上では設定の変更は必要 
ありません。詳しくは Windows NT 4.0日本語版 
のヘルプをご覧ください。 

[共有]シート 

このプ□パティシートは Windows NT 4.0 日本語 
版対応のプリンタードライバー共通のものです。 
プリンターを共有するときの設定を行うシートで 
す。詳しくは Windows NT 4.0日本語版のヘルプ 
をご覧ください。 
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[セキュリティ]シート 

このプ□パティシートは Windows NT 4.0日本語 
版対応のプリンタードライバー共通のものです。 
通常ご使用になっている上では設定の変更は必要 
ありません。詳しくは Windows NT 4.0日本語版 
のヘルプをご覧ください。 

[プリンタの設定]シート 

このプ□パティシートは JU 下のプリンターの設を 
を行います。 

• TrueType フォントの置き換え設を 
• 出)力用紙の設定 

• 」に78コードのプリンタフォントを使用す 
る/しない 

• 従来互換の巧刷範囲を使用する/しない 
• ハーフトーンセットアップ 

[プリンタの構成]シート 

このプ□パティシートはプリンターの構成を表 
示•設をするものです。プリンターとコンピュー 
ターとの間で双方向通信が行われているとき、プ 
リンターに装着されているメモリー、オプション 
装置が表示されます。 

双方向通信ができない場合はそれぞれ表示される 
項目から装着されているものをクリックして選択 
し、プリンターの構成を設ちします。 

双方向通信している場合[プリンタ情報取得]ボタ 
ンを押すと最新の情報を取得することができま 
す。 


[ドキュメントプ□パティ]ダイ 
ア□グボックス 

[ド羊ュメントプ□パティ]ダイア□グボックスは 
印刷の詳細な設をを行うちのです。次の7枚のプ〇 
パティシートで構成されています。[ド丰ュメント 
プ□パティ]ダイア□グボ、ソクスの概要をプ□パ 
ティシートごとに説明します。詳細はをプ□パ 
ティシート上のそれぞれの項目の上でちクリック 
することによりヘルプでも説明されています。 



•[用紙]シート 
• [出)力制御]シート 
• [レイアウト]シート 
•[グラフィ、ソクス] シート 
• [フォント]シート 
•[印刷品質]シート 
• [フォーム]シート 
•[補助機能]シート 
• [プリンタの状態]シート 
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[用紙]シート 

このプ□パティシートは]: i 下の用紙に関する設を 
を行います。を項目の詳細はオンラインマニュア 
ル r プリンターソフトウエアの詳細」をご覧くださ 
い。 

• 用紙サイズ 
• 化力用紙サイズ 
• 拡大縮ル率 
• 巧刷の向き 
• 給紙方法 
• 用紙種類 
• 部数 

[出力制御]シート 

このプ□パティシートは化力制御に関するじ(下の 
設定を行います。 

• 了合い機能 

• ジョブセパレート機能 
• リプリント機能 
• 用紙サイズエラーを横化する 
• プリンタ自動切替機能 

[レイアウト]シート 

このプ□パティシートは]: i 下のレイアウトに関す 
る設定を行うものです。 

• 複数ページ巧刷 
• 印刷位置の調整 

[グラフィックス]シート 

このプ□パティシートは印刷解像度やグラフィッ 
クスデータに対するプリンターの処理の設定を行 
うちのです。 W 下の設をが巧能です。 

• 解像度 

• ブラシパターンを拡大して印刷 
• 巧刷データ全体をビットマップで巧刷 
• グレイスケール(網点を細かくして巧刷） 

• 八ーフトーンカラーの 調整 

[フォント]シート 

このプ□パティシートはフォントに関する下の 
設定を行うちのです。 

• TrueType フォントの置き換え方ま 
• 文字を白黒で印刷する/しない 

• OCR 文字の文字ピッチ固を 


[印刷品質]シート 

このプ□パティシートは印刷遽度の設定を行うも 
のです。 

[フォーム]シート 

このプ□パティシートの設定はフォーム印刷を利 
用する場合にフォーム巧刷に関する設定を行うも 
のです。フォーム印刷とは見化し文字や*線枠な 
どのフォームデータを文書データと重ね合わせて 
印刷することです。フォームデータを作成するに 
は別売のアプリケーシヨンが必要です。 

[補助機能]シート 

このプ□パティシートは印刷時にプリンターの操 
作パネルの下段に表示する文字列を設ちします。 

[プリンタの状態]シート 

このプ□パティシートは現在のプリンターの状態 
を表示するものです。 

双方向通信している場合[プリンタ情報取得]ボタ 
ンを押すと最新の情報を取得することができま 
す。 


プ□パティダイア □ グボックス 
の開き方 

プ□パティダイア □ グボ、ソクスを開く方法は次の2 
通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開く方法 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そ 
のアプリケーションでのみ有効となりま 
す。また用紙の設をの項目などが表示でき 
ないことがあります。アプリケーションか 
ら開けるのは印刷の設定を行う[ドキュメン 
トプ□パティ]ダイア□グボックスのみで 
す。 

• [プリンタ]フォルダーのメニューから開く 
ち法 

ダイア□グボックスの設定は、[ド羊ュメン 
トプ□パティ]、[デバイスプ□パティ]とも 
じすべてのアプリケーシヨンでの基本設を 
になります。 
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Windows NT 3.51 の場合 


Windows NT 3.51 では]: i 下の 2 つのプ□パティダイア□グボックスで行います。 

• [デバイスプ□パティ]ダイア□グボックス . 170ページ 

• [ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックス ....... 170ぺージ 


[デバイスプ□パティ]ダイア □ 
グボックス 

[デバイスプ□パティ]ダイア□グボックスはプリ 
ンターのポートや共有などに関する設定を行うも 
のです。次の2枚のプ□パティシートで構成されて 
います。[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボ、ソ 
クスの概要をプ□パティシートごとに説明しま 
す。このダイア□グボックスはアプリケーション 
のメニューからは表示させることができません。 



•[プリンタの設を]シート 
•[プリンタの構成]シート 

[プリンタの設定]シート 

このプ□パテイシートはム(下のプリンターの設定 
を行います。 


[ドキュメントプ□パティ]ダイ 
ア□グボックス 

[ド丰ュメントプ□パティ]ダイア□グボックスは 
巧刷の詳細な設をを行うちのです。次の7枚のプ〇 
パティシートで構成されています。 



• [用紙]シート 

•[出)力制御/レイアウト]シート 
•[グラフ ィ、ソ クス]シート 
• [フォント]シート 
•[印刷品質]シート 
• [フオーム]シート 
•[補助機能]シート 


• TrueType フォントの置き換え設定 
• 従来互換の印刷範囲を使用する/しない 
• ハーフ I-ーンの設定 


[プリンタの構成]シート 

このプ□パティシートはプリンターの構成を表 
示-設をするものです。それぞれ表示される項目 
から装着されているオプションをクリックし、プ 
リンターの構成を設定します。 
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[用紙]シート 

このプ□パティシートはじ(下の用紙に関する設を 
を行います。を項目の詳細についてはオンライン 
マニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」をご 
覧ください。 

• 用紙サイズ 
• 巧刷の向き 
• 給紙方法 
• 用紙種類 
• 部数 

[出力制御/レイアウト]シート 

このプ□パティシートはじ(下の化力制御に関する 
設定:を行います。を項目の詳細についてはオンラ 
インマニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」 
をご覧ください。 

• 了合い機能 

• ジョブセパレート機能 
• 用紙サイズエラーを橫化する 
• 印刷位置の調整 

[グラフィックス]シート 

このプ□パティシートは印刷解像度やグラフィッ 
クスデータに対するプリンターの処理の設定を行 
うちのです。 t (下の設定が巧能です。を項目の詳 
細についてはオンラインマニュアル r プリンターソ 
フトウエアの詳細」をご覧ください。 

• 解像度 

• ブラシパターンを拡大して印刷 
• 印刷データ全体をビットマップで巧刷 
• グレイスケール(網点を細かくして巧刷） 

• A ーフトーンカラーの調整 

[フォント]シート 

このプ□パティシートはフォントに関する下の 
設定:を行うものです。を項目の詳細については才 
ンラインマニュアル r プリンターソフトウエアの詳 
細」をご覧ください。 

• TrueType フォントの置き換え方ま 
• 文字を白黒で巧刷する/しない 

• OCR 文字の文字ピッチ固を 


[印刷品質]シート 

このプ□パティシートは巧刷濃度の設をを行うも 
のです。詳細についてはオンラインマニュアル r プ 
リンターソフトウエアの詳細」をご覧ください。 

[フォーム]シート 

このプ□パティシートの設定はフォーム巧刷を利 
用する場合にフォーム巧刷に関する設をを行うも 
のです。フォーム巧刷とは見化し文字や專線枠な 
どのフォームデータを文書データと重ね合わせて 
巧刷することです。フォームデータを作成するに 
は別売のアプリケーシヨンが必要です。 

[補助機能]シート 

このプ□パティシートは巧刷時にプリンターの操 
作パネルの下段に表示する文字列を設定します。 


プ□パティダイア□グボックス 
の開き方 

プ□パティダイア □ グボ、ソクスを開く方法は次の2 
通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開く方法 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そ 
のアプリケーションでのみ有効となりま 
す。また用紙の設定項目などが表示されな 
いことがあります。アプリケーションから 
開けるのは印刷の設をを行う[ド车ュメント 
プ□パティ]ダイア□グボックスのみです。 

• [プリントマネージャ]を使って開くち法 

ダイア □ グボ、ソクスの設定は[ド车ュメント 
プ□パティ]、[デバイスプ□パティ]ともに 
すべてのアプリケーションでの基本設定に 
なります。 


5より進んだ使い方 
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Windows 3.1 の場合 


Windows 3.1 では、次のような卸刷設赶ダイア□グボックスで巧刷に関する詳細設定を行うことができ 
ます。 

[ E 口刷設定]ダイア □ グボックス 


N に Multiwriter 21日 S on LPT 1： 


用撇イス"の | A 4 

1 そ 1 

0 K 1 

1普通紙 

1 を 1 

わ Oiz ル 

給紙ちぶ(ミ)自動 

1 そ 1 


輔窦風の|6邮 DPI 

1 そ 1 

ヴがノ (り)... 


音臟に) 


-フォ'ノト 

□で字を白黒で印刷するを） 

口 OCR で字ので:字ピ1 巧を固定する ( P ) 

しィァゥト化し. イ 

1 • 

1 つゎ卜3 

の… 1 

ク"ラつィリクス(をし.イ 

-1 . i ドロ ロ || 


補目力機能(ぶ... イ 

八-ムが刷 

□ ',， <>' こ:*こぞジ.‘ 

□ * .をぃ;:' 


叫つォ - A ^( I ) …1 


おみ’ 

> ヘルァ脚 




[フォント置換設定]ダイア □ グボックス 


図;明朝体- L をアリ'パつかで巧剧地） 
図ゴうリク体 - M を]。リ'ノのかで巧剛 G ) 


Truei/pe - 

□ 避み、/‘，‘'•ぶぶ"み::::: 
図置換まを使用して酣副に） 


[ 置換表の設定に)… 


fOK I 


巨がル I 


区レア (H)| 


[レイアウト]ダイア□グボックス 


-印刷位置 


1-1 


-單位(の 


1 OK 1 

上から15.01 1 1 1 




み mm 


1キト池レ1 

左から1日.日1 1 1 





Oinch 


1〜レア(出1 

1標準に戻す也）1 






[フォーム設定]ダイア □ グボックス 


つトム設定 

ディし。トリ： （ホ設定） 1 0K 1 

つトムつ?イルの！ 间1 おもレ1 

] ゎ卜 

1ヘルァ化 ） 1 


「エ 7-3! ゾ J て 

図Iラ-表示を巧う(む 

いトム選巧阁…1 
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[印刷設定]ダイア □ グボックス 

このダイア□グボックスは用紙や印刷品質に関す 
る設定を行うものです。さらにグラフィックや 
フォントなど詳細な設をを行いたい場合は[オプ 
ション]ボタンをクリックすると表示する[オプ 
ション]ダイア□グボックスから設定することが 
できます。 

• 用紙サイズ 
• 用紙種類 
• 給紙方法 
• 解像度 
• 部数 
• 巧刷の向き 
• ジョブセパレート機能 
• 用紙サイズエラーを橫化する 

[オプション]ダイア□グボックス 

このダイア□グボックスは印刷品質、フォント、 
およびフォーム印刷に関する設定を行うもので 
す。 

• 印刷品質の設を 
• フォントの設を 
• フォーム巧刷の設定！ 

• [レイアウト]ダイア□グボックスの起動 
• [グラフィックス]ダイア□グボックスの起 
動 

• [補助機能]ダイア□グボックスの起動 

[レイアウト]ダイア□グボックス 

このダイア □ グボ、ソクスは巧刷位置調整機能に関 
する設定を行うものです。 

[フォント置換設定]ダイア □ グボックス 

このダイア□グボックスは FontAvenue フォン 
卜、 TrueType フォントをプリンターフォントに 
置き換えて巧刷する設をを行うものです。 

[グラフィックス]ダイア□グボックス 

このダイア □ グボ、ソクスは巧刷解像度やグラ 
フィ 、ソ クスデータに対するプリンターの処理の設 
をを行うちのです。 

• ディザリング 
• 濃度 

• ブラシパターン(解像度に合わせて巧刷） 

• ビットマップ(低解像度の巧刷） 

• グレイスケール(網点を細かくして印刷） 


[フォーム設定]タイア □ グボックス 

このダイア□グボックスはフォーム巧刷を利用す 
る場合にフォーム巧刷に関する設をを行うもので 
す。フォーム印刷とは見化し文字や鼻線枠などの 
フォームデータを文書データと重ね合わせて巧刷 
することです。フォームデータを作成するには別 
売のアプリケーシヨンが必要です。 


[印刷設定]ダイア □ グボックス 
の開き方 

に口刷設定]ダイア □ グボ、ソクスを開く方法は次の2 
通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開くち法 

一般的にダイア□グボックスの設をは、そ 
のアプリケーションでのみ有効となりま 
す。 

• [コント□ールパネル]を使って開くち法 

ダイア□グボックスの設をは、すべてのア 
プリケーションでの基本設をになります。 
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設定方法 

(MultiWriter 2300/21 00) 


ここでは 、 Multiwriter 2300/2100でご利用巧能な機能の設定方法について説明します。 


リプ I !ント機能 



Windows 98/95 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0で動作している〕ンピユーターで利用できます。 
リプリント機能を使うには次のステ、ソプが必要です。 

Step 1 リプリント機能を設定する（リプリント機能の提供） 

Step 2 巧刷する（リプリント用ファイルのスプール） 

Step 3 リプリントしたい文書を選ぶ（スプールファイルの選択） 

Step 4 リプリントする（スプールファイルの化力） 

このイラストはクライアントからリプリントを実行する場合のステップを説明したものです。 


プリントヴ—バ— 



MultiWriter 2300の場合 
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step1 リプリント機能を設定する 


□一カル接続されているコンピューターまたはプ 
リントサーバーの rPrintAgent 」 ツールバーの設定 
ボタンメニューから PrintAgent のプ□パティを開 
くか、あるいは PrintAgent のシステムメニューか 
ら PrintAgent のプ□パティを開き、[リプリント機 
能を提供する]をチェックする。 


プ U ントサーバーび Windows 2000/NT 4.日の場 
合、 Administrators の権限びないと、この設定は 
でさません。 


Print Aeent のブ □ J 行ィ 


|7システムを自旣自うに起旣する化) 
F 共もブリ:/クを利用する(じ 
17共ちブ心クを閣冉するを） 
パリ :V M 削巧提 ffl する昭 

n 


! ' リブリっ'ド偶能の設芳 err 


• LAN ボード f ま用時のに W 表ミ- 
cr En 刷が了まで表示屯） 

广 送肯が■了まで表示た） 




0 K 1 

1 

辛枯たル j 


[リプリント機能を提供する] 

リプリントを行う場合には、本項目をチェックしておきます。チェックすると、一度印刷したデータを 
コンピューター上でプライべートスプールします。プライべートスプールするときの設をを行うには 
[リプリント機能の設定]ボタンをクリックします。プライベートスプールとは、リプリントを行うた 
めじ PrintAgent がド羊ュメントを保有することです。プリントサーパーの八ードディスクじ巧刷ド羊ュ 
メントが保存されます。 

[リプリント機能の設定]ボタン 

このボタンをクリックすると、下図に示すダイア□グボックスが表示されます。このダイア□グボック 
スでリプリント機能に関する詳細な設定を行います。 


スプールする最大ド 
キュメント数を限を 
します。 *1 

スプー ルしておく時- 
間を設をします。* 1 


リブリント巧をの設ミ 


\ スブー. 


'ル7アイルの利限ぉち- 


スプールに 使う最大 
ディスク領域を設を 
します。 *1 


Esaasffl I 個 u- 1 邮） 

P ち灿期限の I ~時間 (1 - 720 ) 

デイス巧目域に } I 10-H MB (1- 空お目域の扣 W ) 

「スブー J レ7アイ J レを格納する7ォルタ" 


聞なの7オルヴ： C：¥PrintAgent¥Spool 
空き領域: 7267 MB 


空にすると） 
変を(日... ■ 


OK 


] 申みとル」 


初期値 

ドキュメント数：10個 
有効期限： 240時間 
ディスク領域： 10 MB 


スプールしてあるドキユメ 
’卜をすべて削除します。 


スプールするフォルダー 
を変更します。*2 


ここで設定した値のうちのいずれかを超えると、すでにスプールしているドキュメントの中から最も古いファイルの順に消去され 
ます。 


が空き容量が不足した場合など、このボタンか6スプール先のフォルダーを変更できます。ネットワークで接続されたフォルダーや 
リムーバブルディスクはスプールずるフォルダーとして指定できません。 
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step 2 印刷する 


く Windows NT 4.0 の場合> 

[ドキュメントプ□パティ]の趾力制細シート 


〇リプリント機能を利用するプリンターのプロ 
パティダイア□グボックスを開き、[リプリ 
ント機能を使用する]をチェックする。 

リプリント機能は標準で有効(こなっています。 

く Windows 98/95の場合> 

プリンターのプ□パティの[出力制御]シート 




〇アプリケーションでドキュメントを印刷す 
る。 


く Windows 2000の場含> 

[目口刷設定]ダイア□グボックスの[メイン]シートの 
[機能選択]バーで[リプリント]ボタンを選択 
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step 3 リプリントしたい文 
書を選ぶ 

〇 「 PrintAgent 」 ツールバーの [再巧用り]ボタンを 
クリツクする。 


Print Agent 



壽 

M 

扁 

% 

■ 

瞧‘ 

mmm 

設定 

が態 

ヘルプ 

平 


o [標準]シートを開く。 

0 [ PrintAgent リプリント 2] でリプリントした 
いドキュメントを選ぶ。 




チェック- 

標準では U プ U ントでさるドキュメント数 
は「1日」に設定されています。変更するとさ 
は17己ページを参照してください。 



Step 4リプリントする 

再印刷するドキュメントの印刷部数、了合 
い、ジョブセパレート、両面 E 口刷を設定して 
印刷する。 

次ページの r リプリント機能を使用するときのを意 
事項」を参考にして設定して < ださい。 


■ ドキュタントを1 ' 

I 郁吿ま 1 

■ドキュ沁卜 1 


ド 防 MultiVWiter 2300 


[ドキュタントを〔ペ-ジ[化®時刻 I 声面印刷 T 所ちち [ 

n^im^3HHDHHK[l5i!S!QSEEnE!Vi3I!!)HHKB99BESSSIHr 

会讓譲事錶 1 00/06/03 19:39:18 ザ面^ Document Section 


I 爱讓議事録 — 1 0070670319:39:18 ..— 

I 郁吿ま 1 邮/日6/0319:36:的 A 面 

I ドキュプシト 1 邮/06/0319:32:38 面 
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リプリント機能を使用するとき 
のミち意事項 

リプリント機能を利用するにあたって]: i 下の内容 
を参考にしてください。 

• リプリントされるページは、最初に E 日刷した 
ときのプ□パティダイア □ グボックスの設定 
をそのまま使って E 日刷されます。 

たとえば給紙方まや縮ル-拡大率の設定、巧刷位 
置の調整などはそのままの設定で巧刷されます。 
ただし部数、了合い、ジョブセパレートの設定は 
初期化されますので、リプリントするときに再設 
定することになります。 

<Windows 98/95 /NT ん〇の場合> 



く Windows 2000の場合> 



数を指をする必要があります。 


リプリント機能で印刷できるページはアプリ 
ケーシヨンで実際に巧刷したページのみで 
す。 


たとえば10ページある文書の中か6下の[印刷]ダ 
イア□グボックスのようじ2〜3ページを印刷した 
場合、1ページと4〜10ページをリプリントするこ 
とはできません。 

く Windows 98/95 /NT 4.0 の場含> 



<Windows 2000の場合> 



ぺージは2〜3ぺージ 化されます。リプリント 

です。 するごとに部数を指をす 

る必要があります。 
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• リプリント機能で印刷するページを指定する 
場合、最初にアプリケーションで印刷したと 
きの開始ページが ri ページ目」として設定さ 
れます。 

たとえばアプリケーションで文書の3〜6ページを 
巧刷して、リプリント機能で3ページのみを巧刷す 
るときのページ指定は「1」です。また、4、日ページ 
を目 P 刷するときの開始ページはに」、終了ページは 
「3」です。 

PrintAgent U プ U ント2の場合 



リプリント機能での印刷： [1] ぺージから 
[3] ぺージまで 



1ぺージ目2ぺージ目3ぺージ目 


ネットワーク環境での印刷ファイルはプリン 
トサーバーにスプールされます。 

スプールされたファイルは[リプリント機能の設 
定]ダイア□グボックスで設定された制限に従って 
古いものか6消去されます。 
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文書結合 



ここではジョブ結合の設定方法について説明します。 


ジョブ結合 

ジョブ結合の使い方は PrintAgent リプリント2で 
リプリントする場合と最初の手順は同じです。 

〇 PrintAgent でリプリント機能の設定をする。 

Print Agent リプリント2を使用するために、 
PrintAgent のプ□パティでリプリント機能の設定 
をします。（詳細は17日ページ） 

Q アプリケーションから印刷する。 

リプリント機能を使用する設定でアプリケーショ 
ンか6ドキュメントを目 P 刷します。（詳細は176 
ぺージ） 

〇 「 PrintAgent 」 ツールバーの [再 Ep 刷]ボタンを 
クリックする。 

PrintAgent リプリント2が起動します。 


〇必要に応じて了合い、ジョブセパレート機 
能、両面印刷機能を選択して、 E 日刷仕上がり 
を設定する。 

〇再印刷するドキュメントの E 日刷部数を設定し 
[スタート]ボタンをクリックする。 



〇 


PrintAgent 



が mi 

m a % 


が態 


ヘルプ 


〇 ジョブ結合シートを開く。 


&ジョブ結合したいドキュメントを選択する。 

チェックした順に巧刷順が指定されます。印刷順 
を変えたい場合は[前へ]ボタンまたは[後へ]ボタン 
を押して変更してください。 
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ジョブ結合における両面印刷の 
ま意事項 

PrintAgent リプリント2のジョブ結合で両面印刷 
を利用するにあたって、下の内容を参考にして 
ください。 

• プリンタードライバーで片面に E 日刷設定され 
たドキュメントジョブを結合し、両面印刷設 
定をして巧刷したときは、次のように巧刷さ 
れます。 

くジョブ1が1ページ(片面)、ジョブ2が1ページ 
(片面）の場合> 


-ジョブ1 


ジ=1ブ9 



くジョブ1が3ページ(両面)、ジョブ2が1ペー 
ジ(片面）の場合> 


-ジョブ！-- 




-ジョブ2 - 


rn 

リプリント 



くジョブ1が3ページ(両面)、ジョブ2が5ペー 
ジ(両面）の場合> 


ジョブ1 


-- ジョブ2 - - • 




1 1 

1 1 

1 1 

^0 ° 〇° 
°〇 ° 〇こ 

° 0° 〇 ° 

° 〇 K 

コ。 。。气 
0 〇 

0 〇〇 〇 。； 
0 〇 _ 〇 

1 

2 

1 1 

〇 ° 

〇 〇 

° 〇う, 

曰。〇。 か, 



IS 

1 

1 J 

1 

L 1 

が： s 

。ロー。。 

3 〇〇 〇 °( 

3 


1 

r ' 

1 

。。。。。。こ 

f <} : 

。。。 〇。イ 






1~1 

リプリント 

V 


A - 


1 

2 

1枚目 

A 〇° 〇 
。。〇 °〇 
。。〇 °〇 

° 〇 ° K 
° 〇 °〇 ° 

° 〇 ° 〇 ° 

0 ° 〇 ° 〇 
ず。。。 ご‘ 

。。。。。 

° 〇 °。 え 

° 〇 ° 六 

3枚目 

。。。。 

] ° 〇。。 


〇 ° 〇 ° 〇 
〇〇 〇 ° 〇 
な。：。 





の 

°〇 °c 
。。。：( 
3。。； 


A 


4枚 I 


• プリンタードライバーで裏面か 6 E 日刷した両 
面のドキュメントジョブを結含し、両面設定 
をして巧刷した場含は、次のように巧刷され 
ます。 


- ジョブ ！-- 


■ - ジョブ 2- 


A 


A 




1 

1 

1 

^ ° 〇 ° C 
. 〇 〇 〇 

コ 。。ち 
〇 。 〇 


1 

2 



3 

1 ■ 

1 

+ ; 

1 

* 〇 ° 〇 ° ° 

) 1〇 〇 ° 〇 

〇° ° 〇 ° 〇 
X 。。：! 

1 枚目 


2 枚目 


1 

1 

1 

1 

1 枚目 

rn 

リプリント 

V 

A 



A 





4 〇 〇〇 
° 0° 〇 ° 

° 〇 ° 〇 ° 

’。。 oK | 

つ。。。。こ 
。。。。。 

1 

2 


3 





ド 。。。。。 

パ。。 を 


1枚目 


3枚目 


開始ページを裏面からにして両面 E 日刷したい 
場含は、「変更しない」を選択してください。 
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仕分け巧刷の設定 




t (下の3つの機能の設定方法について説明します。 


•ジョブセパレート機能 . 182ページ 

•了合い機能 . 184ページ 

•電子ソート機能 . 186ページ 


それぞれの機能を組み合わせて仕分け巧刷を行う場合、を機能の設定をよくお読みになり、組み合わせた 
い機能をそれぞれ設定した後に巧刷を行ってください。 


ジョブセパレート機能 

ジョブセパレート機能は Windows 98/95 、 Windows 2000 、 Windows NT 40/3.5 K Windows 3.1 で 
動作しているコンピューターで利用できます。 

一ナエック- 

• ジョブセパレート機能は、 A4 用紙を縦置き、横置きに2か所上セットしたときに機能します。 A4 用 
紙サイズ外の用紙サイズでは機能しません。 

• MP に A4 用紙をセットした場合は、用紙種類を[普通紙]に設定してください。設定されていないと、 

ジョブセノ（レート機能は動作しません。 

• ネットワーク環境で複数のクライアントび1台のプ U ンターを共有して使用している場合にジョブセパ 
レート機能を実現するためには、すべてのクライアントにおいて、[ジョブセパレート機能を使用する] 

および[給紙ち法]の項目び[自動]に設定されている必要びあります。 

• プ U ンターと双ち向通信び無効な場合、ジョブセパレートを使った仕分け印刷びできない場合びありま 
す。7章の 「PrintA 呂 ent の機能を十分に発揮させるために」に44ぺージ)を参照して双ち向通信を有効 
にしてください。 


〇ホッパー、 MP 、 あるいは増設ホッパーに A 4 用 
紙を縦置き、横置きにそれぞれセットする。 

——チェック- 

• A4 用紙をセットする場合は用紙のセッ 
卜方向(縦置さ、横置さ）を用紙サイズ 
設定ダイヤ J レで確認してください。 

• プ U ンターの操作パネル表示び「ホッ 
パ」ちしくは 「MP」 になっていることを 
確認してください。 


〇プリンタードライバーのプ□パティダイア □ 
グボックスの[用紙]シートを開く。 

0 給紙ち法が[自動]になっていることを確認する。 



r チェック- 


く Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51の場合> 

• Windows 98/9日は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[用紙]シート 

• Windows NT 4.0/NT 3.己1 * は[ドキュメント 
プ□パティ]ダイア□グボ、ソクスの[用紙]シート 
* Windows NT 3.51 の画面表示内容は、下記とは多少 

異なります。 j：_rF 同様です。 


MP を使用してジョブセパレート機能を行 
ラ場合は、[出力制御]シートの[用紙サイズ 
エラーを検出する]びチェックされている必 
要びあります。 
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く Windows 2000の場含> 

[目口刷設定]ダイア□グボックスの[用紙]シート 

邮化证仙山 

>團ぉ紙 I か その化] 


=圆 


を A 4 

巧 A 4 


を用紙サイズ恩： |班圓 


巧化カサイズ(凶)： I 巧巧サイた同1;|| 

因 r 到付になぅの 割村内容のま示が I 

回「がホ紀' I 船芒ちが。円' り’巾み 


囚 


?縱(田 
〜が(じ 


国！おが方ま域： I [1 か 
苗 用紙種類垣).、細た 
身 旨概を)： | i ~3 




NEC 


里離 i 編111鱗:織捕議サ 

心 _ ▼』 


J\)V) I 


く Windows 3.1 の場合> 

[印刷設定]ダイア □ グボ、ソクス 

〇ジョブセパレート機能を有効にする。 

く Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51の場合> 

• Windows 98/9日は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[出力制御]シートを開き、ジョブセ 
パレート機能の[ジョブセパレート機能を使用す 
る]ボタンをクリックします。 

• WindowsNT4.0/NT3.己1は[ドキュメントプ 
□パティ]ダイア □ グボ、ソクスの[出力制御]シー 
卜を開き、ジョブセパレート機能の[ジョブセパ 
レート機能を使用する]ボタンをクリ、ソクしま 
す。 


フわ卜 I 印刷品育 I フ3-ム I 補助碟能1フリン如姉!巧 I フリン加げ態 
をお1詳細1みち I 用被 化カホ I 咖 I レイアウト I ウうフィッね 


國 


T 合い贼能ぞほ吊するを） 


.か''セ,おが継- 

梦 


レがセがレ-卜蝶能をほ巧するの 
T 合い磯能と法かする(ぶ 


17リフリント蝶おをほ用する(段 
17巧紙サイス''!ラ-をお化する(目 
1- つツン沾旣切替蝶能を促巧する留 


標準に戻す屯 ） J 


I 0 K 卜 j キャン t ル」 通吊曲」 ヘルプ 


く Windows 2000の場含> 

①プリンターの陆刷設定]ダイア□グボックスの 
[メイン]シートを開き、左側の[機能選択]バー 
か6[ジョブセパレート]ボタンを選択します。 
(D [ジョブセパレート]の[ジョブセパレート機能を 
使用する]をチェックします。 

自ゴイン I 国用紙 I が その他 I 



• A 

設定一提1 

z \ 

初期恼こ戻す也）1 


キすンセル」適巧姐」ヘルプ」 


く Windows 3.1 の場合> 

[目口刷設定]ダイア□グボックスを開き、[ジョブセ 
パレート機能を使用する]をチェックします。 

© [印刷]ダイア□グボックスで E 日刷範囲を指定 
して [ OK ] をクリックする。 

了合や印刷部数はプリンタードライバーのプ□パ 
ティダイア□グボックスで指定してください。 

巧刷が始まり、給紙設定されている（プリンターの 
ディスプレイに表示されている）給紙部か6給紙さ 
れ、スタッカー上に排出されます。 

〇次の文書の E 日刷範囲、印刷部数を指定して巧 
刷する。 

前(こ巧刷された用紙の置き方と別の向き(こセット 
されている給紙部か6給紙され、 スタ、 ソ カー上 (こ 
排出されます。 



み 



5より進んだ使い方 
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T 合い機能 

了合い機能とは、部単位 （1 ページ • 2ページ • 3 
ページ、1ページ. 2ページ. 3ページ ••••） に印刷 
する機能です。 

T 合し^機自引ま Windows 98/95 、 Windows 
2000 、 Windows NT 4.0で双方向通信が有効な場 
合に利用できます。また 、 Windows NT 3.51 や双 
方向通信が無効な環境の場合には、メモリーを増 
設して電子ソート機能を有効じすることにより、 
利用できるようになります。廣子ソート機能につ 
いては186ページをご覧ください。 ） 双方向通信に 
ついては7章の rPrintAgent の機能を十分に発揮さ 
せるために」 （244 ページ)をご覧ください。 

—ェック- 

T 合い機能の選択はプ□パティダイア□グ 
ボックスで行ってください。アプ U ケー 
シヨンによっては、印刷機能で T 合い*、部 
数の指定びでさるものびありますび、これ 
らの機能を使って T 合いを指定しても正し 
く機能しない場合びあります。この機能を 
利用する場合はアプ U ケーシヨンで T 合 
し、、部数の指定をしないでください。 

* アプリケーションによっては、「部単位で 
巧刷」という表示になっている場合があり 
ます。 


〇プリンタードライバーのプ□パティダイア □ 
グボックスを開き、了合い機能を有効にす 
る。 


< Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51の場合> 

• Windows 98/9日は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[出力制御]シートを開き、[了合い機 
能を使用する]ボタンをクリックします。 

• Windows NT 4.0/NT 3.己1は[ドキュメントプ 
□パティ]ダイア □ グボ、ソクスの[出力制御]シー 
卜を開き、打合い機能を使用する]ボタンを ク 
リ 、ソク します。 


フわ卜 I 印刷品ち I フ オーム I 補か蝶お I フリン如巧ぶ I フリン加げ態 
を股 I 註を B I 其右 I 用很 出力制御 I レイ巧卜 I ダラフかね 



17リフリント碟おをほ巧する(巧 
口巧紙サイス' t ラ-をが化するた） 

「巧’ノ焰旣切劑裝能をほ m する紋 


精準に戻す也 ） j 


を 


キャンた!レ」 適巧曲」 ヘルプ 


く Windows 2000の場合> 

①プリンターの[印刷設定]ダイア□グボックスの 
[メイン]シートを開き、左側の[機能選択]バー 
か6 [了合い]ボタンを選択します。 

® 打合い]の [T 合い機能を使用する]をチェック 
します。 



[了台い機能と連動する]ボタンについて 

[ジョブセパレート機能]で [T 合い機能と連動す 
る]をチェックしておくと [T 合い機能を使用する] 
ボタンと[ジョブセパレート機能を使用する]ボタ 
ンび連動して ON/OFF できるようになります。 
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O [ E 日刷]ダイア□グボックスで印刷範囲を指定 
して [0 K ] をクリックする。 

了合や印刷部数は、プリンタードライバーのプロ 
パティダイア □ グボ、ソクスで設定してください。 

部単位 （1 ぺージ . 2ぺージ . 3ぺージ、1ぺージ .2 
ページ- 3ページ ••••）( こ仕分けされなが6スタ、ソ 
カー上じ排出されます。 



ジョブセパレート機能と了含い機能を組み含わせ 
た使いち 

ジョブセパレート機能と T 合い機能を組み合 
わせて使ラと、部単位ごとに用紙び縦置さ、 
横置さに仕分けされなびらスタッカー上に排 
出されます。 



ジョブセパレート機能と T 合い機能は標準で 
有効になっています。 

ジョブセパレート機能と T 合い機能を組み合 
わせて使ラ場合、 T 合い機能の設定と] 82 
ぺージの「ジョブセノ くレート機制手順〇〜〇の 
設定をしてから印刷を行ってください。 

アプ U ケーションの印刷機能で 「T 合い」もしく 
は「部単位で印刷」の指定びできる場合びありま 
すび、アプ U ケーションの T 合い機能は使用 
せずにプ U ンターのプ□パティで T 合い機能 
を有効にしてください。 


5より進んだ使い方 
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電子ソート機能 

電子ソート機能は複数部数の巧刷を行う場合、コ 
ン ピュー ターから1部目だけ巧刷データを送り、2 
部目 t (降はプリンター内部で印刷処理を行う機能* * 
です。オプションの増設メモリーをプリンターに 
取りがけることじより実現できます。（増設メモ 
リーの取り付け方は284ぺージを参照してくださ 
い)。 

* 増設メモリー容量、文書のページ数、解像度、用紙サイズ、 
両面印刷、ジョブセパレートの設定のを件によっては2部目 U 
降でもデータを送る場合があります。 



Multiwriter 2300/21 00/21 OS を双ち 
向通信び無効な環境でお使いの場合には、 
プ U ンター本体に装備したメモ U —容量を 
プ U ンタードライバーで設定する必要びあ 
ります。次の手順に従って、メモ U —容量 
を設定してください。ただし、双ち向通信 
び有効な環境では PrintA 呂 ent の機能によ 
り自動的に設定されます。 


電子ソート機能は Windows 98/95 、 Windows 
2000 、 Windows NT 4.0 /3.51 で動作している〕 
ンピューターで利用できます。 

また増設メモリーじよる印刷保証枚数について 
は、「電子ソート機能有効時の印刷保証枚数表」 
(307 ページ)を参照してください。 

一ナエック- 

• 電子ソート機能を有効にするためには、 

プ U ンターに 64MB じ(上のメモ U —を 
増設してください。 


プリンタードライバーでの増設メモ 
リーの設定 

双方向通信が無効な環境の場合、 W 下のダイア □ 
グボックスの[プリンタの構成シート]を開き[メモ 
リ ] を増設したメモリーの構成に合わせます。 

〇ダイア□グボックスの[プリンタの構成]シー 
卜を開き、[メモリ]を增設したメモリーの構 
成に合わせる。 

<Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51の場合> 

• Windows 98/9日は口□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[プリンタの構成]シート 

• Windows NT 4.0/NT 3.51 は[デバイスプ□パ 
ティ]ダイア □ グボ、ソクスの[プリンタの構成] 
シート 



く Windows 2000の場合> 


[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[プ 
リンタの設定]シート 



• Multiwriter 23日日をご使用の場合 
で、解像度を12日日 dpi に設定して電子 
ソート機能を利用した印刷を行ラために 
は、2己目 M 目のメモ U- を増設する必 
要びあります。 


0アプリケーションより、プリンタードライ 
バーの[巧刷]ダイア □ グボックスで印刷範 
囲、印刷部数を指定し、 [0 K ] をクリックして 
印刷する。 
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両面巧刷の設定 



両面印刷は A 3、目4、 A 4、 目5、 A 5、 レターサイズの普通紙を選択しているときに巧能です。（用紙に関し 
ては、付録の r 用紙の規格」の両面印刷時をご覧ください。） 

両面巧刷の設定は Windows 98/95 、 Windows 2000 、 Windows NT 40/3.51 .Windows 3.1 で動作し 
ているコンピューターで利用できます。ただし、増設メモリー、解像度、片面印刷/両面巧刷の条件によつ 
ては印刷できない場合があります。 


ゾ重! 


指定外の用紙を使わないでください。また、両面印刷をする際は両面とも印刷されていない用紙をお使 
いください。指定外の用紙や、すでに印刷されている用紙をセットして両面印刷をすると紙づまりやプ 
IJ ンターの故障の原因となります。 


〇両面印刷機能を有効にする。 


く Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51の場合> 

• Windows 98/9日は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[レイアウト]シートを開き、[両面巧 
刷]で[長辺綴じ]または[短辺緩じ]のいずれかを 
選びます。 

• Windows NT 4.0/NT 3.51* は[ドキュメント 
プ□パティ]ダイア□グボックスの[レイアウト] 
シートを開き、[両面印刷]で[長辺綴じ]または 
[短辺綴じ]のいずれかを選びます。 

* Windows NT 3.51 の画面表示内容は、下記とは多少 
異なります。 
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く Windows 2000の場合> 

①[印刷設定]ダイア□グボックスの[メイン]シー 
卜を開き、左側の[機能選択]バーか6 [両面印 
刷]ボタンを選択します。 

® [両面巧刷]で[長辺綴じ]または[短辺綴じ]のい 
ずれかを選びます。 
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く Windows 3.1 の場合> 

[レイアウト]ダイア□グボックスの[両面印刷]で 
[長辺綴じ]または[短辺繰じ]のいずれかを選びま 
す。 
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o 印刷開始ページを設定する。 

0 必要に応じて、綴じしろの位置、印刷位置を 
設定する。 

く Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51の場合> 


• Windows 98/9日は[レイアウト]シートの[詳細 
設定]ダイア□グボックス 

• Windows NT 4.0/NT 3.51 * は[レイアウト] 
シートの[詳細設定]ダイア□グボックス 

* Windows NT 3.51 の画面表示内容は、下記とは多少 
異なります。 



く Windows 2000の場含> 

[その他]シートの[機能破;張]ツリーメニューのに口 
刷位置微調整]ダイア □ グボ、ソクス 



〇 [ E 日刷]ダイア□グボックスで E 日刷範囲、 E 口刷 
部数を指定して [ OK ] をクリックする。 

プリンターの両面ランプが点灯して両面印刷を始 
めます。 



両面印刷中のプ U ンターの動作について 


両面印刷中は、片面印刷を終了した用紙 
び、いったんスタッカー上に現れますび、 
再びプ U ンター内部に吸い込まれていさま 
す。これは用紙を反転させるための動作で 
す。片面印刷終了後にスタッカー上に現れ 
た用紙を引さ抜いたり、さわったりしない 
で<ださい。印刷範囲びずれたり、正し< 
印刷でさなくなるばかりでなく、紙づまり 
やプ U ンターの故障の原因となることびあ 
ります。 



く Windows 3.1 の場合> 

[レイアウト]ダイア□グボックス 
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拡大-縮小印刷 



出力用紙ヴイズを指定する 

Windows 3.1 /NT 3.51 では、止)力用紙サイズを指 
をする拡大-縮ル印刷の機能は利用できません。 

〇 [ E 日刷設赴ダイア□グボックスの[用紙]シー 
卜を開く。 

• Windows 98/9日は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[用紙]シートを開きます。 

• Windows NT 4.0は[ドキュメントプ□パティ] 
ダイア□グボ、ソクスの[用紙]シートを開きま 
す。 

〇 [用紙サイズ]のボックスからアプリケーシヨ 
ンで設定した用紙サイズを選択する。 

ユーザ定義を選択した場合の設定は r 定形外用紙サ 
イズの設定」 （ 194ページ)を参照して < ださい。 

0 [出カサイズ]に任意の出力用紙サイズを設定 
する。 

出力用紙サイズの設定方まじは次の2通りがありま 
す。 

• サポートするすべての用紙サイズ(こ対して、共 
通の出力用紙サイズを割りがける場合一©- ( a ) 
• すで(こ設定してある用紙割りがけ(こ従って出力 
用紙サイズを設定する場合一©- ( b ) 

©-( a ) く Windows 2000の場含> 

拙力設定]の簡付(こ従う]のチ: L 、 ソクをかし、趾 
カサイズ]ボックスか6任意の出力用紙サイズを選 
択する。手順〇に進んで<ださい。 

[用紙サイズ]と[出カサイズ]に設をされ 
た用紙サイズに応じて、拡大•縮小率が 
表示されます。 



く Windows 98/95 /NT 4.0 の場合> 

[指定する]を選び、ボックスか6任意の出力用紙 
サイズを選択します。手順〇に進んでください。 


フォント 
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rs : - 


[用紙サイズ]と[出力用紙サイズ]に設をされた 
用紙サイズに応じて、拡大.縮小のイメージが 
表されます0 

©-( b ) [割付にがう]をチェックする。 

現在[用紙サイズ]で選択されている用紙サイズに 
割り付けてあるサイズが、出力用紙サイズとして 
自動的に設定されます。 

割り付けの設定を変更したい場合は手順〇に進ん 
でください。 

変更しない場合は手順〇に進んで<ださい。 

〇 出力用紙の割付設定をするダイア□グボック 
スを開く。 

< Windows 2000の場合> 

[プリンタの設定]シートの[出力用紙割が]で[ユー 
ザ割付]を選び、[割が設定]をクリックします。 
[割が内容の表示]をクリックすると、組み合わせ 
の表示のみ巧います。 

< Windows 98/95の場合> 

[出力用紙の設定]をクリックします。 

く Windows NT 4.0 の場合> 

[プリンタの設定]シートの[化力用紙の設定]で[指定 
した出力用紙を使用する]を選び、[出力する用紙の 
設定]をクリックします。 

[割が内容の表示]をクリックすると、組み合わせの 
表示のみ巧います。 


5より進んだ使い方 
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0 設定したい出力用紙サイズを選択し、 [0 K ] を 
クリックする。 


J 広大-縮ル率を指定する 


く Windows 2000の場合> 



く Windows 98/95 /NT ん〇の場合> 



〇 [用紙]シートの [ OK ] をクリックする。 


この機能は次の場合 t (外はいつでも有効で、他の 
印刷機能と組み合わせることができます。 
Windows 3.1 /NT 3.51 では、拡大-縮ル率を指定 
する拡大-縮小印刷機能は利用できません。 

• [メイン]* * 1 シートで複数ページ巧刷を設を 
している 

• [その他]* 2 シートでフォーム印刷を設定し 
ている 

• [用紙]シートで W 下の用紙サイズを設定し 
ている 

A 3 一 A 4、 A 4 一 B 5、 A 4 X 2 一 A 4、 巨4一 
A 4、 目4一目5、目5一 A 4、 目 5 X 2 一目5 、 LP 
一 A 4、 A 3 一巨4、 A 4 一 A 3、 A 4 一巨4、巨4 
一 A 3、目5一目4、 LP 一目4 

*1 Windows 98/95 /NT 4.0の場合は[レイアウト]シー 
卜になリます。 

*2 Windows 98/9日 / NT 4.0の場合は[フオーム]シート 
になリます。 


〇 [ E 日刷設赴ダイア□グボックスの[用紙]シー 
卜を開く。 


• Windows 98/95 は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[用紙]シートを開きます。 

• Windows NT 4.0 は[ドキュメントプ□パティ] 
ダイア□グボックスの[用紙]シートを開きま 
す。 


チェック- 

• 下の用紙サイズを指定した場合は[出 

力用紙サイズ]び固定となり、[出力用紙 
サイズ]で指定する拡大-縮小印刷機能 
は使用でさません。 

A3 一 A4、A3 一 B4、A4 一A3、 A4 一 
B4、A4 一巨己、 A4X2 一 A4、 巨4一 
A3、巨4一 A4、B4 一 B 已、 B 己一 A4、 

B 己一 B4、 巨己 X2 一 B 己、 LP 一 A4、 
LP 一 B4 


• [給紙ち法]に増設ホッパ(己日日）び設定 
されている場合は A 己、 B 已は指定でき 
ません。 


〇 [拡大縮小率を指定する]をチ I ックし、ちの 
ボックスで拡大-縮小率を設定する。 

0 [ OK ] をクリックする。 

く Windows 2000の場合> 
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く Windows 98/95 /NT 4.0 の場含 > 


別 T ム I A 巧 

臓^1 Hi 力禱 g 尸 

「巧巧一 


A 4 


継 


N 瓦 辛 



W % 

〇 


用化サイス''の： A 4 0 Ox 2! 


\M 




广おちする化!> 「巧,ホサいと同じ 二] 

口割巧にがう(む 割け内容のま示(ぶ …I 


'悟報：印刷できます 




I 、職！陪 r る山） I 画！ 3 


恆船り面 j 


株(。 


I 自か 

巧波繼1の： 




が数に)： 


I ををホ Jj |1 过 

が一みン巧まが巨)...」 情おに戻す虫）」 


I キサンむレ」 通用曲 I 〜!け 


J 広大-縮ル印刷に対応した用紙 
ヴイズを指定する 

プリンターの拡大•縮ルモードを設をします。設 
走:は印刷時のみ有効になります。 

〇 [印刷設赴ダイア□グボックスの[用紙]シー 
卜を開く。 

• Windows 98/95は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[用紙]シートを開きます。 

• Windows NT 4.0/3.51 は [ ドキュメントプ□パ 
ティ]ダイア□グボ、ソクスの[用紙]シートを開き 
ます。 

• Windows 3.1 は[印刷設定]ダイア□グボックス 
を開きます。 

〇 [用紙サイズ]のボックスから用紙サイズ(下 
記の拡大-縮小率)を選ぶ。 

A3 一 A4、A4 一目己、 A4X2-A4. 目4一 A4、B4 一 
B 己、目5一 A4、 目 5X2 一目己、 LP 一 A4、A3 一 B4、 
A4 一A3、 A4 一 B4、 目4一A3、目5一 B4、LP 一 B4 


0 [ OK ] をクリックする。 

< Windows 2000の場合> 


含 ft 團用紙 I がそ 但 I 


む巧紙サイズ© 隔 


© 


M 


巧化カサイズ触： F 3 
国 17到け(なおの 害附内容のを巿姐 J 

回广おス筛小牢を;閱する(ゆ I り2 


囚 


• 猫(扭 
' «(L) 


国な化方ま运)： 悟め 

ゴぁ彻觸(盛： flli — 
身 部数◎: | i ~3 


NEC 


を 


離號II臟想 


キャンセル1通吊姐 I ヘルプ」 


< Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51 * の場合> 

* Windows NT 3.51 の画面表示内容は、下記とは多少異 
な LJ まず。 



-化力吊紙サイス''— 


广指定する姐） 

| A 4 jJ 

口割旅嫩赖 

割!！*統麵 J 


■\ m : En 刷できます 
En 刷の向き- 


お巧方まを)： 


「图ぉ 国|1 


I 自助 

用断願猫： 

["音1さ化 -^1 




が-みン槪が故. 


憤おに戻す退） I 


キサンむレ」 通用姐」 ヘルプ 


く Windows 3.1 の場合> 


'用撇ィズ、忆) 


N に MultiWriter 巧邮 on LPTI: 


2) [A 斗一 A3 囚 J 


旭ザな 


Jll 


OK 


給紙ちミまに) [H ~ 
臟度化）[600 DPI 
卽数に） rn 

「巧刷の向き- 

9 @1滞の 
3 〇横让） 


五 


立 


キドノけ 


オアがノめし. 


""う"が青漸 A し. 


ヘルア ( H ) 


標準に戻すに） 


□ : '常が'ツ、：む：： 

図用紙サ仍 "I ラ-をお化する旧 


5より進んだ使い方 
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複数ページ 01 刷 



複数ページ巧刷では縮ルされて印刷されるため、ドラフト印刷、カタ□グ巧刷などに有効な機能です。 
なお 、 Windows 3.1 、 Windows NT 3.51 で動作しているコンピュータでは複数ぺージ印刷機能は利用で 
きません。 


〇 [印刷設定]ダイア□グボックスの[メイン] 
シートを開き、[機能選択]バーで[複数ペー 
ジレイアウト]を選択します。 


• Windows 98/95は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[レイアウト]シートを開き、[複数 
ページ巧刷]を選択します。 

• Windows NT 4.0は[ドキュメントプ□パティ] 
ダイア□グボックスの[レイアウト]シートを開 
き、[複数ページ巧刷]を選択します。 


© [複数ページレイアウト]の[ページ数]から縮 
/J \配置するページ数を選択する。 

0 [複数ぺージレイアウト]の[配置]から配置方 
法を選択する。 

〇必要に応じて、[境界線]および[ページ香号 
を付加する]を選択する。 

0 [ OK ] をクリックする。 


く Windows 2000の場合> 


自ブィン I 国用組 I W その他 I 



キャンたル」 適巧姐 


ヘルプ」 


く Windows 98/95 /NT 4.0 の場合> 


2300のブ n バ于ィ 



0 K 、 I キヤ：/たル I 通用(百 ）I ヘルプ 

-= 


境界線のィメー ジ(ページ数"4ページ- 
ページ"、配置 Z に設定の場合） 


境界線(実線) 


A 

1 

7b 

2 


A 

1 

B 

2 

C 

D 

> ージ番号 

C 

D 

3 

4 


' 3 

4 


境界線（実線）、 
ページ番号付加の場合 


境界線（破線）、 
ページ番号付加の場合 


A 

1 

巳 

2 I 

C 

3 

D 

4 I 


境界線（点線）、 
ページ番号付加の場合 


广 

T つ 

A 

B 

H 1 

2 

+ H 

C 

D 

L 3 

丄 4 」 


境界線（カットマーク）、 
ページ番号付加の場合 
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クリックする 

クリックする 

印刷位置を設を 

と表面と裏面 

と表面と裏面 

する距離の単位 

をが称に配置 

を平行に配置 

を還べます。 

します。 

します。 



[レイアウト]ダイア □ グボックス (Windows 3.1) 
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[詳細設定]ダイア □ グボックス 
(Windows NT 3.51) 


T&] 




を OS ごとに]: i 下のダイア□グボックスで印刷位置を細かく調整します。 

• Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51 :[レイアウト]シートの[詳細設定]ダイア□グボックス 

• Windows 2000 : [その他]シートの[拡張機能]ツリーメニューの[巧刷位置微 

調整]ダイア□グボックス 

• Windows 3.1: [レイアウト]ダイア□グボックス 

W 下は両面印刷するときのダイア□グボックスの例です。片面印刷する場合には片面のみ設をするダイア 
□グボックスが表示されます。 

印刷位置は用紙上端と左端からの距離で設ちします。下端、ち端からの距離はそれに合わせて自動的に変 
化します（ボックスに入力はできません)。また、このダイア□グボックスには入力された数値に応じて変 
化する印刷範囲のイメージが表示されます (Windows 3.1 は除く）。さらにこの巧刷範囲のイメージを直接 
マウスで変化させて r 感覚的」に位置調整することち巧能です。 



[詳細設定]ダイア□グボックス (Windows 98/9曰 / NT 4.0) 
[ E 口刷位置微調整]ダイア □ グボックス (Windows 2000) 


图〇片耐凹 ） H 
「巧刷開始ぺージー 


M 顯型國圓〇短辺綴じに) 


を表面(目 


〇 〇裏旧風 


[ 丰 1〇出レ 


[W 机 H ) 


■ま耐な 

-票耐 © 

上から叫 1 1 1 

上から1日 .0 1 1 

左からに □ 1 1 . 1 

左から15.0 1 [" 

J 標準に戻す(な1 

1巧みの1 1平行® 1 



f 単位(が= 



印刷位置の調整 


すの置。 
ク準配す 
ツ標にま 
リと置れ 
クる位さ 


5より進んだ使い方 


す位の置。 
ク刷紙配す 
ッ印用にま 
リとが央れ 
クる置中さ 

































































































































































定おか用紙サイズの設定 


を形外用紙サイズの用紙に化力するには、じ(下のステップが必要です。 
Step 2および Step 3は、を 0 S ごとに説明します。 

Step 1 を形外用紙をセットする（詳細は3章を参照してください。） 
Step 2 ユーザーを義サイズを設定する 
Step 3 ユーザー定義サイズを巧刷する 


MP 、 手差しに定形外の用紙をセットする場合はあらかじめ使用できる用紙の種類、用紙サイズを磕認し 
ておいてください。（用紙については付録の r 用紙の規格」をご覧ください。） 

—ェック- 

プ U ンタ ーに セットでさる用紙サイズは、幅] 日日〜 297mm、 高さは] 48〜47 日 mm です。プ U ンター 
ドライバーで設定できる用紙サイズは、幅] 日日〜己 94mm、 高さは] 48〜8 日日 mm です。 


Step ! 定おが用紙をセットする 


く MP にセットする場含> 

〇 MP カセットに用紙をセットする。 

手順は、3章の 「MP に用紙をセットする」 （97 ペー 
ジ）を参照してください。 

© MP カセットの用紙サイズ設定ダイヤルを 
「*」（アスタリスク）に設定する。 

このとき、操作パネルの [MP] スイッチ(こよる用紙 
サイズ設定は必要ありません。設定は無効じなり 
ます。 

く手差しにセットする場含> 

〇手差しに用紙をセットする。 

手順は、3章の r 手差し(こ用紙をセットする」（100 
ぺージ）を参照してください。 

〇操作パネル上の[手差し]スイッチで給紙先を 
「手差し」にする。 

このとき、操作パネルの[手差し]スイ、ソチ(こよる 
用紙サイズ設定は必要ありません。設定は無効(こ 
なります。 


step 2ユーザー定義ヴイズを 
設定する 

定形外用紙をユーザー定義サイズとして、次の手順 
で設定します。を 0 S ごとに説明します。 

Windows 98/95/3.1 の場合、設定:できるユーザー 
定義サイズは一種類のみです。 

Windows 2000 /NT 4.0 /NT 3.51 の場合、複数の 
用紙サイズ(ユーザーを義サイズ)を追力日することが 
できます。詳しくは 0 S のヘルプを参照してくださ 
い。 


各日 S とも、プ□パティーダイア□グボックスはア 
プ U ケーシヨンのメニューから開く方法と、[プ U 
ンタ]フオルダーから開く方法びあります。 

アプ U ケーシヨンメニューから開いた場合は、一般 
的にそのアプ U ケーシヨンでのみ有効な設定になり 
ます。また、[プ U ンタ]フオルターから開いた場合 
は、すべてのアプ U ケーシヨンの基本 i ミ定になりま 
す(詳細は14己ページを参照してください)。 
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Windows 98/95/3.1 の場合 

〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

〇使用するプリンターのアイコンをクリックす 
る。 

0 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリッ 
クする。 

[プ□パティ]ダイア □ グボ、ソクスが表示されま 
す。 

〇 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックス 
から[ユーザ定義]を選ぶ。 

Windows 3. 1では[目 P 刷設定]ダイア □ グボ、ソクス 
の[用紙サイズ]ボックスで選択します。 


r チェック- 

[ユーヴ定義サイズ]を選択すると給紙 
方法で[ホッパ]は選択でさません。 

坪量81 .4 呂 /m 2 (連量7日 k 呂）を越える 
用紙の場合[用紙種類]コンボボックス 
で[厚紙]を指定してください。 


フ s— ム I 補な磯お I フリン9のがお 

用紙 I化力制御Iレィ巧卜1ダラフがウスIフォントI印刷品ち 
「用巧一 


トサ'定黃 蹤 

[ NEC 二み 


U -サま義サイス1 

[ご互:: つ 



广おちする(凶）I雨が wp’l 円 'r 

fs •割巧になう (E) 割げ内容のま示(ぶ..I 


厂化Xお小车ぞ指ちする(ぶ!^ ご3 


管ち： rwpj または r 手差し J にじ-ザ定義 J をセットしてください 
給浓ちまを)： 


恆おが 屈 I 


巧山） 


I自勒 

用糊較目の： 




SP 賴を)： 


rii 化 zl P づ 

が-' >''3 ン'店ま g 追)...」 悟巧に戻す(が」 


—キャンわレ」 


通巧姐 


AJ レブ 


&用紙の[幅]と[長さ]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クする。 _ 


馆地)： jiOn] mm [100.0 ~ 297.0 ] 


(• mm (凹） 
广 inch® 


長さ ( 。: p7.0 づ mm [ 148.0 ~ 420.0 ] 

*ンセル I 情をに戻す⑩I 


が 


〇 [ OK ] をクリックし、[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを閉じる。 

これでユーザーを義の用紙サイズが設定されまし 

た。 


Windows 2000/NT 4.0 の場合 

〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

0 [ファイル]メニューから[サーバーのプ□パ 
ティ]をクリックする。 

0 [用紙]シートを開く。 

〇 [新しい用紙を作成する]をチェックして、 
[用紙の説明]に任意の用紙名、[ブ法]にサイ 
ズを入力し、[用紙の保存]をクリックする。 

〇 ボックスに新規作成した用紙名が追加された 
ことを確認して[閉じる]をクリツクする。 



単位 (? ゴ-トルま(凶）广ヤードポンドまち） 


吊沾サイ； C: 

を白： 



巧地)：120.00 

左む lO.OOcm 

上の： 

lO.OOcm 

音さ(ぶ：120.00 

石の：10.00 cm 

下电)： 

lO.OOcm 


用紙加呆巧留 


9 


キャンたル J 通用が 


く Windows NT 4.0 の場含> 



これで新しい用紙サイズが追力□されました。 


5より進んだ使い方 
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Windows NT 3.51 の場合 

〇 [プリントマネージャ]を開く。 

〇 [プリンタ]メニューの[フォーム]をクリック 
する。 

[フォーム]ダイア□グボックスが表示されます。 

[フォームの 詳細] グループの [名前]ボックス 
に任意の用紙名、用紙サイズを入力してから 
[追加]をクリックする。 



0 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックス 
から、[ユーザ定義サイズ]を選択する。 



〇ユーザー定義サイズの[幅]と[長さ]を確認し 
て、 [0 K ] をクリックする。 



&印刷部数を指定して、 [0 K ] をクリックする。 


〇ボックスに新規作成した用紙名が追加された 
ことを確認して [0 K ] をクリックする。 


Windows 2000/NT 4.0/NT 3.51 
の場合 


これで新しい用紙サイズが設をされました。 


Step 3ユーザー定義ヴイズで 
印刷する 

Step 2で設定した用紙サイズで巧刷する手順を説 
明します。 

なお、アプリケーションによっては手順が異なる 
場合があります。 

Windows 98/95/3.1 の場合 

〇アプリケーションの[ファイル]メニューで 
[巧刷]をクリックし、[巧刷]ダイア□グボッ 
クスを開く。 


〇 [プ□パティ]をクリックする。 


〇アプリケーションの[ファイル]メニューで 
[巧刷]をクリックし、[巧刷]ダイア□グボッ 
クスを開く。 


アプリケーション(こよっては、この手順後(こ[目口 
刷]ダイア □ グボ、ソクスの[プ□パティ] (Windows 
NT 3.51 の場合は[プリンタの設定] ) をクリックし 
ます。 


〇 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックス 
から 、 Step 2で追加した用紙サイズを選択 
する。 

0 印刷部数を指定して、閒席り](または [0 K ]) を 
クリックする。 
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設定方法 （MultiWriter 21 OS) 


ここでは 、 Multiwriter 210 S でご利用巧能な機能の設を方法について説明します。 


U プリント機能 


国園 


Windows 98/95 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0で動作しているコンピューターで利用できます。 
リプリント機能を使うには次のステップが必要です。 

Step 1 リプリント機能を設定する（リプリント機能の提供） 

Step 2 巧刷する（リプリント用ファイルのスプール） 

Step 3 リプリントしたい文書を選ぶ(スプールファイルの選択） 

Step 4 リプリントする（スプールファイルの化力） 

このイラストはクライアントからリプリントを実行ずる場合のステップを説明したものです。 


プリントヴ-バ- 



MultiWriter 21 OS の場合 
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step1 リプリント機能を設定する 


□一カル接続されているコンピューターまたはプ 
リン トサーパーの rPrintAgent 」 ツールバーの 設定 
ボタンメニューから PrintAgent のプ□パティを開 
くか、あるいは PrintAgent の システムメニューか 
ら PrintAgent のプ□パティを開き、[リプリント機 
能を提供する]をチェックする。 



プ U ントサーパーび Windows 2000/NT 4.日の場 
合、 Administrators の権限びないと、この設定は 
でさません。 


Print fteent のブ □ バテイ 


JJ ぶ! 


|7システムを自旣巧に拉旣する(が 
|7共ちブ心々を利田する (U 

; 相ブ心々を提枯する© 

け LDM 削巧提悄する啞 


ぶ共; 

輿 


…リブ ip _7 ド棟おの鼓革を r 


P’LAN ボード f ま脚寺のに W 表示 
f Efl 刷が了まで表示也） 
r 送信が了まで表示ち） 


0K 1 辛 tyt ル」 


[リプリント機能を提供する] 

リプリントを行う場合には、本項目をチェックしておきます。チェックすると、一度印刷したデータを 
コンピューター上でプライべートスプールします。プライべートスプールするときの設定を行うには 
[リプリント機能の設定]ボタンをクリックします。プライベートスプールとは、リプリントを行うた 
めに PrintAgent がド羊ュメントを保有することです。プリントサーバーの八ードディスクに巧刷ド丰ュ 
メントが保存されます。 

[リプリント機能の設定]ボタン 

このボタンをクリックすると、下図に示すダイア□グボックスが表示されます。このダイア□グボック 
スでリプリント機能に関する詳細な設定を行います。 



スプールする最大ド 
キュメント数を限を 
します。* 1 


スプールしておく時 
間を設をします。* 1 


スプールに使う最大 
ディスク領域を設を 
します。 *1 


初期値 

ドキュメント数：10個 
有効期限： 240時間 
ディスク領域： 10 MB 


スプールしてあるドキユメ 
ントをすべて削除します。 


スプールするフオルター 
を変更し ます。*2 


ここで設定した値のうちのいずれかを超えると、ずでにスプールしているドキュメントの中から最も古いファイルの順に消去され 
まず。 


が空き容量が不足した場合など、このボタンか6スプール先のフォルダーを変更できまず。ネットワークで接続されたフォルダーや 
リムーバブルディスクはスプールするフォルダーとして指定できません。 
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く Windows NT 4.0 の場合 > 

[ ドキュメントプ□パティ]の[化力制御]シート 


ち 

NEC MultiWriter 2 

1 於の 7 でがィ B 巧 1 



加 23 

|iP*i20 


T 合い機能をほ用するを） 


0 


lO シれ'が’レ-卜碟能をほ吊するの 
17 T さい嫂能と巧かする(ぶ 


リント碟能ぞほ巧する也） 

脯氏サイス'む-をな化する(巨） 

リン旭旣切替碟能がま頂する哲 


I OK ' 


情宰Iこ戻す(が J 
キみ七ル^ A ルフ* 


0アプリケーションでドキュメントを巧刷す 

る。 巳 


Step 2印刷する 

〇リプリント機能を利用するプリンターのプロ 
パティダイア□グボックスを開き、[リプリ 
ント機能を使用する]をチェックする。 

リプリント機能は標準で有効になっています。 

く Windows 98/95の場合> 

プリンターのプ□パティの[出力制御]シート 



く Windows 2000の場合> 

[目口刷設定]ダイア□グボックスの[メイン]シートの 
[機能選択]バーで[リプリント]ボタンを選択 



留ブイン I 團用紙 I か その他 I 



0 K ] キサンセル」—巧曲が」ーヘルプ」 


より進んだ使い方 
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steps リプリントしたい文 
書を選ぶ 

〇 「 PrintAgent 」 ツールバーの [再 Ep 刷]ボタンを 
クリックする。 


Step 4リプリントする 

再印刷するドキュメントの印刷部数、了含 
い、ジョブセパレートを設定し、印刷する。 

次ページの r リプリント機能を使用するときのを意 
事項」を参考(こして設定してください。 


PrintAeent 


讀扁扁を 国 

ち E y i 設定I 


状態 け 


〇 [標準]シートを開く。 

〇 [ PrintAgent リプリント 2] でリプリントした 
いドキュメントを選ぶ。 



-チェック- 

標準では U プ U ントでさるドキュメント数 
は「1日」に設定されています。変更するとき 
は198ページを参照してください。 
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•.も- • い -々 r ， こぷ 

リプリント機能を使用するとき 
のミち意事項 

リプリント機能を利用するじあたって W 下の内容 
を参考にしてください。 

• リプリントされるページは最初に印刷したと 

きのプ□パティダイア □ グボックスの設定を 
そのまま使って E 日刷されます。 

たとえば給紙方まや縮ル•拡大率の設定、巧刷位 
置の調整などはそのままの設定で巧刷されます。 
ただし部数、了合い、ジョブセパレートの設定は 
クリアされますので、リプリントするとき(こ再設 
定すること(こなります。 

< Windows 98/95 /NT 4.0 の場合> 



く Windows 2000の場合> 



リプリント出力時はクリアされ 
ます。リプリントするごとに部 
数を指をする必要があります。 


• リプリント機能で E 日刷できるページはアプリ 
ケーシヨンで実際に E 日刷したページのみで 
す。 

たとえば10ページある文書の中か6下の[巧刷]ダ 
イア□グボックスのように2〜3ページを目 P 刷した 
場合、1ページと4〜10ページをリプリントするこ 
とはできません。 

く Windows 98/95 /NT 4.0 の場合> 



く Windows 2000の場合> 



リプリント出力時は初期 
化されます。リプリント 
するごとに部数を指をす 
る必要があります。 


リプリントに有効な 
ぺージは2〜3ぺージ 


5より進んだ使い方 
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• リプリント機能で印刷するページを指定する 
場合、最初にアプリケーションで E 日刷したと 
きの開始ページが「1ページ目」として設定さ 
れます。 

たとえばアプリケーションで文書の3〜6ページを 
目口刷して、リプリント機能で3ページのみを巧刷す 
るときのページ指定は「1」です。また、4、日ページ 
を巧刷するときの開始ページはに」、終了ページは 
「3」です。 

PrintA 呂 ent U プ U ント2の場合 



リプリント機能での印刷： [1] ぺージから 
[3] ぺージまで 



1ぺージ目2ぺージ目3ぺージ目 


• ネットワーク環境での E 日刷ファイルはプリン 
トサーバーにスプールされます。 

スプールされたファイルは[リプリント機能の設 
定]ダイア □ グボ、ソクスで設定された制限に従って 
古いものか6消去されます。 
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文書結合 




ここではジョブ結合の設定方法について説明します。 


ジョブ結合 


ジョブ結合の使い方は PrintAgent リプリント2で 
リプリントする場合と最初の手順は同じです。 


〇 PrintAgent でリプリント機能の設定をする。 

Print Agent リプリント2を使用するためじ、 
PrintAgent のプ□パティでリプリント機能の設定 
をします。（詳細は198ページ） 

〇アプリケーションから印刷する。 

リプリント機能を使用する設定でアプリケーショ 
ンか6ドキュメントを巧刷します。（詳細は199 
ページ） 


〇 「 PrintAgent 」 ツールバーの [再 ED 用り]ボタンを 
クリツクする。 

PrintAgent リプリント2が起動します。 


1 PrintAgent 福 

= 

ち E 鹏 

M 

設定 

扁 

状態 

% 

W け 

? 


〇 [ジョブ結合]シートを開く。 


&ジョブ結含したいドキュメントを選択する。 

チェックした順(こ印刷順が指定されます。印刷順 
を変えたい場合は[前へ]ボタンまたは[後へ]ボタン 
を押して変更して<ださい。 


〇必要に応じて了含い、ジョブセパレート機能 
を選択して、 E 日刷仕上がりを設定する。 

〇再 E 日刷するドキュメントの印刷部数を設定し 
[スタート]ボタンをクリックする。 


―■ 口 -;!， |NEC Mu け咖 ^ けげ 21 0S 

J ドキュタン亡 '巧脚州り:ペ-ジ f 作闕刻 1所ち巷口 ■■，油 iisA 

会謙!舞藻 1 1 ~ 00/06/03 21:51:50 Docume... 

の y 回居 2 1 00/06/03 21:51:22 Docume... 

■一 ま牌* '"•••巧———•••""、 助/ 067032 DocumeTl 

■I 巧な ま巧 1 00/06/03 21:49:51 Docume... 

〇 
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じ(下の 3 つの機能の設定方法について説明します。 

• ジョブセパレート機能 . 204ページ 

•了合い機能 . 206ページ 

•電子ソート機能 . 208ページ 

それぞれの機能を組み合わせて仕分け巧刷を行う場合、を機能の設定をよくお読みになり、組み合わせた 
い機能をそれぞれ設定した後に巧刷を行ってください。 


ジョブセパレート機能 

ジョブセパレート機能は Windows 98/95、 Win ¬ 
dows 2000 、 Windows NT 4.0/3.51 .Windows 
3.1 で動作しているコンピューターで利用できま 
す。 

—チェック- 

• ジョブセパレート機能は、 A4 用紙を縦 
置き、横置きに2か所上セットしたと 
さに機能します。 A4 用紙サイズ外の 
用紙サイズでは機能しません。 

• MP に A4 用紙をセットした場合は、用 
紙種類を[普通紙]に設定してください。 

言受定されていなし''と、ジョブセパレート 
機能は動作しません。 

• ネットワーク環境で複数のクライアント 
び1台のプ U ンターを共有して使用して 
いる場合にジョブセノルート機能を実現 
するためには、すべてのクライアントに 
おいて、[ジョブセパレート機能を使用 
する]および[給紙ち法]の項目び[自動] 

に設定されている必要びあります。 


〇標準ホッパー、 MP 、 あるいは增設ホッパー 
に A 4 用紙を縦置き、横置きにそれぞれセット 
する。 

一^ナエツク- 

• A4 用紙をセットする場合は用紙のセッ 
卜方向(縦置さ、横置さ）を用紙サイズ 
設定ダイヤルで確認してください。 


0プリンタードライバーのプ□パティダイア □ 
グボックスの[用紙]シートを開く。 

0 給紙ち法が[自動]になっていることを確認す 
る。 

< Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51の場合> 

• Windows 98/9日は口□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[用紙]シート 

• Windows NT 4.0/NT 3.己1 * * は[ドキュメント 
プ□パティ]ダイア □ グボ V クスの 拥綱シート 
* Windows NT 3.51 の画面表示内容は、下記とは多少 

異なります。 ]：> (下同様です。 



-14^エック- 

MP を使用してジヨブセパレート機能を行 
ラ場合は、[出力制御シート]の[用紙サイズ 
エラーを検出する]びチェックされている必 
要びあります。 
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操作ノ（ネル表示び「ホッパ」ちしくは 
「M P」 になっていることを確認してくだ 
さい。 



















































く Windows 2000の場含> 

[印刷設定]ダイア□グボックスの拥綱シート 



く Windows 3.1 の場合> 

圓刷設赶ダイア□グボックス 

〇ジョブセパレート機能を有効にする。 

く Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51の場合> 

• Windows 98/95は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[化力制御]シートを開き、ジョブセ 
パレート機能の[ジョブセパレート機能を使用す 
る]ボタンをクリックします。 

• Windows NT 4.0 /NT 3.己1は[ドキュメントプ 
□パティ]ダイア □ グボ、ソクスの[出力制御]シー 
卜 、 Windows NT 3.己1は[出力制御/レイアウ 
卜]シートを開き、ジョブセパレート機能の 
[ジョブセパレート機能を使用す る] ボタンを ク 
リ 、ソク します。 


r 21 OS のブ□バテイ 


フォーム I 補巧概お I フリンクのげお 

巧很 化力制御 I レイアウト I ダラフィックス I フォント I En 刷品育 

了さし1碟お- 

臟 1 T さい機能をほ巧する ◎ 



P リフリント视能をほ巧する(巧 
17用沾サイス''!ラ-を巧化するの 
厂巧诚白旣切替峨能対綱する@ 


憤準に戻す(が」 


1 0K 

卜1 キャンもレ1 適用喊 1 ヘルプ 





く Windows 2000の場含> 

①プリンターの陆刷設定]ダイア□グボックスの 
[メイン]シートを開き、左側の[機能選択]バー 
か6[ジョブセパレート]ボタンを選択します。 
(D [ジョブセパレート]の[ジョブセパレート機能を 
使用する]をチェックします。 



く Windows 3.1 の場合> 

[巧刷設定]ダイア□グボックスを開き、[ジョブセ 
パレート機能を使用する]をチェックします。 

& [ E 日刷]ダイア□グボックスで E 日刷範囲、印刷 
部数を指定して [ OK ] をクリックする。 

印刷が始まり、給紙設定されている（プリンターの 
ディスプレイ(こ表示されている）給紙部か6給紙さ 
れ、スタッカー上(こ排出されます。 

〇次の文書の E 日刷範囲、印刷部数を指定して ED 
刷する。 

前に巧刷された用紙の置き方と別の向きにセット 
されている給紙部か6給紙され、スタッカー上(こ 
排出されます。 
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T 合い機能 

了合い機能とは、部単位 （1 ページ • 2ページ • 3 
ページ、1ページ. 2ページ. 3ページ ••••） に印刷 
する機能です。 

T 合し^機自引ま Windows 98/95 、 Windows 
2000 、 Windows NT 4.0 /3.51 で動作している〕 
ンピューターで利用できます。 

——チェック- 

T 合い機能の選択はプ□ノ（ティダイア□グ 
ボックスで行ってください。アプ IJ ケー 
シヨンによっては、印刷機能で T 合い*の指 
定びでさるものびありますび、これらの機 
能を使って T 合いを指定しても正しく機能 
しない場合びあります。この機能を利用す 
る場合はアプ U ケーシヨンで T 合いの指定 
をしないで < ださい。 

* アプリケーションによっては、「部単位で 
巧刷」という表示になっている場合があり 
ます。 


< Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51の場合> 

• Windows 98/9日は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[出力制御]シートを開き、[了合い機 
能を使用する]ボタンをクリックします。 

• Windows NT 4.0 /NT 3.51 は[ドキュメントプ 
□パティ]ダイア□グボックスの[レイアウト] 
シート 、 Windows NT 3.5 1は[出力制御/レイ 
アウト]シートを開き、 [ T 合い機能を使用する] 
ボタンをクリックします。 




フォ-ム I 補助總お I フリンタのがお 

瞄反 化力ま I 刪 I レイアウト I ウタィックス I フォント1 En 刷品ち 



W わリント蝶能をほ巧する(を 
17庙紙サイス''!ラ-をお化するの 
「巧ン胆旣邸割架能な綱すか空’ 


巧おに戻す也 ）I 


を 


キサンむレ j 適用が J ヘルプ 


〇プリンタードライバーのプ□パティダイア □ 
グボックスを開き、了合い機能を有効にす 
る。 


[了含い]ボタンが使用不可になっている場含 

メモ U -の増設状態によっては [ T 合い機制ボタ 
ンび使用不可になっています。2日8ページを参照 
して、プ U ンタードライバーで増設メモ U —の設 
定をしてください。 


く Windows 2000の場含> 

①プリンターの[印刷設定]ダイア□グボックスの 
[メイン]シートを開き、左側の[機能選択]バー 
か6 [了合い]ボタンを選択します。 

® 打合い]の [ T 合い機能を使用する]をチェック 
します。 



[了含い機能と連動する]ボタンについて 

[ジヨブセパレート機能]で [ T 合い機能と連動す 
る]をチェックしておくと [ T 合い機能を使用する] 
ボタンと[ジョブセパレート機能を使用する]ボタ 
ンび連動して ON / OFF できるようになります。 
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O [ E 日刷]ダイア□グボックスで E 日刷範囲、 E 口刷 
部数を指定して [0 K ] をクリックする。 

部単位 （1 ページ. 2ページ. 3ページ、1ページ. 2 
ページ- 3ページ ••••）( こ仕分けされなが6スタ、ソ 
カー上じ排出されます。 



ジョブセパレート機能と了含い機能を組み含わせ 
た使い方 

ジョブセパレート機能と T 合い機能を組み合 
わせて使ラと、部単位ごとに用紙び縦置さ、 
横置さに仕分けされなびらスタッカー上に排 
出されます。 



ジョブセパレート機能と T 合い機能は標準で 
有効になっています。 

ジョブセパレート機能と T 合い機能を組み合 
わせて使ラ場合、 T 合い機能の設定と2日4 
ぺージの「ジョブセパレート機制手順〇〜〇の 
設定をしてから印刷を行ってください。 

アプ U ケーションの印刷機能で 「 T 合い」もしく 
は「部単位で印刷」の指定びできる場合びありま 
すび、アプ U ケーションの T 合い機能は使用 
せずにプ U ンターのプ□パティで T 合い機能 
を有効にします。 

プ U ンターの機能で T 合い印刷を行ラ場合は 
さらに、メモ U —を増設することで実現でさ 
る電子ソート機能と組み合わせて使用すると 
高速に仕分け印刷することびできます。（電子 
ソート機能の設定については次ページを参照 
してください。） 


5より進んだ使い方 
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i 子ソート機能 

電子ソート機能は複数部数の巧刷を行う場合、コ 
ンピューターから1部目だけ巧刷データを送り、2 
部目 t (降はプリンター内部で印刷処理を行う機能* 
です。これにより、コンピューターはプリンター 
に巧刷データを送る時間を短縮することができ、 
コンピューターの印刷処理を早期に解放できま 
す。また2部目じ(降はプリンター内で印刷データを 
高速に処理されて巧刷でき、複数部数巧刷時の高 
速化が巧能です。オプションの増設メモリーをプ 
リンターに取り付けることにより実現できる機能 
です。（増設メモリーの取り付け方は284ページを 
参照して<ださい)。ただし、双方向通信が行われ 
ていない環境でご利用の場合には tTF の手順でプ 
リンタードライバーの設定をしてください。 

* 増設メモリー容量、文書のページ数、解像度、用紙サイズ、 
ジョブセパレートの設定の条件によっては2部目 U 降でもデー 
夕を送る場合があります。 

増設メモリーによる印刷保証枚数については、 
307ページの r 電子ソート機能有効時の巧刷保証枚 
数表」を参照してください。 

電子ソート機能は Windows 98/95 、 Windows 
2000 、 Windows NT 4.0 /3.51 で動作している〕 
ンピューターで利用できます。 

一ナエツク- 


増設メモリーの設定 

〇ダイア□グボックスの[プリンタの構成]シー 
卜を開き、[メモリ]を增設したメモリーの構 
成に合わせる。 

<Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51の場合> 

• Windows 98/9日は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[プリンタの構成]シート 

• Windows NT 4.0 /NT 3.51 は[デバイスプ□パ 
テイ]ダイア□グボックスの[プリンタの構成] 
シート 



く Windows 2000の場合> 


電子ソート機能を有効にするためには、プ 
U ンターに 64 MBI ソ上のメモ U - を増設し 
て < ださい。 


[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[プ 
リンタの設定]シート 



G アプリケーションより、プリンタードライ 
バーの[巧刷]ダイア □ グボックスで巧刷範 
囲、 E 日刷部数を指定し、 [ OK ] をクリックして 
印刷する。 
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拡大-縮小印刷 



出力用紙ヴイズを指定する 

Windows 3.1 /NT 3.51 では、化力用紙サイズを指 
をする拡大-縮ル印刷の機能は利用できません。 

〇 [ E 日刷設赴ダイア□グボックスの[用紙]シー 
卜を開く。 

• Windows 98/9日は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[用紙]シートを開きます。 

• Windows NT 4.0は[ドキュメントプ□パティ] 
ダイア□グボ、ソクスの[用紙]シートを開きま 
す。 

〇 [用紙サイズ]のボックスからアプリケーシヨ 
ンで設定した用紙サイズを選択する。 

ユーザ定義を選択した場合の設定は r 定形外用紙サ 
イズの設定」に14ページ)を参照して < ださい。 

0 [出カサイズ]に任意の出力用紙サイズを設定 
する。 

出力用紙サイズの設定方まじは次の2通りがありま 
す。 

• サポートするすべての用紙サイズに対して、共 
通の出力用紙サイズを割りがける場合一包- ( a ) 
• すでに設定してある用紙割り付けに従って出力 
用紙サイズを設定する場合一包- ( b ) 

@-( a ) く Windows 2000の場合> 

趾力設定]の簡付に従う]のチ: L 、 ソクを外し、趾 
カサイズ]ボックスか6任意の出力用紙サイズを選 
択する。手順〇に進んで<ださい。 


[用紙サイズ]と[出カサイズ]に設をされ 
た;！紙サイズに応じて、拡大.縮小率が 
表 W されます。 



く Windows 98/95 /NT 4.0 の場合> 

[指定する]を選び、ボックスか6任意の出力用紙 
サイズを選択します。手順〇に進んでください。 


'オーム A I 铺咖藥お I 

I け ,# P I 1/の卜 I 灼ィッウス 


フリン》のが態 
フォント J En 刷品育 


n 巧紙- 



用紙サイス''の： A4 (210 X 297 mm) 


出力用紙サィス''- 
广おミする(凶） I 巧ホ W リ ^ 同 3 I 
割なになう(む 割な内容のま示(ぶ ... J { 


が:大補小串をおミする(が F 吧 ご] 


給紙方まを)： 


flF" 

巧祇體1略 


つ 


1ぁ邮 . 


がーンみ憤きが旦)…」 


gP 数を)： 


J P づ 

價おに戻す虫 ） J 


キサンセル1 適巧姐 ）I ヘルプ 


[用紙サイズ]と[出力用紙サイズ]に設をされた 
用紙サイズに応じて、拡大.縮小のイメージが 
表示されます。 

©-( b ) [割付に従う]をチェックする。 

現在[用紙サイズ]で選択されている用紙サイズ(こ 
割りがけてあるサイズが、出力用紙サイズとして 
自動的(こ設定されます。 

割りがけの設定を変更したい場合は手順〇に進ん 
でください。 

変更しない場合は手順〇に進んで<ださい。 

〇出力用紙の割付設定をするダイア□グボック 
スを開く。 

< Windows 2000の場含> 

[プリンタの設定]シートの[出力用紙割が]で[ユー 
ザ割が]を選び、惶 U が設定]をクリックします。 
[割が内容の表示]をクリックすると、組み合わせ 
の表示のみ巧います。 

く Windows 98/95の場合> 

[出力用紙の設定]をクリックします。 

く Windows NT 4.0 の場含> 

[プリンタの設定]シートの[出力用紙の設定]で[指定 
した出力用紙を使用する]を還び、[出力する用紙の 
設定]をクリックします。 

博 U 付内容の表示]をクリックすると、組み合わせの 
表示のみ行います。 


5より進んだ使い方 
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0 設定したい出力用紙サイズを選択し、 [0 K ] を 
クリックする。 

く Windows 2000の場合> 



く Windows 98/95 /NT 4.0 の場合> 



〇 [用紙]シートの [ OK ] をクリックする。 


チェック- 

• の用紙サイズを指定した場合は[出 

力用紙サイズ]び固定となり、[出力用紙 
サイズ]で指定する拡大-縮ル印刷機能 
は使用でさません。 

A 3 一 A 4、 A 3 一巨4、 A 4 一 A 3、 A 4 一 
巨4、 A 4 一巨己、 A 4 X 2 一 A 4、 B 4 一 
A 3、巨4一 A 4、 目4一 B 已、 B 己一 A 4、 

B 己一 B 4、 B 己 X 2 一 B 已、 LP 一 A 4、 
LP 一目4 


• [給紙ち法]に増設ホッパ(已日日）び設定 
されている場合は A 己、 B 己は指定でき 
ません。 


J 広大-縮ル率を指定する 

この機能は次の場合 t (外はいつでも有効で、他の 
印刷機能と組み合わせることができます。 
Windows 3.1 /NT 3.51 では、拡大-縮ル率を指定 
する拡大-縮小印刷機能は利用できません。 

• [メイン]* 1 シートで複数ページ巧刷を設を 
している 

• [その他]* 2 シートでフォーム印刷を設定し 
ている 

• [用紙]シートで W 下の用紙サイズを設定し 
ている 

A 3 一 A 4、 A 4 一 B 5、 A 4 X 2 一 A 4、 巨4一 
A 4、 目4一目5、目5一 A 4、 目 5 X 2 一目5 、 LP 
一 A 4、 A 3 一巨4、 A 4 一 A 3、 A 4 一巨4、巨4 
一 A 3、目5一目4、 LP 一目4 

*1 Windows 98/95 /NT 4.0の場合は[レイアウト]シー 
卜になリます。 

*2 Windows 98/9日 / NT 4.0の場合は[フオーム]シート 
になリます。 


〇 [印刷設赴ダイア□グボックスの[用紙]シー 
卜を開く。 

• Windows 98/95は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[用紙]シートを開きます。 

• Windows NT 4.0は[ドキュメントプ□パティ] 
ダイア□グボックスの[用紙]シートを開きま 
す。 

〇 [拡大縮小率を指定する]をチ I ックし、ちの 
ボックスで拡大-縮小率を設定する。 

0 [0 K ] をクリックする。 

く Windows 2000の場合> 
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く Windows 98/95 /NT 4.0 の場合 > 

抓*!望■.■肺 


フォ7ム I 

用紙 I 化力あ J 御 


^ msf ^ I 

P 巧卜 I 朽つがれ 


フリンう 

フわ卜 



がーンみ’语報お)… 


憤おに戻す屯 ） J 


_キサンむレ」_通用(が」_ヘルプ_ 


拡大-縮ル印刷に対応した用紙 
ヴイズを指定する 

プリンターの拡大•縮ルモードを設定します。設 
走:は印刷時のみ有効になります。 

〇 [ E 日刷設赴ダイア□グボックスの[用紙]シー 
卜を開く。 

• Windows 98/95は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[用紙]シートを開きます。 

• Windows NT 4.0/3.51 は [ ドキュメントプ□パ 
ティ]ダイア□グボ、ソクスの[用紙]シートを開き 
ます。 

• Windows 3.1 は[印刷設定]ダイア□グボックス 
を開きます。 

〇 [用紙サイズ]のボックスから用紙サイズ(下 
記の拡大-縮小率)を選ぶ。 

A 3 一 A 4、 A 4 一 B 日、 A 4 x 2- A 4、 目4一 A 4、 B 4 一 
B 己、目5一 A 4、 目 5 X 2 一 B 己、 LP 一 A 4、 A 3 一 B 4、 
A 4 一 A 3、 A 4 一 B 4、 目4一 A 3、目5一 B 4、 LP 一 B 4 


0 [ OK ] をクリックする。 

< Windows 2000の場合> 




I 團脯 りか その f 也 I 
-「原稿設定一 


細 


CA4 


る巧紙サイズ© 隨 


© 


组出カサイズ ( M >: 1^4 

国 P 割讯こ嫩の 割付巧客のお?‘(ぶ J 

团厂妨ホ縮小牢対淀する(が： p 9 ゴ《 


囚 


?縱(巧 

、巧む 


留 I おが方ま任)： [1 执 

ぶ巧娘種類(が： I 普：！化 

^ 旨概に)： P ~ 


つ 


NEC 


ち 


離 mi — 3 


巧姐」ヘルプ」 


< Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51 * の場合> 

* Windows NT 3.51 の画面表示内容は、下記とは多少異 
な LJ ます。 


フォ-ム I い 捕助 機能 

疆 I &力禱 U 仍卜 I 


フリン! 

ダラフがウス I フわ卜 


说一 A 4 


叫 


用化サイス''运)： A 3 Paper -> A 4 Paper 




r [a4 jJ 

p 割がご瓶-歎-割怖*?^新胡?— I 




'语沛： En 刷できます 
• En 刷の向き- 


I 回游が面 h 


お银方ま运)： 


I 自か 

巧巧種浦(白： 




が数に)： 


I ま巧化 


d r 当 

憤をに戻す屯）」 


_キサンむレ」_通用曲」_ヘルプ 


く Windows 3.1 の場合> 


NEC MultiWriter 21 OS on LPT 1: 



角到象度晒 [600 DPI 
部数に）口 

印!励の向き- 

滞の 
〇横山 


0 K 


tf'M 


ががパ0し. 


がう"か情報 ( A し. 


ヘルア ( H ) 


標準に戻す ( D ) 1 


□ :"•難みツ、；だ； 
図用紙サイズ' I ラ-をお化する旧 


5より進んだ使い方 
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複数ページ 01 刷 



複数ページ巧刷では縮ルされて印刷されるため、ドラフト印刷、カタ□グ巧刷などに有効な機能です。 
なお 、 Windows 3.1 、 Windows NT 3.51 で動作しているコンピュータでは複数ぺージ印刷機能は利用で 
きません。 


〇 [ E 日刷設定]ダイア□グボックスの[メイン] 
シートを開き、[機能選択]バーで[複数ペー 
ジレイアウト]を選択します。 

• Windows 98/95は[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスの[レイアウト]シートを開き、[複数 
ページ印刷]を選択します。 

• Windows NT 4.0 は[ドキュメントプ□パティ] 
ダイア□グボックスの[レイアウト]シートを開 
き、[複数ページ巧刷]を選択します。 

〇 [複数ページレイアウト]の[ページ数]ボック 
スから縮 /J \配置するページ数を選択する。 

0 [複数ぺージレイアウト]の[配置]から配置ち 
法を選択する。 

〇必要に応じて、[境界線]および[ページ香号 
を付加する]を選択する。 

0 [ OK ] をクリックする。 


く Windows 2000の場合> 





設定一度城 1 

NEC 


初削面;:戻才也）1 





1 0 K 

. 1 キザン t ル1 適巧姐 1 ヘルプ 1 




く Windows 98/95 /NT 4.0 の場合> 


210 S のブテイ 



境界線のィメージ(ページ数"4ページ- 
ページ"、配置 Z に設定の場合） 


境界線(実線) 



境界線（実線）、 
ページ番号付加の場合 


A 

i 1 

B I 

2 

C 

! 3 

D I 

4 


境界線（破線）、 
ページ番号付加の場合 


A 

B 

2 I 

C 

3 

D 

4 I 


境界線（点線）、 
ページ番号付加の場合 


「 T 

つ 

A 

B 

1 

h + 

2 H 

C 

D 

. 3 丄 

4 」 


境界線（カットマーク）、 
ページ番号付加の場合 
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印刷位置の調壁 




を OS ごとに]: i 下のダイア□グボックスで印刷位置を細かく調整します。 

• Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51* :[レイアウト]シートの[詳細設定]ダイア□グボックス 

• Windows 2000 : [その他]シートの[拡張機能]ツリーメニューの[印刷位置微 

調整]ダイア□グボックス 

• Windows 3.1: [レイアウト]ダイア□グボックス 

• Windows NT 3.51 は[出力制御/レイアウト]シートになります。 

U 下は巧刷するときのダイア□グボ、ソクスの例です。 

印刷位置は用紙上端と左端からの距離で設定します。下端、ち端からの距離はそれに合わせて自動的に変 
化します（ボックスじ入力はできません)。また、このダイア□グボックスには入力された数値に応じて変 
化する印刷範囲のイメージが表示されます (Windows 3.1 は除く）。さらにこの巧刷範囲のイメージを直接 
マウスで変化させて r 感覚的」に位置調整することち巧能です。 



[詳細設赶ダイア□グボックス (Windows 98/9曰 / NT 4.0) 
[ E 口刷位置微調整]ダイア □ グボックス (Windows 2000) 



[詳細設定]ダイア □ グボックス 
(Windows NT 3.51) 


=1 しィアウト 


gj 师 n 姐置 

f ‘ 巧化山 J 1 

@ mm 

〇 inch 

I OK I 

上から15.01 1 1 1 



わ 0 虹レ I 

左から1日 .0 1 1 1 



I ヘルア(出 I 

1標準に戻す也） 1 



/ \ 


クリックす 
ると標準の 
位置に配置 
されます。 


印刷位置を設を 
する距離の単位 
を還べます。 


[レイアウト]ダイア □ グボックス (Windows 3.1) 


5より進んだ使い方 
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定おか用紙サイズの設定 


を形外用紙サイズの用紙に化力するには、じ(下のステップが必要です。 
Step 2および Step 3は、を 0 S ごとに説明します。 

Step 1 を形外用紙をセットする（詳細は3章を参照してください。） 
Step 2 ユーザーを義サイズを設定する 
Step 3 ユーザー定義サイズを巧刷する 


MP を形外の用紙をセットする際に、あらかじめ使用できる用紙の種類、用紙サイズを確認しておいてく 
ださい。（用紙については r 付録」を参照してください。） 


Step! 定形外用紙をセットする 

〇 MP カセットに用紙をセットする。 

手順は3章の rMP に用紙をセットする」の7ぺージ） 
を参照してください。 

〇 MP カセットの用紙サイズ設定ダイヤルを 
「*」（アスタリスク）に設定する。 

このとき、操作パネルの [ MP ] スイ、ソチによる用紙 
サイズ設定は/必要ありません。設定は無効になり 
ます。 


Step 2ユーザー定義ヴイズを 
設定する 

を形外用紙をユーザーを義サイズとして、次の手 
順で設ちします。を 0 S ごとに説明します。 

Windows 98/95/3.1 の場合、設定できるユーザー 
を義サイズは一種類のみです。 

Windows 2000 /NT 4.0 /NT 3.51 の場合、複数の 
用紙サイズ(ユーザー定義サイズ)を追力日すること 
ができます。詳しくは 0 S のヘルプを参照してくだ 
さい。 


各 0 S とを、プ□パティーダイア□グボックスは 
アプ U ケーシヨンのメニューから開く方法と、[プ 
U ンタ]フォルダーから開く方法びあります。 

アプ U ケーシヨンメニューから開いた場合は、一 
般的にそのアプ U ケーシヨンでのみ有効な設定に 
なります。また、[プ U ンタ]フォルダーから開い 
た場合は、すべてのアプ U ケーシヨンの基本設定 
になります(詳細は] 6日ページを参照してくださ 
い）。 
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Windows 2000/NT 4.0 の場合 

〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

[ファイル]メニ ューか 6[サ ーバーのプ □パ 
ティ]をクリックする。 

0 [用紙]シートを開く。 

〇 [新しい用紙を作成する]をチェックして、 
[用紙の説明]に任意の用紙名、[ゴ法]にサイ 
ズを入力し、[用紙の保を]をクリックする。 

&ボックスに新規作成した用紙名が追加された 
ことを確認して[閉じる]をクリックする。 


く Windows 2000の場合> 



く Windows NT 4.0 の場合> 



これで新しい用紙サイズが追力□されました。 
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Windows 98/95/3.1 の場合 

〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

〇使用するプリンターのアイコンをクリックす 
る。 

0 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリッ 
クする。 

[プ□パティ]ダイア □ グボ、ソクスが表示されま 
す。 

〇 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックス 
から[ユーザ定義]を選ぶ。 

Windows 3. 1では[目 P 刷設定]ダイア □ グボ、ソクス 
の[用紙サイズ]ボックスで選択します。 

一^ナエツク- 

• [ユーヴ定義サイズ]を選択すると給紙 
方法で[ホッパ]は選択でさません。 

• 坪量8 1.4 呂 /m 2 健量7 日 k 呂）を 越える 
用紙の場合[用紙種類]コンボボックス 
で[厚紙]を指定して く ださい。 



&用紙の[幅]と[長さ]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クする。 



〇 [0 K ] をクリックし、[プ□パティ]ダイア□ク 
ボックスを閉じる。 

これでユーザー定義の用紙サイズが設をされまし 
た。 


5より進んだ使い方 

















































































































Windows NT 3.51 の場合 

〇 [プリントマネージャ]を開く。 

〇 [プリンタ]メニューの[フォーム]をクリック 
する。 

[フォーム]ダイア□グボックスが表示されます。 

0 [フォームの詳細]グループの[名前]ボックス 
に任意の用紙名、用紙サイズを入力してから 
[追加]をクリックする。 



〇 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックス 
から、[ユーザ定義サイズ]を選択する。 



〇ユーザー定義サイズの[幅]と[長さ]を確認し 
て、 [0 K ] をクリックする。 


レ B お;壬 化 a 


幅地)：1 の因 
長さが:1297.0 

づ mm [100.0 ~ 297.0 ] 

づ mm [ 1 48.0 ~ 420.0 ] 

P 単位- 

(• mm (凹〉 

广 inch ® 


1 OK 1 

、1 キドノセル 1 情幸に戻す也） 

1 


K ： 


&印刷部数を指定して、 [0 K ] をクリックする。 


〇ボックスに新規作成した用紙名が追加された 
ことを確認して [0 K ] をクリックする。 

これで新しい用紙サイズが設をされました。 


Step 3ユーザー定義サイズで 
印刷する 

Step 2で設定した用紙サイズで巧刷する手順を説 
明します。 

なお、アプリケーションじよっては手順が異なる 
場合があります。 

Windows 98/95/3.1 の場合 

〇アプリケーションの[ファイル]メニューで 
[巧刷]をクリックし、 [ E 日刷]ダイア□グボッ 
クスを開く。 


〇 [プ□パティ]をクリックする。 


Windows 2000/NT 4.0/NT 3.51 
の場合 

〇アプリケーシヨンの [； ファイル]メニユーで旧! 
用リ]をクリックし、 [ E 口刷]ダイア□グボックス 
を開く。 

アプリケーシヨン(こよつては、この手順後に[印刷] 
ダイア□グボックスの[プ□パティ] (Windows NT 
3.51 の場合は[プリンタの設定] ) をクリックしま 
す。 

〇 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックス 
から 、 Step 2で追加した用紙サイズを選択す 
る。 

0 E 日刷部数を指定して、 [ E 日用リ](または [0 K ]) を 
クリックする。 
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6 日!類 



この章では、日常の保守として消耗品の交換およびプリンターの清掃について説明します。清掃は 
Multiwriter 2300 /2100/210S を正しく動作させるためじを期的に行うことをお勧めします。 

EP 力ートリッジの交換 

ディスプレイが"76トナーナシ E P コウカン"または"89 E P ジユミヨウ E P コウカン"と表示し、 
トナーランプが点灯したら、 EP カートリッジの交換時期です。 

"89 E P ジユミヨウ E P コウカン"と表示した場合、 EP カートリッジを速やかに巧換してください。 


交換する前に 


ディスプレイが"76トナーナシ EP コウカン"と表示した 
場合、交換する前に使用中の EP カートリツジをプリンターか 
ら取り化し、トナーが巧一になるようにゆっくりと振ってくだ 
さい。 


-チェック- 

EP カート U ツジは取っ手を持たず、図のように両端部をやさしく持ってゆっくり振ってください。 



もう一度セットしてトナーランプが消なすれば、まだしばらく、その EP カートリッジを使用することがで 
きます。それでもトナーランプが点灯したままなら、新しい EP カートリッジに巧換します。 

トナーランプ点灯前でも、印刷が薄くなったり、部分的に印刷が抜けるような場合は EP カートリッジを取 
り化してゆっくり振り、トナーを均一じしてください。 


6 日常の保守 
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EP 力ートリツジの回収と購入 


回収について 


NEC の EP 力ートリツジは地球資源の有効活用を目的として回収し、 
再利用巧能な部品は再利用しております。 


ご使用後は古い EP カートリツジを捨てずに、 EP カートリツジ回収セ 
ンタに直接お送り頂くか、お買い上げの販売店、または添付の 「NEC 
サービス網一覧表」に記載されているサービス施設までお持ち寄りく 
ださい。なお、その際は EP カートリッジの損傷を防ぐため、ご購入 
時の捆包箱に入れて<ださい。 



ゴミ 


購入について 


新しい EP 力ートリツジは 、 Multiwriter 2300/2100/21 OS をお買い求めになった販売店、または添付の 
「 NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス施設などでお求めになれます。 



プ U ンターによって、使用できる EP カート U ツジび異なります。他のモデルに対応した EP カート U ツジ 
では代用でさません。お買い巧めの際には次の 「EP カート IJ ツジの種類」をよくご覽になり、ご使用のプ U 
ンターに対応した EP カート U ツジを、お選びください。 


EP カートリッジの種類 


Multiwriter 2300 /2100/210 S ご購入時に添がされている EP 力ートリツジは、 PR - L 2300 -1 1湘当品）で 
す。 


EP 力ート U ツジ（型番 PR 丄 2300 -1 1 ) 




EP 力ート U ツジ（型番 PR 丄 2300 -12) 


巧刷可能ぺージ数は約12,000枚です。 


チェック- 

• 各 EP カート U ッジの]個あたりの印刷巧能ページ数は A4 用紙サイズに画像面積比己％の印刷を行った 
ときの値です。に2日ページ参照） 

• 印刷用紙サイズ、画像面積比、印刷濃度設定などの印刷に関する設定の要因によって、印刷巧能ページ 
数は、異なります。 
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EP 力ートリツジの交換手順 


ここでは EP カートリツジのを換手順を説明します。 


A 注意 


電源スイッチを OFF にした直後は、定着ユニット周辺、プリンター内部の金属部、および EP 
カートリッジの取っ手は高温になっている場をがあります。乂傷をするおそれがありますの 
で、十分に冷めてから取り扱ってください。 


〇電源スイッチを OFF にする。 

電源ランプが消のします。 



〇左ちのフ□ントユニット開閉レバーを押しな 
がら手前に引いて、フ□ントユニットをゆつ 
くり開ける。 

フ□ントユニ、ソトが 開いて止まります。 



る。 



〇左ちの取っ手を図のように持ち、使い終わっ 
た EP カートリッジを引き出す。 

EP カートリツジは、手前(こ引き化せば簡単に取り 
化せます。 


グ重! 


トナーで手や衣服をミちさないよラに気を付 
けてください。万一、トナーび手や衣服に 
ついた場合は、水で洗い流してください。 



EP カート U ツジは地球資源の有効活用を目的とし 
て回収し、再利用可能部品は再利用しておりま 
す。 EP カート U ツジの回収については218ペー 
ジをご覽ください。 


0新しい EP 力ートリッジを1章の巧 EP 力ート 
リッジを取り付ける」 (20 ページ）に従って取 
り付ける。 

〇電源スイッチを ON にする。 

〇テスト印刷を実行する。 

1章の「8テスト巧刷をする」に日ページ)(こ従って 
巧刷が正し < 行われることを確認して < ださい。 


6 日常の保守 
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EP カートリツジの寿命 

プリンターに添がされている EP 力ートリツジ ( PR - L 2300 -1 け目当品)の寿命は、 A 4 用紙で画像面積比率 （1 
ぺ-ジ中の黒い部分の面積と印刷範囲の面積との比率)約5%のとき、約6,000枚 ( PR - L 2300 -11 使用時も 
同等）になります。また、 PR - L 2300 -12 使用時は約12,000枚になります。 

JU 下は、画像面積比約5%を目安とした文書例です。 


EP カートリツジの寿命じついて 


本プリンタの消耗品の 「EP 力ートリッジ」には寿命6 0 0 0枚 （A4、 画像面積比5〇/〇)のものがあ 
ります。 

ここで画像面積比5 %の意味及び EP カートリッジの寿命について説明します。 

従来、シリアル系ドットインパクトプリンタ、熱転写プリンタ等においては、消耗品であるインク 
リボンの寿命は「何文字」という表現をしていました。これに巧し、本プリンタの様なページプリン 
夕においては、「何枚」という単位で表現されています。 

この様に、表現が「义字数」から「枚数」に変化した理由は、 

①ぺージプリンタにおいては、処理の単位がページ単位であること。 

③①にも関連して、グラフィック等、文字数では十分把握できない様な印刷を行うケースカす増 
えてきている。 

の2つが考えられます。 

邸力ートリッジの寿命を決定するものの1 つに、 その EP カートリッジ内部に収納されているトナー 
の量があります。トナーをすべて消費してしまえば EP 力ートリッジの寿命となります。（これは従来 
のインクリボンにおいてインクがなくなるまでをリボンの寿命と呼んだのと同じことです）。 

従って「枚数」で寿命と考えるときは、1ページの中でどれくらいのトナーを消費しているかとい 
うことが問題となります。 

1ページ中の印刷領域(印刷用紙の上下左右端から各々 5mm の部分を除く領域)に黒い部分がどの位 
の割合であるか表したものが画像面積比です。1ページの中に印相 IJ が全くない状態が0 %、印刷領 
域全域が真っ黒にすべてのドットををめ尽くした状態が10 0 〇/〇です。 

この画像面積比により力ートリッジの寿命は長くも短くもなります。このことから「画像面積比何 
%のときに寿命が何枚」という表現をします。従って、印刷する内容の画像面積比が5 %より高い場 
合、6 0 0 0枚印刷する前に EP カートリッジの寿命となる場合があります。 

なお、この印刷サンプルカ砸像面積比約5 %相当の目をとなります。 


画像面積比曰％の印刷例 


チェック- 

• EP カート IJ ツジの寿命は画像面積比率、印刷用紙サイズ、両面印刷などの印刷条件によって異なりま 
す。 

• 画像面積比率は、お使いのコンピューターの環境 (OS、 アプ U ケーシヨン、使用フオントなど）により 
変化します。 
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清掃 

Multiwriter 2300/2100/21 OS を正しく動作させるためには、図に示す箇所を定期的じ、あるいは必要に 
応じて清掃することをお勧めします。 


清掃箇所と清掃時期 


清掃する箇所と清掃時期について W します。 



清掃じは、糸くずの化ない乾いた柔らかい布を用意してください。清掃用にクリーニング车ットも別売さ 
れています。 

クリーニング丰ット（型番 PC-PR 601 -14) 

-プリンターの清掃に便利な用具一式が人っています。 



6 日常の保守 
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プリンターの清掃手順 


ここでは、プリンターの清掃について説明します。 


A ミ主意 


• 清掃するとさは、電源スイッチを OF 円こし、電源コードをコンセントから抜いてくださし、。 
感電するおそれがあります。また、電源コードはプラグを持って抜いてください。コード部 
分を引っ張るとコードが傷み、乂災や感電の原因となることがあります。 

• 電源スイッチを OF 円こした直後は、定着ユニット周辺、プリンター内部の金属部、および 
EP カートリッジの取っ手は高温になっている場含があります。义傷をするおそれがありま 
すので、十分に冷めてから取り扱ってください。 


リブプレートの清掃 

給紙方向に縦にかすれる、白いスジが入る、文字 
や黒い部分の輪郭がにじむときにおこないます。 

〇プリンターの電源を OFF にし、プリンター背 
面の電源コネクターとコンセントから電源 
コードを抜く。 

Q 左ちのフ□ントユニット開閉レバーを押しな 
がら手前に引いて、フ□ントユニットをゆつ 
くり開ける。 


フ□ントユニ、ソトが開いて止まります。 



0 トップカバーの左ちを持ちゆっくり開ける。 


〇 左ちの取っ手を図のように持ち、 EP カート 
リッジを取り出す。 

EP カートリツジは手前にスライドさせれば簡単に 
取り化せます。 

=ゾ重要= 

トナーで手や衣服を巧さないよラに気を付 
けてください。万一、トナーび手や衣服に 
ついた場合は、水で洗い流してください。 



—チェック- 

清掃時に取り外した EP カート U ッジは立て 
たり、裏返しに置いたりしないでくださ 
い。また、直射日光び当たる場所や、ほこ 
りの多い場所は避け、水平な場所に置いて 
<ださい。 
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0 リブプレートのミちれを乾いた柔らかい巧でふ 
き取る。 

=ゾ 重要一 

転写□ーラー、除電針には触らないように 
して < ださい。 



〇 EP カートリッジをプリンター本体に再びセッ 
卜する。 

図のように EP 力ートリ、ソジをプリンター正面に向 
けて、 EP カートリッジの取っ手を持ち、 EP カート 
リッジの両側の奕起部をプリンターの内側の溝に 
合わせてスライドさせ、セットします。 

EP カートリッジが浮き上がっていたり、斜めに 
なっていたりせず(こ確実(こ奥までセツトされてい 
ることを確認してください。 


溝 



〇トップカバーをゆっくりと閉じる。 



〇フ□ントユニットをゆっくりと閉じる。 

カチ、ソと音がするまでゆっくりとフ□ントユニ、ソ 
卜を押し上げ、確実に閉まったことを確認して< 
ださい。 



〇プリンター背面の電源コネクターに電源コー 
ドのプラグを差し込み、コンセントにも差し 
込む。 

® 電源スイッチを ON にする。 

0 テスト印刷を実行する。 

1章の「8テスト印刷をする」に5ぺージ )( こ従って 
巧刷が正しく行われることを確認して < ださい。 


6 日常の保守 


223 


























































プリンターの表面の清掃 

プリンターの表面がミちれているときに清掃しま 
す。 

〇外観のミちれは柔らかい清潔な巧でふき取る。 

ミちれが落ちに<い場合は、中性洗剤を含ませた布 
でがき取ります。 


〇乾いた巧で拭く。 



アルコール、シンナー等はプ U ンターの表 
面を傷めますので、使用しないでくださ 
い。 
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晶)、な?と思った目 



この章では、「故障かな？」と思ったときの症状をじ(下の項目に分けて、原因と処置方法を説明します。 
• 巧刷できないときは • アラーム表示が化ているときは 

• 印刷に異常が見られるときは • 思うようじ印刷できないときは 

• PrintAgent システムが起動しないときは • プリンタステータスウインドウがおかしいときは 
• リプリント機能が動作しないときは • ジョブセパレート機能が動作しないときは 

• 紙づまりのときは 

また、 「 PrintAgent を正しく動作させるために」、「ユーザーサポートについて」も記載しています。 


EP 刷でをないとまは 


プリンターにデータを送ったのじ巧刷ができないなどのを状、および原因と処理方法を示します。それぞ 
れの方法に従って原因の磕認、処理を行って<ださい。 


症が 

原因と処理方法 

電源ランプが点灯しない 

電源スイッチが OFF になっている。 

- 電源スイ、ソチを ON (こしてください。 

電源コードがきちんと差し込まれていない。 

ープリンター側とコンセント側の両方を確認してください。 

コンセントに電気が供給されていない。 

一配電盤などの状態を調べて < ださい。 

データを送り終わつたの(こ巧 
刷ができない、または長い間 
巧刷を開始しない 

印刷巧ランプが消のしている。 

一[巧刷巧]スイ、ソチを押して、目 P 刷巧ランプを点のさせてください。 

プリンターケーブルが正しく選択されていないか、または正しく接続されていな 
し、（データランプ消の）。 

一 287ページおよび27ページを参照して、プリンターケーブルの種類を確認 
後、接続してください。 


7故障かな？と思ったら 
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症が 

原因と処理方法 

データを送り終わったのじ 
巧刷ができない、または長 
い間印刷を開始しない（続 
含） 

改ページまたは排出コードがない（データランプ点の)。 

一[シフト]スイ、ソチを押しなが6[排出]スイ、ソチを押して、プリンター内じ 
残っているホ巧刷データを印刷してください。また、この状態が多く発生す 
るソフトウエアをお使いの場合は、メニューモードで自動排出を選択するこ 
とをお勧めします。 

用紙がなくなったか、または指定されたサイズの用紙がない（巧刷巧ランプ(ホ)点 
•の)。 

- 「3章用紙のセット」 （91 ページ)を参照して、用紙を補給してください。 

E 口刷巧ランプ(ホ)が点のしている。 

-「アラーム表示が化ているときは」に27ページ）をご覧ください。 

デー タ送信中（データランプ(檔)点滅） 

ープリンターはページ単位で処理するプリンターなので、1ページ分のデータ 
がそろわないと印刷を開始しません。また、グラフィックモードで多量の 
データを送る場合などは、データ転送に時間がかかります。 

もう少しお待ちください。 

MultiWriter 2300 /2100/210 S が 「 通常使うプリンタ」として選択されていない。 

一 MultiWriter 2300/2100/21 OS を「通常使うプリンタ」として選択してくださ 

い。 

コンピューターのメモリーが不足している。 

- コンピューターのメモリーを増やしてください。 

ホッパー(こセットした用紙 
サイズを認識しない 

用紙のセットのしかたが悪い。 

一 「ホ、ソパーじ用紙をセットする」 (94 ページ)を参照して、用紙をセットし直し 
てください。 

用紙サイズ設定ダイヤルの設定が正しくない。 

- セットした用紙サイズを用紙サイズ設定ダイヤルで設定してください。 

MP か6印刷ができない 

給紙方法が自動、ホッパー、手差しのいずれかになっている。 

ープリンタードライバーの給紙方法を MP に設定し直してください。 

MP にセットした用紙サイズが正しく設定されていない。 

- A3、 A4、A5、 目4、目日サイズをセットした場合は用紙サイズ設定ダイヤル 
でセットした用紙サイズを設定してください。レターサイズ、はがき、往復 
はがき、封筒、定形かをセットした場合は、用紙サイズ設定ダイ七ルを r ネ」 

に設定して、 [MP] スイ、ソチで用紙サイズを設定してください。 （99 ページ 
参照） 

用紙をセットしてください。 

-「MP じ用紙をセットする」 (97 ページ)を参照して用紙をセットし直してくだ 
さい。 

手差しか6印刷ができな 
し、または給紙方まを手差 
しとし、目 P 刷したのじ r テサ 
シXXセット」が表示さ 
れる 

給紙方法が自動、ホッパ、 MP のいずれかになっている。 

ープリンタードライバーの給紙方法を手差し(こ設定し直して<ださい。 

手差しにセットした用紙サイズが正しく設定されてない。 

一[手差し]スイ、ソチで用紙サイズを設定してください。（101ページ参照） 

用紙をセットし直してください。 

-「手差し(こ用紙をセットする」（100ページ)を参照して用紙をセットし直して 
ください。 
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アラーム表示が出ているとをは 

保守が必要な時期になったリエラーが発生したりすると、赤色のランプが点滅または点灯し、ディスプレ 
イにその内容が表示(アラーム表示)されます。このとき、ブザーが30秒ごとに6回ずつ鳴ります。 

——チェック- 

メモ U —スイッチ 3-8 の設定び日 N のときは、ブヴーは鳴りません。 


次の表に、アラーム表示とその内容、および処理方法を示します。それぞれの方法に従って処理してくだ 
さい。 


ディスプレイ表示 


アラームの 内容と処理方法 


ホッハ°1 

. _ 

A 43 コ 

ホキュウ 

ホッ/くび増設されているときは、この位置に 
ホッパ番号（1、2または 3) び表示されまず。 

MP 

A 43 コ 

ホキュウ 


テサシ 
フツウ 

A 43 コ 

セット 


用紙がない。または E 日刷フォーマットで指定されたサイズの用紙がない。 

一標準カセット、 MP カセット、または手差しのいずれかに表示されているサ 
イズの用紙を補給して < ださい。 


トレ- 

A 4タテホキユウ 

フツウ 



用紙がない。または E 日刷フォーマットで指定されたサイズの用紙がない。（メモ 
リースイッチ 9-4 が ON の場含） 

一 MP カセット、または手差しのいずれかじ表示されているサイズの用紙を補 
給してください。 


ヨウシカセットナシ 
ホッハ。 


用紙カセツトが抜かれている。 

-用紙をセットし、表示された場所の用紙カセットをゆっくり戻してくださ 
い。 


MP LT ホキュウ 
ヨウシサイス'' ヲヘンコウシマス 


MP カセットの用紙サイズ設定ダイヤルが r * 」のときに設定の異なる用紙サイ 
ズを指定して巧刷した。 

一 MP カセットを引き抜き、用紙サイズ設定を確認してください。 

一 MP カセットを引き抜き、用紙をセットし、用紙サイズ設定ダイヤルで用紙 
サイズを設定してください。 

一に P 刷巧]スイ、ソチを押してください。 


7 2カハ、'-才-フ。 
ホンタイ 


7 2カハーオーフ° 
リョウメン 


フ□ントユニット、トップカバー、フ□ントカバーが開いている。 

ーフ□ントユニット、トップカバー、フ□ントカバーをきちんと閉じてくだ 
さし、 


73 EP 力-トリッンナシ 


EP カートリッジが取り付けられていない。 

-> EP カートリッジを取り付け直してください。 EP カートリッジを取り付けた 
後、フ□ントユニットをきちんと閉じてください。 


7故障かな？と思ったら 
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症状 

原因と処理方法 


紙づまりが発生している。 

- この後の r 紙づまりのときは」(こ従って、つまった用紙を取り除いてくださ 
い。 


7 4カミツ'' マリ 

ホンタイ 


1 

紙づまりび発生した場所が表示されまず。 


指定サイズと異なる用紙がセットされている。 

一指定サイズの用紙をホッパーにセットして、[印刷巧]スイ、ソチを押してく 
ださい。 

一 MP の場合、用紙サイズ設定ダイヤルと操作パネルの設定がセットされてい 
る用紙サイズとあっているか確認してください。 


75ヨウシサイズェラー 

ホッハ °1 

^_ lJ 


増設ホッパび選択されているときは、 

ホッパま号（1、2、または 3) 、また MP 、 

テサシびち端に表示されまず。 


EP カートリッジの交換時期を示している。 

一 「 EP 力ートリッジのを換」 （2 17ぺージ ）( こ従って、 EP 力ートリッジをを換 
後、フ□ントユニ、ソトとトップカバーをきちんと閉じてください。 

EP 力ートリ、ソジをを換しなくても、[印刷可スイ、ソチを押してプリンター 
をセレクト状態 (こすれば、 少しの間は印刷を続けることができますが、卜 
ナーランプは点灯を続けます。目的の印刷が終了した6、すみやか(こ交換 
してください。また、この状態のままプリンターの電源を OFF にし、再び 
電源を ON じしても"76トナーナシ"アラームは解除できません。 


76 トナーナン 

EP コウカン 




定期保守(定着ユニットなどの交換)の必要な時期を示している。 

販売店にお問い合わせください。 

このアラームが発生してもただちに印刷できなくなるわけではありません 
ので、に P 刷巧]スイ、ソチを押してプリンターをセレクト状態にすれば、巧 
刷を続けることはできます。しかし、なるべく早く定期保守を行ってくだ 
さい。 "77 テイキホシュ"アラームは、電源を OFR こしても、次に ON にした 
ときに再発生します。 


77テイキホシュ 




用紙ピックミスが発生している。 

-> この後の r 紙づまりのときは」に従って、給紙できなかった用紙を取り除い 
て再度用紙をセットしてください。 


78ヨウシピックミス 
ホッハ。 


1 

ピック S スび発生した給紙□び表示されまず。 


EP 刷データを蓄えるメモリーが不足している（メモリースイッチ 6-2 OFF の場 
含のみ表示する）。 

一[目 P 刷巧]スイ、ソチを押してください。そのページのみ解像度を下げて目口刷 
を行うか、"83インサツフカ"のアラーム表示をします。 

メモリーを増設してください。 


82 メモリオーハ''- 
メモリヲソ '' ウセツシテクタ'' サイ 




メモリーオーバーで解像度を落として E 日刷しようとしたが、それでもメモリー 
が不足している。 

-[印刷巧]スイ、ソチを押してください。解像度を落として巧刷を巧おうとし 
たページのデータを廃棄します。 

メモリーを増設してください。 


83インサツフカ 

メモリヲソ '' ウセツシテクタ'' サイ 




フォーム登録に必要なメモリーが不足している。 

一[印刷巧]スイ、ソチを押してください。アラームの対象となった番号 （XX 

X )のフォームデータが読み捨て6れます。 

メモリーを増設し、メニューモードのウンヨウメニューで「メモリセッテ 
イ」の r メモリワリアテ」を「フォームトウ□クユウセン」とすることでフォー 
ム登録用メモリーを増加させることができます。 


8 4フォー厶才ーハ' -XXX 
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症が 


原因と処理方法 


88 EP タイフ°チカ'' イ 

EP コウカン 


EP カートリツジのタイプが違う。 

一正しいタイプの EP カートリツジを取り付けてください。 


89 EP ンュミョウ 

EP コウカン 


EP カートリツジの寿命を示している。 

一 「EP 力ートリツジのを換」に17ぺージ ）( こ従って、 EP 力ートリツジをを換 
後、フ□ントユニットとトップカバーをきちんと閉じてください。 


XX コール XXX 


障喜が発生している。 

-電源を OFF (こして、もう一度 ON にしてください。それでもアラームが再発 
する場合は、プリンターの故障が考え6れます。保守サービス窓□(こ修理 
をお申しがけください。 

ーネ、ソトワーク(こ接続されたプリンターに巧刷しているときじプリンター 
フォルダーやプリントマネージャの画面か目 P 刷中止」や「巧刷ドキュメン 
卜の削除」を行った場合、ネットワーク環境によっては巧刷が中断されたこ 
とがプリンターに伝わ6ない場合があります。この場合はプリンター内に 
巧刷データが残ったままとなリタの巧刷データと混じることにより、ア 
ラームが表示されたり誤印字したりすることがあります。そのような環境 
でお使いの場合は PrintAgent のプリンタ ステータス ウインドウのジョブ 
キャンセル機能を使って印刷を中止してください。 


上記 iU 外の表示 


障善が発生している。 

一電源を OFF にして、もう一度 ON にしてください。それでもアラームが再発 
する場合は、プリンターの故障が考え6れます。保守サービス窓□に修理 
をお申し付けください。 


故障かな？と思つたら 
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EP 刷に異常が見6れるとをは 

巧刷にカスレやミちれなど異常が発生する場合は、次の表を参照して異常原因を取り除いて<ださい。 


症が 


原因と処理方法 


用紙(こしわが人ったり、文字の 
周りが(こじむとき 


用紙が規格に含っていない。 

一「用紙の規格」に93ページ）を参照して、確認して<ださい。 



サイドガイドが用紙の幅に含っていない。 

- 「3章用紙のセット」 (91 ページ)を参照して、もう一度用紙をセットし直 
してください。 

手差し給紙の r 用紙種類」の設定が、セットされている用紙に巧して正しく設定 
されていない。 

ープ□パティーダイア□グボックス、メニューモードで正しい用紙種類を設 
定し直してください。 


設定濃度が濃すぎる。 

ーメニューモード、プリンタードライバーでミ農度を設定し直してください。 


用紙がミちれているとき 



プリンターの内部がミちれている。 

-「清掃」(221ページ)を参照して、よ<清掃して<ださい。 


印刷が薄いとき 


トナーがない（トナーランプ点火 J ) 。 


一 EP 力ートリツジのお換時期です。忙 P 力ートリツジのを換」に17ぺージ)を 


参照して、 EP カートリッジをを換してください。 

トナー節約機能を使用している。 

ーメニューモード、プリンタードライバーでトナー節約機能を解除してくだ 
さし、 


設定濃度が淡すぎる。 

ーメニューモード、プリンタードライバーでミ農度を設定し直してください。 


EP カートリツジのトナーシールが引き抜かれていない。 

一忙 P 力ートリツジを取り付ける」に〇ぺージ)を参照して、トナーシールを引 
きおいてください。 

手差し給紙の r 用紙種類」が、セツトされている用紙に巧して正しく設定されて 
いない。 

ープ□パティーダイア□グボックス、メニューモードで正しい用紙種類を設 
定し直してください。 
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症が 


原因と処理方法 


何ち印刷されない 


トナーがない（トナーランプ点の）。 

一 EP カートリッジのを換時期です。 「EP カートリッジのを換」 (2 17ページ)を 
参照して、 EP カートリッジをを換してください。 

EP カートリッジのビニールシールが引き}友かれていない。 

一 「EP 力ートリツジを取り付ける」に〇ぺージ)を参照して、ビニールシールを 
引きおいてください。 


真っ黒に巧刷されたとき 



EP カートリツジが正しく取り付けられていない。 

一 「EP 力ートリツジの交換」に17ぺージ)を参照して、 EP 力ートリツジを取り 
付け直してください。 

EP カートリツジに問題がある。 

一 「EP 力ートリツジの交換」に17ぺージ)を参照して、新しい EP 力ートリツジ 
と交換して< ださい。 


文字のグレー印刷ができない 



プリンタードライノ\'一の設定が正しくない。 

一 Windows 98/95/NT 4.0 :プリンタードライバーの[プ□パティ]ダイア □ 
グボックスを開き、[文字を白黒で巧刷する]がチェックされているかどう 
か確認してください。チェックされている場合は、チェックを外してくだ 
さい。 

Windows 2000 :プリンタードライバーの[プ□パティ]ダイア□グボック 
スを開き、[文字の表現]がチェックされているかどうか確認してください。 
チェックされている場合は、チェックをかしてください。 


巧刷(こ縦線や横線が入るとき 


•トシスう-’ 

LMI' 


おかきくりこ 

.イウ i 才カキク斗コ 
BCp E FGH 
e f g h 
しす "4 そたちつ- 


OPQR 
0 p q r 


みし \ ろミわかまくけ,マ 


さしすせそたちつてと 
サシスケソタチッテト 
KLMNOPQRST 


EP カートリツジが正しく取り付けられていない。 

一 「EP 力ートリツジのを換」に17ぺージ)を参照して、 EP 力ートリツジを取り 
がけ直し、数枚テスト印刷をしてください。 

EP カートリツジに問題がある。 

一 「EP 力ートリツジのを換」に17ぺージ)を参照して、新しい EP 力ートリツジ 
とを換して < ださい。 


巧刷用紙の裏がミちれるとき 



転写□ーラがミちれている。 

一数枚テスト目 P 刷をしてください。 

c / s 要転写□ーラーを直接清掃ずると用紙送り不良の原因となるおそれびあ 
ります。 

リブプレートがミちれている。 

一「清掃」 （221 ぺージ）を参照して、プリンターの内部を清掃して<ださい。 


部分的に白く抜けるとき 


あいうえおかきくけこ 
アイウエオカキクケコ 
Al^^uEFGHIJ 
abcdefahi j 
さしすが’ つてと 


KLMNOPQRST 

klmn^oqrst 


用紙が湿気を吸啦している可能性がある。 

一「3章用紙のセット」 (91 ページ)を参照して、セットしてある用紙をすべて 
を換して < ださい。 

用紙が規格に合っていない。 

-「用紙の規格」 （293 ページ）を参照して、確認してください。 

冬期はプリンター内部が結露している可能性がある。 

-電源を ON (こしたまま30分〜1時間放置してか6巧刷してください。 


7故障かな？と思ったら 
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症状 

原因と処理方法 

部分的(こ白く抜けるとき(続き） 

EP カートリツジに問題がある可能性がある。 




一 「EP 力ートリツジのを換」に17ぺージ)を参照して、新しい EP 力ートリツジ 




とを換して < ださい。 

縱線の形状で白<抜けるとき 

EP カートリツジが正しく取り付けられていない。 




一 「EP 力ートリツジのを換」に17ぺージ)を参照して、 EP 力ートリツジを取り 


あ、うえ3 ) ，きくけこ 

ァ’ウエ？ b キクケコ 


付け直し、数枚テスト印刷をしてください。 


A JCDE =GH 1 J 

a ' c d c F g h i j 

さ.すせう c ちつてと 


EP カートリツジに問題がある。 


サ/スケ\ 5^チッテト 

K .MNC 3 QRST 


一 「EP 力ートリツジのを換」に17ぺージ)を参照して、新しい EP 力ートリツジ 


k m n C ) q r S t 


とを換して < ださい。 

正し <巧刷できず(こ文字が化け 

プリンター切り替え器などを介して印刷している。 

る 



一切り替え器などを介さずにプリンターを接続してください。 




一 LAN ボード接続に変更してください。 

改行量（巧の間 

1 2 3 4 5 6 


アプリケーションで設定した用紙サイズと、使用する用紙サイズが異なってい 

隔)が2倍(こなる 



る。 



A 巨 C D E F 


- ソフトウエアの用紙サイズ設定と使用する用紙のサイズを合わせて<だ 



a b c d e f 


さい。 





一他の用紙サイズに目 P 刷するか、メニューモードを使って A4 ポートレート 

1行が2行にわた 

12 3 4 


巧数を80巧(こしてください。 

る 


5 6 


A4 ポートレートの用紙に80巧分の目 P 刷（パーソナルコンピューターの画 



A 巨 C D 

E F 


面コピーなど)を巧うと、このような症状(こなることがあります。 



e f 


アプリケーションのプリンター設定が r シリアルプリンター」になっている。 

々 く；/^ tV みん、、ミ 



ーページプリンターまたはレーザープリンターを選択して<ださい。 

をイ了ん>乂子巧ま 

5 8 3 4 

色 B C D 


ー メニューモードを使ってプリンターの136巧モードを有効にしてくださ 

なつて巧刷され 

e 6 c d 


/ 、 

TI ，まろ 



し ） 〇 





アプリケーションがシリアルプリンター専用(こ作6れている場合(こは、 





136巧モードを有効にすることでこれ6の症状は改善されます。特に、「用 

田 如の：;をホ ■ fj'S /；：：； 

12 3 


紙の途中か6巧刷が始まってしまう」場合(こは、136巧モードの用紙位置 

用祇 W 巧中ご 

ABC 


設定を中央合わせにすることで正しい巧刷結果が得6れるようになりま 

印刷か始まって 

a b c 



しまう 




9 〇 
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思 5 よ 5 に印刷でをないとまは 


プリンターの動作がおかしくて思うように印刷ができないとき、プリンターまたはアプリケーションの設 
をを変えれば、ほとんどの場合は改善できます。 

ここで説明する項目を参照して原因の磕認と処置を行ってください。 


症が 

原因と処理方法 

正常(こ巧刷できない 

他のプリンタードライバーが同一のポートを使用している。 

ープリンタードライバーによっては接続先のポート （LPT1:、C0M1 :など)に対し 
常に通信を行おうとするため、同ーポートに接続されているプリンターに悪影 
響を与えることがあります。 Windows のヘルプを参照して、他のプリンタードラ 
イバーのポートを本プリンタードライバーと違うポートに変更するか、他のプ 
リンタードライバーを削除してください。 

プリンターのメモリースイッチ 5-1 、9-1または 9-2 が ON で、 I / F 設定が 「 ECP 」 になっ 

ている。 

一お使いのプリンターを Windows か6目 P 刷する場合は、メモリースイ、ソチ日-1、ま 
たは 9-1 、9-2を ON のままメニューモードの I/F 設定メニューの r ソウホウコウ 
セッテイ」を「ニブル」(こ設定してください。プリンターの I/F 設定を変更した場 
合は、プリンターの電源の再投入が必要となります。 

お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターの I / F 設定が異なる。 

一お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターの I/F 設定の動作 
モードを同じ設定にしてください。詳しくはお使いのコンピューターの取扱説 
明書をご覧 < ださい。 

PrintAgent が正しく動作していない。 

一 「PrintAgent システムが起動しないときは」に37ぺージ)を参照してください。 

プリンターと双ち向通信ができない。 

一 「PrintAgent の機能を十分に発揮させるために」に44ぺージ)を参照してくださ 
い。 

斜線の太さが均一でない(線 
の角度(こよって、線の太さ 
が違っている） 

写真などの絵やグラデー 
シヨンがおかしい 

SET の設定が roN 」 になっている。 

ープリンタードライバープ□パティまたはメニューモードで SET の設定を 
rOFFJ じしてください。 SET は、印刷時の解像度を拡張して斜線や曲線の印刷 
品質を向上させるための機能ですが、印刷内容じよってはこのような症状に 
なることがあります。 

トナー節約機能が ON になっている。 

ープリンタードライバープ□パティまたはメニューモードでトナー節約機能を 
OFF じしてください。トナー節約機能はトナーの使用を節約する試し印刷用 
の機能です。この機能を使うと細い線、ミ農度の薄い目 P 刷、網かけ、グラデー 
シヨンが不鮮明じなることがあります。 

巧刷位置が]:>(前使用してい 
たプリンターと合わない 

アプリケーシヨンの用紙•印刷に関する設定が間違っている。 

ーアプリケーシヨンの説明書を見て正しく設定してください。アプリケーシヨ 
ンによっては、わずかでも異なる設定項目があると、印刷位置がずれる場合が 
あります。 

プリンターの A 4 ポートレートの E 日刷巧数が80お5に設定されている。 

ー メニューモードで A4 ポートレートネ行数を78巧にしてください。 

A4 ポートレートの巧刷が数が80巧に設定されている場合には、本来の巧刷位 
置よりわずかに左にずれて巧刷されます。したがって、80巧に設定されている 
プリンターとそうでないプリンターとでは巧刷位置が異なります。 


7故障かな？と思ったら 
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症状 

原因と処理方法 

巧刷位置が] u 前使用していた 
プリンターと合わない(続き） 

使用している用紙がプリンターの規格に含っていない。 

一「用紙の規格」に93ページ）を参照して、確認してください。 

MultiWriter 2300/2100/21 OS のようなレーザープリンターは、用紙送りを 
□ーラーの摩擦によって行っています。そのため、他のレーザープリンターと 
同様に縦方向、横方向とも多少の誤差が発生します。この誤差は用紙によって 
も異なります。 

以前使用していたプリンターと MultiWriter 2300/2100/21 OS との間に印刷位 

置の互換性がない。 

ープリンターの印刷位置は、 PC - PR 2000 /6 W 等の NPDL または NPDULeve に)対 
応のプリンターおよび PC - PR 601、 PC - PR 602、 PC - PR 602 R に対して互換性が 
あります。その他のプリンターじ対しては印刷位置の互換性はありません。プリ 
ンタードライバーの r 従来互換の印刷範囲を使用する 」 (Windows 2000の場合 
は[プリンタのプ□パティ]の[プリンタの設定 ]、 Windows 98/9日の場合は[プ 
□パティ]の卸刷品質 ]、 Windows 3. 1の場合は[オプション]ダイア □ グボック 
ス 、 Windows NT 4.0/3.51 の場合は[デバイスのプ□パティ]の[プリンタの設 
定])をチェックしてください。 

"データガノコ、ソテイマス"を 
表示したまま印刷を開始しな 
い 

改ページコードまたは排出コードがありません。 

-> [印刷可スイッチを押して印刷巧ランプを消なさせてか6、[シフト]スイッチを 
押しながら[排化]スイ、ソチを押してください。 

MultiWriter 2300/2100/21 OS はぺージ単位で処理するプリンターなので、1 
ページ分のデータが揃わないと印刷を開始しません。また、アプリケーションの 
中にはページの最後に排化コードなどのページの終わりを示す制御コードをプ 
リンターに送らないものがあります。このような場合は上記の方まで処理してく 
ださい。 

なお、メニューモードで自動排化を有効じしておくと設定した時闇内に巧刷デー 
夕が来ない場合、自動的に印刷•排化されます。ただしコンピューターからのデー 
夕送信が長い時間途切れるような場合じは、この機能を使用しないでください。 

アプリケーションのプリンター設定が「シリアルプリンター」になっている。 

-ページプリンターまたはレーザープリンターを選択してください。 

ソフトウエアのプリンター設定がシリアルプリンターじなっていると、排化コー 
ドをプリンターに送らないためじこのような症状が起こります。 

また、新たにソフトウエアを作成する場合じは、このような症状を防ぐため、を 
ページの最後に排化コード （ OCh ) を付力□するようじしてください。 

コンピューターからのデータ送信が途切れている。 

ープリンターへのデータ送信じついて、プリンタードライバーの r タイムアウ 
卜設定」の設定時間を長くしてください。複雑なデータやアプリケーション 
(こよっては、設定時間が短いとデータ送信を中止することがあります。 

ページの途中までしか印刷さ 
れない 

または 1 ぺージ分のデータが 

2 ページにわたって印刷され 
てしまう 

自動排出機能が有効になっている。 

ーメニューモードで自動排出を無効(こしてください。 

プリンターじは自動排出機能(コンピューターか6のデータの送信が一定時 
間途切れると、そこまでのデータが自動的(こ印刷•排出する機能)がありま 
す。このとき、コンピューターか6のデータ送信が設定した自動排出時間 ]: i 
上に途切れた場合(こは、ページの途中でもそれまでのデータを印刷•排出し 
てしまいます。 

また、を OS でプリンターへのデータ送信(こついてタイムアウト時間を設定 
できます。このタイムアウト設定の時間が短いと、複雑なデータなどでプリ 
ンターのビジー時間が長くなった場合、コンピューターが印刷データの送信 
を中止する場合があります。その場合にはプリンターの自動排出を無効じす 
るだけでなく、タイムアウト設定の時間を長くしてください。タイムアウト 
設定の時間変更はを OS のマニュアルを参照して < ださい。 
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症が 

原因と処理方法 

ページの途中までしか巧刷 
されない 

または1ページ分のデータが 

2ページにわたって巧刷され 
てしまう（続き） 

總じしろが含っていない。 

一巧刷範囲を確認してください。両面巧刷のときじはクリ、ソプ機能を使うと巧 
刷範囲を超えた分のデータを次のページに巧刷しないようになります。 

用紙の左側が空白になる（巧 
刷文字が用紙のち側にかた 
よって印刷される） 

一部のソフトウェアでは、用紙位置が異なる場含がある。 

ーメニューモードで136巧モードを有効(こし、用紙位置を調整してください。 

縮ルすると、縮ル前と巧刷 
結果が異なる 

巧刷データによっては、縮小すると印刷結果が異なる場合がある。 

-プリンターでは、座標値などを縮ルすることじより縮ノ」\巧刷を巧っていま 
す。このときじ、数値の丸め誤差が生じ、図形と図形の重なりなどが変わることじ 
より、巧刷結果が異なってしまう場合があります。 

改行量がおかしくなり、 

徐々にずれてしまう 

一部のソフトウェアには、ソフトウェアの指定によって改行で用紙を排出するも 
のがある。 

- ソフトウェアの設定をシートフィーダーがきにするか、1ページの長さを67 
行 （ A 4 サイズの用紙の場合）に設定してください。 

画面の文字と異なる文字が 
印刷された 

ご使用のコンピューター環境に最も適したち法でプリンターを指定していない。 

一「2章プリンターソフトウェアのインストール」を参照してください。 

適切なェミュレーションモードを選択していない。 

-「メニューモード」 （114 ぺージ）を参照して、ェミュレーションモードを選択 
し直してください。 

動作自動設定を選択している場合は、動作モード設定じて正しいェミュレー 
シ ョンを選択し直してください。途中で長い時間中断させる ような使い方を 
している場合に自動排出機能が有効(こなっていると、ぺージの途中でもそれ 
までのデータを印刷•排出してしまうことがあります。 

プリンターケーブルがきちんと接続されていない。 

ープリンター側とコンピューター側の接続状態を確認してください。 

プリンターバッファーや切替器を使用している。 

ープリンターバッファーや切替器を使用しない接続方まじ変更して<ださい。 

白紙が化る 

ソフトウェアのプリンター設定がシートフィーダー付きになっている。 

ーシートフィーダーがきになっている場合は、メニューモードで「136巧モー 
ド」を有効にしてください。 

両面印刷が正し<機能しな 
い 

メニューモードが含っていない。 

ー メニューモードの両面印刷(こ関する設定を確認してください。 

セットされている用紙サイズが含っていない。 

一両面印刷は普通紙の A 3、 A 4 、 A 日、目4、目日、レターサイズでしか機能しません。 
セットされている用紙を確認してください。 

MP の用紙種類を普通紙以外に設定している。 

一 MP か6両面印刷を行う場合、用紙の種類を普通紙に設定してください。 

MP の定形外用紙が ON になっている。 

-メニューモードで定形か用紙を OFF にしてください。 

メモリーが足りない。 

一 A 3、 B 4 サイズの用紙に両面印刷を行う場合、メモリーの増設が必要です。「8 
章オプション」の r 増設 RAM サブボード」 (284 ページ)をご覧になり、メモ 
リーを増設してください。 


7 故障かな？と思ったら 
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症状 

原因と処理方法 

両面印刷が正しく機能しない 
(続き） 

メモリースイッチ5-1、または 9-1 、9-2が ON になっている。 

ー メモリースイ、ソチ 5-1 、または 9-1 、9-2を OFF (こしてください。 PC - PTOS 等 
の環境下で同期コードを有効(こし、アプリケーシヨンがページごと(こ同期を 
取っている場合には、正しく機能しないことがあります。 

1200 dpi 印刷時に"82 メモリ 
オーバー"が表示され、一部 
分が白紙で巧刷される*^ 

プリンターのメモリーが足りない。 

-> メモリーの増設が必要です。309ページの r 増設 RAM サブボードのメモリー 
対応」の表をご覧になって、印刷保証容量のメモリーを増設してください。 

解像度1200 dp 晴で用紙にし 
わが人る*^ 

メニューモードが正しく設定されていない。 

一400 dpi 、 600 dpi で巧刷を巧った後で1200 dp に解像度を切り替えて巧刷し 
た場合、用紙にしわができる場合があります。メニューモードのウンヨウメ 
ニューで r オンドセイギヨキノウ」を roN 」 に設定し直してください。ただし 
この場合、印刷開始時間が通常よりも遅 < なります。 

ユーザー定義サイズで巧刷さ 
れない 

[用紙サイズエラーを検出する]がチェックされていない。 

一 Windows 98/9日 / NT 4.0 /NT 3.51/3.1 :[給紙方法]で[自動]が選択されて 
いる場合、プリンタードライバーの口□パティ]ダイア□グボックスで[用 
紙サイズエラーをお化する]がチェックされていないと、 [ MP ] または[手差 
し]か6の給紙を行わない場合があります。[用紙サイズエラーをお化する] 

をチェックしてか6巧刷してください。 

一 Windows 2000:[給紙方法]で[自動]が選択されている場合、プリンタード 
ライバーの[印刷設定]ダイア □ グボ、ソクスで[用紙サイズエラー]で[お化し 
ない]か6 [お出する]に変更されていないと、 [ MP ] または[手差し]か6の給 
紙を行わない場合があります。[用紙サイズエラーを横化する]をチェックし 
てか6巧刷して < ださい。 

了合印刷ができないまたは 
を部数印刷ができない 

プリンターと双方向通信ができない 

- 7章の 「 PrintAgent の機能を十分(こ発揮させるため(こ」に44ぺージ)を参照し 

てください。 

一双方向通信が行えない環境の場合は、電子ソート機能を有効にする必要があ 
ります。電子ソート機能を有効にするためにはプリンターにメモリーを増設 
し、プリンタードライバーの設定を変更する必要があります。詳し<は、日章 
の r 電子ソート機能」をご覧ください。 

ーアプリケーシヨンでの了合印刷または部数巧刷を設定して<ださい。 

印刷速度が遅い 

プリンターバッファーなどを取り巧けている 

ーパソコン本体とプリンターとの接続に市販のプリンターバッファー、プリン 
ター切替器、プリンター共有器、コピープ□テクターなどを使用している場 
合には、プリンタードライバーの双方向通信機能を無効にする必要がありま 
す。7章の 「 PrintAgent の機能を十分に発揮させるためじ」に44ぺージ)を参 
照して双方向通信機能を無効にして<ださい。 

プリンターとヌ又ち向通信ができない 

-> 7章の 「 PrintAgent の機能を十分(こ発揮させるために」 (244 ページ)を参照し 

てください。 


ホ 1 MultiWri お 「2300 のみ対象です。 


1 200 dpi * 2 での E 日刷について 

Multiwriter 23 日日を お使いの場合で Windows 3. 1対応のプ U ンター ドライバー では、解像度の設定で 
12 日日 dpi を サポートしておりません。他の解像度設定で印刷して ください。 

*2 解像度 47.2 ド、ソ ト /mm 
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双方向通信機能が有効にな- 
ていない 


Windows のポート設定が正しく設定されていない。 

一双方向通信が可能なポート(こ接続していることを確認して<ださい。 


OS 

□—カル接続 

LAN 接続 

USB ヶーブル接続 

Windows 98/95 

LPTx 

NEC TCP/IP Printing System 

LPTUSBx 

Windows 2000 

LPTx 

NEC Network Port 

LPTUS 己 XXX: 

Windows NT 4.0 

LPTx 

NEC Network Port 

--- 


上記のポートかを設定して印刷を巧う場合(こは、プリンターのプ□パ 
ティ設定で双方向機能を無効(サポートしない）に設定して < ださい。 

プリンターのプ□パティの設定で双方向通信機能サポートを有効(こします。 
「 PrintAgent の機能を十分(こ発揮させるためじ」に44ぺージ）を参照してく 
ださい。 


PrintAgent システムが Ml しなし、ときは 

PrintAgent システムが動作しないときの症状とその原因、処理方法を示します。それぞれの方法に従って 
対処してください。 


症が 


原因と処理方法 


画面上に PrintAgent のシステ 
ムアイコンが表示されていな 
い 


[ PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスで[システムを自動的に起動す 
る]をチェックしていない。 

- チェ、ソクしてくださし 、 Windows 98/95の場合は次回起動時か6 、 Windows 
2000 /NT 4.0 /NT 3.51 の場合は次回□グオン時か6自動的に表示されま 
す。 

PrintAgent を終了している。 

一[スタート]-[プ□グラム ]- [MultiWriter 2300/2100/210 S ] - [PrintAgent 
システム起動]を実行してください。 


Print Agent が機能しない 


PrintAgent システムファイルを削除した。インストール、またはアンインストー 
ルの失敗な どにより PrintAgent が正しく インス 卜ールされていない。 

一 Windows を再起動して、 PrintAgent をアンインストールします。再び 、 Win 
dows を再起動して、プリンターソフトウエアを再インス I ルしてくださ 
い。 


7故障かな？と思ったら 
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プリンタ ステータス ウインドウがおかし 
いとまは 

プリンタステタスウィンドウでプリンター状態を表示しなかったりおかしいときは、ここで説明する項目 
を参照して原因の磕認と処置を行ってください。 


症が 

原因と処理方法 

プリンタステータスウインド 
ウが[スタート]メニューじ登 
録されていない 

カスタムインストールによって、インストール対象とされなかった。 

-> システムの管理者にご相談< ださい。 

必要なファイルが削除されている。 

一 PrintAgent を再インストールしてください。 

使用したいプリンターのプリ 
ンタステータスウインドウが 
選択できない 

プリンタフォルダーに 「NEC MultiWriter 2300 /2100/210 S 」 のプリンターが 
登録されていない。 

- PrintAgent および、プリンタードライバーをインストールしてください。 

プリンタードライバーが変更されている。 

-プリンタードライバーを変更すると、誤動作の原因となります。プリンター 
ドライバーを削除し、再度プリンタードライバーをインストールしてください。 

プリンタステータスウインド 
ウが起動しない 

プリンターのアクセス権がない。 

- 権限を確認して<ださい。 

必要なファイルが削除されている。 

PrintAgent を再インストールしてください。 

コンピューターのメモリー不足。 

一必要のないアプリケーションを終了してください。 

プリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリ 
ティーが使用されている。 

ーコンピューターで使用されているユーティリティーに応じて、プリンターの 
監視を巧わないように設定してください。 

プリンタステータスウインド 
ウの表示内容が不正である、 
アニメーションが巧われない 

巧刷データを直接プリンターに送信している。 

一印刷データ（ジョブ)をスプールするよう(こ設定してください。 

[通知形式のプ□パティ ] の設定が変更されている。 

- 設定内容を確認して<ださい。 

プリンタステータスウインド 
ウがプリンターの状態を正し 
く表しなし'' 

最新のステータスを取得していない。 

ープリンターステータスウィンドウの[最新のステータス(こ更新]ボタンをク 
リックしてください。 

14ピンパラレルインターフェースでプリンターを接続している。 

一このインターフェースではプリンターの情報を取得することができず、プリ 
ンタステータスウィンドウの機能が大幅に制限されます。プリンタ増設イン 
タフェースボード ( PC - 9801 -94) をお使いじなることをお勧めします。 

プリンターが直接つながっているコンピューターで双方向通信ができない設定に 
なっている。 

一 Windows 98/95:プリンターのプ□パティの[詳細]-[スプールの設定]-[こ 
のプリンタで双方向通信機能をサポートする]を選んでください。 

Windows 2000 /NT 4.0 :プリンターのプ□パティの[ポート]-[双方向サ 
ポートを有効にする]をチェックしてください。 
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症が 

原因と処理方法 

プリンタステータスウインド 
ウがプリンターの状態を正し 
く表示しない(続き） 

プリンターが直接つながっているコンピューターが Windows 2000 /NT 4.0 で 
プリンタープールを使用している。 

一 Windows 2000/NT 4.0 上のすべてのプリンターの[プリンタのプ□パティ]- 
[ポート]-[プリンタプールを有効(こする]のチェックをかしてください。 

お使いのコンピュータープリンターポート（パラレルポート）の設定とプリンター 
の I / F 設定が異なっている。 

一双方の動作設定を合わせてください。 「PrintAgent の制限事項」 (245 ぺージ） 

を参照してください。 

プリンタステータスウインド 
ウの音声メッセージが通®さ 
れない 

音声がインストールされていない。 

一標準インストールでは音声はインストールされません。アプリケーションの 
追加と削除で音声を選択してインストールして<ださい。 （79 ページ参照） 

音声を通知しない設定になっている。 

一[通®形式のプ□パティ]の設定を確認して < ださい。 

[ PSW のプ□パティ]の[自巧のドキュメントを印刷していないときの設定]が r 自 
動起動する」になっていない。 

一自分のドキュメントを印刷していないときの音声メッセージは r 自動起動し 
ない」と設定されているときは通®されません。 r エラー発生時にウィンドウ 
で自動起動する」と設定されているときはエラー時のみ通®されます。 

ボリューム、 Windows のサウンド設定が変更されている。 

- 設定を確認して<ださい。 

プリンタステータスウインド 
ウ上か6印刷ド丰ュメントの 
削除ができない 

巧刷ドキュメントがすでにプリンターへ送られてしまった。 

一すで(こプリンターへ送信済みのドキュメントに対しては、削除できません。 

プリンターのアクセス権がない。 

-ネットワーク管理者(こ権限を確認してください。 

E 口刷巧がネットワーク共有プリンターである。 

ーネットワーク共有プリンターのサーバーの OS が Windows 2000/NT 4.0 の場 
合は、クライアントでプリンターをインストール(作成）した直後は削除できま 
せん。いったんクライアント側の OS を r □グオフ」一 r □グオン」してください。 

プリンタステータスウインド 
ウが自動起動しない、または 
自動起動してしまう 

[ PSW のプ□パティ]の設定が変更されている。 

- 設定を確認して<ださい。 

LAN ボードまたは LAN アダプターを装備した LAN プリンターに直接接続して使用 
している。 

一 LAN プリンターをサーバーを介さず(こ使用している場合は [PSW のプ□パ 
ティ]で[自分のドキュメントを目 P 刷していないとき]の起動条件としてに口刷 
中(こアイコンで自動起動する]を設定しても、他の人の巧刷時(こは自動起動し 
ません。ただし、この場合でもエラー発生時(こは自動起動を巧います。 

プリンターの構成情報の表示 
内容が実際の構成と異なって 
いる 

プリンターが双方向通信できないインターフェースで接続されている。もしくは 
プリンターがノ \'ッファーなどを経由して接続されている。 

ープリンターの現在の設定は読み込むことはできません。双方向通信できない 
ときは、初期状態として最大構成が入っています。この場合の構成はプリン 
タードライバーか6設定が巧能です。詳しくは、プリンタードライバーのヘル 
プをご確認ください。 

プリンターの情報をうまく取得できない。 

ーネットワークのトラフィックの状ミ兄や上位ホストの処理状ミ兄により、正し< 
プリンターの情報が取得できなかったと思われます。プリンターの電源を入 
れ直してください。情報の更新を行って < ださい。 


7 故障かな？と思つたら 
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リプリント機能が動作しないとをは 

リプリントがうまくいかなかった場合、ここで説明する項目を参照して原因の磕認と処置を行ってくださ 
い。 


症状 

原因と処理方法 

リプリント機能が使用できな 
い 

[リプリント機能を提供する]がチ I ックされていない。 

一 PrintAgent のプ□パティを開き、確認してください。（ネットワーク共有プリ 
ンターをご使用の場合は、サーバー上の PrintAgent のプ□パティを開き、設 
定を確認してください。） 

プリンターが直接つながっているコンピューターで双ち向通信ができない設定に 

なっている。 

一 Windows 98/9日:プリンターのプ□パティの[詳細]-[スプールの設定]-[こ 
のプリンタで双方向通信機能をサポートする]を選んでください。 

Windows 2000/NT 4.0 :プリンターのプ□パティの[ポート]-[双方向サ 
ポートを有効にする]をチェックしてください。 

一「使用できるコンピューターとプリンターケーブル」 （287 ページ)を参照し 
て、ご使用のプリンターケーブルは正しいものが使われているかどうか 
チェックしてください。 

PrintAgent リプリントがインストールされていない。 

一 PrintAgent リプリント2を追加インストールしてください。 （79 ぺージ参照） 

プリンタードライバーがインストールされていない。 

一に章プリンターソフトウェアのインストール」 （39 ページ)を参照して、ご 
使用のプリンターのプリンタードライバーをインストールしてください。 

リプリントしたい印刷ジョブ 
が蓄えられない 

[リプリント機能を使用する]がチェックされていない。 

一 < Windows 98/9日の場合 > 

[プ□パティ]ダイア□グボックスの[出力制細シートを開き、確認してくだ 
さい。 

< Windows 2000の場合 > 

[印刷設定]ダイア□グボックスの[メイン]シートで機能選択ノ \'一の[リプリ 
ント]を選択し、確認してください。 

< Windows NT 4.0の場合 > 

[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスの[出力制細シートを開き、 
確認してください。 

蓄えられた印刷ジョブがな< 
なった 

E|] 刷ジョブのスプールサイズが大きい。 

^ [PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスを開き、[リプリント機能の 
設定]ダイア□グボックスでディスク領域を大きくしてください。 （17 日ペー 
ジ参照） 

ドキュメント数が制限を越えている。 

一 [PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスを開き、[リプリント機能の 
設定]ダイア□グボックスでドキュメント数の値を大きくしてください。 

(175 ページ参照） 

有効期限が過ぎている。 

一 [PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスを開き、[リプリント機能の 
設定]ダイア□グボ、ソクスで有効期限の時間を長くして < ださい。 （ 175ペー 
ジ参照） 
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ジョブセパレート機能が動作しないとをは 


データを送ったが、ジョブセパレートできなかった場合、ここで説明する項目を参照して原因の痛認と処 
置を行ってください。 


症が 

原因と処理方法 

ジョブセパレート機能が使用 
できない 

A 4 サイズが縦置き、横置きでセットされていない。 

ープリンターにセットされている用紙を確認してください。（詳細は日章参照） 

MP の用紙サイズが設定されていない。 

- MP の用紙サイズを rA4 ヨコ」もしくは rA4 タテ」(こ設定してください。 

ー メニューモードのヨウシメニューで 「MP テイケイガイヨウシ」を rOFF」 (こ 
言又たして\ /したし、 

ー メニューモードのヨウシメニューで 「MP ヨウシシュべツ」を r フツウシ」に 
言又たして\ / し ミし、 

MP の用紙種類を普通紙以外に設定している。 

一 MP か6印刷する場合、用紙の種類を普通紙(こ設定して<ださい。 

給紙方法が自動に設定されていない。 

ープリンタードライバーの口□パティ]ダイア□グボックスの[用紙]シート 
を開き、自動(こ設定してください。 

[ジョブセパレート機能を使用する]がチェックされていない。 

ーネットワーク環境で共有プリンターとして使用しているすべての利用者(ク 
ライアント）の設定をプリンタードライバーで[ジョブセパレート機能を使 
用する]にしてください。 

プリンターの給紙巧が[手差し]になっている。 

一[ホ、ソパ]スイッチ、または [MP] スイ、ソチを押して、給紙先を[ホ、ソパ]もしく 
は [MP] に設定してください。 

プリンターで双方向通信ができない 

一 「PrintAgent システムが起動しないときは」に37ぺージ）を参照してくださ 
し、双方向通信ができない場合には、了合機能と組みあわせたを部数印刷時 
のジョブセパレートはできません。 

ジョブセパレート機能がうま 
く働かない 

了合い機能が正しく選択されていない。 

ーアプリケーションの印刷機能か6了合い機能を指定している場合は正しく 
機能しません。アプリケーションの指定をかしてください。 

すべてのクライアントがジョブセパレート機能を使用するように設定されていな 
い。 

ーネットワーク環境で共有プリンターとして使用しているすべてのクライア 
ントが[ジョブセパレート機能を使用する](こ設定していることを確認して 
ください。 

PrintAgent リプリント2で 
ジョブセパレートが設定でき 
ない 

プリンタードライバーの給紙方法が[自動]以タトの設定で印刷された印刷ジョブを 
選択している。 

一給紙方法を[自動]に設定し、巧刷して < ださい。 

A 4 サイズ以外の用紙で E 日刷されたジョブがある。 

- A4 サイズで設定された巧刷ジョブ(こして < ださい。 

PrintAgent リプリント2で 
ジョブ結合したとき、ジョブ 
セパレートが設定できない 

A 4 サイズ以外の用紙で E 日刷されたジョブがある。 

-> A4 サイズ]: i かの用紙で印刷されたジョブの選択を解除して < ださい。 

一結合するジョブを A4 サイズで設定された巧刷ジョブにして < ださい。 


7故障かな？と思ったら 
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PrintAgent を正しく動作をせるために 

PrintAgent はネツトワーク環境で使用することで、より効果を発揮します。下は PrintAgent を正常に機 
能させるためのを意事項をネツトワーク関連の設定を中ムに説明します。 


PrintAgent を動作をせる前に 


共有プリンターの利用/提供について 

本項目は、 Windows 2000/NT 4.0では、共有プリンターの提供のみ Administrators 権限のある方が設定 
を変更できます。[共有プリンタを利用する]、[共有プリンタを提供する]は、通常は ON のままで支障あり 
ませんが、次の場合は OFF にすることをお勧めします。 

• ネットワークの回線速度が遅い 

低速回線を経由する共有プリンターに対して、 PrintAgent を使用すると、通信速度の関係でプリン 
タステータスウィンドウなどの操作がしにくかったり、状態の表示が遅れたりすることがありま 
す。この場合は、 [PrintAgent のプ□パティ]で供有プリンタを利用する]のチェックを外してくだ 
さい。ネットワーク共有プリンターについての PrintAgent の双方向通信機能を無効にすることがで 
きます。 

• 乾送データ量に応じて課金されるネットワーク環境 

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して PrintAgent を使用している 
場合に、 PrintAgent の双方向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。 
考慮すべきネットワーク環境の例としてはじ(下のケースがあります。 

-ネットワークプリンターが、公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合 
-プリントサーバー、 DNS サーバー、 WINS サーバーが公衆回線を経由した別のネットワー 
ク上に存在する場合 

-□一カルネ、ソトワークの通信自体が課金ネットワークの場合 

これを避けたい場合にも、上記操作によってネットワーク共有プリンターについての PrintAgent の 
双方向通信機能を無効にしてください。 


• コンピューターの処理能力が十分でない 

コンピューターの性能があまり高くない場合、 PrintAgent のご利用により、他の作業の処理速度に 
影響する可能性があります。この設をを外しても□一カルに接続しているプリンターでは、弓Iき続 
き PrintAgent がご利用になれます。 
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MultiWriter 2300/2100/21 OS PrintAgent 
( サーバー接続） 


サ _バ_ MultiWriter 2300/2100/21 OS 

(LAN ボード内蔵または 
LAN アダプター 装備） 



MultiWriter 2300/2100/21 OS 
(□- カル接続） 



Windows 2000 
Windows 舶 /9 已 
Windows NT4.0 


。。シ。。〇 .□ 




クライアント 


PrintAgent 



Windows 2000 
Windows 舶 /9 已 
Windows NT4.0 


0づけ〇〇 .□ 




クライアント 


• PrintAgent をクライアント•サーバーシステムでご利用の場合、1台のサーバーに接続されたクライア 
ントの中で PrintAgent を使用するクライアントは30台]: i 下を推奨します。サーパーの性能やネットワー 
クトラフィ、ソクによっては、巧刷時にプリンターの状態情報が取得できなくなったり、クライアントで 
オフライン作業になる、またはネットワークプリンターの状態が不明になる場合があります。このよう 
な場合、印刷時じ(外は [PrintAgent のプ□パティ]の設定の[共有プリンタを利用する]のチェックを外 
して PrintAgent を動作させないようにするか、 PrintAgent を終了させて運用してください。 

• PrintAgent をクライアント•サーパーシステムでご利用の場合、プリントサーパーには 64M バイト 
上のメモリーを搭載し、運用されることを推奨します。 （Windows 2000日本語版をプリントサーバー 
としてご利用の場合じは、 256M バイトじ(上を推奨します。） 


従量課金回線での課金を最小限(印刷時のみ）とするためには 

• クライアントコンピューター側で [PrintA 呂 ent のプ□パティ]の肤有プ U ンタを利用する]のチェックを外し 
ます。 

• ヴーパーコンピューター側で [PrintA 呂 ent のプ□パティ]の肤有プ U ンタを提供する]のチェックを外しま 
す。 

• サーバーコンピューターび Windows 2日日日の場合は[プ U ンタのプ□パティ]、 Windows NT 4.日の場合 
は[デノ くイスプ□ノ くティ]の[ポート]-[双ち向ヴポートを有効にする]のチェックを外してご利用ください。 

ヴーパー〕ンピューターび Windows 98/9己の場合はプ U ンターの[プ□パティ]の[詳細]-[スプールの設定]- 
[このプ U ンタの双ち向通信機能をサポートしない]を選択してご利用ください。 


クライアント-ヴーバーシステムでお使いの場合 

• PrintAgent は□一カルプリンターに対してもネ、ソトワーク上の共有プリンターじ対しても使用できま 
す。ただしネットワーク上で使われる場合 PrintAgent ソフトウェアはサーバー、クライアント両者に 
インストールされている必要があります。 


7故障かな？と思つたら 
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1 


リンげ 


J ホ H の削除(が^ ホ叫の術巧を)… 


ホ•-卜ぞ柳こするを） 
Iンタ r ールをち細こする(が 


0K I キトンセル I A 牺 i I 


ドキュメントは、わ乃されてし1るホ‘-卜のうち、最抑こ利巧巧ち妨もので巧刷されます。 



PrintAgent の機おを十分に発揮させるために 

PrintAgent の機能を十分に発揮させるために、双方向通信でお使いになることをお勃めします。 
• 双方向通信が可能なポートに接続して<ださい。 




チェック- 

上記の表！;(外のポートでご利用の場合には、双ち向通信を無効に設定してください。 PrintA 呂 ent の機能は 
ご利用になれません。 


双方向通信を有効にして<ださい。 

く Windows 2000の場合> 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート] 
シートで[双方向サポートを有効にする]をチェックし 
てお<必要があります。 


m 


を胶 I 巧ちポート I 詳础記定 I たキュリティ I 翊ブリシタの設定 I 
NEC MultiWiter 2300 

謬； 


:ックボックスげ才 M 成っているポ—卜のうち、最视ホ J 用可能なもので 


..NEC TCP/IP Port 


レの風 D の... 

户口 ?スオサボ-巧; 
1 r ゾを トルを々; 


ポートの肖 I がま也 ）I ポートのが巧に)… 


< Windows 98/95の場含> 

プリンターの[プ□パティ]の睛細]-[スプールの設定]- 
[このプリンタで双方向通信機能をサポートする]を 
チェ、ソクしておく必要があります。 


く Windows NT ん〇の場合> 

[デバイスプ□パティ]ダイア□グボックスで[ポート] 
シートの[双方向サポートを有効にする]をチェックし 
てお<必要があります。 



OS 

□—カル接続 

LAN 接続 

USB ヶーブル接続 

Windows 98/9己 

LPTx 

NEC TCP/IP Printing System 

LPTUSBx 

Windows 2000 

LPTx 

NEC Network Port 

LPTUSBxxx: 

Windows NT 4.0 

LPTx 

NEC Network Port 

--- 
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その他 

• ネ、ソトワーク共有プリンターが直接つながっているコンピューターの 0 S が Windows 2000 /NT 4.0の 
場合、プリンタプールはサポートしていません。サーバーコンピューター上ですベてのプリンターのプ 
リンタプールを無効にする必要があります。サーパーコンピューターが Windows 2000の場合は[プリ 
ンタのプ □パティ]、 Windows NT 4.0 の場合は[デバイスプ □パティ] の[ポート] - I ； プリンタプール 
を有効にする]のチェックを外してください。[プリンタプールを有効にする]をチェックした場合、プ 
リンターの状態が正し<表示されません。権限がない場合は管理者に連絡してください。 

• PrintAgent がサポートしているネットワークプ日トコルは TCP / IP のみです。 

• PrintAgent をインストール時に指定:する PrintAgent モジュールのフォルダーさ)（指定:しなければ 
rPrintAgent 」 になります）はインストール終了後に変更しないでください。フォルダーをを変更すると 
アンインストールが正常に行えません。また 、 Print Agent が正しく動作しません 。 Windows 3. 1や DOS 
上でフォルダーの移動などを行うと、フォルダーのを前が rPRINTA ~ 1」などに変わってしまう場合があ 
ります。 


Pri nt Agent の動作中は 


一つの コンピューターに PrintAgent 対応プリンターが複数インス I -ールされている場合、プリンタステー 
タスウィンドウを表示させるとき、ダイア□グボックスで r プリンタの選択」を要求されることがあります。 


PrintAgent の制限事頃 


• PrintAgent とプリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリティー 
( DMtOOL など)を同時に使用すると正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使いの 
ユーティリティーに応じて、プリンターの監視を行わないように設定してください。 

• プリンターとお使いのコンピューターのプリンターポート（パラレルポート）の設定が異なる場合、 
PrintAgent の動作に不具合が生じることがあります。双方の設定を合わせてご使用ください。設定を 
変更する場合、お使いのコンピューターの取扱説明書を参照しプリンターポート（パラレルポート）の 
設をを変更していただくか、プリンターの設定を変更してください。プリンターの設をを変更するには 
「メニューモード」 （114 〜126ページ）を参照してください。 

= ゾ重要 = 

Windows 9已でホ外線通信インタ フエー スアダプタを使って MultiWriter 23 日日/ 2 ] 日日/ 2 ] 日 S に接続 
している場合、 PrintAgent の機能はご利用になれません。片方向通信での印刷となります。 


OS をアップグレードする場合 


お使いのコンピューターの OS をアップグレードする場合、じ(下のことにを意してください。 

• Windows 98/95 、 Windows NT 4.0用のプリンターソフトウェア（プリンタードライバーおよび 
PrintAgent ) は Windows 2000では使用できません。 

• OS をアップグレードする前に、2章の r プリンタードライバーの削除」 （74 ぺージ）、 「 PrintAgent の追 
力□-削除」の9ぺージ)の手順に従ってプリンタードライバー、および PrintAgent を削除してください。 
OS をアップグレードした後に、再度プリンターソフトウェアをインストールしてください。 


故障かな？と思つたら 
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紙づまりのときは 

紙づまりが発生すると、操作パネルの巧刷巧啸）ランプが点滅し、ディスプレイに"74カミツマリホ 
ンタイリョウメンキュウシ"、または"78ヨウシピックミスホ、ソパ MP テサシ"と表示されま 
す。同時にプリンターは印刷を中止し、ディセレクト状態(印刷巧ランプが赤色に点滅)になります。 



紙づまりの発を箇所 


紙づまり、またはピックミス佣紙給紙ミス)のときのディスプレイ表示と発生箇所は次の表のとおりです。 
ディスプレイ下段の表示は紙づまり、またはピックミス佣紙給紙ミス）が発生している箇所を表していま 
す。 


ディスプレイ表示 

紙づまり発生箇所 

上段 

下段 

"74 カミツ''マリ" 

"ホンタイ" 

回本体部 
固手差し部 

"リヨウメン" 

回両面部 

"キユウシ" 

回給紙部 

"78 ヨウシピ、ソクミス" 

"ホ、ソパ" 

回用紙カセット 

" MP " 

"テサシ" 

固手差し部 


タページの図を参考にして回、回、回、回、固のいずれかを開けて、つまった箇所を調べてください。つ 
まった箇所に応じて、249ページからの手順に従って用紙を取り除いてください。 
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回〜固で示す網掛け部分が Multiwriter 2300/2100での紙づまり、またはピックミスの発生箇所です。処 
理手順については249ページじ(降を参照してください。 


固手差し部 


ドキユ火/卜也）オプシヨシ©ヘルプお） 

勾逼處1國 I 劲当! 巧恒 J 剧 


函 ピッウ ミスで ず 

I I 11111111 Mill I 


I 概担 -MultiWHter 2300 


回両面部 


ドキュザント(り）オプションり） 

W けお） 

XI 直 1 量 |[®l 包 1 过 な 1 な 1 劇 

隨 ぉづがです 

圓 


1 燃 i-MultiWHter23 の 

跨続先- LPT1: 



例：増設ホッパ (250) 


例：増設ホッパ (500) 


回給紙部 


ドキ: L タント(り）オブシむ (0 AJ けお） 

勾庭 IM 副马 I 当 I 货 I を! 剧 


幽 ぉづま D です 


をご匿い 。 jSl 

を解祝说げ-巧口 


|^-MultiWHter23 の 


ドキユプント(り）がシヨンを）ヘルブが 

勾直 I 昼！創马[苗 I ぶ! な I 剧 


面 ピッウミスです 



^-MultiWHter 2300 


」接を就 - LPT1: 


A ミ主意 


定着ユニット周辺、および装置内部の金属部は高温になっていますので手を触れないよう 
十分にま意して、つまった用紙を取り除いてください。 


7故障かな？と思ったら 


紙づまり、ピックミスの発生箇所 (MultiWriter 2300/2100の場含) 
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回〜回で示す網掛け部分が Multiwriter 210 S での紙づまり、またはピックミスの発生箇所です。処理手順 
については249ページ W 降を参照してください。 


走:着 ユニット 


回本体部 


回 





A 注意 


定着ユニット周辺、および装置内部の金属部は高温になっていますので手を触れないよう 
十分に注意して、つまつた用紙を取り除いてください。 


紙づまり、ピックミスの発生箇所 (MultiWriter 21 0 S の場含) 
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ックミス(用紙給紙ミス)の処理 


発生箇所(回、固）に応じて、ピックミス（用紙給紙ミス）の処理をしてください。 

給紙されなかった用紙を取り除くことができたら、カバー類を閉めてください。完全に取り除かれていれ 
ばアラームは解除され、自動的に印刷は再開されます。 

ピックミスが頻発するようでしたら、「ピックミス、紙づまり処理後の磕認」 (255 ページ)を参照してピッ 
クミスを誘発させる事柄がないか磕認してください。 


-チェック - 

給紙でさなかった用紙は、このマニュアルの手順どおりに取り除いてください。無理に引さ抜こうとする 
と、用紙び破れ、残った紙片びプ U ンターの正しい用紙送りを妨げることびあります。 


囚用紙カセット 

〇操作パネルの表示でピックミスが発生した箇 
所を確認する。 

〇プリンターの電源を ON にしたまま、ピック 
ミスが発生した箇所の用紙カセツトをゆつく 
りと取りかす。 


用紙カセットを取り外すとさ、用紙びセッ 
卜されていると重くなっています。両手で 
持って取り外してください。 



@給紙されなかった用紙を取り除く。 


—^チェツフ - 

給紙されなかった用紙は用紙カセットから 
取り去って、再セットしないでください。 

用紙の折れ a びりなどにより紙づまりの原 
因となります。 



7故障かな？と思つたら 
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o 用紙のセットち法、およびセットした用紙の 
種類が正しいか確認する。 

用紙カセットカバーを外し、エンドガイドとサイ 
ドガイドの位置が正しいか確認してください。 

「3章用紙のセット」の1ページ)を参照してくださ 
い。 


エンドガイド 



&用紙カセットを取り付ける。 


固手差し部 

〇プリンターの電源を ON にしたまま手差し給 
紙できなかつた用紙を取り除く。 



© 新しい用紙を手差しの奧まで確実にセットす 
る。 




用紙カセットを取り付けるとさ、用紙び 
セットされていると重くなっています。両 
手で持つて取り付けてください。 


■ IT チェック - 

• セットする用紙の種類び正しいか確認 
して < ださい。 

• 給紙されなかった用紙は手差しから取 
り去って、再セットしないでくださ 
し、用紙の折れ a びりなどにより紙づ 
まりの原因となります。 



〇用紙のセットち法が正しいか確認する。 

手差し用紙ガイドの位置はセットした用紙に合わ 
せてください。 

3章の r 手差し(こ用紙をセツトする」（100ページ)を 
参照して < ださい。 
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紙づまりの処理 


発生箇所(回、回、回、固）に応じて、紙づまりの処理をしてください。 

つまった用紙を取り除くことができたら、カバー類を閉めてください。完全に取り除かれていればアラー 
ムは解除され、自動的に巧刷は再開されます。 

紙づまりが頻発するようでしたら、「ピックミス、紙づまり処理後の磕認」 (255 ページ)を参照して紙づま 
りを誘発させる事柄がないか磕認してください。 


-チェック- 

• つまった用紙は、このマニュアルの手順どおりに取り除いてください。無理に引き抜こうとすると、用 
紙び破れ、残った紙片びプ U ンターの正しい用紙送りを妨げることびあります。 

• MultiWrite「23 日日/ 2] 日日/ 2] 日 S で紙づまりび発生した場合、つまった用紙び取り除かれると、紙 
づまりによって正しく排出されなかった用紙の印刷データから印刷を再開します。しかし、紙づまりび 
発生した位置によっては、正しく排出されなかった印刷データから印刷を再開でさない場合びありま 
す。 


固本体部の紙づまり 


A ミ主意 


定着ユニット周辺、および装置内部の金属部は 
高温になっています。触れると义傷をするおそ 
れがありますので、十分に注意してください。 


〇 


プリンターの電源を ON にしたまま左ちのフ 
□ント ユニッ ト開閉レバーを押しながら手 
前に引いて、フ□ントユニットをゆっくり 
と開ける。 

フ□ントユニ、ソトが開いて止まります。 



Q トップカバーの左ちを持ち、ゆっくりと開け 
る。 



〇つまった用紙の両端をつまんで、ゆっくりと 
手前に引き抜く。 

用紙が□ーラー(こかかっていないときは、用紙を 
しっかりと持って手前(こゆっくりと引き抜きます。 
つまつた用紙が見つか6ない場合は、手順〇に進ん 
でください。 



〇トップカバーをゆっくりと閉じる。 


7故障かな？と思ったら 
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0 フ□ントユニットをゆっくりと閉じる。 

つまった用紙が取り除かれていれば、アラームが 
解除され、自動的に印刷は開始されます。これで 
終わりです。 

〇標準カセット、または MP カセットをゆつく 
りと取りかす。 



〇つまった用紙の両端をつまんで、ゆっくりと 
下ち向に引き巧く。 


-チェック - 

つまった用紙は用紙カセツトから取り去っ 
て、再セットしないでください。 

用紙の折れ巧びりなどにより紙づまりの原 
因となります。 


固両面部の紙づまり 


〇プリンターの電源を ON にしたまま左ちのフ 
□ントカバー開閉ボタンを巧しながら手前 
に引いて、フ□ントカバーをゆっくりと開 
ける。 

フ□ントカバーを60° く 6いの位置まで開けま 
す。操作パネルのディスプレイに r カバーオープ 
ン」と表示されます。 



© つまった用紙の両端をつまんで、ゆっくり 
と手前に引き巧く。 

用紙が取れない、または見つか6ない場合はフロ 
ントカバーを閉じた後、「回本体部の紙づまり」 
に己1ページ)の手順(こ従って処理して < ださい。 



〇フ□ントユニットをゆっくりと閉じる。 


(0 取りかした標準カセット、または MP カセツ 
卜を取り付ける。 
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回給紙部の紙づまり 

増設ホッパーを装着した場合を例じして、処理方 
まを説明します。 

= ゾ重要 = 

• 用紙カセットを取り外すとさは、両手で 
持ってください。 

• 用紙カセットを取り外すとさは、ゆっく 
りと引さ出してください。用紙カセット 
を強く引さ出すと、つまっている用紙び 
切れてしまい取り除けな<なるおそれび 
あります。 


〇 MP カセットをゆっくりと取りかす。 



〇標準カセットをゆっくりと取りかす。 



0 つまった用紙をゆっくり引き抜く。 

用紙を強く引っ張ると、途中で切れてしまい、用 
紙が取リづ6 くなりますのでゆっくりと引き抜い 
てください。 

つまった用紙が見つか6ない場合は、手順©(こ進 
んで < ださい。 



〇標準カセット、 MP カセットを取り付ける。 

つまった用紙が取り除かれていれば、アラームが 
解除され、自動的に印刷は開始されます。これで 
終わりです。 

&つまった用紙が見つからない場合は、增設力 
セットを上から順香に取りかし、つまった用 
紙を取り除く。 

用紙を強く引っ張ると、途中で切れてしまい、用 
紙が取リづ6 くなりますのでゆっくりと引き抜い 
てください。 



与ぶ重要 - — 

用紙カセットを取り外すとさ、用紙びセッ 
卜されていると重くなっています。両手で 
持って取り外してください。 


7故障かな？と思ったら 
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o 增設カセットを取り付ける。 



用紙カセットを取り付けるとさ、用紙び 
セットされていると重くなっています。両 
手で持つて取り付けてください。 


〇標準カセット、 MP カセットを取り付ける。 

つまった 用紙が取り除かれていれば、アラームが 
解除され、自動的(こ印刷は開始されます。これで 
終わりです。 


固手差し部の紙づまり 

〇プリンターの電源を ON にしたまま、フ□ン 
トカバー開閉ボタンを巧しながら手前に引い 
てフ□ントカバーを開けて、つまった用紙を 
取り除く。 



© 用紙が取れない、または見つからない場合は 
「回本体部の紙づまり」 (251 ページ)の手順 
に従って処理する。 

このとき、フ□ントカバーは開けておいてくださ 
い。 

0 新しい用紙を手差しの奧まで確実にセットす 
る。 

手差し用紙ガイドの位置はセットした用紙に合わ 
せてください。 

3章の r 手差し(こ用紙をセツトする」（100ページ)を 
参照して < ださい。 



■ IT チェック - 

• セットする用紙の種類び正しいか確認 
して < ださい。 

• 給紙されなかった用紙は用紙カセット 
から取り去って、再セットしないでく 
ださい。用紙の折れ巧びりなどにより 
紙づまりの原因となります。 
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ツクミス、紙づまり処理をの確認 


給紙できなかった用紙、または、つまっていた用紙を取り除いたら、紙づまりの再発を防止するために次 
の事項を磕認してください。 

n 用紙の破片が紙づまりした場所に残っていませんか。 
n 用紙は正しくセットされていますか。 

n セットした用紙サイズと用紙サイズ設をダイ " V ルの設定は合っていますか。 
n 用紙は規格内のものを使用していますか。また、「用紙の規格」に93ページ)に記載されている事柄 
は守られていますか。 

n 用紙の量が多すぎませんか。エンドガイドの最大積載表示 （▼) じ(下にセットされていますか。（坪 
量 64.0g/nn 2 健量 55kg) の普通紙で、標準ホ、ソパーの容量は約 250 枚です。） 
n 一度印刷した用紙を使用していませんか。 

n プレ印刷用紙(すでに*線などが印刷されている用紙）を使用していませんか。 
n フ□ントユニット、トップカバー、フ□ントカバーは磕実に閉じられていますか。 
n 標準カセット、 MP カセット、または増設カセットは奥までまっすぐに差し込まれていますか。 
n 標準カセット、 MP カセット、または増設カセット内のサイドガイドおよびエンドガイドが用紙サ 
イズに合っていますか。 


上記の磕認後、「テスト印刷をする」に5ページ）に従って、巧刷が正しく行われることを磕認してくださ 


い。（紙づまり処理直後は、 □- 
卜印刷をしてください。） 


-つ- 


-等に付着したトナーで用紙がミちれることがあります。数ページ、テス 


7故障かな？と思つたら 
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ユーザーヴポートについて 

NEC は MultiWriter 2300/2100/21 OS の「お客様登録」された方々にさまざまなユーザーサービスを用意し 
ています。ユーザーサポートをお受けになる前に、ここで説明している保証およびサービスの内容につい 
てる在認してください。 


ュー ザーヴポートの内容 


お客様登録申込書について 

添付の r お客様登録申込書」に記載されている事項をよくお読みになり、ご記入の上、投函してください。 


保証について 

プリンターには r 保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記 
載内容をお認して大切に保管して<ださい。保証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内 
容じ基づき、無料修理いたします。詳細については「保証書」、および次ページの r 保守サービスについて」 
をご覧ください。また、プリンターじ添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載されているサービス窓□へお 
間い合わせください。 


■ IT チェック - 

本体の背面に、製品の型式 、 SERIAL No . (製造番号)、定格、製造業者名、製造国び明記された管理銘板 
び貼ってあります(下図参照)。販売店またはサービス窓□にお問い合わせする際にこの内容をお伝えくだ 
さい。また管理銘板の製造番号と保証書の保証番号び一致していませんと、万ープ U ンターび保証期間内 
に故障した場合でも、保証を受けられないことびあります。お問い合わせの前にご確認ください。 
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管理銘板の位置 














保守サービスについて 

保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安ムしてご利用いただける、当 
社指定の保守サービス会社をご利用ください。保守サービスはじ(下のような種類があります。 

• 契約保守 . 年閨一を料金で契約を結び、サービス担当者を派遣するシステムです。 

• 化張修理 . サービス担当者がお客様のところに伺い、修理をするシステムです。料金は修理の程 

度、内容に応じて異なります。 

• 持 a 修理 . お客様に修理品をサービス窓□じお持ち込みいただくシステムです。 


種類 

概要 

修理料金 

ぉ支払い方法 

受付窓 111*1 

保証期間内 

保証期間が 

契約保守 

ご契約いただきますと、修理のご化 
頼に対しサービス担当者を派遣し、 
修理いたします。（原則として派遣曰 
にその場で修理いたしますが、故障 
の程度-内容により、お引き取りし 
て修理する場合もありますのでご了 
承ください。 ） 保守料は、システム 
構成(こ応じた一定料金を前払いして 
いただくため一部有償部品を除き、 
修理完了時にその都度お支払いいた 
だ<必要はありません。保守費用の 
そ算化が可能になります。 

機器構成、契約期間に 
応じた一定料金 

契約期間に応 
じて一括払い 

NEC フィールディング(株） 

化張修理 

修理のご依頼に対してサービス担当 
者を随時派遣し、修理いたします。 
(原則として派遣日(こその場で修理い 
たしますが、故障の程度-内容によ 
り、引き取りさせていただいて修理 
する場合もありますのでご了承くだ 
さい。）ご契約は不要です。 

無料*2 

修理料 
十 

出張料 

そのつど清算 

持ち込み 

修理 

修理を経済的に済ませたい場合の保 
守サービスです。お客様がご自身 
で、最寄りの修理受付窓□(こ修理品 
をお持ち)^み<ださい。修理後、修 
理完了品をお持ち帰りいただきま 
す。 

無料 

修理料のみ 

NEC フィールディング(株） 
NEC Bit-INN 


受付窓□の所在地、連絡先などは添付の 「 NEC サービス網一覧表」もしくは、インターネットのホームページアドレス 
h な p :// www . fielding . co . jp / per / index.htm をご覧く ださい。 

* 2 本製品は r 出張修理対象品」ですので、保証期間内の出張修理は無料です。出張修理の対象となっていない製品は出張料のみ有料と 
な LJ ます。 


故障かな？と思つたら 
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ユーザーズマニュアルの再購入について 

もしユーザーズマニュアルを紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターじ品をを次のようじ指をし 
てお申し込みください。ユーザーズマニュアル（コピー版）を実費で再度購入することができます。 

• 品を Multiwriter 2300/2100/21 0 S ユーザーズマニュアル 

なお、ユーザーズマニュアルの输失に備えて、品ををメモしておくようじしてください。 

PC マニュアルセンター 

URL : http :// www . pcnnanual . nedox . co . jp / nedox / 

電話： 03-5476-1900 

受付時間月曜から金曜10 : 00-12 : 00/13 : 00〜16 : 00 
(±曜、日曜、祭日は、ご利用になれません） 

FAX : 03-5476-1967 

受付時間24時間（いただいた FAX に対するご回答は翌営業日じ(降となります。） 


情報ヴービスについて 

プリンター製品に関する最新情報を下記で提供しています。 

インターネット NEC ホームぺージ n 21 ware . com 」 アドレス http ://121 ware.com 

プリンターに関する技術的なご質問、ご相談は下記で電話にて承ります。 

NEC パソコンインフォメーションセンター 

(電話番号、受付時間などについては、 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。） 


258 





修理に出す前に 


r 故障かな？」と思ったら、修理に化される前にじ(下の手順を実行してください。 

〇電源コードおよびプリンターケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。 

〇定期的な清掃を巧っていたか、また EP カートリッジの交換は確実に行われていたかを確認してく 
ださい。 

0 本章の225〜255ページをご覧ください。該当する症ががあれば、記載されている処理を巧ってくだ 
さい。 


W 上の処理を行ってちなお異常があるときは、無理な操作をせず、おお<のサービス窓□にご連絡<ださ 
い。その際にディスプレイのアラーム表示の内容や、不具合巧刷のサンプルがあればお知らせください。 
故障時のディスプレイによるアラーム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。サービス窓 □ 
の電話番号、受付時闇については 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 

なお、保証期間中の修理は、『保証書』を添えてお申し込みください。 


またプリンターをお持ち込みいただくときは本書や捆包箱に表示されている手順を参照して、プリンター 
を捆包してください。 



海かでのご使用について 


このプ U ンターは日本国内仕様のため、海外でご使用になる場合 NEC の海外拠点で修理することはでさま 
せん。また、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けてお 
りません。したびって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故によ 
る補償等の問題び発生する ことび あっても、弊社は直接-間接を問わず一切の責任を免除させていたださ 
ます。 


プリンターの寿命について 

Multiwriter 2300/2100/21 OS の製品寿命は、巧刷枚数が60万枚、または使用年数5年のいずれか早いほ 
うです 。 Multiwriter 2300/2100/21 0 S は、10万枚ごとにを期保守が必要です。継続使用される場合やを 
期保守については、販売店または 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓□にご相談ください。 


補修用部品について 

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。 


故障かな？と思つたら 
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プ IJ ンターを運搬ずるとをは 

引っ越しや修理などでプリンターを運搬するときは、次の手順でプリンターから付属品、消耗品および才 
プシヨンを取り外してから行ってください。 


〇付属品および消耗品 ( EP カートリッジ、用紙 
カセット、用紙、電源コード、プリンター 
ケーブル）を取り付けたときと逆の手順で取 
りかす。 （ ri 章プリンターの設置」を参照し 
てください。） 



どの付属品を取り外すとさち、電源び OFF 
になっていることを確認してください。 


© オプションを取り付けている場含は、各オプ 
シヨンの取扱説明書か、「8章オプション」 
を参照して取りかす。 


0 購入時の箱や緩衝材がない場合は、プリン 
ターに 衝撃を与えない よう 柔らかいもので保 
護し、静かに運搬する。 


A ま思 

プリンターの質量はそれぞれ次のとおりです。 

( EP カートリッジ含まず。） 

• MultiWriter 2300 :,約 16.7 kg 

• MultiWriter 21日日：約1目. 7 kg 

• MultiWriter 21日 S :約1 4.7 k 宫 

装置側面の取っ手を持ち、装置前面に手をそえて2 
人上で運んで<ださい。装置の重/こ\は前面にあり 
ますので、前面方向へ倒れないよラに注意してくだ 
さい。1人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。 

|«4 
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プ y ンター.消耗品を廃棄するとをは 

• プリンターの廃棄についてはを自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、を自治体へお問い合 
わせください。また、廃棄の際は EP カートリッジを取り外してお化しください。 

• NEC の EP カートリッジは地球資源の有効活用を目的として回収し、再利用巧能な部品は再利用してい 
ます。ご使用後は古い EP 力ートリッジを捨てずに、 EP 力ートリッジ回収センタに直接お送り頂くか、 
お買い上げの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載されているサービス施設まで、お 
持ち寄り<ださい。なお、その際は EP カートリッジの損傷を防ぐため、ご購入時の捆包箱に入れて< 
ださい。 


故障かな？と思つたら 
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オプション 



この章では 、 Multiwriter 2300/2100/21 OS 用として提供される別売品（オプション）を紹介し、その取り 
がけ、取り外し、テスト巧刷の方法などについて説明します。 


• オプション品の紹介 . 265ページ 

• 増設ホッパー . 271ページ 

• プ □、ソ ター エミュレ ーシ ョン ボード . 279ページ 

• LAN ボード . 283ページ 

• LAN アダプター . 283 ページ 

• 増設メモリー . 284ページ 

• 使用できるコンピューターとプリンターケーブル . 287ページ 
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オプションー覧 
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オプション品の紹か 


オプション品のご購入については、お買い求めの販売店、または添付の 「NEC サービス網一覧表」に記載さ 
れているサービス窓□などにお問い合わせください。 



• 力七ツ 



±曽設 tTv ツノく (250) (型番 PR - L 2300 -02) 



A3、 A4、A5、 目4、目日、レターサイズの用紙(普通紙)を2日0枚までセットする 
ことができます。 

PR 2000 /4R-02、PR2200X-02. PR-L2200X2-02. PR-L 2650 -02 は使用で 
きません。 


項目 

型番 PR- 2300 -02 


4日 9(W) X 555(D) X104(H) mm 
(A3、 B4 サイズセット時、最大） 

サイズ 

459(W)X 420(D) X104(H) mm 

(A4、A 日、 B 日、レターサイズセット時、最ルで突 

起部含まないサイズ） 

質量 

約 4.3kg 

対応用紙 

普通紙A3、 B4、A4、A 己、 B 己、レター 

備考 

2段目、3段目に増設可能 


±曽設 tTv ツノく(己0 0) (型番 PR - L 2300 -03) 



A3、 A4、 目4、レターサイズの用紙(普通紙）を日00枚までセットすることがで 
きます。 PR 2000 /4R-03、PR 2400-03、 PR 2200 X-03、PR-L 2200 X2-03、 
PR-L26 巳 0-03 は使用できません。 


項目 

型番 PR-L 2300 -03 

サイズ 

459(W)x 562(D) X139(H) mm 
(突起部を含まないサイズ） 

質量 

約己.己 kg 

対応用紙 

普通紙A3、己4、 A4、 レター 

備考 

2段目、3段目に増設可能 


Multiwriter 2300 /2100/210S それぞれが対応しているホ、ソパーは W 下のとおりです。 


ホッパ型番 

MultiWriter 2300 

MultiWriter 2100 

MultiWriter 2 10S 

PR-L2300-02 

〇 

〇 

〇 

PR-L2300-03 

〇 

〇 

〇 
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用紙ヵセット (250) (型番 PR 丄2300 -04) 

Multiwriter 2300/2100/21 OS の標準ホ、ソパー、増設ホ、ソパに 50) 用の用紙力 
セットです。を用紙サイズごとにカセットを用意して、用紙サイズを変えると 
きにカセットごとを換して使用する場合に便利です。 

サイズ ： 414( W ) x 555( D ) x 65( H)mm 

( A 3、目4サイズセ、ソト時、最大） 

414( W ) X 420 の） X 6 己 ( H)mm 
( A 4、 A 日、目日、レターサイズセット時、最ル） 

質量 ：約 1.6 kg 


用紙ヵセット (500) (型番 PR 丄2300 -05) 

増設ホ、ソパ巧〇〇)用の用紙カセットです。用紙サイズを変えたいとき(こ、いち 
いち用紙を入れ替える必要がな<、カセットごと交換することができて便利で 
す。 

サイズ ： 414( W ) X 562( D)X 100( H ) mm 
質量 ：約 2.5 kg 




MP カセット （型番 PR - L 2300 - MP ) 

MultiWriter 2300 /2100/210 S の MP 用の増設 MP カセットです。用紙サイズを 
変えたいとき(こ、いちいち用紙を入れ替える必要がなく、カセットごと交換す 
ることができて便利です。 

サイズ ： 414( W ) x 546( D ) x 39( H)mm 

( A 3、目4サイズセット時、最大） 
414( W ) x 411( D ) x 39( H)mm 
( A 4、 A 5、 目日、レターサイズセット時、最ル） 

質量 ：約 1.1 kg 



MultiWriter 2300/2100/21 OS それぞれが対応しているカセツトはじ(下のとおりです。 



増設ホッパ 

増設ホッパ 

MultiWriter 

MultiWriter 

カセツト型番 

に已 0) 

(500) 

2300/2100/21 OS 

2300/2100/21 OS 


PR-L2300-02 

PR-L 2300 -03 

標準ホッパー 

MP 

PR - L 2300-04 

〇 

X 

〇 

X 

PR - L 2300 -0 己 

X 

〇 

X 

X 

PR - L 2300 -MP 

X 

X 

X 

〇 


266 















USB プ U ンタケーブル(型番 PR - CA - U 02) 

この us 目プリンターケーブルは、 PC98-NX シリーズでご使用いただけます。 

US 目プリンターケーブルをご使用じなる場合、コンピューターじ US 目プリン 
ターケーブルドライバーをインストールする必要があります。すでにコン 
ピューターにケーブルドライバーがインストールされている場合、ケーブルド 
ライバーのアップデートが必要(こなる場合があります。 

USB プリンターケーブル(こ関する最新情報は情報サービス窓□に日8ページ参 
照）より提供していますので、ご利用ください。（情報サービスの間い合わせ先 
は、 US 目プリンターケーブルのマニュアルを参照してください。） 


プ□ッターエミユレーションボード懼番 PR 丄2300 -06) 

プ□、ソタ HP 7日日0対応のアプリケーションか6印刷することができます。 

日本ヒューレット-パッカード株式会社のプ□、ソタ HP 7己50のアプリケーショ 
ンか6目 P 刷することができるプリンター内蔵型のプ□、ソターエミュレーション 
ボードです。 RS-232C インターフェースとしても利用できます。 

MultiWriter 2300/2100では PR-L 2300 -06J: 心卜のプ□、ソターエミュレーション 
ボードは使用できません。お買い求めの際はごミ主意ください。 
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LAN ボード'(型番 PR - NP -01 T 2) 

100BASE-TX、10目 ASE-T インターフエースを装備し、 SNMP (ネットワーク 
管理プ□トコル）に対応している内蔵型 LAN ボードです。さ6(こ、 MultiWriter 
2300/2100/21 OS と組み合わせる事で、世界標準の Printer-MIB (こ対応し、こ 
の MIB を監視するネットワーク管理ソフトウエアじよって、プリンターの管理 
が行えます。 



Printer-MIB. 操作パネルによる IP アドレス、サブネットマスク設定の機能を有効にするためには、プ U ンター 
の動作双ち向を ECP モードにする必要びあります。 詳しくは、 ] 章の r 团 IP アドレスとヴブネットマスクを設定 
する」 （3 已ページ)を参照してください。 


マルチプ〇トコル LAN ボード(型番 PC - PR 丄01 ) 



10BASE-2. 10BASE-T、LocalTalk インターフエースを装備しているプリン 
ター内蔵型 LAN ボードです。 

また別売の破;張プリンタドライバ (PR2200NW2-21) を使うと Macintosh か6 
の目 P 刷が巧能になります。 


マルチプ〇トコル LAN ボード(型番 PC - PR 丄 02) 

100BASE-TX、 10BASE-T インターフエースを装備しているプリンター内蔵型 
LAN ボードです。 


LAN ボードネットワーク環境 


ネツトワーク 0S 

プ□トコル 

PR-NP-01T2 

PC-PR-L01 

PC-PR-L02 

NetWare 

3.11」、3.12」、4.1」、4.11」（NDS 対応） 

IPX/SPX 

X 

O 

o 

IntranetWare 

4.11」（NDS 対応） 

IPX/SPX 

X 

o 

o 

Windows NT 

3.1、3.5、3.51、4.0 

TCP/IP 

O 

o 

o 

DLC 

X 

o 

o 

LAN マネージャ 

OS/2 LAN マネージャ 2 .化および OS/2 

LAN ServerJS.O 

NetBEUI 

X 

o 

X 

Windows 

98/95 (NEC TCP/IP Printing System じより対応） 

TCP/IP 

O 

o 

o 

Windows 

2000 

TCP/IP 

O 

o 

o 

Macintosh 

ミ美字 Talk7.1.X、 7.5.x 、 

Mac OS 7.6.x 、 8.0、8.1、8.5.X、 致6、9.0 .X 

AppleTalk 
曰 herTalk 

X 

o 

X 


(ただし QuickDraw GX (こはホ対応） 




UNIX 

TCP/IP 

(ftpjpr) 

O 

o 

o 
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LAN アダプタ ( TCP / IP ) (型番 PR - NP -02 T 2) 


100BASE-TX、10BASE-T インターフエースを装備し、 SNMP (ネットワーク 
管理プロトコル）じ対応している外置き型 LAN アダプターです。さ6に、 
MultiWriter 2300/2100/21 OS と組み合わせる事で、世界標準の Printer-MIB に 
対応し、この M 旧を監視するネットワーク管理ソフトウェアによって、プリン 
ターの管理が行えます。 


LAN アダプタ ( TCP / IP ) (型番 PR - NP -03 TR 2) 

100BASE-TX、 10BASE-T インターフェースを装備し、 SNMP (ネットワーク 
管理プロトコル）に対応しているか置き型 LAN アダプターです。さ6(こ、 
MultiWriter 2300/2100/21 OS と組み合わせる事で、世界標準の Printer-MI 目に 
対応し、この M 旧を監視するネットワーク管理ソフトウェア(こよって、プリン 
夕の管理が行えます。 PrintAgenU プリンタ管理ユーティリティ）のリモート電 
源制御機能を使って、コンピューターか6プリンターの電源の ON/OFF ができ 
ます。（詳細は添付のプリンターソフトウェア CD-ROM (こ収録されているオンラ 
インマニュアル r プリンターソフトウエアの詳細」をご覧ください。） 


Printer-MIB. 操作パネルによる IP アドレス設定などの機能を有効にするためには、プ U ンターの動作双ち向を 
ECP モードにする必要びあります。詳しくは、 ] 章の「の IP アドレスとサブネットマスクを設定する」 （3 已ペー 
ジ)を参照してください。 


LAN アダプターネットワーク環境 


ネットワーク OS 

プロトコル 

PR-NP-02T2 

PR-NP-03TR2 

Windows 

98/95 (NEC TCP/IP Printing System により対応） 

TCP/IP 

〇 

〇 

Windows 

2000 

TCP/IP 

〇 

〇 

Windows NT 

3.1 、 3.5 、 3.51 、 4.0 

TCP/IP 

〇 

び 1 

UNIX - 

TCP/IP 

(ftpjpr) 

〇 

〇 


*1 Windows NT 3.1 には対応していません。 


LAN ボード/ LAN アダプターが対応している環境は下のとおりです。 


タイプ/ネットワーク 環境 

PR-NP-01T2 

PC-PR-L01 

PC-PR-L02 

PR-NP-02T2 

PR-NP-03TR2 

内蔵型/か置き型 

内蔵 

内蔵 

内蔵 

か置き 

か置き 

マルチプロトコル対応 

X 

〇 

〇 

X 

X 

TCP/IP^D トコル対応 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

リモート電源制御対応 

X 

X 

X 

X 

〇 

100BASE-TX 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

10BASE-T 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

10BASE-2 

X 

〇 

X 

X 

X 

LocalTalk 

X 

〇 

X 

X 

X 
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メモリー 


増設メモリ （64 MB )、 増設メモリ （128 MB )、 ±曽設メモリ （256 MB ) 

(型番 PR-MW-M002、PR-MW-M003、PR-MW-M004) 



MultiWriter 2300/2100/21 OS (こは1枚だけ取り付けることができます。 

取り付けることじより次の効果があります。 

• 解像度1200 dpi での目 P 刷時のメモリー不足の解消 (MultiWriter 2300のみ) 

•電子ソート機能 

• 複雑な印刷データの印刷性能向上 
• メモリー不足で巧刷できない両面印刷などの解消 
•フォーム登録数の増加 
• 受信バッファの拡大 



アル 


日本語ぺージプリンタ言語 NPDL(Level 2) リファレンスマニュアル 

(型番 PC-PRNPDL2-RM) 



ページプリンターの様々な動作を制御する命令およびプ□グラミングについて 
の詳しい解説書です。 
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増設ホッパー 

大量巧刷をサポートするために 、 Multiwriter 2300/2100/21 OS には型番 PR - L 2300 -02 増設ホ、ソパ (250) 
と型番 PR - L 2300 -03 増設ホ、ソパ (500) の2種類の増設ホ、ソパーがそれぞれ用意され、3段目まで増設可能 
です。 


増設ホッ J K 一の設置に必要な高を 


増設ホ、ソパーを設置するために必要な高さを W します。プリンターの周囲に必要な設置スぺースじついて 
は14ページをご覧ください。 


300mm 


増設ホッパ (250) 


約 730mm 


約 830mm 


約 870mm 


増設ホッパ (250) X 2 


増設ホッパ (250)+(500) 


300mm 


約760 mm 


約 900mm 


増設ホッパ (500) 


増設ホッパ (500) X 2 
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増設ホッ / 卜の取り付け 



増設ホ、ソパに50)/ (500) は、上から2段目（ホ、ソパー2)、3段目（ホ、ソパー 
3) どちらじでち取りがけることができます。 

2段目と3段目に取り付ける方法は同じです。ここでは2段目じ取り付け 
る方法を示します。 


A ま意 


MultiWriter 2300/2100/21 OS は、それぞれネ票準で約1 6.7 kg / 1 6.7 kg / 
1 4.7 k 旨の質量があります。取り付けは2名1ソ上で行つてください。 


/重要^— - 

取り付けち法の詳細について、増設ホッパーに添付の取扱説明書を十分にお読みになってから取り付けて 
ください。 


〇プリンターの電源を OFF にし、電源コードと 
プリンターケーブルをプリンターから取り外 
す。 



電源スイッチを OFF にしてください 。 ON 
にしたまま取り付けると故障の原因になる 
ことびあります。 


© プリンターを一時的に移動する。 

プリンターの左ちの取っ手を持ち、しっかりした 
台や机の上に置いてください。 


0 プリンターのあった場所に增設ホッパーを置 
く。 

増設ホッパーの向きにミ主意してください。 



増設ホッパーを運ぶ際は、増設ホッパーの 
左ちの取っ手を持って]段ずつ運んでくだ 
さい。左側にある己部は持たないでくださ 
い。 
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o 增設ホッパーの上にプリンターを取り付け 
る。 

取り付けピンに合わせて、プリンターを増設ホ、ソ 
パーの上に静かに置きます。 



=ゾ重 


増設ホッパーを3段目にち取り付ける場合 
は、3段目の増設ホッパーを設置した後、2 
段目の増設ホッパー、プ U ンターの順でひ 
とつずつ載せてください。 


€ f プリンター本体と增設ホッパーを固定用ス 
テーで固定する。 

〇增設ホッパーを2段增設する場含は、2段目の 
道設ホッパーと3段目の道設ホッパーのち側 
を固定用ステーで固定する。 

固定用ステーの突起部を穴に引っかけた後、ネジ 
で1か所固定します。 

一ナエツク- 

固定用ステーとネジは増設ホッパーにそれ 
ぞれ添付されており、増設ホッパに己日)用 
と増設ホッパ(已日日)用では、長さび異なり 
ます。下の段に付けた増設ホッパー用のス 
テーをお使いください。 



〇電源コードとプリンターケーブルをプリン 
夕一に取り付ける。 


増設ホッパーへの用紙のセット 

増設ホッパーへの用紙のセット方法は標準のホ、ソ 
パーと同じです。1章の「6用紙をセットする」 
(22 ページ)をご覧ください。 

一^ナエツク- 

• 増設ホッパ(己日日）にセットできる用紙 
の種類、量は異なります。増設ホッパ 
(己日日)には A 3、 B 4、 A 4、 レターサイ 
ズを己日日枚までセットでさます。ま 
た、増設ホッパ(己日日)の用紙カセット 
は縮めることはでさません。 

• 増設ホッパ(己日日)のエンドガイドは、 

標準のホッパー、増設ホッパに己日)の 
エンドガイドと形状び異なります。 

増設ホッパ(已日日)のエンドガイドの取 
り外し/取り付けは下図のよラに左ちの 
つまみを巧しなびら行ってください。 

エンドガイドは A 3 サイズの用紙をセツ 
卜するとさも使用します。 



• 用紙をセットし終えた用紙カセットは 
重くなっています。増設ホッパーに取 
り付ける際は増設カセットを両手で 
持ってプ U ンターに差し込んでくださ 
い。 
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プリンターの設定 

標準では増設ホ、ソパに 50) に設定されています。次の場合は、プリンターのメモリースイ、ソチ （ MSW ) の設 
をを変更する必要があります。該当しない方は、次ページの r ホッパーの切り替え」へ進んでください。 

• 増設ホ、ソパ (500) を取りがけたとき 

• 増設ホ、ソパ (500) から増設ホ、ソパに 50) じ取り換えたとき 


位置 

取り付けた増設ホッパー 

MSW の設定 

2段目 

増設ホ、ソパ (500) 

MSW 7-4 1 

増設ホ、ソパに 50) 

MSW 7-4 0 

3段目 

増設ホ、ソパ (500) 

MSW 7-5 1 

増設ホ、ソパに 50) 

MSW 7-5 0 


次の手順は 2 段目に増設ホ、ソパ (500) を取りがけたときの操作パネルによる設をの変更方まです。 3 段目に 
取りがける場合も同様の手順で行います。 


〇プリンターの電源を ON にする。 


& [>] スイッチまたは [▼] スイッチを巧して、 
MSW 7 を表示させる。 


[メニュ ー] スイッチを押して、メニューモー 
ドに入る。 

[巧刷巧]スイ、ソチを押してプリンターをディセレ 
クト状態(こし、[メニュー]スイ、ソチを押して"テス 
トメニューー"を表示させます。 


了乂トメニュー う 


0 [▲] スイッチを1回押す。 

"メモリスイ、ソチメニューー"と表示されます。 

メモリスイッチメニュー 今 


12345678 

^MSW7 00000000* 


〇 [►] スイッチを3回巧して、カーソルを 
MSW 7-4 に移動させる。 


12345678 

^MSW7 —OOOOOOOO* 


〇 [設定変更]スイッチを押して、 MSW 7-4 を1 
に変更する。 


12345678 

^MSW7 00010000* 


〇 [►] スイッチを1回押す。 

MSW 1 が表示されます。 


12345678 

^MSWI ^00000000* 


〇 [印刷巧]スイッチを押して、メニューモード 
を終了させる。 

これで設定完了です。 
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ホッパーの切り替え 

取り付けた増設ホッパーから給紙するためには、操作パネル上でホッパー表示を「ホ、ソパ2」または r ホ、ソパ 
3」にします。 

ホッパーの選択には、選択した状態をどこまで維持させるかじよって、2つの方まがあります。 

プリンターが初期化されるまで維持する方法 . [ホ、ソパ]スイッチによる切り替え 

プリンターが初期化されても増設ホッパーが選択される方法 . メニューモードじよる切り替え 


次にそれぞれの選び方について説明します。 


プリンターが巧]期化されるまで維持ず 
る方法 


操作パネルの [ホ 、ソ パ] スイ、ソチを 使って増設 ホ、ソ 
パーを選択します。 

〇 [ E 日刷巧]スイッチを押し、 E 日刷巧ランプを消 
火;[させる。 


〇 [ホッパ]スイッチを押し、ディスプレイの表示 
を"ホッパ 2" または"ホッパ 3" にする。 


ホ':/ハ。 2 A 4 ヨコホ。ート 


0 [ E 日刷巧]スイッチを押し、印刷巧ランプを点 
火:[させる。 


コンピューターからデータを送る。 

この状態は、下の方まで変更しない限り、設定は 
維持されます。 

• 同じ方までホッパーの選択を変更する 
• 手差し給紙(こ変更する 
• 電源を OFF (こする 
• コンピューターか6変更 
• プリンターを初期化する 


プリンターが巧期化されても増設ホッ 
パーが選択される方法 

メニューモード内のプリンターの初期設をを変更 
します。 

メニューモー ドに入る。 

陆刷巧]スイ、ソチを押してプリンターをディセレク 
卜状態にし、[メニュー]スイ、ソチを押して"テスト 
メニューー"を表示させます。 


了乂トメニュー 今 


© [▼] スイッチを2回押す。 

"ヨウシメ ニュー ー"と表示されます。 


3ウシメニュー 今 


〇 [►] スイッチを2回押す。 

ホッパー初期設定の表示じなります。 

ホ、:/ハ°シヨキセッテイ 
<- ホ':/ ハ。1 ネ 
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o [設定変更]スイッチを押して、ディスプレイ 
下段を"トホッパ 2* "または"トホッパ 
3* "に変更する。 


ホ、:/ハ°シヨキセッテイ 

ホッハ。 2* 


& [印刷巧]スイッチを押し、 E 日刷巧ランプを点 
火:[させる。 

ディスプレイ上段に"ホ、ソパ2 XX XXX "また 
は"ホ、ソパ3 XX XXX "、と表示されていれば 
設定は完了です。表示されていないときはもう一 
度最初か6やり直してください。 


ホ、:/八2 A 4ヨコがート 
NPDL 


この状態は、同じ方までホッパーの選択を変更し 
ないかぎり維持されます。 


リレー給紙について 

巧刷しているホッパー、または MP の用紙がなく 
なったときに、自動的に別の給紙先から用紙を吸 
入し巧刷を続ける機能です。ホッパー、 MP 、 また 
は増設ホッパーを装着し、同じ用紙サイズの用紙 
をセットした場合のみ実現できます。 

リレー給紙を有効じするために、メニューモード 
のリレー給紙設定をする必要があります。 U 下の 
手順で印刷して<ださい。 

詳しい手順は、4章の「リレー給紙の設を」（127 
ページ)を参照してください。 

〇 メニューモー ドに入る。 

[印刷巧]スイ、ソチを押してプリンターをディセレ 
クト状態(こし、[メニュー]スイ、ソチを押して"テス 
トメニューー"を表示させます。 

〇操作パネルの [▼] スイッチ、 [►] スイッチ、 
[設定変更]スイッチを押して、"リレーキュ 
ウシ"を ON にする。 

一ナエツク- 

U レー給紙させるホッパーまたは MP の全 
てを" U レーキュウシ" ON にしてください。 


0 [メニュー終了]スイッチを押す。 

〇設定が終わったら、リレー給紙を有効にした 
ホッパーまたは MP の用紙サイズ、用紙の種 
類、用紙のセットち向が同じになっているか 
確認する。 

&プリンタードライバーのプ□パティダイア □ 
グボックスの[用紙]シートで、給紙ち法が 
[自動]になっていることを確認する。 

〇 [印刷]ダイア□グボックスで印刷範囲、印刷 
部数を指定し、 [0 K ] をクリックして印刷す 
る。 
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MultiWriter 2300 
00000000 


メモリ容量 16 MB 


化几省略） 


増設 ホッパーのステータス 印刷の例 

ステータス 印刷が終了すると、自動的に巧刷 巧 ランプが点灯し、巧刷できる状態になります。これで、増 
設ホッパーの取り付けは完了です。 n 


テスト印刷 

増設ホッパーが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。 
手順については1章の「8テスト巧刷をする」に5ページ)を参照してください。 

2段目に増設ホ、ソパーが取り付けられ、用紙が正常に給紙された場合、次のように r ホ、ソパ2」と巧刷されま 
す。3段目に取り付けた場合は r ホ、ソパ3」と巧刷されます。 


* 

* 


〇 〇 
〇 〇 

c5 c5 
〇 〇 


横横横縦縦 


オプション 
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増設ホッパーの取り外し 


増設ホッパーを取り外す場合は次の手順で行ってください。2段目と3段目の取り外し方法は同じです。こ 
こでは2段目を取り外す方法を示します。 


A 注意 




• プリンターを一人では持ち上げないでください。一人で運ぶと腰を痛めるおそれがありま 
す。プリンターを移動する時には、必ず二人 m 上で行ってください 。 MultiWriter 23日日/ 
2100/21日 S は、それぞれ標準で約1 6.7 kg / 1 6.7 kg / 1 4.7 k 旨の質量があります。 

• プリンターに増設ホッパーを取り付けたまま、運搬、移設を行わないでください。プリン 
ターや増設ホッパーを落下させ、破損するおそれがあります。運搬、移設の際は必ず固定 
用ステーを取り外し、プリンター、増設ホッパーの順にそれぞれ持ち上げてください。 


取り外しち法の詳細について、増設ホッパーに添付の取扱説明書を十分にお読みになってから取り外して 
<ださい。 


〇プリンターの電源を OFF にし、電源コード、 
プリンターケーブルをプリンターから取り外 
す。 

© 增設ホッパーと固定した固定用ステーを取り 
かす。 

1か所のネジをそれぞれ外してか6、固定用ステー 
を取り外します。 



0 プリンターを增設ホッパーから取りかし、一 
時的に台や机の上に置く。 



プ U ンターを持ち上げるとさ、取っ手1；(外 
の場所を持たないでください。プ U ンター 
び破損することびあります。 


〇增設ホッパーを台の上からかす。 

3段目の増設ホッパーが取りがけ6れている場合 
は、プリンター、2段目の増設ホッパーを一時的(こ 
台や机の上(こ置いてか63段目を移動させてくださ 
い。 

=ゾ重要= 

増設ホッパーを運ぶとさは、増設ホッパー 
の左ちの取っ手を持って運んでください。 

左側にある凸部は持たないでください。 



&プリンターを元の位置に置く。 

〇電源コードとプリンターケーブルを取り付け 
る。 
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プ□ッターエミ ユレー シヨンボード 

Multiwriter 2300/2100じプ□、ソターエミュレーションボードを取り付けることにより、プ日、ソタ HP 
7550の言語 ( HPGL ) を使用できるようになるため、 CAD などのアプリケーションからの印刷が巧能になり 
ます。また RS -232 C インターフェースとして使用することも巧能です。 


プ□、ソターエミュレーシヨンボード上の RS -232 C インターフェースをご使用の場合は、次の表を参照し 
て、使用するコンピューターじ合う RS -232 C ケーブルを別途お求めください。 


使用しているコンピューター 

RS -232 C ヶーブル 

PC 98- NX シリーズ 

PC - CA 602、 PC -9896、 PC -9897 のしザれ 
かと、シリアル変換アダプタ PK - CA 102 を組 
み合わせてお使いください。 

PC -9801 

PC -9821 シリーズ（下記]: i 外） 

PC - CA 602 

PC -9896 

PC -9897 

PC - H 98 

PC - H 98- K 02 

PC - 9801 NL / A 、 NS/A 


PC -9821 Nr 166, Nr 150, Nr 15, Nr 13, Nr 12, Na 13 ，Na に， 

Na 9, Na ス Nb 10, Nb ス Ls 150, La 13 ，Ls に ， La 10， 
La ス Nf ， Np ， Nx ， Es ， Ne 2, Nd , Ld , Nm , Lt , Ne 3， 

Nd 2, Lt 2, Ns 

PC -98 HA -16 


-チェック- 

データ転送制御で 「 DTR コント□ール」を行った場合、ご使用のソフトウエアによっては正常に動作しない 
場合びあります。ご使用の際にはメニューモードで rXON / XOFF コント□—ル」または 「 ENQ / ACK コント 
□ール」に設定してください。 



ンボードの取り付け 


ここでは、プ□、ソターエミュレーシヨンボードの取り付け手順を説明します。使い方や操作方法について 
は、プ□、ソターエミュレーシヨンボードに添付の取扱説明書をご覧ください。 

=ゾ 重要一 

プ□ッターエミユレーシヨンボードは大変デ U ケートな電子部品です。ボードを取り扱うとさは、プ U ン 
ター背面のセント□ニクスインターフェースコネクターび付いているフレームなどに触れて身体の静電気 
を逃びしてから行ってください。また、ボードは端の部分を持って取り扱い、表面の部品や端テ、半田付 
け面には触れないようにしてください。 

















O プリンターの電源を OFF にし、電源コード、 
プリンターケーブルをプリンターから取り外 
す。 


プ□ッターボード用ス□ットのプレートをち 
にスライドさせて、取りかす。 



電源を OFF にしてください。 ON にしたま 
ま取り付けると、故障の原因になることび 
あります。 


-エック- 


プ□ッターボード用ス□ッ h のプレー h は 
ボードを取り外し、プ U ンターを元に戻す 
とさ必要です。大切に保管しておいてくだ 
さい。 


Q プリンター上部にあるリアカバーをネジ2本 
を回して取りかす。 



0 コント□ールカバーに矢印で指示された3か所 
のネジをゆるめ、コント□ールカバーを取り 
かす。 



〇1か所のネジをかす。 




〇 RS -232 C コネクタ側をプロッターボード用 
ス□ットに差し込み、プリンターのコネク 
ターと ボー ドのコネクターを接続す る。 



プ□ッターエミュレーシヨンボードに添付の 
ネジ2本とプ□ッターボード用ス□ットのプ 
レー トのネジ1本でプロッターエミユ レー 
シ ヨンボードを固定する。 
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o コント□ールカバーを取り付け、矢印で指示 
された3か所のネジで固定する。 



〇リアカバーを取り付け、ネジ2本で固定す 
る。 



® RS -232 C 用プリンターケーブルを取り付け 
る。 



CD プリンターケーブルと電源コードを取り付け 
る。 
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テスト印刷 

プ□、ソターエミュレーションボードが正しく取りがけられたことを磕認するために、テスト巧刷のステー 
タス印刷を巧います。 

手順については、1章の「8テスト巧刷をする」に5ページ)を参照してください。 

次のように r プ □、ソ タエミュレーシヨンボード」と印刷されていれば、プ □、ソ ターェミュレーシヨンボード 
は磕実に取り付けられていることになります。 



プ □ッターエミユレーシヨ ンボードの ステータス 印刷例 

ステータス 印刷が終了すると、自動的に巧刷巧ランプが点灯し、巧刷できる状態になります。 
これで、プ □、ソター エミュレ ーシ ヨンボードの取りがけは完了です。 


プロッターエミユレーシヨンボー ドの取りかし 


プ□、ソターェミュレーシヨンボードを取り外すときは、取りがけの手順を逆に行ってください。 
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LAN ボード 

各種のネツトワークに接続する LAN ボードは3種類用意されています。に68ページ参照） 

LAN ボードの取りがけ-取り外し手順については、1章の「10ネツトワークに接続する」に9ページ)を参 
照してください。 PC - PR - L 01、 PC - PR - L 02、 PR - NP -01 T 2 の取り付け手順は同じです。 

使い方や操作方法については、 LAN ボードに添付の取扱説明書をご覧ください。 

ネツトワーク用ケーブルの種類 

LAN ボードをお使いになるには、ネツトワーク用ケーブルが必要です。じ(下に示すケーブルを別途お求め 
ください。 

Macintosh に LocalTalk で接続する場合は、 Macintosh のマニュアルを参照して接続してください。 

• ケーブルのタイプ.…100 BASE - TX 、10 BASE - T に対応した UTP カテゴリ ー5 ケーブル 
• 型番 . LAN ケーブル (5 M )( PK - CA 11 の 、 LAN ケーブル （10 M ) ( PK - CA 118) 

—チェック- 

PC - PR - L 日]を使用し、 Macintosh から印刷を行うには、月 IJ 売の PR 22 日日 NW 2-2] 扳:張プ U ンタドラ 
イバび必要です。また、 Macintosh からの印刷におい口ま、両面印刷、 U プ U ント機能、ジョブセパレー 
卜機能などサポートしていない機能びあります。 


LAN アダプター 

各種のネツトワークに接続する LAN アダプターが2種類用意されています。に69ページ参照） 

LAN アダプターの取り付け-取り外し手順については、1章の「10ネツトワークに接続する」 (29 ページ) 
を参照してください。 PR - NP -02 T 2、 PR - NP -03 TR 2 の取りがけ手順は異なります。 

使い方や操作方法については、 LAN アダプターに添付の取扱説明書をご覧<ださい。 

—ェック- 

LAN アダプターのコネクター部には手を触れないでください。手を触れると、コネクター部の接点び巧 
れ、接触不良になることびあります。 
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増設メモリー 

増設メモリーを取り付けることで、次のような効果があります。 

• 電子ソート機能を有効にする 
• フォーム登録数の増ぶ 
• 受信バッファの拡大 

• 両面印刷や解像度に00 dpi での印刷時のメモリー不足の解消 
• 複雑な印刷データの巧刷性能向上 


MultiWriter 2300をお使いのお客様へ 

Multiwriter 23 日日は、 標準 （16 MB ) でも12 日日 dpi での印刷は可能です。さらに印刷性能の向上のために メモ 
U 一の増設をお勧めいたします。 


与ぶ重要^^ - 

指定の DIMM タイプの増設メモ U —を使用してください。指定外の増設メモ U —を使用すると、故障の 
原因となることびあります。 


増設メモリーの取り付け 


与ぶ重要^^ — 

増設メモ U —は大変デ IJ ケートな電子部品です。メモ U —ボードを取り扱ラとさは、プ U ンター背面のイ 
ンターフェースコネクターび付いているフレームなどに触れて身体の静電気を逃びしてから行ってくださ 
し、。また、ボードは端の部分を持って取り扱い、表面の部品には触れないようにしてください。 


〇プリンターの電源を OFF にし、電源コードと 
プリンターケーブルをプリンターから取り外 
す。 


〇プリンター上部にあるリアカバーをネジ2本 
を回して取りかす。 
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0 コント□ールカバーに矢印で指示された 3 か 
所のネジをゆるめ、コント□ールカバーを取 
りかす。 



〇両端のイジ I クターを開き、切り欠き部をそ 
ろえ、「ガチッ」という音がするまでソケット 
に押し込む。 



イジ I クターが立ち上がり、 
きたことを確認する。 


しっかり固定で 



〇コント□ールカバーを取り付け、矢 E 日で指示 
された3か所のネジで固定する。 



〇リアカバーを取り付け、ネジ2本で固定す 
る。 

Q 電源コードとプリンターケーブルを取り付け 
る。 
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テスト印刷 

増設メモリーが正しく取り付けられたかを磕認するためにテスト印刷のステータス巧刷を行います。手順 
については、1章の「8テスト巧刷をする」に5ページ)を参照してください。 

次のように印刷されていれば、増設メモリーは正しく取り付けられたことじなります。 



増設メモリーを増設したステータス印刷の例に曰目 MB の場合） 

ステータス 印刷が終了すると、自動的に印刷 巧 ランプが点灯し、巧刷できる状態になります。これで増設 
メモリーの取り付けは完了です。 


増設メモリーの取りかし 


増設メモリーを取り外すときは、プリンターの電源を OFF にし、電源コードをプリンターから取り外し、 
取りがけの手順を逆に行ってください。 

なお、増設メモリーを取り外すときはイジェクターを横に押し広げてください。 
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使用でをるコンピューターと 
プリンターケーブル 


Multiwriter 2300 /2100/210 S で使用できるプリンターケーブルは次の表のとおりです。 


コンピューター 

プリンターケーブル *1 

PC 98- NX シリーズを 
含む IBM PC / AT 互換 
機 （ DOS / V 対応機） 

PC 98- NX シリーズ 

PC - PRCA -01 

PC - CA 205*2 

PR - CA - U 02*3 

IBM 、 富±通、東ち、 Compaq 、 DELL 、 その他を社 

PC - PRCA -01 

PC - 9800シリーズ 
デスクトップタイプ 
ミニタワータイプ 

98 MATE シ ' J - ズ（除 < Ap - As - Ae - Af ) 

98 MATE サーバシリーズ 

98 FELLOW シリーズ（除く目 A - 目 X ) 

98 MULTi シリーズ（除く Ce ) 

98 MULTi CanBe シリーズ 

VALUE STAR シリーズ 

CEREB 

98円 NE 

PC - H 98 シリーズ *5 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204*2 

PC -98 XA - XL - XL - RL *5 

PC - PR 801 -21 
(パソコン本体に標準添付） 

上記じ(外の 14 ピンパラレルインターフェースを持つデスク 
トップタイプ 

PC - CA 203*2 

98サーバシリーズ 

SV - H 98 シリーズが 

SV -98 シリーズ 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204*2 

98 NOTE シリーズ 

Lavie シリーズ 

Aile シリーズ 

98 NOTE Light 

PC -9821 Nf . Np - Nx - Nd - Nm - Ne 3 - Ne 2 - Nd 2 

PC - 9801 NL / A . NS/A 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204*2 

上記じ(外の 20 ピンパラレルインターフェースを持つ 

98 NOTE シリーズ 

PC -9801 N -19 

PC - 9800シリーズ 
ラップトップタイプ 

PC -9821 TS 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204*2 

プリンタ増設インタフェースボード （ PC - 9801 -94) 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204*2 


他社のケーブルをお使いになる場合、運用した結果の影響については責任を負いかねます。 

*2 PC-CA 203 、 PC-CA 204 、 PC-CA 205 のケーブルの長さは 4.0 m 。 

* 3 USB プリンタケーブルに関する最新情報は、情報サービス窓 □ に 58 ページ ) より提供していますので、ご利用ください。 
*4 ケーブルの長さは 1.5m 。 

*5 ハイレゾリューションモードでは、プリンタステータスウィンドウ機能、音声メッセージ機能は利用不可。 

—チェック- 

• -部のコンピューターによっては、 CPU の性能により PrintA 呂 ent の動作び不安定または動作しないも 
のびあります。 

• PrintA 呂 ent はプ U ンタステータスウィンドウの表示に加えて音声メッセージを通知させることもでき 
ます。この機能を利用できるのは PCM 録音-再生など「サウンド機能」を持ったコンピューターです。 
お手持ちのコンピューターび音声メッセージ機能を使用でさるかどうかはコンピューターに添付のマ 
ニュアルをご覽ください。 


P 8オプション 
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(空白ページ) 
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仕様 


•MultiWriter 2300 


E 日刷方式 

電子写真記録方式 

露光方式：レーザーダイオード十ポリゴンスキャナー 
現像方式：1成分乾ま 


E 口刷速度* 

約20ページ/分 

( A 4 サイズ横置き、ホ、ソパー給紙片面印刷時） ：600 dp 晴 
約12ぺージ/分 

( A 4 サイズ横置き、ホ、ソパー給紙片面印刷時）： 1200 dp 畴 
<補足> 

- A4 サイズ縦置き給紙で連続印刷 100 枚までの場合は、約 15.1 
ページ/分になります。ただし、100枚を越える連続巧刷を 
行った場合は約10〜12ページ/分になります。 

-はがき、往復はがき横置き給紙で連続目 P 刷 30 枚までの場合 
は、約 9 ページ/分になります。ただし、 30 枚を超える連続給 
紙印刷を巧った場合は、約 4.5 ページ/分になります。 

* 巧刷速度は連続目 P 刷の場合の最大値です。最初のページ、 

また目 P 刷データの内容あるいはコンピューターからのデー 
夕の送り方などによって異なります。 


ウォームアップの待ち時間 

電源投人時：約1日秒] U 内(室温20で ) 
節電時 ：約8秒] U 内(室温20で） 


ファーストプリントタイム （ 600 dpi 時） 

片面印刷時 

A 3 サイズ約 9. 日秒(ホッパー給紙） 

目 4 サイズ約 9 秒(ホッパー給紙） 

A 4 サイズ約 7 秒 ( A 4 用紙横置き、ホ、ソパー給紙） 
両面巧刷時 

A 3 サイズ約 18.5 秒(ホッパー給紙） 

目 4 サイズ約 17 秒(ホッパー給紙） 

A 4 サイズ約 1 日秒 ( A 4 用紙横置き、ホッパー給撇 


用紙容量 

標準ホ、ソパー: 250 枚、坪量 64.0 g / m 2 の普通紙(連量 
己 5 kg 相当）の場合 

MP : 100 枚、坪量 64.0 g / m 2 の普通紙(連量 

5己 kg 相当）の場合 

手差し： 1 枚、坪量 64.0 g / m 2 の普通紙(連量 5 己 kg 

ネ目当）の場合 


スタック容量 

250 枚、坪量 64.0 g / m 2 の普通紙健量日日 kg 相当）の場合 


ドット間隔 

0.0212 X0.0212mm(1/1200x1/1 200 インチ) 
0.0423 X 0.0423mm (1/600 X 1/600 インチ） 
0.0635 X0.0635mm(1/400X 1/400 インチ） 


CPU 

RV 4640 (150 MHz ) 


メモリー 

標準 16 MB 、 最大 272 M 目(オプション増設時) 
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オプション RAM ソケット 

1 ソケ、ソト （ DIMM 用） 


インターフェース 

セント□こクス仕様に準拠* U 背面に2つ装備） 

ホ 1 IEEE に84規格準拠双方向パラレルインターフエース 


言語 

NPDL Level 2(201 PL ェミュレーシヨン含む）、 ESC/P 

ェミュレ ーシ ヨン 


環境 

動作温度：10〜32.5で 

動作湿度： 20〜 80%( RH ) ただし結露しないこと 

保管湿度：10〜 80%( RH ) ただし結露しないこと 
塵埃量：一般事務室程度 
ガス成分：一般事務室程度 

気圧：1.013 X 105 〜0.7524 X 105 Pa (ミ毎あ〇〜 
2500 m ) 


騒音(音圧レベル、 A 補正) 

動作時： SOdBU 下 
待機時： 36 dBU 下 


電源 

電圧 ： AC 100 V +1096 
周波数：日 0/60 Hz ±1 Hz 


消費電力 

動作時最大* 2 (プリンター単体時）： 780 W (790 VA ) 
動作時最大* 2 (フルオプション時）： 810 W (820 VA ) 
動作時平均(プリンター単体時）： 370 W 
節電モード時： 4日 W (メモリースイ、ソチ 9-5 二0の時） 

: 20 W (メモリースイ、ソチ9-己二1の時） 
最大値は瞬闇的ピークを除いた値です。 

外形ブ法 

カセツト伸長時、最大 

4己9 ( 幅） X 583嫂行き） X 3 1 9 mm 搞さ） 

カセツト縮小時、最ル 

459 ( 幅）X448(奥行き）X31 9mm (高さ） 


質量 

約 16/7 kg (消耗品、オプション含まず) 


製品寿命* 3 

印刷枚数60万枚または使用年数5年のいずれか早い方 
* 3 定期交換部品の交換が必要です。 


消耗品寿命 

EP カートリ、ソジ(本体添付）：約6,000枚(目 P 刷枚数) 
(ただし A 4 用紙、画像面積比5%印刷時） 


内蔵フオント 

アウトラインフォント2種類（明朝体、ゴシック体) 


巧応 OS 

• Microsoft Windows 2000日本語版 、 Microsoft Win ¬ 
dows 98日本語版 、 Microsoft Windows 98 Sec ¬ 
ond Edition 日本語版 、 Microsoft Windows 9日日 
本語版 、 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版、 
Microsoft Windows NT 3.51 日本語版 、 Microsoft 
Windows 3.1 日本語版 

• PC-PTOS Ver . 1.0 U 上 

PC-PTOS Ver .1.0 〜 2.3 でお使いの場合は 「PTOS 
IV プリンタ ー OS 支援パッケージ PS 」 が必要です。 

• 日本語 MS-DOS (ver 3.3]:>(上）、 MS-DOS 5.0 /V 
J ： i 上または IBM DOS Ver . 」日 .0/ V ]:> (上の OS / V ) 

• Macintosh 漢字 Talk 7 .己. x 、 MacOS 7.6. X、Mac 
OS 8.0 〜 8.6 、 Mac OS 9.0 .X ( PC - PR - L 01 使用時） 
ただし、漢字 Talk 7.己. xJU 降の QuickDraw GX には 
未対化、 


参 MultiWriter 21 日日 


E 日刷方式 

電子写真記録方式 

露光方式：レーザーダイオード十ポリゴンスキャナー 
現像方式：1成分乾式 


E 日刷速度* 4 

約12ページ/分 ( A 4 サイズ横置き、ホ、ソパー給紙片面巧 
刷時） 

<補足> 

はがき、往復はがき横置き給紙で連続巧刷30枚までの場合は、 
約6ページ/分になります。ただし、30枚を超える連続給紙巧刷 
を行った場合は、約3ページ/分になりまず。 

巧刷速度は連続目 P 刷の場合の最大値です。最初のページ、 
また巧刷データの内容あるいはコンピューターからのデー 
夕の送り方などによって異なります。 


ウォームアップの待ち時間 

電源投入時：約13秒] U 内(室温20で） 
節電時：約9.日秒] U 内(室温20で) 


ファーストプリントタイム （600dpi 時） 

片面印刷時 

A 3 サイズ約15秒(ホッパー給紙） 

B 4 サイズ約14秒(ホッパー給紙） 

A 4 サイズ約10.日秒 ( A 4 用紙横置き、ホ、ソパー給紙) 
両面巧刷時 

A 3 サイズ約30秒(ホ、ソパー給紙） 

目4サイズ約28秒(ホ、ソパー給紙） 

A 4 サイズ約25秒 ( A 4 用紙横置き、ホッパー給紙） 


用紙容量 

標準ホ、ソパー: 250枚、坪量64.0 g / m 2 の普通紙(連量 
55 kg 相当）の場合 

MP : 100枚、坪量64.0 g / m 2 の普通紙（速量 

己己 kg 相当）の場合 

手差し： 1枚、坪量64.0 g / m 2 の普通紙(速量日己 kg 

ネ目当）の場合 


スタック容量 

2己0枚、坪量64.0 g / m 2 の普通紙健量日 5 kg 相当）の場合 
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ドット間隔 

0.0423 X0.0423mm(1/600X 1/600 インチ) 
0.0635 X0.063 日 mm(1/400x 1/400 インチ) 


CPU 

RV 4640 (100 MHz ) 


メモリー 

標準 8 M 目、最大 264 M 目（オプション増設時) 


オプション RAM ソケット 

1ソケ、ソト （DIMM 用） 


インターフエース 

セント□こクス仕様(こ準拠* * K 背面に2つ装備） 

ホ 1 IEEE に84規格準拠双方向パラレルインターフエース 


言語 

NPDL Level 2(201 PL ェミュレーシヨン含む）、 ESC/P 

ェミュレーシヨン 


環境 

動作温度：10〜32.日で 

動作湿度： 20〜8096 ( RH ) ただし結露しないこと 

SS ; だ識 ( RH ) ただし結露しなぃこと 

塵埃量：一般事務室程度 
ガス成分：一般事務室程度 

気圧：1.013 X 105 〜 0.7 己 24 X 105 Pa (ミ尉友〇〜 
2500 m ) 


騒音(音圧レベル、 A 補正) 

動作時： 48 dBU 下 
待機時： 36 dBU 下 


電源 

電圧 ： AC 100 V +1096 
周波数： 50/60 Hz ±1 Hz 


消費電力 

動作時最大* 2 (プリンター単体時）： 770 W (780 VA ) 
動作時最大* 2 (フルオプション時）： 800 W (810 VA ) 
動作時平均(プリンター単体時） ：260 W 
節電モード時： 30 W (メモリースイ、ソチ9-日二〇の瞄 
: 20 W (メモリースイ、ソチ 9-5 二1の時) 
が最大値は瞬間的ピークを除いた値です。 


外形ブ法 

カセ、ソト伸長時、最大 

4 己 9 ( 幅） X 己 83 嫂巧き） X3 1 9mm 搞さ) 
カセツト縮ル時、最ル 

4 己 9 ( 幅） X448 (奥巧き） X31 9mm (高さ) 


質量 

約 16.7 kg (消耗品、オプション含まず) 


製品寿命* 3 

巧刷枚数60万枚または使用年数日年のいずれか早い方 

* 3 定期交換部品の交換が必要です。 


消耗品寿命 

EP 力ートリツジ(本体添付）：約6,000枚(印刷枚数) 
(ただし A 4 用紙、画像面積比日％巧刷時） 


内蔵フオント 

アウトラインフォント2種類（明朝体、ゴシック体) 


巧応 0S 

• Microsoft Windows 2000日本語版 、 Microsoft 
Windows 98日本語版 、 Microsoft Windows 98 
Second Edition 日本語版 、 Microsoft Windows 9己 
日本語版 、 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版、 
Microsoft Windows NT 3.51 日本語版 、 Microsoft 
Windows 3.1 日本語版 

• PC-PTOS Ver . 1.0 J : 又上 

PC-PTOS Ver .1.0 〜 2.3 でお使いの場合は 「PTOS 
IV プ リンク -0 S 支援ノ 、ソケージ PS 」 が必要です。 

• 日本語 MS-DOS (ver 3.3]:>(上）、 MS-DOS 5.0 /V 
U 上または旧 M DOS Ver . J 己. 0/ VlU 上の OS / V ) 

• Macintosh ミ奠字 Talk 7.5. x 、 MacOS 7.6. X、Mac 
OS 8.0 〜 8.6 、Mac OS 9.0. X ( PC - PR - L 01 使用 
時）、ただし、漢字 Talk 7.5. xJ :> (降の QuickDraw GX 
には未対応 


•MultiWriter 210S 


E 口刷方式 

電子写真記録方式 

露光方ま：レーザーダイオード十ポリゴンスキャナー 
現像方式：1成分乾式 


巧刷速度* 4 

約12ページ/分 ( A 4 サイズ横置き、ホ、ソパー給紙印刷時） 
<補足> 

はがき、往復はがき横置き給紙で連続印刷30枚までの場合は、 
約6ページ/分になります。ただし、30枚を超える連続給紙巧刷 
を行った場合は、約3ページ/分になります。 

印刷速度は連続目 P 刷の場合の最大値でず。最初のページ、 
また巧刷データの内容あるいはコンピューターからのデー 
夕の送り方などによつて異なりまず。 


ウォームアップの待ち時間 

電源投人時：約13秒]:>(内(室温20で） 
節電時 ：約 9. 日秒] U 内(室温20で) 


ファーストプリントタイム （600dpi 時） 

A 3 サイズ約1日秒(ホッパー給紙） 

目4サイズ約14秒(ホッパー給紙） 

A 4 サイズ約10.5秒 ( A 4 用紙横置き、ホッパー給撇 


用紙容量 

標準ホ、ソパー: 250枚、坪量64.0 g / m 2 の普通紙(連量 
己 5 kg 相当）の場合 

MP : 100枚、坪量64.0 g / m 2 の普通紙(連量 

己 5 kg 相当）の場合 
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スタック容量 

250枚、坪量64.0 g / m 2 の普通紙健量 55 kg 相当）の場合 

ドット間隔 

0.0423 X 0.0423 mm (1/600 X 1/600インチ） 


CPU 

RV 4640 (100 MHz ) 


メモリー 

標準 8 M 目、最大 264 M 目（オプション増設時） 

オプション RAM ソケット 

1ソケット （ DIMM 用） 

インターフエース 

セント□ニクス仕様に準拠* *1(背面(こ1つ装備） 

* 1 IEEE に84規格準拠双方向パラレルインターフエース 

言語 

NPDL Level 2(201 PL ェミュレーシヨン含む）、 ESC/P 

ェミュレ ーシ ヨン 


環境 

動作温度：10〜32.己で 

動作湿度： 20〜8096 ( RH ) ただし結露しないこと 

I 護 i 震；石端 U ただし結露しなぃこと 

塵埃量：一般事務室程度 
ガス成分：一般事務室程度 

気圧：1.013 X 105 〜 0.7 日 24 X 105 Pa (海抜〇〜 
2500 m ) 


騒音(音圧レベル、 A 補正) 

動作時： 48 dBU 下 
待機時： 36 dBU 下 


電源 

電圧 ： AC 100 V +1096 
周波数：日 0/60 Hz ±1 Hz 


消費電力 

動作時最大が(プリンター単体時）： 760 W (770 VA ) 
動作時最大* 2 (フルオプション時）： 790 W (800 VA ) 
動作時平均(プリンター単体時） ： 240 W 

節電モード時： 30 W (メモリースイ、ソチ 9-5 二0の時） 

: 20 W ( メモリースイ、 ソチ 9-5 二 1の瞄 
最大値は瞬闇的ピークを除いた値です。 

外形ブ法 

カセツト伸長時、最大 

4己9 ( 幅） X 583嫂巧き） X 3 1 9 mm 搞さ） 

カセツト縮ル時、最ル 

459 ( 幅） X448 (奥巧き） X31 9mm (高さ） 


質量 

約 14.7 kg (消耗品、オプション含まず) 


製品寿命* 3 

巧刷枚数60万枚または使用年数日年のいずれか早い方 
* 3 定期交換部品の交換が必要です。 


消耗品寿命 

EP カートリ、ソジ(本体添が）：約6,000枚(巧刷枚数) 
(ただし A 4 用紙、画像面積比日％巧刷時） 


内蔵フオント 

アウトラインフォント2種類（明朝体、ゴシック体) 


巧応 0S 

• Microsoft Windows 2000日本語版 、 Microsoft 
Windows 98日本語版 、 Microsoft Windows 98 
Second Edition 日本語版 、 Microsoft Windows 95 
日本語版 、 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版、 
Microsoft Windows NT 3 .己 1 日本語版 、 Microsoft 
Windows 3.1 日本語版 

• PC-PTOS Ver . 1.0 U 上 

PC-PTOS Ver .1.0 〜 2.3 でお使いの場合は 「PTOS 
IV プリンター OS 支援パッケージ PS 」 が必要です。 

• 日本語 MS-DOS (ver 3.3 じ(上）、 MS-DOS 己. 0 /V 
(上または IBM DOS Ver . J 5.0/ V 1 U 上 ( DOS / V ) 

• Macintosh 漢字 Talk 7 .己. x 、 MacOS 7.6. X、Mac 
OS 8.0 〜 8.6 、Mac OS 9.0. X ( PC - PR - L 01 使用 
時）、ただし、漢字 Talk 7. 日. xlU 降の QuickDraw GX 
には未対応 
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用紙の規格 


♦通萬!印刷(片面巧刷)時 

普通紙(乾式 PPC 用紙） 

寸法 

A 3 判に97 X 420 mm )、 A 4 半1に 10 x 297 mm ) 、 A 5 判 
(148 X 210 mm )、 目4判 （257 x 364 mm ) 、目5判 （182 
X 257 mm ). レターサイズ(約 216 X 約280 mm ) 、定形 
外用紙 （ 100〜297 X 148〜 420 mm ) (定形外用紙は 
MP 、 手差しのみ） 

坪量 

ホ、ソパー給紙： 64〜 81.4 g / m 2( 速量* *巧5〜 70 kg ) 

MP 給紙： 64〜 81.4 g / m 2( 速量*巧日〜 70 kg ) 
手差し給紙： 64〜 81.4 g / m 2( 速量*巧日〜 70 kg ) 

*1 連量とは、用紙 788 X 1091 mm (四六判）のサイズの用 
紙1000枚あたりの重さを示します。 

表面電気抵抗 
1Xl09 〜 1x1Cn2Q 


OHP フイルム 

乾式 PPC 用、表面処理されているものを使用してくださ 
い。 

寸法 A 4 判に 10 X 297 mm ) 

厚さ 0.1 mm ±0.02 己 mm ( 100い m ±2 己い m ) 

ラベル紙 

乾式 PPC 用、台紙全体がラベルで覆われたものを使用し 
てください。 

寸法 A 4 判に10 X 297 mm ). B 4 判に日7 X 364 mm ) 


封筒 

洋形4号 ( LIFE 洋封筒 E 日06ライフ株式会社製)のものに限 
ります。 

寸法 105 X 235 mm 


厚紙 

寸法 

A 3 判に97 X 420 mm )、 A 4 半1に 10 x 297 mm ) 、 A 己判 
(148 X 210 mm )、 目4判 （257 X 364 mm ) 、目日判 （182 
X 257 mm ). レターサイズ(約 216 X 約280 mm ) 、定形 
外用紙 （ 1 00-297 x 1 48〜 420 mm ) 


坪量 

MP 給紙： 81.4〜1289/|712健量*つ0〜1 10 kg ) 

手差し給紙： 81.4〜1289/|712健量*つ0〜1 10 kg ) 
*1 連量とは、用紙 788 X 1091 mm (四六判）のサイズの用 
紙1000枚あたりの重さを示します。 

表面電気抵抗 
1X109 〜 1X1012Q 


はがき 

官製はがき、官製往復はがきと同等の寸法、坪量のもの 
を使用して<ださい。ただし、往復はがきは折り目がな 
いものを使用してください。 

寸法 

官製はがき （100 X 148 mm ) 

官製往復はがきに00 X 1 48 mm ) 

坪量 

MP 給紙： 157 g / m 2 健量*リ3日 kg ) 

手差し給紙： 157 g / m 2 健量*リ3日 kg ) 

ホ 1 連量とは、用紙 788 X 1091 mm (四六判）のサイズの用 
紙1000枚あたりの重さを示します。 


•両面印刷時*2 


が MultiWriter 21 0 S は未対応です。 


普通紙(乾式 PPC 用紙） 

寸法 

A 3 半 1(297 X 420 mm )、 A 4 判り 10 x 297 mm ) 、 A 日判 
(148 X 210 mm ) 、目4判 （257 x 364 mm ) 、 B 日判 （ 182 
X 257 mm ). レターサイズ(約 216 x 約280 mm ) 


坪量 

ホ、ソパー給紙： 64〜 81.4 g / m 2( 連量*巧己〜 70 kg ) 
MP 給紙： 64〜 81.4 g / m 2( 連量*巧己〜 70 kg ) 

*1 連量とは、用紙 788 X 1091 mm (四六判）のサイズの用 
紙1000枚あたりの重さを示します。 


表面電気抵お 

1X109 〜 1X1012Q 




—チェック- 

一般的に使用されている連量已己 kg 相当の 
用紙に関して弊社で推奨している紙質特性 
をじ(下に示します。用紙メーカーに用紙を 
発ミまするとさは下記の値をご参照くださ 
い。 

• 坪量64〜 67 g / m 2 (JIS P 8124) 

• 紙厚日.日8己〜日.日 92 mm 
(JIS P 8118) 

• 平ミ骨度2己〜己 Osec (JIS P 8119) 

• 剛度6日 cm 3 / 1日日！ん b 
(クラーク式 ： JIS P 8143) 

• 表面電気抵抗 ]X ] 日9 〜 ] X ] 日に0 
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EP 刷轟囲 


定お用紙 


下に示す印刷範囲は、理論巧刷範囲を表しています。実際の巧刷範囲と使用環境、プリンター設定により多少異なる 
場合があります。 



添付のプ U ンタードライバーを使用した場合、ドライバーの機能により余白量をすべて約己 mm にできま 
す。 


• ホートレート 



B 

k 


Y A 


C 


X- 

D 


♦ ランドスケープ 


ABC... 

印刷範囲 


- ►EK 

◄ —— 


X 

D 



Y A 
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• Windows 環境* 1 

添付プリンタードライバーのプ□パティ上で r 従来互換の印刷範囲を使用する」じチェックした場合 

• MS-DOS 環境 


ポートレート 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

让触 

C 

(下触 

Y 

抑刷範邸 

D 

(用紙幅） 

E 

(餘白） 

F 

(もを白） 

间而 fe 邸 

mm 

mm 

mm 

ドット*已 

行*吕 

mm 

mm 

mm 

ドット*日 

文字*3 

文字=<=4 

A3 

A3 

420 

5.00 

6.06 

3864 

96 

297 

己.00 

4.98 

2712 

113 

7已 

B4 

364 

17.28 

5.94 

3864 

96 

257 

10.に 

7/70 

2712 

113 

75 

A4 

297 

19.39 

4.98 

3864 

96 

210 

14.77 

3.88 

2712 

113 

7已 

B4 

A3 

420 

10.29 

6.17 

3336 

83 

297 

13.47 

7/73 

2280 

95 

63 

B4 

364 

5.00 

5.94 

3336 

83 

257 

8.00 

7/70 

2280 

95 

63 

A4(2/3) 

297 

30.82 

30.80 

3336 

83 

210 

26.84 

22.30 

2280 

95 

63 

A4(4/ 已） 

297 

9.55 

4.98 

3336 

83 

210 

10.75 

6.21 

2280 

95 

63 

B 己 

257 

10.50 

11.12 

3336 

83 

182 

12.66 

8.48 

2280 

95 

63 

A4 

A3 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

12.49 

1872 

78 

52 

A3 (80) 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

5.40 

1920 

80 

53 

B4 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

11.09 

1872 

78 

52 

B4(80) 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

5.0己 

1920 

80 

53 

A4 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

8.00 

3.88 

1872 

78 

52 

A4(80) 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

3.40 

3.40 

1920 

80 

53 

B 己 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

10.54 

6.36 

1872 

78 

52 

B 己 (80) 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

8.85 

3.82 

1920 

80 

53 

A4X2 

A4 

297 

21.93 

4.98 

3828 

譽 

210 

14.77 

3.88 

2712 

— 

- 

A4X2 

(80) 

A4 

297 

21.93 

4.98 

3828 

譽 

210 

14.77 

3.88 

2712 

— 

譽 

B 己 

B4 

364 

11就 

7.63 

2328 

58 

257 

13.29 

5.37 

1608 

67 

44 

A4 

297 

9.23 

6.14 

2328 

58 

210 

10.12 

5.36 

1608 

67 

44 

B 己 

257 

5.00 

5.62 

2328 

58 

182 

8.00 

3.82 

1608 

67 

44 

B 己 X2 

B 已 

257 

19.39 

5.62 

3288 

- 

182 

13.93 

3.82 

2328 

— 

譽 

A 己 

A 己 

210 

5.00 

4.34 

1896 

47 

148 

8.00 

4.11 

1284 

53 

3已 

帳票 

B4 

364 

35.90 

51.66 

3264 

81 

257 

25.78 

7.70 

2640 

110 

73 

A4 

297 

30.82 

35.88 

3264 

81 

210 

19.85 

3.88 

2640 

110 

73 

八ガキ 

八ガキ 

148 

5.00 

3.30 

1320 

33 

100 

8.00 

5.64 

816 

34 

22 

レター 

レター 

280 

5.00 

5.00 

2544 

63 

216 

8.00 

4.80 

1920 

80 

53 

往復 

A ガキ 

往復 

A ガキ 

148 

5.00 

5.00 

1303 

32 

200 

5.00 

5.00 

1796 

74 

49 

封筒 

封筒 

235 

5.00 

5.0日 

2126 

53 

105 

5.00 

5.0日 

898 

37 

24 



添付ドライバーの初期設定の余白量はずべて約 5 mm でず。 
が改行ピッチが 6 LPI の場合 

* 3 文字ピッチが 10 CPI の場合 (7.2 ポイントのフォント使用時) 
* 4 1日.8ポイントのフォント使用時 
*5 解像度が 240 dpi の場合 
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• Windows 環境* 1 

添付プリンタードライバーのプ□パティ上で r 従来互換の印刷範囲を使用する」にチェックした場合 

• MS-DOS 環境 

ランドスケープ 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

让を白） 

C 

(下触 

Y 

仰刷節邸 

D 

(用紙幅） 

E 

(餘白） 

F 

(も触 

X 

仰刷節邸 

mm 

mm 

mm 

ドット*已 

行*吕 

mm 

mm 

mm 

ドット*已 

文字 =< c 3 

文字=<=4 

A3 

A3 

297 

4.98 

5.00 

2712 

67 

420 

5.00 

6.06 

3864 

161 

107 

B4 

257 

9.82 

8.00 

2712 

67 

364 

9.66 

13.56 

3864 

161 

107 

A4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

67 

297 

19.39 

4.98 

3864 

161 

107 

B4 

A3 

297 

16.20 

5.00 

2280 

57 

420 

10.29 

14.84 

3264 

136 

90 

B4 

257 

7.70 

8.00 

2280 

57 

364 

5.00 

13.56 

3264 

136 

90 

A4(2/3) 

210 

26ク4 

22.39 

2280 

57 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

A4(4/ 己） 

210 

8.75 

8.21 

2280 

57 

297 

9.55 

11.01 

3264 

136 

90 

B5 

182 

8.48 

12.66 

2280 

57 

257 

13.04 

13.66 

3264 

136 

90 

A4 

A3 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

5.00 

13.15 

2712 

113 

75 

A3 (80) 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

5.00 

13.15 

2712 

113 

75 

B4 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

B4(80) 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

A4 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

A4(80) 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B 己 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

B 己 (80) 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

A4X2 

A4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

看 

297 

18.55 

8.37 

3828 

— 

— 

A4X2 

(80) 

A4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

響 

297 

15.16 

4.98 

3924 

— 

— 

B 己 

B4 

257 

10.66 

8.0日 

1608 

40 

364 

11.35 

7.63 

2328 

97 

64 

A4 

210 

7.48 

8.00 

1608 

40 

297 

9.23 

6.14 

2328 

97 

64 

B 己 

182 

3.82 

8.0日 

1608 

40 

257 

5.00 

5.62 

2328 

97 

64 

B 已 X2 

B 己 

182 

9.75 

8.00 

2328 

- 

257 

12.20 

12.82 

3288 

- 

- 

A 已 

A5 

148 

4.11 

8.00 

1284 

32 

210 

5.00 

4.34 

1896 

79 

52 

帳票 

B4 

257 

25.48 

8.00 

2640 

66 

364 

35.90 

51.66 

3264 

136 

90 

A4 

210 

15.73 

8.00 

2640 

66 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

A ガキ 

A ガキ 

100 

5.64 

8.00 

816 

20 

148 

5.00 

5.84 

1296 

54 

36 

レター 

レター 

216 

4.80 

8.00 

1920 

48 

280 

5.00 

已 .76 

2544 

106 

70 

往復 

A ガキ 

往復 

A ガキ 

200 

5.00 

已 .00 

1796 

21 

148 

5.00 

已 .00 

1303 

54 

36 

封筒 

封筒 

105 

5.00 

5.00 

898 

22 

235 

5.00 

5.00 

2に6 

88 

59 


添付ドライバーの初期設定の余白量はすべて約 5 mm です。 
が改行ピッチが 6 LPI の場合 

が文字ピッチが 10 C 円の場合 (7.2 ポイントのフォント使用時) 
* 4 10.8ポイントのフォント使用時 
* 5 解像度が 240 dpi の場合 
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• PC-PTOS(Ve「 1.0山上) 


ポー トレート 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

让触 

C 

(下触 

Y 

仰刷節囲） 

D 

(用紙幅） 

E 

(餘白） 

F 

(も触 

X 

间刷節邸 

mm 

mm 

mm 

ドット* 4 

行* 1 

mm 

mm 

mm 

ドット* 4 

で 字が 

文を <<3 

A3 

A3 

420 

5.00 

6.06 

3864 

96 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B4 

364 

15.58 

7.63 

3864 

96 

257 

10.に 

7.70 

2712 

113 

7已 

A4 

297 

16.01 

8.37 

3864 

96 

210 

14.77 

3.88 

2712 

113 

75 

B4 

A3 

420 

10.29 

8.07 

3320 

83 

297 

13.47 

7.73 

2280 

95 

63 

B4 

364 

5.00 

7.63 

3320 

83 

257 

8.00 

7.70 

2280 

95 

63 

A4(2/3) 

297 

30.82 

31.86 

3320 

83 

210 

26.84 

22.30 

2280 

95 

63 

A4(4/ 己） 

297 

7.54 

8.37 

3320 

83 

210 

10.75 

6.21 

2280 

95 

63 

B 己 

257 

10.50 

12.18 

3320 

83 

182 

12.66 

8.48 

2280 

95 

63 

A4 

A3 

420 

己.00 

17.91 

2680 

67 

297 

5.00 

14.61 

1872 

78 

52 

A3 (80) 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

5.00 

7.52 

1920 

80 

53 

B4 

364 

8.60 

15.04 

2680 

67 

257 

10.54 

8.65 

1872 

78 

52 

B4(80) 

364 

5.0日 

14.51 

2712 

67 

257 

8.00 

5.16 

1920 

80 

53 

A4 

297 

5.00 

8.37 

2680 

67 

210 

8.00 

3.88 

1872 

78 

52 

A4(80) 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

3.40 

3.40 

1920 

80 

53 

B 己 

257 

8.60 

11.97 

2680 

67 

182 

10.54 

6.36 

1872 

78 

52 

B 己 (80) 

2已7 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

8.85 

3.82 

1920 

80 

53 

A4X2 

A4 

297 

21.93 

9.43 

3764 

- 

210 

16.47 

3.88 

2688 

- 

- 

A4X2 

(80) 

A4 

297 

21.93 

9.43 

3764 

- 

210 

16.47 

3.88 

2688 

- 

- 

B 已 

B4 

364 

11.35 

8.90 

2320 

58 

257 

13.29 

5.37 

1608 

67 

44 

A4 

297 

9.23 

7.10 

2320 

58 

210 

10.12 

5.36 

1608 

67 

44 

B 已 

257 

5.00 

6.47 

2320 

58 

182 

8.00 

3.82 

1608 

67 

44 

B 已 X2 

B 已 

2已7 

19.39 

6.68 

3272 

- 

182 

13.93 

3.82 

2328 

- 

- 

A 己 

A 己 

210 

5.00 

4.34 

1896 

47 

148 

8.00 

4.11 

1284 

53 

35 

帳票 

B4 

364 

35.90 

51.66 

3264 

81 

257 

25.78 

7.70 

2640 

110 

73 

A4 

297 

30.82 

35.88 

3264 

81 

210 

19.85 

3.88 

2640 

110 

73 

八ガキ 

八ガキ 

148 

已 .00 

3.30 

1320 

33 

100 

8.00 

3.10 

840 

35 

23 

レター 

レター 

280 

5.00 

5.76 

2544 

63 

216 

8.00 

4.80 

1920 

80 

53 

往復 

八ガキ 

往復 

八ガキ 

148 

5.00 

5.00 

1303 

32 

200 

5.00 

5.00 

1796 

74 

49 

封筒 

封筒 

235 

已 .00 

5.00 

2126 

53 

105 

5.00 

5.00 

898 

37 

24 



改行ピッチが 6LPI の場合 

が文字ピッチが 10C 円の場合巧.2ポイントのフォント使用時) 
* 3 10.8 ポイントのフォント使用時 
* 4 解像度が 240dpi の場合 
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• PC-PTOS(Ve「 1.0山上) 


ランドスケープ 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

让を白） 

C 

(下触 

Y 

仰刷範囲） 

D 

(用紙幅） 

E 

(餘白） 

F 

(も触 

X 

仰刷節邸 

mm 

mm 

mm 

ドット* 4 

行* 1 

mm 

mm 

mm 

ドット* 4 

文字 

文字 =*^3 

A3 

A3 

297 

4.98 

5.00 

2712 

67 

420 

5.00 

6.06 

3864 

161 

107 

B4 

257 

9.82 

8.00 

2712 

67 

364 

9.66 

13.56 

3864 

161 

107 

A4 

210 

7.27 

11.39 

2712 

67 

297 

16.85 

7.52 

3864 

161 

107 

B4 

A3 

297 

16.20 

5.0日 

2280 

57 

420 

10.29 

6.17 

3336 

139 

92 

B4 

257 

7.70 

8.0日 

2280 

57 

364 

5.00 

己.94 

3336 

139 

92 

A4(2/3) 

210 

26ク4 

22.39 

2280 

57 

297 

30.82 

30.80 

3336 

139 

92 

A4(4/ 己） 

210 

己.已7 

11.39 

2280 

57 

297 

7.01 

7.52 

3336 

139 

92 

B 已 

182 

8.48 

12.66 

2280 

57 

257 

13.04 

8.58 

3336 

139 

92 

A4 

A3 

297 

14.61 

9.76 

1840 

46 

420 

5.00 

16.64 

2688 

112 

74 

A3 (80) 

297 

14.61 

9.76 

1840 

46 

420 

5.00 

16.64 

2688 

112 

74 

B4 

257 

已 .37 

17.95 

1840 

46 

364 

5.00 

17.58 

2688 

112 

74 

B4(80) 

257 

5.37 

17.95 

1840 

46 

364 

5.00 

17.58 

2688 

112 

74 

A4 

210 

3.88 

11.39 

1840 

46 

297 

5.00 

7.52 

2688 

112 

74 

A4(80) 

210 

3.88 

11.39 

1840 

46 

297 

5.00 

7.52 

2688 

112 

74 

B 己 

182 

6.36 

13.29 

1840 

46 

257 

8.60 

11.34 

2688 

112 

74 

B 已 (80) 

182 

6.36 

13.29 

1840 

46 

257 

8.60 

11.34 

2688 

112 

74 

A4X2 

A4 

210 

9.49 

11.39 

2680 

- 

297 

18.55 

8.37 

3828 

— 

— 

A4X2 

(80) 

A4 

210 

7.27 

11.39 

2712 

- 

297 

12.62 

7.52 

3924 

- 

- 

B 己 

B4 

257 

10.66 

9.27 

1600 

40 

364 

11.35 

7.63 

2328 

97 

64 

A4 

210 

7.48 

8.9 己 

1600 

40 

297 

9.23 

6.14 

2328 

97 

64 

B 己 

182 

3.82 

8.85 

1600 

40 

257 

5.00 

5.62 

2328 

97 

64 

B 已 X2 

B 己 

182 

9.43 

8.8 已 

2320 

- 

257 

12.20 

12.82 

3288 

- 

- 

A 己 

A 已 

148 

4.11 

8.00 

1284 

32 

210 

5.00 

4.34 

1896 

79 

52 

帳票 

B4 

2已7 

25.48 

8.00 

2640 

66 

364 

35.90 

45.63 

3336 

139 

92 

A4 

210 

12.35 

11.39 

2640 

66 

297 

30.82 

30.80 

3336 

139 

92 

A ガキ 

A ガキ 

100 

5.64 

5.46 

840 

21 

148 

5.00 

3.30 

1320 

55 

36 

レター 

レター 

216 

4.80 

8.00 

1920 

48 

280 

5.00 

已 .76 

2544 

106 

70 

往復 

八ガキ 

往復 

八ガキ 

200 

5.00 

已 .00 

1796 

21 

148 

5.00 

已 .00 

1303 

54 

36 

封筒 

封筒 

105 

5.00 

已 .00 

898 

22 

235 

5.00 

已 .00 

2に6 

88 

已9 


ホ 1 改行ピッチが 6LPI の場合 

が文字ピッチが 10C 円の場合 (7.2 ポイントのフォント使用時) 
* 3 10.8 ポイントのフォント使用時 
* 4 解像度が 240dpi の場合 
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補足説明 

• 余白量(印刷不可領域)は、使用する用紙の寸法差、プリンター個々の用紙走行の精度などの条件(こより前後す 
る場合があります。 

• 巧刷範囲（印刷巧能ドット数)は、すべて 9.45 ドット/ mm (240 dpi ) の解像度で規定されています。 23.6 ドット/ 
mm (600 dpi ) での目口刷巧能ド、ソト数は 9.4 己ド、ソト / mm のド、ソト数を己/2倍にした値、 47.2 ド、ソト / mm (1200 dpi ) 
での目 P 刷巧能ド、ソト数は 9.45 ド、ソト / mm のド、ソト数を5倍にした値になります。 

• 行がモードでは、1巧目の位置は 9.45 ドット / mm 
(240 dpi ) 相当で巧刷範囲の上か640ド、ソト目（約 
4.2 mm ) となります。したがって、40ド、ソトより 
ルさい文字を巧刷した場合、上端の余白は上記値よ 
りも大きくなります。 

一1行目の第一巧刷位置に文字を印刷したとき 
は、全点アドレス巧刷モードで座標値として(0， 

39) (9.45 ド、ソト / mm ) を指定したのと同じ位置 
に印刷されます。 

一文字がルさい場合などでは見かけ上の余白が大きくなります。 

• 行がモードでは、ページの下端付おでの改行の結 
果、次の印刷位置が上記巧刷範囲をはみ化してしま 
う場合には改ページされます。このため改行ピッチ 
の設定じよっては印刷範囲下端付おには巧刷できな 
い場合があり、その場合の下端余白は上記値よりも 
大きくなります。 

最終行が下(こはみ化してしまうので、実際には 
改ページ後(こ印刷されます。その結果、※の部 
分には印刷できな < なるので見かけ上の余白が大きくなります。 

• 印刷可能巧数、行数は、上記印刷範囲のドット 
数を文字ピッチあるいは巧ピッチで割ることじ 
よって算出したちのです。 

計算(こ用いる值はちのとおりです。 

—值はすベて 9.4 己ド、ソト / mm (240 dpi ) での 
ド、ソト数です。文字数、行数とも、計算は 
すべて 9.45 ド、ソト / mm で行います。 

一2バイト系文字については、カッコ内に示し 
た文字ピッチを使用している場合のドット 
数を示しています。文字ピッチを変えるこ 
とにより、巧刷可能が数も変わります。 

一1バイト系、2バイト系文字とも、文字間にスぺースを挿入することが巧能ですが、この場合も目 P 刷巧能巧 
数は減少します。 


種別 

ドット数 



パイカ 

24ドット 


1バイト系 

エリート 

20ドット 

文字数 


コンデンス 

14ドット 


7ポイント （1/10 インチ） 

24ドット 


2バイト系 

10.5ポイント (3/20 インチ） 

36ド、、ソト 



12ポイント （1/6 インチ） 

40ドット 

行数 

6 LPI (1/6 インチ） 

40ドット 

8 LPI (1/8 インチ） 

30ド、、ソト 


ABCDEF 

ABCDEIF ___|__ ——^——印刷範囲下端 

-用紙下端 


ABC... I 


40 ドット 


用紙上端 
印刷範囲上端 

1 行目の位置 
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文字コード表 

MultiWriter 2300/2100/21 OS は、1バイト系コードと2バイト系コードを使用することができます。 

1バイト系コードは、メモリースイ、ソチ 1-1 〜 1-3 を切り替えることによリアメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデン、 
日本の各国特殊文字が入ったコードにすることができます。工場設定は r 日本」(こなっています。 

2バイト系コードは、半角文字、」に第一水準の漢字や記号など、および JIS 第二水準の漢字を巧刷するときに使用でき 
ます。半角文字とは全角（普通の漢字)の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります。 


1バイト巧コード表 


カタカナモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 





EOT 





HT 

LF 

VT 

FF 

CR 

so 

SI 

10 


DC1 

DC2 

DC3 

DC4 





EM 


ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

S 戶 

! 

" 

ミ主 1 

を 2 

7 〇 

狂 

♦ 

( 

) 

本 

+ 


- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



< 

= 

> 

ク 

40 

を 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

民 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

ミ主 4 

を 5 

を 6 

ミ主 7 


60 

注 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

z 

を 9 

を10 

を11 

を12 


80 

— 

誦 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

下 

H 

卜 

— 

— 

1 

1 

广 

"1 

し 

J 

r 

、 

V. 

ノ 

A0 


0 

厂 

J 

、 


ヲ 

T 

ィ 

ク 

エ 

才 

ヤ 

：! 

3 

7 

B0 

— 

ァ 

ィ 

ヴ 

I 

才 

力 

キ 

ク 

ヶ 

n 

サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

C0 

夕 

チ 

ブ 

テ 

卜 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

ハ 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

マ 

DO 

ミ 

ム 

メ 

モ 

ャ 


3 

ラ 

ソ 

ル 

レ 

□ 

7 

ン 

♦ 

〇 

E0 

= 

1= 

キ 

=1 




r 

♦ 


♦ 

♦ 

参 

〇 

/ 

\ 

F0 

X 

円 

年 

巧 

曰 

時 

か 

巧 










いま1已 
いま17 


い主13 
ま14 

ミち13 


y ミち16 


/ 


ひ5びなモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 





EOT 





HT 

LF 

VT 

FF 

CR 

so 

SI 

10 


DC1 

DC2 

DC3 

DC4 





EM 


ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

s 戶 

1 

" 

を 1 

ミち 2 

7 〇 

& 

> 

( 

) 

幸 

+ 

, 

- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


1 

< 

= 

> 

ク 

40 

を 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

を 4 

ミ主 5 

ミ主 6 

を 7 

_ 

60 

を 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

z 

ミ主 9 

を 10 

を 11 

ミ主 12 


80 

— 

圓 

圓 

m 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

下 

H 

卜 

一 

一 

1 

1 

广 

つ 

し 

J 

r 



ノ 

A0 


0 

厂 

J 

> 


を 

わ 

い 

ろ 

义 

お 

や 

ホ 

A 

〇 

bO 

一 

あ 

い 

ろ 

文 

わ 

か 

ま 

く 

け 

マ 

し 

さ 

i 

す 

せ 

そ 

じ U 

を 

ち 


て 

と 

な 

じ 

め 

ね 

の 

は 

ひ 

ふ 

へ 

ほ 

ま 

DO 

み 

む 

め 

ち 

や 

ゆ 

ぶ 

ら 

ク 

る 

れ 

ろ 

わ 

ん 

み 

〇 

to 

= 

1= 

丰 

づ 



ス 

r 

♦ 


♦ 

♦ 

参 

〇 

/ 

\ 

FO 

X 

円 

年 

巧 

曰 

時 

か 

巧 










ミ主1己 


ミち17 


ミち13 


ミち14 


ミち13 


\ 


y ミち16 
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国別相違点 


を 

No . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

に 

□ - 

- ド、 

23 

24 

40 

5 B 

5 C 

5 D 

5 E 

60 

7 B 

7 C 

7 D 

7 E 

曰 

本 

林 

$ 

@ 

[ 

¥ 

] 

へ 

' 

{ 


} 

〜 

アメ 

IJ 力 

# 

$ 

@ 

C 

\ 

] 

へ 


{ 


} 

〜 

イギ 

リス 

£ 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

へ 


{ 


} 

〜 

ド、 -1 

r ツ 

# 

$ 

§ 

A 

0 

じ 

へ 


a 

0 

u 

な 

スウェーデン 

# 

な 

を 

ぶ 

0 

A 

じ 

6 

a 

0 

a 

U 


を1〜に各国特殊文字が入ります（メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 で切り替えます。） 

ま13 8、9、 E、F 行は CG グラフィックを表します。 

を14 A 〜 D 行はひらがなモード (ESC &で指定)の場合はひらがな文字、カタカナモード作 SC $で指定)の場合はカタカナ文字に 

な LJ ます。 

を15 日、1行は制御コードです。 

を16 0、1行の空欄は無視されます。2〜 F 行の空欄はスペース （SP) として処理されます。 

を17 3行、0列の「0」の目 P 刷字体はメモリースイッチ 2-1 により「0」に変更できます。 


2バイト巧コード表 


半角文字 

• コードは16進で表現されます。例えば、 " J " のコードは0040十 A 二004 A となります。 
• 0020は漢字文字幅の半分のスペース （ SP ) です。 


4 5 


A B 


C D E F 


0020 

0030 


I ’’ if 

0 12 3 


$ % 
4 5 


6 7 


8 9 


0040 

0050 


@ A B C 
P Q R S 


D E 
T U 


F G 
V W 


H I 
X Y 


J K 
Z [ 


L M 
¥ ] 


N 0 


0060 

0070 


a D c 

p q r s 


d e 
t u 


f g 

V w 


in n 0 


X y z 


0080 

0090 


一あい 


X お 


を あ 
かぎ 


ろえお 


やゆ 
しす 


i つ 

せそ 


00A0 

00B0 


7イ 


ェオ 


ブ 7 
カネ 


ィヴ 

クケ 


ェ ォ 
コサ 


ャュ 
シス 


00C0 

00D0 


タチヴ 
ミムメ 


2 


ル 


/、ヒ 
レ n 


フへ 


00E0 

00F0 


をちつて 
みをめら 


とな 
やゆ 


じめ 
J ： ら 


ねの 
りる 


はひ 
れろ 


ふ A 
わん 


ほま 



全角文字 

• このコード表は、 JIS 1978年版(こ準拠しています。（本プリンターでは、制御コードによってコード表を JIS 
1983年版および JS 1990年版に切り替えることもできます。 ） ただし、デザイン処理などの都合により、一部 
字形の異なる文字があります。 

• コードは16進で表現されます。例えば、"亜"のコードは3020十1二3021となります。 

• 2121は漢字文字幅のスペース （ SP ) です。 
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漢字コード表 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 A B 

C 

D 

E 

F 

2120 



、 

〇 

， . • こ 


? 

1 

、、 

〇 

ゾ 



21 撕 

A 



、 

、、、、 V ' n 

全 

ク 


〇 

— 

— 

— 

/ 

2140 

\ 

〜 

II 

1 

. < > 

() 

[] 

[] 

2150 

{} 

<> 

«» 

广」 

n 

[] 

+ 

- 

± 

X 

2160 

今 

二 

丰 

< 

> 

< 

> 

〇〇 



罕 

0 

’ 

" 

で 

¥ 

2170 

$ 

た 

£ 

% 

# 

狂 

求 

@ 

§ 

☆ 

★ 

〇 


2220 


♦ 

□ 

■ 

A 

▲ 

V 

▼ 


干 

―> 

<— 

下丄 = 

2230 





2240 





2250 





2260 





2270 





23 班 





2330 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 




2340 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

2350 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 



2360 


过 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

o 

2370 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

Z 



2420 


を 

ち 

い 

い 

う 

う 

义 

文 

お 

お 

か 

が 

ぎ 

ぎ 

く 

2430 

ぐ 

け 

げ 

こ 

作、 

さ 

ざ 

し 

じ 

すずせ 

ぜ 

そ 

ぞ 

た 

2440 

だ 

ち 

ぢ 

つ 

つ 

づ 

て 

で 

と 

ど 

な 

じ 

ぬ 

ね 

の 

は 

2450 

ばぱ 

ひ 

び 

ぴふぶぷ 

へ 

ベ 

ぺ 

ほ 

ぼぽ 

ま 

み 

2460 

む 

め 

ん 

や 

や 

ゆ 

ゆ 

ぶ 

ぶ 

ら 

り 

る 

れ 

ろ 

わ 

わ 

2470 

ゐ 

を 

を 

ん 




2520 


ア 

ア 

ィ 

ィ 

ヴ 

ヴ 

王 

ェ 

ナ 

才 

力 

ガ 

キ 

ギ 

ク 

2530 

グ 

ケ 

ゲ 

ご 

ゴ 

サ 

ザ 

シ 

ジ 

ス 

ズ 

セ 

ゼ 

ソ 

ゾ 

夕 

2540 

ダ 

チ 

デ 

ソ 

ソ 

ゾ 

テ 

デ 

卜 

ド、 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

ハ 

2550 

バ 

パ 

ヒ 

ビ 

ピ 

フ 

ブ 

プ 

へ 

ベ 

ぺ 

ホ 

ボ 

ポ 

マ 

ミ 

2560 

ム 

メ 

モ 

ヤ 

ヤュユョ 

3 

ラ 

ソ 

ル 

レ 

ご 

フ 

ワ 

2570 

キ 

て 

ヲ 

ン 

ヴヵヶ 



2620 


A 

B 

r 

A 

E 

Z 

H 

0 

I 

K 

A 

M 

N 

己 

0 

26 撕 

n 

P 

S 

了 

T 

〇 

X 

¥ 

Q 


2640 


な 

0 

7 

(5 

ら 

C 

の 

6 ( に入 

U 

V 


0 

2650 

TT 

|〇 

び 

て 

0 


X 

0 

(0 


2660 





巧 70 





2720 


A 

B 

B 

厂 

Z1 

E 

E 

が 

3 

H 

巧 

K 

刀 

M 

H 

27 撕 

0 

n 

P 

C 

T 

y 

な 

X 

U 


山山 

IdU 

b 

3 

2740 

の 

H 






2750 


a 

6 

已 

厂 

江 

e 

e 

ぶ 

3 

H 

H 

K 

刀 

M 

H 

2760 

0 

n 

D 

C 

T 

y 

ホ 

X 

n 

y 

山 

1 U 

ち 

bi 

b 

3 

2770 

の 

H 








0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

3020 

亜啞娃 

阿哀愛挨 

給逢葵茜 

稚悪握渥 

3030 

旭葦黄終 

梓圧幹扱 

宛姐に鉛 

綿綾触或 

3040 

粟拾安庵 

按暗案闇 

鞍杏む伊 

位化偉囲 

3050 

夷委威尉 

惟意慰易 

椅為畏異 

移維緯胃 

3060 

萎衣謂違 

遺医井亥 

域育郁磯 

一巷溢逸 

3070 

稲於芋綴 

允印咽員 

因姻引飲 

淫胤蔭 

3120 

院陰隠 

韻け右宇 

烏羽迂雨 

卯鶏窺丑 

3130 

稚白渦嘘 

日貝爵蔚緩 

姥厭浦瓜 

閨嗜云運 

3140 

雲舊铅敏 

営嬰影映 

曳栄永泳 

洩巧盈穎 

31凯 

穎英衛詠 

鋭液疫益 

駅悦謁越 

閲桓厭円 

31朗 

園框奄宴 

延怨掩援 

沿演炎焰 

煙燕猿縁 

3170 

難苑菌遠 

鉛駕塩於 

巧甥凹央 

奥往応 

3220 

押旺横 

欧殴王翁 

澳驚鬻黄 

岡沖获億 

3230 

屋憶臆桶 

牡乙俺卸 

恩温穏音 

下化仮何 

3240 

伽価佳加 

可嘉夏嫁 

家寡科暇 

果架歌河 

3250 

火河禍禾 

稼箇花苛 

茄荷華菓 

暇課摩貨 

3260 

迦過霞蚊 

俄峨我牙 

画臥芽蛾 

賀雅餓駕 

3270 

か会解回 

塊壊迴快 

怪悔恢懐 

戒拐改 

3320 

魁晦械 

海灰界皆 

絵芥蟹開 

階貝凱劾 

3330 

外咳害崖 

慨概涯碍 

蓋街該錯 

骸涅馨蛙 

3340 

垣柿媽鈎 

劃嚇各廓 

拡攪格核 

殻獲確穫 

3350 

覚角赫較 

郭閣隔革 

学岳楽額 

顯掛笠樓 

3360 

僵梶紙潟 

割喝恰括 

活渴滑葛 

褐轄且媛 

3370 

叶桃棒飽 

株兜壺蒲 

蓋鎌お鴨 

棺茅菅 

3420 

粥刈巧 

瓦乾侃冠 

寒刊勘勧 

卷喚堪を 

3430 

完官寛モ 

幹患感慣 

憾換敢巧 

桓棺款歓 

3440 

汗漢澗灌 

環甘監看 

竿管簡緩 

お翰肝艦 

3450 

堯観諫貫 

還鑑間閑 

関陥韓館 

舘丸含岸 

3460 

巌玩癌眼 

岩新廣雁 

頑顏願企 

伎危喜器 

3470 

基奇嬉寄 

岐希幾忌 

揮机旗既 

期棋棄 

3520 

機帰毅 

気汽畿が 

季稀紀徽 

規記貴起 

35孤 

軌輝飢騎 

鬼亀偽儀 

妓宜戲技 

擬欺儀疑 

3540 

祇義撥證 

議掏菊鞠 

吉吃喫棺 

橘詰祕巧 

3550 

柔却客脚 

虐逆丘久 

仇休及吸 

宮弓急救 

3560 

朽求汲泣 

灸球究窮 

策級糾給 

旧牛去居 

3570 

巨拒拠挙 

渠虚許距 

錯漁禦魚 

亨享京 

3620 

供俠儒 

児競共凶 

協匡卿叫 

喬境峡強 

3630 

屢怯恐恭 

挟教橋況 

狂狭矯胸 

脅興喬郷 

3640 

鑄響攀驚 

仰凝堯焼 

業局曲極 

玉桐軒僅 

3650 

勤均ホ錦 

斤欣欽琴 

祭禽筋緊 

芹茜跨襟 

3660 

謹近金吟 

銀九俱句 

区狗み矩 

苦 躯驱髓 

3670 

騎具愚虞 

噫空偶寓 

遇隅串揃 

訓屑屈 

3720 

掘窟杳 

靴巻逢熊 

限条栗繰 

桑錫熟君 

3730 

薫訓群軍 

郡卦絮郝 

係傾刑兄 

啓ま珪型 

3740 

契お径恵 

慶慧憩掲 

携敬景桂 

溪畦稽系 

3750 

経継お爵 

茎荆堂計 

詣警軽頸 

鶏芸迎敵 

3760 

劇戟撃激 

隙が傑欠 

か潔穴結 

血訣月件 

3770 

俟倦健兼 

券剣喧圏 

堅嫌建憲 

懸拳擔 


302 







































































































漢字コード表(続を) 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

3820 

検権牽 

犬献研視 

絹県眉見 

謙賢軒遣 

3830 

鍵険顕験 

験元原厳 

幻弦減源 

を現絞胶 

3840 

言 讓限乎 

個古呼固 

姑孤己庫 

弧戸故枯 

3850 

湖狐糊砖 

股が薇虎 

誇跨敍雇 

顧鼓五互 

3 m 

伍午吳吾 

娛後御悟 

梧橋瑚碁 

語誤護醜 

3870 

乞緒交伎 

侯候俸光 

公巧効勾 

厚口向 

3920 

后喉坑 

垢げ孔孝 

宏エ巧巷 

幸広庚康 

3930 

弘恒慌抗 

拘控攻昂 

晃更杭校 

便構江洪 

3940 

浩港溝甲 

皇硬稿慷 

紅紘絞綱 

耕考肯脈 

3950 

腔膏航荒 

行衡講貢 

購郊酵鉱 

礦鋼闇降 

3960 

項香高鴻 

剛劫号合 

鬟拷濛豪 

轟旌克刻 

3970 

告国穀酷 

鷄黒獄漉 

腰飯忽惚 

骨お込 

3 A 20 

此頃今 

困坤壑婚 

恨懇昏昆 

根捆混痕 

3 A 30 

紐艮魂竺 

佐叉唆嗟 

左差査沙 

磋砂詐鎖 

3 A 40 

装坐座挫 

債催再最 

哉塞妻宰 

彩才採栽 

3 A 50 

歲済災采 

犀砕磐祭 

斎細菜裁 

載際剤在 

3 A 60 

が罪財巧 

坂阪が獅 

肴咲崎埼 

綺黨作削 

3 A 70 

巧拷昨朔 

栅窄策索 

錯桜結擅 

匙冊刷 

3820 

察が撮 

擦化殺薩 

雑韋編拐!! 

錯絞皿晒 

3830 

兰を参山 

慘撒散梭 

燦珊産算 

篆蚕讚賛 

3840 

酸餐斬暫 

残仕仔伺 

使刺司史 

禍四±始 

3 B 50 

姉姿子房 

市師志思 

指支孜斯 

施旨枝止 

3 B 60 

死氏獅化 

私糸紙紫 

肢脂至視 

詞詩試誌 

孤70 

諮資賜雌 

飼を事似 

侍炬字寺 

慈持時 

3 C 20 

次滋治 

爾重涛磁 

示而耳自 

薛辞巧鹿 

3 C 30 

ま識鳴竺 

軸巧零と 

叱執失嫉 

室悉湿漆 

3 C 40 

疾質実都 

條僻柴芝 

屢藥編舎 

写射捨赦 

3 C 孤 

斜煮社紗 

者謝車遮 

蛇邪借勺 

尺构巧爵 

3 C 60 

酌釈錫若 

寂弱惹主 

取守手朱 

殊狩珠種 

3 C 70 

腫趣酒首 

儒受呪寿 

授樹緩需 

囚収周 

孤20 

宗就州 

修愁拾洲 

秀秋終織 

習臭み鬼 

撕30 

衆襲譬獄 

輯週曾酬 

集醜什住 

充十従巧 

孤40 

柔汁渋獣 

縦重銃叔 

夙宿淑祝 

縮肃塾熟 

3 D 50 

出術述俊 

峻春瞬竣 

舜駿准循 

旬循狗淳 

撕撕 

準潤盾純 

巡遵醇順 

処初所暑 

曙渚庶緒 

孤70 

署書薑藉 

諸助叙か 

序徐恕銷 

除傷償 

3 E 20 

勝匠升 

召哨商唱 

嘗奨妾娼 

宵将小少 

3 E 撕 

尚を床廠 

彰承按招 

掌捷昇昌 

昭晶松梢 

3 E 40 

棒樵沼消 

渉湘焼焦 

照症省硝 

礁祥称章 

3 E 50 

笑粧紹肖 

鲁蔣蕉衝 

裳訟証詔 

詳象賞醬 

3 E 60 

な鍾鐘障 

稍上丈を 

乗冗剰城 

場壌簇常 

3 E 70 

情擾条杖 

浄が畳猿 

蒸譲釀錠 

嘱植飾 

3 F 20 

拭植殖 

燭織職色 

触食鍊唇 

お伸信侵 

3 F 30 

唇娠寝審 

ム、慎振祈 

晋森樣浸 

深申疹真 

が40 

巧秦紳臣 

芯薪親診 

身辛進針 

震人仁刃 

3 F 50 

塵壬尋甚 

が腎訳迅 

陣紋筒諷 

須酢図厨 

3 F 朗 

逗か垂帥 

推水炊睡 

粋翠衰遂 

酔錐鍾随 

3 F 70 

瑞雜崇嵩 

数枢趨雛 

据杉福菅 

頗雀据 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

4020 

澄摺寸 

世瀬款是 

凄制勢姓 

征性成政 

40撕 

整星晴棲 

栖正清牲 

生盛精聖 

声製西誠 

4040 

誓請逝醒 

青静斉税 

脆隻席惜 

戚斥昔析 

4050 

石積籍績 

脊責ホ跡 

蹟頑切拙 

接摂折設 

mo 

窃節説雪 

絶舌禪仙 

先千占宣 

専尖川戦 

4070 

扇撰栓梅 

泉浅洗染 

潜煎煽旋 

穿箭線 

41说 

繊羡腺 

外船薦證 

賤践選遷 

銭銳閃鮮 

41撕 

前善漸然 

全禅繪膳 

糧唔塑阻 

措曾曽楚 

4140 

狙疏疎礎 

祖租粗素 

組蘇訴阻 

迎鼠僧創 

41孤 

双叢倉喪 

せ奏爽宋 

層匯您想 

捜掃挿搔 

が朗 

操早曹巣 

槍槽潛燥 

争瘦相窓 

糟総綜聪 

4170 

草巧葬蒼 

藻装を送 

遭繪霜騒 

像増憎 

4220 

臓蔵贈 

造促側則 

即息捉束 

測足速俗 

42撕 

属賊族続 

卒袖其揃 

存孫尊損 

村遜他多 

4240 

太汰誌唾 

堕妥惰打 

巧舱惰陀 

駄驛体堆 

4250 

対耐巧帯 

待怠態戴 

替泰滞胎 

腿苔袋貸 

4260 

退逮隊黛 

綱代台大 

第釀題膊 

滝龐卓啄 

4270 

宅托択巧 

沢濯琢話 

鑄濁諾茸 

佩蜡只 

4320 

叩但達 

辰奪脱巽 

堅辿棚谷 

狸饋樽誰 

4330 

丹単嘆坦 

担探旦歎 

淡湛炭短 

端奠綻耽 

4340 

胆蛋誕鍛 

団壇雖断 

暖檀段男 

談値知地 

4350 

弛恥智池 

痴稚置致 

蜘遅馳築 

畜竹筑蓄 

4360 

逐秩窒茶 

摘着中仲 

宙忠抽昼 

柱注虫衷 

4370 

註酣铸駐 

侵縣猪を 

著貯下兆 

调碟寵 

4420 

帖帳庁 

弔張彫徴 

懲挑暢朝 

潮牒巧眺 

4430 

聴脹腸蝶 

調謀超跳 

挑長頂鳥 

勒渉直朕 

4440 

沈珍賃鎮 

陳津壁椎 

植追鍵痛 

通塚拇捆 

4450 

襯化漬巧 

辻薦綴鳄 

椿潰坪壺 

蠕細爪吊 

4460 

釣鶴亭低 

停偵弟り貴 

呈堤定帝 

底庭廷弟 

4470 

炼抵挺提 

梯汀旋读 

程締艇訂 

論締通 

4520 

邸鄭釘 

鼎泥摘擢 

敵滴的笛 

適鏡溺哲 

4530 

徹撤撤迭 

鉄典塡天 

展店添纏 

甜貼転顚 

4540 

点伝殿搬 

田電兎吐 

堵塗妬屠 

徒斗杜渡 

4550 

登寃賭途 

都鑛お《 

努度±奴 

怒倒党冬 

45朗 

凍刀唐塔 

塘套を島 

嶋悼投搭 

東桃禱棟 

4570 

盗淘湯濤 

灯燈当痘 

禱等答筒 

糖統到 

4620 

董蕩藤 

討腾豆踏 

逃透錯陶 

頭騰關働 

4630 

動同堂導 

憧撞洞瞳 

童脈萄道 

銅悼鴻匿 

4640 

得徳漬特 

督秀篤毒 

独読栃橡 

凸突假届 

4650 

薦を寅酉 

衞頗屯惇 

敦滩豚遲 

頓呑曇鈍 

4660 

奈那内乍 

a 雍謎灘 

掠銷植馴 

縄啜南楠 

4670 

軟難汝 二 

尼ま通巧 

娠肉 K 廿 

日乳入 

4720 

如尿產 

巧が忍認 

濡滿妳寧 

葱猫熱年 

47撕 

念捻燃燃 

粘乃酒之 

壁囊恼濃 

納能脳膽 

4740 

農視蛋己 

把播覇お 

波派琶破 

婆罵芭馬 

4750 

俳廃拝排 

敗が盃牌 

背肺輩配 

倍培媒梅 

4760 

棋煤お買 

売賠陪這 

繩巧翔詢伯剝博拍 

4770 

柏泊白疮 

粧舶薄迫 

曝漠爆縛 

莫駿麦 
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C D E F 

4820 

函箱裕 

箸肇箸爐 

爆帆畑皇 

八鉢潑発 

48撕 

嚴髪伐罰 

抜巧闊鳩 

惭搞始華 

伴判半反 

4840 

叛帆搬斑 

板氾化版 

犯班が繁 

般藩販範 

4850 

禾:煩頒飯 

挽晚番盤 

磐蕃蛮匪 

卑否妃庇 

4860 

彼悲扉お 

披斐比泌 

疲皮碑秘 

緋罷肥被 

4870 

緋費避非 

飛極繁備 

尾微化昆 

奮眉美 

4920 

鼻移稗 

匹疋鬆彦 

膝萎が弼 

必畢筆逼 

4930 

搶姫媛紐 

百認俸庭 

標氷漂瓢 

票表評豹 

4940 

廟描病秒 

苗鉛無蒜 

姪饒品が 

祗お瀬貧 

4950 

賓頻敏瓶 

不付璋夫 

师岳冨布 

府怖扶敷 

4960 

斧普浮父 

巧腐膚芙 

譜負賦赴 

阜附侮撫 

4970 

武舞葡鶏 

部封風風 

葺踞伏副 

復幅服 

4 A 20 

福腹複 

覆淵弗払 

沸仏物姗 

分吻噴墳 

4 A 30 

憤扮焚奮 

粉糞紛雰 

文聞丙併 

兵婿幣平 

4 A 40 

弊巧並蔽 

閉陛米頁 

僻壁癖碧 

別瞥蔑盧 

4 A 50 

偏変片篇 

編辺返遍 

便勉娩弁 

鞭保舗鋪 

4 A 60 

圃捕歩甫 

補輔穂募 

墓慕戊暮 

母簿菩做 

4 A 70 

俸包呆報 

奉ま峰峯 

崩底抱捧 

放方朋 

4 B 20 

法泡烹 

砲縫胞芳 

萌蓬蜂褒 

訪豊邦鋒 

4 B 30 

飽鳳鹏乏 

t 傍剖巧 

が帽忘忙 

房暴望某 

4 B 40 

棒冒妨肪 

膨謀貌賣 

鋒防が頰 

北僕卜墨 

4 B 50 

撲朴牧睦 

穆鉤勃没 

殆堀幌奔 

本翻凡盆 

4 B 60 

摩磨魔麻 

埋妹昧枚 

毎哩憤幕 

膜枕無征 

4870 

饒辯亦侯 

又抹末沫 

迄儘蘭磨 

巧慢満 

4 C 20 

漫蔓味 

未魅己寶 

畔密蜜湊 

衰稔脈妙 

4 C 30 

お民眠務 

夢無牟チ 

霧鶴掠婿 

娘冥名命 

4 C 40 

明盟迷銘 

鳴姪化滅 

免棉綿綱 

面麵摸模 

4 C 50 

茂妄孟毛 

猛盲網耗 

^蒙儲木黙 

目を勿餅 

4 C 60 

え戻糊賞 

問悶紋門 

な也冶夜 

爺耶野弥 

4 C 70 

矢厄役約 

薬訳躍靖 

柳數鑽愉 

愈消癒 

4020 

論輸唯 

優勇友 

肴幽悠憂 

揖有袖湧 

4 D 30 

涌猶献由 

祐裕誘遊 

邑郵雄融 

夕予余与 

4040 

誉輿預傭 

幼妖容庸 

揚揺擁曜 

楊様洋溶 

4050 

烙用窯羊 

耀葉蓉要 

謡踊遙陽 

養慾抑欲 

4 D 60 

沃浴翌翼 

淀羅螺裸 

来萊頼雷 

洛絡落酪 

4 D 70 

乱卵嵐欄 

濫藍满賣 

利吏履李 

梨理璃 

4 E 20 

荆裏裡 

里離陸律 

率立津掠 

略劉流溜 

4 E 撕 

琉留硫お 

隆竜龍侶 

慮旅庸了 

亮僚両凌 

4 E 40 

寮料梁涼 

满療瞭棱 

糧良誌遼 

量陵領力 

4 E 50 

緑倫厘林 

淋鱗琳臨 

輪隣鱗麟 

墙塁涙累 

4 E 奶 

類令伶例 

冷励嶺怜 

玲礼を鈴 

隸零霊麗 

4 E 70 

齢暦歴列 

劣烈裂廉 

恋憐键煉 

簾練聯 

が20 

蓮連錬 

呂魯權か 

赂路露労 

宴廊弄朗 

4 F 30 

楼御浪漏 

牢狼籠老 

聲蛾郎六 

麓禄肋録 

が40 

論倭和話 

歪賄脇惑 

枠驚互宜 

篤謠莫祿 

4巧0 

惋湾碗腕 




が60 





が70 
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茄撕 

式丐丕 

个 W 、井 

j 乂乖乘 

亂 J 豫爭 

5030 

舒ま于亞 

亟-"亢京 

毫宣从仍 

灰仆化化 

5040 

仍化斤价 

伉佚估佛 

伺佗巧倍 

侈か f 宅化 

5050 

佩侣佑伴 

來命お倪 

俟组俘倪 

倆佳例馀 

5060 

俸倚僞個 

倪徑が俾 

傲倡倩掉 

俾俯們倆 

5070 

偃假會偕 

修揭做倦 

傲偷愧傲 

傅偃傲 

51洗 

を懼傳 

倭僖僞饒 

僧倦僮價 

僵儉備濃 

5130 

艦擠濤傻 

偏健耀嚴 

償儿兀兒 

兌免兢競 

5140 

兩稳兮冀 

n 囘册巧 

岡青黃冕 

^ 寬冠冢 

5150 

寫幕7决 

巧冲冰况 

列個凉凛 

几處巧凭 

5160 

凰 U 函巧 

刊判例島) 

刪刮剖利 

觀到规剌 

5170 

剤剔剪到 

剰割測票 IJ 

劍鍊劇劍 

劈劑辨 

5220 

辦姻助 

劫券勁就 

易勞動勤 

筋 勤熟勵 

5230 

勸勺夕匈 

甸觸旬魏 

と C 匯匯 

置壓 C 區 

5240 

卒がお巧 

お準卞 P 

后外卻卷 

厂 歴厕厦 

5250 

厥厮厭厶 

參篡雙叟 

曼變巧叨 

D 八化吁件 

5260 

呀听巧吼 

か巧吩吝 

於咏呵を 

巧弧啤皆 

5270 

咒啤坦喊 

日出咐唯哇 

号咸唾咬 

哄哈を 

5320 


巧商巧哥 

哦啼唔嚷 

哮哭哺巧 

5330 

が囑御喧 

售啜悼唤 

お驗曝お 

塚喀咯喊 

5340 

唔靑嚇喘 

嘟單啼喃 

喩卿嗎嗚 

嗅嗟漫嗜 

53 孤 

嗤嗔喔敬 

噴嫉嗽嘛 

嗤喧器營 

嘴嘶嘲無 

5360 

噫嚷嘯唾 

噪鳴嗦嗔 

翊嗔嗜鳴 

嚮嚷嚴鬻 

5370 

嚼曠雜巧 

嚷贈囑嚼 

□四固固 

圃圍圉 

5420 

圈國圍 

圓團圖舊 

園み巧化 

坎巧址坏 

5430 

巧畫を坡 

がお巧巧 

巧埋拼坪 

^巧端巧 

5440 

轉聖雖巧 

棚埋樹壤 

堡場堂莖 

毀雌墙聖 

5450 

墅欄墟增 

み壞墻塔 

墮塞壓壑 

墟塘墨堤 

5460 

舊壤董壯 

亚昔增壺 

壽义义复 

曼梦験夹 

5470 

夭夕夸夾 

苛奕契奎 

奚契奢奠 

ホ な 

哭奨借 

5520 

奸灼妝 

お侯批お 

姆姨姜が 

始姚娥娟 

55 說 

娑娜婷嫂 

胸姪婉嫩 

娶婢婪媚 

溢溝類嫂 

5540 

媽嫣婚雜 

叛嫣爛爛 

嬌禪赛機 

繳嬉婚願 

55 前 

镶繳婦ネ 

孕孚李を 

孩孰孽腊 

學睾孺 A 

5560 

它宦寢寃 

寇崔蹇寐 

寢實寢寞 

寥寫衰寶 

5570 

賽魅勝專 

對尔渺尤 

趁/"尹屁 

屆尿厦 

沉孤 

展屛房 

屬み山し贵 

吃崖岑岔 

妾她お峭 

5630 

呼暇帷帖 

备時裝峽 

噢峭鳥略 

軒 -1110 r M-r Mzi 

畢鞋岡寄 

5640 

盏贿島崔 

呼峻為喻 

嵌唐蜗帽 

鬼塞囑幅 

5650 

骄峰曉瞪 

曝檢嶽麾 

疑峨嗔巍 

廣戀巖くくく 

5660 

巫已盾帝 

靑恢稱帛 

帶帷喔峰 

帳惧阐慢 

5670 

職幢幣幫 

刊并么麼 

广库厕厢 

廈廟廢 

5720 

廖廣廝 

廚塵廢藤 

解虞廬靡 

廳廳^迪 

5730 

サを裝彝 

彝^お昼 

彎巧挪禪 

彈彌臂弯 

5740 

耸象聋囊 

多彭イ彷 

性祖彿徊 

很徑巧從 

5750 

徙徘が惶 

搖激がが 

が a 忱乘 

寢忿怡佐 

5760 

は拘扼怎 

忽但怕佛 

悴快が素 

想俗な构 

5770 

偽恆恍恣 

恃恤拘巧 

桐恙惰悍 

惧個悚 
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5820 

悄俊惇 

倚慢側恪 

惡停惠構 

悴枠棲调 

5830 

恨個憾愕 

お惶惹揪 

揣惶憧惚 

側惱感復 

5840 

態憔熬愧 

嫌愿愼懲 

槍傅憑慑 

輕慷慘敷 

5850 

漸慾憎傷 

禮傳慟慮 

標慷意愁 

憩憬憔禪 

5860 

懲憑欄撫 

擇お應懷 

懈藏燥擔 

慾罹懷懦 

5870 

憑頒機饿 

懿懂懼慑 

戀夕巧戍 

戌赛曼 

5920 

曼截截 

戮戰戲戳 

扁扎巧扣 

むな扱扼 

5930 

巧挟找抒 

抓抖拔ホ 

巧掛巧神 

擎拿拆擔 

5940 

な拜拌が 

拂拇抛拉 

搭捂拱《 

挂挈捶持 

5950 

損挟择捜 

捏披椅掀 

橄捶挈掏 

掉捷输巧 

5960 

振缘楷揀 

谤揣揉插 

挪渝搖羣 

構撞溺搶 

5970 

攝搗榻搏 

摧攀搏缪 

攪撕繞撥 

療攒撼 

5 A 20 

據擒擅 

擇撞撃揺 

欄擧舉巧 

撞抬禱濱 

5 A 30 

積渝擴擲 

擺攀礫攘 

攜濱攤攀 

攫支欠敗 

5 A 40 

收攸败效 

散敕敍敍 

敞敝敲數 

教籍變が 

5 A 50 

斟巧斷お 

疏旁庭旌 

旅強緒ち 

无旱果吴 

5 A 撕 

戾受杳昵 

お茹易晏 

が;晉冕啼 

晝晤惜晨 

5 A 70 

歲哲晰罪 

晕唤唾喧 

曝県暨退 

曉曝瞥 

班茹 

哮瞭曖 

壞曠略曝 

囊曰曳易 

服]腺眷朦 

班撕 

瞧霸化束 

おかか初 

杆杞杠が 

袖巧枉杰 

5 B 40 

を巧け扮 

巧が巧が 

伽柯积柬 

巧柩构祖 

5 B 50 

巧拆を拙 

袍が拉孤 

检菜框栖 

榮榜拷径 

5 B 60 

梳格梓档 

梢桿梟梧 

梭循條挪 

挺祷お样 

就70 

梵楷竿極 

框梧惇募 

构棘栖榜 

桐控棍 

5 C 20 

棺梭踪 

稷椒お襄 

様が掉棠 

捻俯が啊 

5 C 撕 

视倒倫極 

楷糊揪揖 

模檢褚權 

が橡衙挪 

5 C 40 

渝愣揀惶 

礫糖榮槐 

檀搞桓婿 

磋寨樂搗 

5 C 50 

榻獎權稷 

博模榜格 

檐橫槪樂 

爆樓權棒 

5 C 60 

が藥蹤橫 

樞が樸搏 

樊徳樓樣 

樓橄棋稽 

5 C 70 

撮擺橋搞 

燈憧燒樸 

鳩檐憶藥 

傲檢牆 

孤20 

窠薬植 

櫃擢棒棺 

樣猴欄礫 

横欄擾樓 

孤撕 

傳葉橋變 

攪繫*飲 

歉盜歎飮 

歇歓歉歐 

5 D 40 

款献飲歎 

歡歸歹殘 

巧珍欢巧 

殘お環鶏 

孤说 

雇谭殖幾 

雜隻殷殼 

歐巧統笔 

毯毫義毯 

孤说 

麾誘取气 

氛氯氣隶 

灿を汪巧 

涅化化沛 

5 D 70 

汾氾扳沒 

沐泄決泌 

沾洒洒巧 

沮巧お 

5 E 20 

湘泛浪 

'坪泪演衍 

淘恤洽洗 

沫询細洒 

5 E 30 

例統渭淀 

を狹浙诞 

涕涛涅淹 

浏渊涵お 

5 E 40 

涂潤淆巧 

般倘淨凄 

浙淺涼が 

淫淪淮渭 

距撕 

涯荷お溪 

直渾渣漱 

碟涼滿淳 

濟渺洒潮 

5 E 60 

滿渝游測 

溪磕混涵 

淳碍溯槍 

嫂滔滕猜 

5 E 70 

涛谤淚穎 

槪灌渥滸 

滾萊滲漱 

滯漲猴 

5 F 洗 

濛漓滴 

燒寢淸姬 

擺浸潛潜 

潭徵渣潘 

5 F 30 

猿洒谦療 

澳输澡澤 

擔潰瀑濟 

濕溶滿淳 

5 F 40 

濱模濛瀉 

藩漉瀑獲 

潮媳瀉翰 

雜歷爐蕭 

5 F 50 

彌爛激灑 

灣炙炒炯 

網おが炳 

炮烟巧澡 

5 F 酣 

烙焉燒婚 

お煥熙熙 

照常煌媛 

爆熏爆媳 

5 F 70 

煩费熬爛 

嘉織燒啟 

播僚澳徽 

媛嬉爐 
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6020 

聚濯傑 

爐爛爱爭 

鹏爱爲文 

组片牀牆 

朗撕 

煤積お梧 

奪型お搞 

聲靖犧が 

が班狎狄 

6040 

狎沸洛狠 

狡狹娟倏 

綺筑猜娼 

弊猴揣猩 

6050 

狠猎獎摸 

默揪猜獨 

婷獸獵獻 

類挪が珠 

6060 

玻巧巧爾 

を理谋瑚 

號语排な 

瑕潭瑟墙 

朗70 

瑪瑜雙瑰 

瑣瑪瑶違 

璋凄璧墳 

穗嫂搂 

61孤 

鄭瓣近 

巧瓷趣掛 

庭超瓷甄 

磬醒麗お 

61撕 

蓋蜜磬嘗 

整南早苗 

吩お巧惨 

厳眷略時 

6140 

暑畫檢崎 

當疆禱畴 

畳疊叠疗 

疚巧妍巧 

6150 

痴话を疵 

痘痘疼泡 

湊痊痒疲 

療お病凄 

6160 

癌痒疲痒 

痛お瘋瘍 

癒磕瘡清 

瘡藏瘤療 

6170 

療凄瘋療 

療聽痛瘍 

蹇產痛寢 

瘡癖痛 

6220 

お八癸 

發邑兒飯 

皋皎晓瞧 

哲嗤鮑皴 

62撕 

駿輝皴孟 

盎盖盒盞 

盡盛盧漫 

莖お化げ 

6240 

聘眩昵眞 

皆化昧眷 

お瞒眶晩 

睫睛脾暑 

6250 

睾睹瞎膜 

膜膛瞒橄 

睛曖崔臉 

替瞻朦曼 

6260 

盛囑矜矣 

矮な碱栅: 

拡姐お珪 

碎魄磐棚 

6270 

稻碌獨頓 

權礎櫃碍 

磋礙礙碼 

磅磊磬 

6320 

请轉燒 

稳澳儀牆 

礙馨礫祀 

祠祗祟祥 

6330 

祕跋祕祿 

祿藏禱齋 

禪禮穗禹 

萬秉化狭 

6340 

柜我な桿 

稍琪植稠 

裏禀稱稻 

囊稷椿穗 

6350 

释穗穩穩 

浦穫弯弈 

窃窗堯窘 

奮窩寒塞 

6360 

寞寮窝隆 

遠寶竊け 

巧の舞站 

巧姑®竣 

6370 

谏頭通究 

巧巧芭茄 

笛を笞范 

ま笑售 

6420 

隻巧窃 

第签宪筵 

営策覚巧 

彼歲を猜 

6430 

箇篡縮を 

割篷善拳 

宰縮蔭薑 

模嵌儀篆 

6440 

寒締賽鬟 

館案舊菁 

簇篡拳篷 

築寞篤寶 

6450 

寞營奠舊 

蕭簽籌藍 

數簇猜簇 

簾績繁篆 

6460 

篇簾かが 

お粤給菜 

佩洞相便 

梁梁懷粹 

6470 

踪雜樣植 

橡滿糜模 

鬻儒媽濯 

耀糸しが 

65洗 

約■お紙: 

寨納拡紫 

継給粹拌 

絳統締絲 

65撕 

線絮紋餅 

經繞條緩 

絶総綺繁 

繪綻縫結 

6540 

綴總網淘 

縣論淚給 

緻絹碟鍛 

緻徽絕絲 

6550 

縮縣緯嗟 

縱嫣繪綿 

騰綾總康 

續嫣繊縷 

6560 

繰縛禱網 

織繞緒線 

擇繪繩繼 

編濟絲績 

6570 

辦絕類鑽 

續纏願縷 

纔纖繊袁 

績缸缺 

6620 

罐磐霞 

續罐网罕 

罔果晋昆 

奪罩規詩 

6630 

羅熊幕罵 

羁宪蕉羞 

逛辦羣領 

義羹羹道 

6640 

贏義冠翠 

翊衾謂裴 

翦翩繫讀 

翻奢毫窒 

6650 

菜転巧お 

觀轉耿耻 

聊胎睛聘 

聚聲聪職 

66说 

聋聲聰磊 

聘聽幸錬 

肆肅肛育 

肚酌胃犹 

6670 

肿胥が脏 

育胚胖脉 

脖化腥條 

唇脯蔽 

6720 

隋臘脾 

排腑が膊 

腮腥腦峽 

艦瞩膊膀 

6730 

宵膠瞩曆 

膛睦應腻 

賭膊贈隨 

膽臀臂膺 

6740 

臉赔懦騰 

臘腹牆臟 

戀滅臺臻 

お异春舅 

6750 

與舊舍祇 

舖船肪胸 

細お絵艘 

磨禮臆篤 

6760 

牆朦膽爐 

が艱難卿 

艾巧芒宪 

を舞芬な 

6770 

宦苟薛直 

ぞ填蓉范 

巧苹荀茄 

首莱を 
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6820 

茵茵を 

茲菜荀茹 

荐答巧茫 

茗磊を筵 

6830 

我苔英莖 

真莎葫莊 

茶東昔を 

寨莉赏奄 

6840 

宣董甚寂 

萃猿萎菁 

蒂襄薇菲 

萍黯煎莽 

6850 

黄藻巧嚴 

科弯專寇 

輩葫蔡蔑 

蒂跑蕉萬 

6860 

巧穂窩蕩 

盎兼嵩茹 

蓮著薬獲 

藤寨鹿莲 

6870 

旁蔡淸專 

藤を蔬蕉 

蕾葡寥藏 

溝堯葦 

6920 

專蕊蘆 

疆蕴蓮蒼 

臺蘇堯蕭 

蕃薛毅薇 

朗撕 

薛镇蕾覆 

藉齊藏臺 

藐藉藝藥 

契薰體親 

6940 

蔡藉蘭蘆 

寵お縷蘿 

ホ席虔號 

顧風蝴松 

6950 

虽斜納辟 

が祗お姐 

她驗脈跑 

姻蜡翌蕃 

6960 

蛟蛛姥挺 

蜗娛現霉 

晚莲蜂餘 

蛹蝴操婉 

6970 

捲蜡撕媽 

斐娼蜡蜗 

が蜗蝴煌 

蟲換! te 

6 A 20 

験礎螺 

蜡蠻換顿 

蟹燃蠢蜂 

蜡雖壁® 

6 A 30 

控蹇摸嫂 

燒蟲捶が 

巧瞻姪蜡 

鱗癖磅獲 

6 A 40 

婦蠢義蟲 

賈蠢蠢蠻 

巧が巧衙 

衞衝衫袁 

6 A 50 

衾衰巧巧 

袍巧诀衫 

祖妳柏伴 

袍麦爱挂 

6 A 60 

揪掉巧裔 

裘裙裝裹 

掛賴裴稗 

桶棲揮編 

6 A 70 

猴褒溢祷 

權满憐襄 

愛擢縷禪 

禅權髮 

6 B 20 

懦濫補 

穗襯欄澤 

巧覃緊誘 

覚視甄親 

6 B 30 

親殼觀觀 

覺覽觀觀 

触皆能鮮 

焦觸計訖 

6 B 40 

許红說訝 

調詞話證 

誰誰實訣 

蕭說詢誅 

6 B 50 

說款讚誠 

誰詰誦誰 

課譯靜諮 

誌誅請諧 

6660 

誇講龍證 

譚諷說諫 

請を證謠 

護誰謗謠 

6870 

龜鞫馨蕭 

護讓譯誘 

讓說證譜 

譜譚議 

6 C 20 

謀譬譯 

諸專讀議 

儀讚讓謙 

讓讚衡豁 

6 C 30 

籍豈疏豎 

豊豕篆豬 

多が貂骆 

戴貂狸貌 

6 C 40 

黎貌摸お 

盾貪胎貸 

款薪眨賈 

貴賤賣資 

6 C 50 

賽賺膊誓 

賛贊賛贏 

瞻歷巧が 

脏磊睛觀 

6 C 60 

縣を趕趁 

趙歧趾扶 

挪姗拓跌 

跋跋跪造 

6 C 70 

跟婉踞姨 

嚴錠踩踞 

踐蜘揉睡 

踰践暖 

孤の 

蹇嗟搶 

睹指撞蹤 

腑踪滿驛 

お蹲撲躁 

6 D 30 

踏獨磬濟 

禱濱擲蹟 

擱满躁躬 

お體躲摸 

6040 

擁媳乳輛 

奏铁柯診 

轉輕駱軽 

輒鞭銳酷 

6050 

鞍輛輛肇 

摸福雙辕 

穀艱暖轉 

辕橋撼幡 

6 D 60 

礫お趙辜 

辟辣辭辯 

と浊迴适 

迪迸を迴 

班70 

お迹適逮 

逕邊逍逞 

巡逆遙透 

逵達迸 

6 E 20 

遏遐遣 

遺遲追逾 

適遠遞邀 

遞遠隨遲 

6 E 30 

お遽邁邀 

邊邊遲邮 

抓邱邵鄰 

卻层郛鄂 

6 E 40 

挪鄙禪鄰 

酌醜酸酣 

酥酪酷醒 

醋醉酣酷 

6 E 50 

醫酷膠釀 

體釀釀巧 

釉釋蘆勒 

签欽錫 

6 E 60 

叙銷鈎新 

鈔が紐叛 

銳鉛館錢 

鈴能錶細 

6 E 70 

鉤妬銜錄 

鐘镑鑛鉄 

绣銷銘鑑 

銃錶銅 

が20 

銷錢録 

綴鏡銳续 

鍛鐘錫编 

錯鑑鎮鎭 

6 F 30 

錢錢塞鐘 

整舘辦鑛 

媛謬鍵縷 

鷄鎮錶繞 

6 F 40 

鍾錶鑽鎭 

鐵鐵錯錢 

馨鑄鑛线 

编鎖缠炉 

6 F 50 

编镶缀鑽 

鑽絮璧缓 

繫門問岡 

聞閑間鬧 

6 F 60 

閨閨開閣 

關闆閣闡 

闊潤閱閣 

開闕閣闊 

が70 

關闡聞闢 

げ昵阮化 

败昭賄陋 

陷陕陸 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

7020 

陕炒畴 

唾陳擅隘 

蹈魄險隧 

隱瞧縣瞧 

7030 

隶隸隹瞧 

焦锥雍樣 

雜霍雕霞 

霄曇需寛 

7040 

霎霜靠霖 

囊霄霞霖 

露霉霜譲 

鍵靈震蒙 

7050 

靜靠酿視 

恶勒鞍勒 

輛歎粗飯 

蛛辆鞋葦 

im 

耗錯锅欺 

樣錯繊鞋 

辯鐵韋猎 

韭 齋盡竟 

7070 

韶韵頗頌 

頸頤韻韻 

類顆顏彌 

頭顯霉 

7120 

顧觀顧 

惠巧联殿 

飄廣巧鈍 

飮較錦鞍 

71 撕 

鋪餘餘餘 

錢談餅謝 

養餅飽鑑 

鐘巖饋饋 

7140 

儀饒饌葵 

尴献穂殷 

源駭飄敦 

靡驗焉駭 

7150 

較駱酬驛 

暖驛驗雖 

餅驅寨騒 

驅廖蕉屬 

71 撕 

驟薦燒驛 

驗驟驢薇 

攘蘿巧魔 

お殷骼辨 

7170 

nozi gjfcr BA 

艘熊髓體 

謗珍奮癸 

髮鬟蓄髮 

蕉髮蕾 

7220 

譬鬆雲 

鬚鬟髮袋 

鬥鬧閱鬧 

鬧辭營高 

7230 

魄魅魏お 

想魅巧獻 

鮮鮮鮑無 

終巖鮑魚胃 

7240 

餅獻驚銷 

脯細錦脯 

總無館纖 

餅趁龄漉 

7250 

餘嚴が饒 

鮑総膳媒 

腹練が鮑 

觸啟鄉緒 

7260 

が線繁饒 

嫣嬉繪體 

儀媳意是 

鳩嫣鳩馬 

7270 

缺鳩鳩薦 

驚鴻鶴鶏 

能鶴薦篤 

樵衞鳴 

7320 

鶏驚熊 

蘭鴻鳩鶴 

鷄熊鶴樵 

鶴鶏鶴驚 

7330 

鷄鷄鶏鶴 

鷄鶴鷄鶏 

鶴驚鳩藉 

黛鶴鑛駕 

7340 

携鶴巧歯 

が鹽產塵 

棄寞牒蔑 

堯蒙麥妓 

7350 

誌巧摧靡 

冀黎お 

矜點 1 點繳 

HH- atk 

漏黙黒黯 

7360 

徽お讀術 

が顏駆莖 

館皴愛が 

蘭新齊齒 

7370 

就齡組腔 

齢銀琶腊 

龄 11 銘誇 

蕉龜篇 

7420 





7430 





7440 





7450 





im 





7470 
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電子ソ-卜機能有効時の E |] 刷瓶跡数表 


MultiWriter 2300 の場合 


用紙サイズ 

解像度 

( dpi ) 

増設メモリー容量 

+64 MB 

+ 128 MB 

+2己巨 MB 

A 3 片面 

400 

13枚 

31枚 

67枚 

600 

3枚 

11枚 

28枚 

1200 

- 

- 

3枚 

B 4 片面 

400 

18枚 

42枚 

90枚 

600 

己枚 

1己枚 

37枚 

1200 

- 

- 

己枚 

A 4 片面* 

400 

の枚 

64枚 

137枚 

13枚 

32枚 

68枚 

600 

7枚 

24枚 

己7枚 

3枚 

じ枚 

28枚 

1200 

- 

- 

8枚 

- 

- 

4枚 


電子ソート機能が働きません。 


MultiWriter 2100 の場合 


用紙サイズ 

解像度 

( dpi ) 

増設メモリー容量 

+64 MB 

+ 128 MB 

+256 MB 

A 3 片面 

400 

13枚 

31枚 

67枚 

600 

3枚 

11枚 

28枚 

目4片面 

400 

18枚 

42枚 

90枚 

600 

己枚 

1己枚 

37枚 

A 4 片面* 

400 

27枚 

64枚 

137枚 

13枚 

32枚 

68枚 

600 

7枚 

24枚 

57枚 

3枚 

じ枚 

28枚 



MultiWriter 21 0S © 場合 


用紙サイズ 

解像度 

( dpi ) 

増設メモリー容量 

+64 MB 

+ 128 MB 

+2已 6 MB 

A 3 片面 

600 

3枚 

11枚 

28枚 

目4片面 

600 

己枚 

1己枚 

37枚 

A 4 片面* 

600 

7枚 

24枚 

己7枚 

3枚 

じ枚 

28枚 


* それぞれの解像度の上段はプリンタードライバーなどでジョブセパレートニ OFF として目 P 刷した場合です。 

下段はプリンタードライバー上でジョブセパレートニ ON (プリンタードライバーの初期設定）として目 P 刷した場合です。 
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グループ プリン ター 適合表 

使用するプリンタードライバーによって、グループプリンターとして設をできるプリンターの機種はじ(下 
の表のとおりです。 


使用するプリンタードライバー 

グループ設定可能なプリンターの機種 

MultiWriter 2300 

MultiWriter 2300 

MultiWriter 2100 

MultiWriter 2300,2100 

MultiWriter 21 OS 

MultiWriter 21 OS 

MultiWriter 2650 M 

MultiWriter 2300, 2100 

MultiWriter 2650 M ， の己 OH 

MultiWriter 2250 H 

MultiWriter 2300,の己 OH 

MultiWriter 265 OE 

MultiWriter 2300,2100 

MultiWriter 2650 M , 2250 H 

MultiWriter 2650 E , 2650 

MultiWriter 2250, 2050 

MultiWriter 2650 

MultiWriter 2300, 2100 

MultiWriter 2650 M ， の己 OH 

MultiWriter 2650 E , 2650 

MultiWriter 2250, 2050 

MultiWriter 2250 

MultiWriter 2300,2100 

MultiWriter 2650 M , 2250 H 

MultiWriter 2650 E , 2650 

MultiWriter 2250, 2050 

MultiWriter 2050 

MultiWriter 2300, 2100 

MultiWriter 2650 M ， の己 OH 

MultiWriter 2650 E , 2650 

MultiWriter 2250, 2050 
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増設メモリー対応表 

増設メモリー対応表を次に示します。ここではプリンター電源投入時の解像度が 1200dpi(Multiwriter 
2300のみ）と600 dpi の時について説明します。その他、詳細についてはオンラインマニュアルの「プリン 
ターの設をと技術仕様」をご覧ください。 


MultiWriter 2300の場合 


メモリー容量 

16MB ( 標準） 

48MB (32MB) 

80MB (64MB) 

メモリー割当設定 *1 

標準 

標準 

フォーム 登録優先 

標準 

電子ソート優先 

\プリンターの電源投入時 

度 *2 

用紙サイズ 

E 口刷解像度 \ 

600 dpi 

1200dpi 

600 dpi 

1200dpi 

600 dpi 

1200dpi 

600 dpi 

1200dpi 

600 dpi 

A3 片面 

600 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1200dpi 

O 

o 

O 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

◎ 

A3 両面 

600 dpi 

O 

o 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1200dpi 

O 

o 

O 

O 

〇 

〇 

〇 

◎ 

〇 

B4 片面 

600 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1200dpi 

O 

o 

O 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

◎ 

B4 両面 

600 dpi 

O 

o 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1200dpi 

o 

o 

O 

o 

〇 

〇 

〇 

◎ 

〇 

A4 横片面 

600 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1200dpi 

o 

o 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A4 横両面 

600 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1200dpi 

o 

o 

O 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

◎ 


◎:巧刷保証 

〇:印刷可能（巧刷データによっては、メモリーの増設を必要とする場合があります） 

網掛け部分は工場出荷時設定、または工場出荷時設定のプリンターにメモリーを増設したときの初期設定となります。 




309 



























MultiWriter 2300 の場合 ( 続き） 


メモリー容量 

144MB (128MB) 

272MB (2 已巨 MB) 

メモリー割当設定 *1 

標準 

電子ソート優先 

標準 

電子ソート優先 

\プリンターの電源投入時 
像度 *2 

用紙サイズ \ 

EP 刷解像度 

600 dpi 

1200dpi 

600 dpi 

600 dpi 

1200dpi 

600 dpi 

1200dpi 

A3 片面 

600 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1200dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A3 両面 

600 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1200dpi 

O 

◎ 

〇 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

B4 片面 

600 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1200dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

B4 両面 

600 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1200dpi 

◎ 

◎ 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A4 横片面 

600 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1200dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A4 横両面 

600 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1200dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


◎:巧刷保証 

〇:巧刷巧能（目 P 刷データによっては、メモリーの増設を必要とする場合があります） 

網掛け部分は工場出荷時設定、または工場出荷時設定のプリンターにメモリーを増設したときの初期設定となります。 


MultiWriter 2100 の場合 



◎:印刷保証 

〇:印刷巧能（印刷データによっては、メモリーの増設を必要とする場合があります） 

網掛け部分は工場出荷設定、または工場出荷時設定のプリンターにメモリーを増設したときの初期設定にな 
LJ ます。 
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MultiWriter 21 OS の場を 


増設メモリーを 64MBJ：_i 上にする。 

メモリー割当て設定を"ヒヨウジュン"に設定ずる。 
プリンターの電源投入時解像度を、1200 dp にする〇 



◎:印刷保証 

〇:印刷巧能（印刷データによっては、メモリーの増設を必要とする場合があります） 

網掛け部分は工場出荷設定、または工場出荷時設定のプリンターにメモリーを増設したときの初期設定になります。 


メモリー割当ての設定について 
プリンターの操作パネルで切り替えます。 

メニューモードの"ウンヨウメニュー"一"メモリセツテイ"です。詳しくは、4章の r メニューモード」（114ページ）を参照して 
ください。 


メモリー増設量 

メモリー割当設定 

32MB 増設時 

ヒヨウジュン 

フォームトウ□クユウセン 

64MB 〜増設時 

ヒヨウジュン 

デンシソートユウセン 


1) 網掛け部分は、メモリーを増設した時の初期設定です。 

2) MultiWriter 2300の電源投入時のプリンター立ち上げ解像度はに00 dpi で、電子ソート機能を使用するためには、 256MB 
の増設メモリーが必要です。 

がプリンターの電源投入時の解像度(こついて 
プリンターの操作パネルで切り替えます。 

工場出荷時は、600 dpi に設定されています。 


電源投入時の解像度 

設定の変更方法 （ UTF ①いずれかの方法で行いまず。） 

400 dpi 

(MultiWriter 2300/2100のみ） 

•メモリスイッチの設定： MSW4-1 二 ON、MSW4-2 二 OFR こ設定 

•メニューモードの"ウンヨウメニュ ー" 一"カイゾウドセッテイ"を400 dp に設定 

600 dpi 

(工場化荷時設定） 

•メモリスイッチの設定： MSW4-1 二 OFF、MSW4-2 二 0FR こ設定 

•メニューモードの"ウンヨウメニュ ー" 一"カイゾウドセッテイ"を600 dpi に設定 

1200dpi 

(MultiWriter 2300のみ） 

•メモリスイ、ソチの設定： MSW4-1 二 OFF、MSW4-2 二 ON に設定 

•メニューモードの"ウンヨウメニュ ー" 一"カイゾウドセッテイ"をに00 dp に設定 



例） MultiWriter 2300で、用紙サイズ：A3、レイアウト：両面目 P 刷、解像度：に00 dpi で目 P 刷する場合は]:下の条件で目 P 刷保 
証となります。 
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用語解説 


英数字 

[?] ボタン 

Windows 2000/ 98/9日 、 Windows NT 
4.0/3 .日1で、ダイア□グボ、ソクスの I 貞目 ■■ん "■ 
(こついての ヘルプ 画面を表示するための一‘ 
ボタン。の]ボタンをクリックしてか6ウィンドウ内の 
項目をクリックすると項目の説明が表示される。 


DIMM 

Dual In-line Memory Module の 
略。コンピューターやプリンター 
などじ使われるメモリーの一種。 

DPI 

Dots Per Inch の略。1インチ当たりのドット数。プリ 
ンターの解像度などを表す単位。（一解像度） 



1 0BASE-2/10BASE-T/100BASE-TX 

LAN の伝送路に関する規格。伝送速度は1 0 BASE -2 /T 
が 10 Mbps 、 100 BASE - TX が100 Mbps 。 本プリンター 
でこれ 6 の規格のケーブルを使って LAN 接続するには 
LAN ボードまたは LAN アダプターが必要辯細は「8章才 
プシヨン」参照)。 

16進ダンプ印刷 

プリンターが受信したデータを処理せず、そのまま16 
進数で印刷すること。プリンターの動作を調べるときに 
使用する。 （ーステータス 目 P 刷） 



201 PL 

NEC のシリアルプリンター用標準コードのこと。 

AppleTalk 

米国アップル〕ンピュータ社が開発した Macintosh 専 
用のネットワーク用ソフトウエアまたはプロトコル。 
本プリンターの場合マルチプロトコル LAN ボード rpc- 
PR - L 0 1」と拡張プリンタードライノ \- rPR 2200 NW 2 - 
21」が必要。 

CR 

Carriage Return キャリッジリターンの略。改行を表す 
文字コード。もともとはタイプライターのキャリッジ 
を左端に戻すという意□末。プリンターの制御コード（コ 
マンド）のひとつ。 

CSV あ式 

データベースソフトや表計算ソフトのデータをテキス 
トファイルとして保をする場合の形まのひとつ。デー 
夕を区切り符号で仕切ることで異なるアプリケーシヨ 
ン間でのデータの共有をはかることができる。 


EP カートリッジ 

0 PC ドラム、現像ユニットな 
どが一体化された部品。ドラム 
じトナーをが着させ印刷イメー 
ジを形成させるはた6きをする 
(一 0 PC )。 消耗品のための6 
トナーナシ EP コウカン」が表示された6交換が必要。 

1本で目 P 刷できる枚数はカートリッジの種類、印刷する 
データじよって異なる（詳細は「6章日常の保守」参照)。 

ESC/P 

セイコーエプソン株式会社が開発したプリンターを制 
御する命令（コマンド)の集まり。 

FF 

Form Feed の略。プリンター制御命令のひとつで、改 
ページを巧うためのもの。 

IP アドレス 

IP は Internet Protocol の略。インターネット上で個々の 
ユーザーを認識する符号（アドレス）。インターネット 
に接続したコンピューターじはすべて IP アドレスが割り 
振6れる。 

IPX/SPX 

NetWare をネツトワーク 0 S としてインストールしたコ 
ンピューターが使用するプロトコル。 

に0 9660 

ISO (International Organization for Standardization : 
国際標準化機構)が定めた CD - ROM 用のファイル形式。 
多くの CD はこの方式を採っており、 0 S によって異なる 
フォルダやファイルの名前の規則を守れば Macintosh 
や UNIX マシンでも読み出すことが巧能。 

LAN 

Local Area Network の略。構内情報通信網のこと。 

LAN Manager 

マイク□ソフト社が開発したネットワーク 0 S 。 
NetBEUI プ□トコルを用いる。本プリンターの場合、 
マルチプロトコル LAN ボード rPC - PR - L 01」 を装着する 
ことで対応巧能。 
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Macintosh 


OHP フイルム 


米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコ 
ンピューターの総称 。 Mac OS じは、あ6かじめ 
AppleTalk ソフトウエアが組み込まれており、 
Locatalk ケーブルシステムや EtherTalk ケーブルシス 
テムを使ってネットワークを構築する。本プリンター 
と接続する場合マルチプロトコル LAN ボード rPC - PR - 
L 0 1」と披;張プリンタードライバー rPR 2200 NW 2-2 1」 
が必要。 


OHP (オーバーヘッドプ□ジェクター）用の透明なシー 
卜。プレゼンテーションなどじ使用する。本プリン 
ターで印刷するときは、 MP または手差しを用いる。 



0PC 


Mac OS 

米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコ 
ンピューターの Macintosh の 0 S のこと。個々のさ)称は 
System (日本語では漢字 Talk ) であるが、総称として 
Mac OS と呼ぶようになった。 

M 旧 

Management Information Base の略。 TCP / IP 通信で 
のネットワーク管理用プ□トコルの SNMP で、コン 
ピューター間でやり取りされる管理情報を定義したも 
の。 

M0PYING 


Organic Photo Conductor の略。有機光電導体。ドラ 
ムカートリッジのドラム(こ用い6れる有機材。一様に 
帯電させ、表面(こ光を照射すると照射量(こ応じて電荷 
が失われる現象を利用して潜像を形成する。 

0S 

Operating System の略。オペレーティングシステム。 
コンピューターのハードウェア、ソフトウェアを有効 
に利用するために総合的管理を行うソフトウェアのこ 
と。本書では特に区別して説明する場合、 MS - DOS や 
Windows などプ□グラムの実巧管理などを行う基本的 
なソフトウェアを r 基本 0 S 」、 Windows 2000、 Win ¬ 
dows NT や NetWare などネットワークを強く意識した 
0 S を「ネットワーク 0 S 」 と呼ぶことがある。 


Multiple Original coPY and printING の略。 NEC が提 
唱するコピー機の代わりにプリンターでオリジナル目口 
刷する新しい r 印刷スタイル」。 

MS-DOS 


PrintAgent 

双方向通信により、巧刷状ミ兄の確認、プリンターの設 
定をコンピューター画面上か6実現したソフトウエ 
ア 。 NEC MultiWriter シリーズに搭載。 


Microsoft Disk Operating System の略。マイク□ソフ 
卜社が開発した 0 S のひとつ。現在のパソコンの基礎と 
なったオペレーティングシステム。 

NetBEUI 

ネットビューイと読む。 IBM によって開発されたル規模 
LAN 用のプロトコル。主に LAN Manager をネットワー 
ク OS (こした とき(こ用い 6 れる。 

NetWare 

ノベル社が開発したネットワーク 0 S 。 プロトコルには 
IPX / SPX が用い6れる。本プリンターの場合 LAN ボー 
ド rPC - PR - L 0 1」、 rPC - PR - L 02」 を装着することで対応 
可能。 

NMPS 

NEC MultiWriter Printing System の略。 Windows で使 
用するプリンターの機能を向上させ、より速く巧刷 
し、より簡単に操作できるためのシステム。 

NPDL 

NEC Printer Description Language の略。 NEC プリン 
ター記述言語。 


RGB ガンマ 

Red Green 目 lue ガンマ 

使用しているモニタで中間トーンをどの程度調整する 
/必要があるかを示すもの。専門的にはモニタの特性曲 
線を線形(こするのに使用される指数。 

SET 

Sharp Edge Technology の略。 NEC の MultiWriter シ 
リーズに探用されている高精細印字機能。 

SNMP 

Simple Network Management Protocol の略。ネット 
ワーク管理プ□トコルの一種。事実上 TCP / IP を使った 
ネットワーク管理の標準。コンピューター間は MIB で定 
義された管理情報がやり取りされる。 (- MIB ) 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の 
略。ネットワークのプ□トコルのひとつ。 UNIX をはじ 
め Windows 98/9己 、 Windows 2000 、 Windows NT 
4.0/3.51、 Macintosh など、主要な OS でサポートされ 
る世界的な標準プロトコルになっている。 
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TrueType 

アップルコンピュータ社とマイク□ソフト社が開発し 
たソフトウエアで、 Macintosh / Windows 用のアウトラ 
インフォントを用いた画面表示と巧刷を行う。どんな 
アプリケーションソフトか6でも利用できるアウトラ 
インフォントが使えるので、文字サイズが大き<なっ 
てもギザギザにな6ない。 

UNIX 

AT & T 社のベル研究所で開発された一般的にワークス 
テーショ ンで用い6れる 0 S 。 プ□トコルは TCP / IP を 
用いるのが標準的。クライアント-サーバシステムに 
おいては UNIX マシンをサーバーにする例が多い。 

USB 

Universal Serial 目 us の略。キーボード、マウス、ス 
ピーカー、モデム、プリンターなどの周辺機器とコン 
ピューターの間を統一したコネクターとケーブルで接 
続できるインターフェース。本プリンターでは US 目コ 
ネクターを装備しないが US 目プリンターケーブルを 
使ってプリンター装備のセント□ニクス仕様準拠コネ 
クターとコンピューターの US 目コネクターを結ぶこと 
ができる。 

WAN 

Wide Area Network の略。広域情報通信網。離れた場 
所の LAN 同±を接続するネットワークのこと。一般の 
電話回線や専用回線などを介して接続する。 

Windows 2000 

マイク□ソフト社が開発した OS のひとつ 。 Windows 
NT の堅牢性と Windows 98の機能を合わせ持つ、 □— 
エンドか6八イエンドまですべての領域をカバーする 
OSo Windows NT 4.0 の後継にあたる。 

Windows 95 

マイク□ソフト社が開発した個人ユーザー向け 0 S 。 
Windows 3.1 の後継にあたる。 

Windows 98 

マイク□ソフト社が開発した個人ユーザー向け 0 S 。 
Windows 9日の後継にあたる。不具合の修正と機能の強 
化を図ったアップデート版として Winodws 98 Second 
Ed 怕 on もある。 

Windows NT 

マイク□ソフト社が開発した OS のひとつ。サーバーと 
して用い6れることが多い。 


五十音順 

アイつン 

アプリケーションやドキュメントなど Windows のいろ 
いろな要素を表すルさな絵。 



アウトラインフォント 

文字の形を直線や曲線で表された輪郭として記憶し、化 
力時にその文字データを論理的に処理して表現するこ 
と。文字サイズの自由な設定や文字の変形が巧能とな 
り、ド、ソト密度に関係な<美しい文字を表現できる。 

アドミニストレータ ー（ Administrator) 

管理者という意□末。ネットワークやシステムの管理を 
行う最高の権限を持っている人。システムアドミニス 
トレーターと呼ぶこともある。（^システム管理者） 

アプリケーション 

文書作成や作図など特定の作業に使うプ□グラム。 

アンインス I -ール 

インストールしたソフトウェアを削除し、インストー 
ル前の状態(こ戻すこと。 

イニシャライズ 

初期状態じすること。例えば、メモリーの内容を全部 
ゼ□にしたり、プ□グラム中のカウンターをゼ□(こし 
た LJ すること。 

E 日刷ジョブ 

アプリケーションで作成された文書を巧刷する作業単 
位のこと。スプールされて印刷待ちに追加されるか、 
直接プリンターに送6れる。 

E 口刷の向き 

用紙に対して文字やグラフィ、ソクが印刷される方向。 
横長（ランドスケープ）と縱長(ポートレート）がある。 


r ^ 

ムム 


ポートレート 


ポートレート 

1 主 1 主 1 

-tTN A JTN A -tTN 

K い K い K 

1Z_ 1Z_ 1Z_ 


ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 

1 '。 1 '。 1 '。 


ポートレート 


Windows アプリケーシヨン 

Windows 専用のソフトウエアプ□グラムの総称。 

WWW 

World Wide Web の略。インターネットに公開されてい 
る情報をお索するためのシステムのひとつ。ユーザー 
は Web ブラウザーを通して情報のお索や閲覧を行う。 


印刷範囲 

プリンター用紙に印刷ができる限界のこと。用紙の上下 
および左ちの余白部分を除いた印刷巧能領域を指す。 

インス I ル 

一般にはシステムや装置を設置するという意□末。ソフ 
トウエアでは 0 S やアプリケーションをコンピューター 
に組み込むという意□末。 
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インターフェース 

2つの装置〈デバイス〉を通信できるようじ接続するため 
の仕様、ケーブルシステム。本プリンターの場合、標 
準のコネクターでセント□ニクスの仕様(こ準拠したイ 
ンターフェースが利用できる。 

ゥィンドゥ 

アプリケーションやドキュメントが表示される画面上 
の領域で、開いたり、閱じたりすることができる。 



プリンターの電源を ON にした後、ヒート□ーラーが一 
定の温度になり印刷が可能になるまでの状態をいう。 
「節電モード」状態になっている場合、ヒーターを OFF 
じしているが、目 P 刷データの受信を待たずともプリン 
タ ステータス ウインドウのウォームアップボタンをク 
リ、ソクすることじよリウォームアップをただち(こ開始 
できる。 

エミュレーシヨン機能 

他の装置(プリンター）のために開発されたソフトウエ 
アの制御コードをこのプリンターで使用できるようじ 
する機能。たとえば、 PC - PR 201 系シリアルプリン 
ターの制御コードが使用できる場合を201 PL エミュ 
レーシヨンと呼ぶ。この機能を実現するためのプ□グ 
ラムをエミュレーターと呼ぶ。 

エリート文字 

1インチ当たり12文字の等間隔で巧刷する文字のこと。 
タイプライターが使われていた頃か6の用語。 

解像度 

プリンターが文字や画像を印刷するときの細かさのこ 
と。1インチに己. 4 mm ) 当たりのドット数で表す。 

拡張子 

MS - DOS 、 Windows などでファイルをの最後に付加す 
る文字列で、ファイルの種類を表すためのもの。ピリ 
オド(こ続けて表記される。 r . txt 」 や r . jpg 」 など。 

拡張制御コード 

制御コードのうち 、 ESC (1 目 H)、FS (1 CH )、 のよう 
じ後(こ続くコードと組み合わせて機能を表すコードを 
いう。（一基本制御コード） 

紙づまり 

用紙がつまってプリンターが動作しな<なった状態を 
いう。 


かんたん設定 

Windows 2000でのみ使える機能。[目 P 刷設定]ダイア 
□グボックスの[メイン]シートち上のリストビュー。 
リストビューのアイコンをクリックすると、プリン 
ターで登録済みの設定や、ユーザーが用途に合わせて 
登録した設定が読み) A まれる。 

輝度 

モニターな どの画面の明るさ。 

機能選択バー 

Windows 2000でのみ使える機能。[目 P 刷設定]ダイア 
□グボックスの[メイン]シート左側にある縦向きの 
バー。ボタンをクリックすると[複数ページレイアウ 
卜]、[リプリント]などの機能の設定項目が[メイン] 
シートち下に表示される。 

基本制御コード 

制御コードのうち 、 CR (0 DH )、 LF ( OAH ) のように単 
独で機能を表すコード。（ぃ破;張制御コード） 

クライアント 

ネットワークを介して他のコンピューター（またはサー 
バー）にアクセスしている利用者または、利用者のコン 
ピューター。 

クライアント- サーバー （システム） 

中規模/大規模のネットワークに適した接続形態。専用 
のコンピューター(サーバ ー) が共有の資源(八ードディ 
スクやプリンター）を管理し、接続を許されたコン 
ピューター（クライアント）が利用できるようにしたも 
の。本書ではクライアント-サーバー型ネ 、ソ トワーク 
とも呼んでいる。（ーピア-ツー-ピア） 

クリック 

マウスのボタンを押して素早<放す操 
作のこと。 

グレースケールイメージ 

白黒写真のようじ色彩情報がな <、ド、ソトの多少じよ 
り明暗を表現するグラフィ、ソクスイメージ。 

いへ一つ トーン） 

現像ユニット 

OPC ドラム上にお成された潜像に、負帯電させた卜 
ナーを付着させる役目を持つ。ドラムカートリッジ(こ 
内蔵されている。 

っマン K 

コンピューターに行わせたい作業を実行するために選 
択または人力する命令。 

コンデンス文字 

1インチ当たり約17文字で巧刷する文字のこと。タイフ。 
ライターが使われていた頃か6の用語。 
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コントラスト 

グラフィックなどの明るい部分と暗い部分の差の度合 
い。 

コント□ールパネル 

Windows で、キーボードやマウスの使用条件、スピー 
力一の音量、 スクリーンセーバーの種類などパソコン 
のさまざまな設定を巧うための画面をいう。 

サスペンド機能 

データやプ□グラムを作業時の状態のままにしてパソ 
コンの動作を一時停止させる機能。 

システム管理者 

コンピューターシステムを管理する人。 

あるグループ全体のコンピューターや周辺装置、ソフ 
トウエアなどシステムを構成する様々な要素(こ関する 
情報をもとに、システムが効果的に運用できるようじ 
管理する。 

自動給紙 

カット紙(単票用紙）を連続して自動的に給紙すること 
をいう。 

自動排出 

コンピューターか6のデータが一定時間なかったと 
き、プリンター内のデータを自動的に印刷して排出す 
る機能。 

シリアルプリンター 

文字単位で印刷を行うプリンターの総称。 

ジョブ結含 

PrintAgent リプリント2で実現する機能。これを利用 
すると一度巧刷してスプールしてあるドキュメントを 
組み合わせて、一つ(こまとめて印刷することができ 
る。再印刷のためじ複数のアプリケーションを起動す 
る手間を省くことができる。 

[スタート]ボタン 

Windows 98/9日や Windows 2000 、 Windows NT 4.0 
でアプリケーションソフトの選択、起動、ファイルの 
お索、 Windows の終了などを行うことができるボタ 
ン。 


1 

每 ヘルプが 

^ファイルるを指定して実行(段… 

^シヤウ トタウン(が… 

ホス々-り j をな!过 MJ 


ステータス E 口刷 

テスト巧刷のうちのひとつ。給紙構成や動作モード、 
メモリースイ、ソチの設定状態などプリンターの状態を 
巧刷するちの。 


スプール 

ドキュメント（文書）を巧刷する場合(こ巧刷データをコ 
ンピューターの八ードディスクにファイルとしていつ 
たん保をして、保ちした順にプリンターじ送ること。 
これによりプリンターが目 P 刷を終了するのを待たずに 
コンピューターでは別の作業を行うことができるよう 
になる。プリンターに送り終えたファイルは自動的に 
消去される。 

制御コード 

プリンターの動作を制御するためのコード。巧刷デー 
夕と異なり巧刷されない。たとえば、 CR (改行コード） 
や FF (改ページ)など。 

セント□ニクス-インター フェー ス 

旧セント□ニクス社が開発したプリンターとコン 
ピューター間の通信仕様。仕様をとして当時の会社を 
がそのまま使われ続けている。8ビットパラレルデータ 
に制御信号を加えてプリンター用のインターフェース 
規格として広く使用されている。本プリンターは標準 
の36ピン-パラレルコネクターで使用できる。 

双ち向通信 

コンピューターとプリンターの間で、情報のやり取り 
をする通信形態のこと。 PrintAgent 機能を実現するた 
めの必須条件。コンピューターか6目 P 刷データが送6 
れるだけでな<、プリンターか6もコンピューターじ 
情報を送ることができるので、印刷の状ミ兄がプリンタ 
ステータス ウィンドウのアニメーションと音声で、正 
確にわかる。双方向通信にはセント□ニクスインター 
フェースか双方向通信可能なプリンターインター 
フェースを装備したコンピューターであるかネット 
ワークで接続されていることが必要。 

ソフトウェア 

コンピューターやプリンターなど八ードウェア(こ作業 
を実行させるための命令の集まり。プ□グラム、アプ 
リケーション、オペレーティングシステム、プリン 
タードライバーなどの総称。（一八ードウェア） 

ダイア□グボックス 

設定や操作のためじ画面(こ表示されるボタンやリスト 
ボックスを持ったウインドウ。 



タイトルバー 

ウィンドウやダイア□グボックスのタイトルを示す、 
横向きのバー。多くのウィンドウでは、[コント□ール 
メニュー] ボックスや[最大表示]、[アイコン化]、撮ル 
イヒ]ボタンなどちついている。 




ファイルの編集ち）おまち）ヘルプお） 
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タブ 

Windows では、ダイア□グボックスの中(こ複数の設定 
画面（シート）がある場合に表示されるインデックスタ 
イプのつまみ。 

ワープ□などでカーソルの移動機能を指すこともある。 


タブ 


ダブルクリック 

マウスのポインタ（矢目 P ) を動かさず、 
マウスのボタンを素早く 2回押して放す 
動作。アプリケーションを起動すると 
きなどに使う。 



チェックボックス 

ダイア□グボックスの中のルさな正方形で、オン/才 
フの切り替えができるオプション(機能）を示す。オン 
(こするとチェックボックス(こ X や/目 P が表示される。 


ド/-ル7 7イルの利限おち= 

17 iE ： 喘部画醒 r 口 
W ち如期限の [240 

P ドイス巧目域を） [ iF " 


コ 


コ 


コ 


通常使うプリンタ 

アプリケーションで[印刷]コマンドを実行し、プリン 
ターの指定を省略したときにその巧刷データを巧刷す 
るプリンター。 

坪量 

用紙の重さを表す単位。用紙1枚 1 m 2 単位の重さをい 
う。（本マニュアルで使用している用紙の坪量は、 
64.0 g / m 2)。 


ツールバー 


ウイン ドウのメニューバーの下のボタンがついている 
部分。 


けなければな6なかった。電子ソート機能を使うと 
データの送信は1部分で済み、2部目]: i 降は1部目のデー 
夕を使って処理されるので短時間で了合い巧刷が完了 
する。 

電子ソート機能を使って目 P 刷する(こは最低 64 M 目のメモ 
リー増設が必要だが、その時の用紙サイズ、巧刷解像 
度、両面巧刷するか否かによっても保証される枚数が 
異なる（詳細は「付録技術情報」、またはオンラインマ 
ニュアル参照)。 


ドラィバー 

周辺装置やそのインターフェースをコント□ールする 
プ□グラム。 

(ープリンタードライバー） 


ドライブ名 


八ードディスク内やフ□、ソピーディスクドライブ、 CD - 
ROM ドライブなどの領域に割り当て6れている文字。 
「 A 」 や 「 C 」 など。 


ドラッグ 

マウスのボタンを押した 
まま、マウスを動かす動 
作。例えば、ウィンドウ 
のタイトルバ ーをドラ、ソ 
グするとウィンドウを移 
動させることができる。 



ネツトワーク 


複数のコンピューターや周辺機器をケーブルまたは他 
の手段を用いて接続し、情報を換したり機器を共有し 
たりできるようじしたコンピューターの集団。 

ノ、ードウエア 

コンピューター本体、キーボード、マウス、コン 
ピューターやプリンターなどコンピューターシステム 
を構成する個々の機器またはそれ6の総称。（〇ソフト 
ウェア） 


バッファーフル 

ページバッファー(こ1ページ分の印刷データがたまるこ 
とをバッファーフルという。バッファーフルになる 
と、自動的(こそのページの印刷を巧う。 


定着ユニット 

用紙上のトナーを熱によって落かし、圧力を加えて用 
紙に固定させるためのもの。ヒート□ーラーとプレツ 
シャー□—ラーで構成されている。 

テスト E 口刷 

プリンターが正常に動作していることを確認するため 
のちの。 

電子ソート 

従来、了合い巧刷する場合、コンピューターは部数分 
のデータをプリンター(こ送る必要があった。そのため 
コンピューターは巧刷が完了するまでデータ処理し続 


ノ\ーフ I -ーン 

画像を表示-出力する際(こ、一定間隔の点(網点）じ分 
解し、それぞれの黒い点の大きさを変えることでミ農淡 
を表現する。大きい点はミ農いグレー、ルさい点は薄い 
グレーになる。 

ピア.ツー.ピア 

ル規模のネ、ソトワークに適した接続形態。専用のサー 
バーコンピューターを必要とせず、コンピューターど 
うし、コンピューターとプリンター間で相互(こ通信が 
巧能となる。本プリンターをピア-ツー-ピア接続し 
て使用するためじは LAN ボー ド/ LAN アダプターが必 
要。本書ではピア-ツー-ピア型ネットワークとも呼 
んでいる。（ークライアント•サーバー） 
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ヒート □ ーラー 

定着ユニットじあり、プレッシャー□ーラーととも(こ 
熱と圧力でトナーを定着させる働きをする。 

ピクセル 

PixeKPicture element か6の合成語)。画素とも言う。 
ディスプレイの画面に表示できる情報の最ル単位。 

ビットマップ 

画面やプリンターに出力されるイメージを表す連続し 
た点の集合。 

フォーム E 口刷 

見出し文字や專線枠などのフォームデータを文章デー 
夕と重ね合わせて印刷すること。フォームデータを作 
成するには別売のアプリケーシヨンが必要。 

フォント 

同じ外観、サイズ、スタイルの文字、数字、記号また 
その他のシンボル等の集合。 

不揮発性メモリー 

電源を0 FF (こしても記憶した内容が消えないメモ 
リー。 

ブラウザー 

インターネット上の Web ページを閲覧（ブラウズ)する 
ためのソフトウェア、 WWW ブラウザーとも呼ぶ。主な 
ものに 、 Microsoft Internet Explorer や Netscape Navi ¬ 
gator がある。 

ブラシパターン 

図形を塗りつぶすためのある一定のパターン。 

プリンターケーブル 

コンピューターとプリンターを接続するケーブル。 

プリンタードライバー 

コンピューターとプリンターの間のやり取りを仲介す 
るプ□グラム。インターフェースやフォントの指定、 
インストールされたプリンターの機能などの情報を、 
0 S に提供する。 

プリンターバッファー 

一般(こコンピューターの処理速度は速くプリンターの 
処理速度は遅い。したがって、プリンターでの目 P 刷を 
している間コンピューターは何もしないで待つという 
状態が発生する。そこで、コンピューターか6送6れ 
たデータをいったん記憶装置(こ蓄え、プリンターの処 
理に合わせて順次その記憶装置か6プリンターに巧刷 
データを送ることにする。これによってコンピュー 
ターは巧刷の終了を待たずに巧刷処理か6解放され、 
別の仕事をすることができる。この記憶装置をプリン 
夕ーバッファーと呼ぶ。 


プリンタープール 

複数の同じ巧刷装置をひとつの論理プリンターとして 
関連づけて印刷を巧うこと。 

プリントマネージャ 

Windows 3.1 や Windows NT 3.51 オペレーティング 
システムの一 部で 、 Windows アプリケーション か6 の 
巧刷をコント□ールし、巧刷作業の監視も行う。 

アイコンのオブション (0) ウィンドウ ( W ) ヘルブ ( H ) _ 

圓暨資麵續^琴 

マフ だも コン, 捕; ルクリッブブックだ。 がソ v /共,メ-ル 

麵脅興聖 

スケジュ-ル + W ‘城 T 酬フアイルむぶクン獻卜 


プ□グラムマネージャ 

Windows 3.1 や Windows NT 3.51 の操作の基本とな 
るウィンドウ。全体を管理しているもの。 

プ□トコル 

コンピューターが他のコンピューターや周辺機器と通 
信するための規約。 

プ□パティ 

ファイルやソフトウェアなどの固有の情報。フォント 
やウィンドウの色などさまざまな情報の設定、状態な 
どを表す。プリンターの設定状態などを示す用語とし 
て広く使われている。 

プ□ポーシヨナル文字 

巧刷される文字ごと(こ、文字幅が異なる文字のこと。 

ページ記述言語 

1ページ分のテキスト（文字）やグラフィック（図形）の 
データ、位置情報などを正確に表すための言語。 

ページプリンター 

ぺージ単位で印刷を巧うプリンター。1 ページみのデー 
夕をプリントイメージとしてメモリー上(こ展開（作成） 
して印刷を巧うプリンターのこと。 

ポイント（マウスの） 

マウスのポインターを目的の項目の上(こ置く動作。 

ポイント（文字の） 

巧刷される活字の大きさの単位で、1ポイントは1/72 
インチ。 

ポート 

コンピューターがか部とデータをやり取りするとき(こ 
使用するケーブルの接続部分。 
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ホー ト レー ト 

用紙を縱長(こした内容で印刷する巧刷 
フォーマットのこと。（〇ランドスケープ） 


ボタン 

ダイア□グボックス中のボタンの絵。選択した動作の 
実行やキャンセルを行う。 [0 K ] ボタンや[キャンセル] 
ボタンなどがある。 


[ 


キャンセル J 


マウスポインター 

マウスの動きに応じて画面上を移動する矢巧 k 

の形をしたマーク。ポインターの形は設定や h 

アプリケーション(こよって異なる。 — 


丸め誤差 

四捨五人や切り捨て、切り上げなどで、切りのいい数 
字にすることによって生じた誤差。 


メニ ユー 

ウイン ドウで使用できる コマンド 
の一覧。メニューさ)をクリックす 
るとメニューをじ関連するコマン 
ドの一覧が表示される。 


—漏実 <£) ま示が巧入© 
巧峭… Ctrl+N 齡I 

上ききな巧を） Ctrl+S 

をおを巧けてな巧 


Ef] 刷を)... 

巧刷プレむ一が 
ページ設定(山… 


ひか？ 


メニューバー 广 

すべてのメニューをが表示されるバー。ほとんどのア 
プリケーシヨンで、このバーは、タイトルバーの下に 
表71^される。 


ランドスケープ 

用紙を横長にした内容で巧刷する巧刷 
フォーマットのひとつ。（いポートレート） 


リストボックス 

ユーザーに対して、項目の一覧を表 
示するためのボックス。通常、現在 
選択されている項目を表示してい 

な 0 


2-サち義 


A 2 
A3 
M 
A5 
B4 
B5 

Letter 
很票 
はびき 


リブプレート 

転写後の用紙を定着ユニットまで正しく送り} A むため 
の用紙ガイド。 

リプリント 

一度巧刷した印刷データのスプールファイルを利用し 
て再印刷する機能。この機能を使うと 、いちいちアブ 
リケーションを再起動する必要がない。標準シートと 
ジョブ結合シートがある。 

Windows 98/95/2000 /NT 4.0 の場合 、 PrintAgent U 
プリント2のウィンドウを使って実現し、その際に、了 
合い、ジョブセパレート、両面巧刷の設定も可能。 


7アイルの虚集岛表示地挿入のまががヘルプ出） 


□1 马马|曇 I 国か」ぶ」喧蜡 Ifli 项」 


ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 


|NEC MultiWI-iter 2300 


gjjflEttTJi 


全肅 

illfl 


L ； 〇卜る 

，詩域 


巧脚寺刻 

叩/雌油 3,21 


りり 70 邑 703 ''巧'茄施巧面…… 

00/06/03 21:39:39 わ面 
00/06/03 21:31:30 K 面 


I両面げ刷]所をを ( 

KSl 5ocume... i 


Docume ... 

Docume... 

Docume... 




メモリー 

データを保をする装置。または情報やプ□グラムの一 
時的な記憶場所。 

メモリースイッチ （ MSW ) 

不揮発性メモリーを利用してプリンターのさまざまな 
設定を行うスイッチ。機械的にオン/オフを切り替え 
るスイッチではなく、電気的に切り替えるスイ、ソチ。 

メモリースイッチ設定モード 

プリンターの設定をプリンターの操作パネルを使って 
メニュー形式で巧うモード。 

ラジオボタン 

ダイア □ グボ、ソクスで複数の項目の中か6—つを選ぶ' 
ためのボタン。どれかを選択すると、それまでオン 
だったものが連動してオフじなる。 


( 5 -このブリンタで巧方向巧悟视能をサポートするち） 
r このブリンタの巧方向通信碟おをサポートしないの 


PrintAgent リプリント2のウインドウ 
(MultiWriter 2300) 

連量 

用紙の重さを表す単位。一般(こ788 X 1091 mm のサイ 
ズの用紙1000枚当たりの重さをいう（本マニュアルで 
使用している用紙の連量は、 70 kg )。 

□一カルプリンター 

コンピューターと直接プリンターケーブルで接続して 
いるプリンター。 


ードバウド 


rn i —5— 

r ィ"广另 


EP 刷でぎます 
を i 案議事緑 
1ドキュ於卜 
をパ-ジおミ 



\wm 

1が 


て受 r 卜 

八—わ六い 

てた' Ur 卜 
4 - わご A い 

r - 受 r 卜 
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記号 — 

136巧モード有効/無効 . 117 

16進ダンプ巧刷 . 11已 

1バイト系コード . 117, 300 

1バイト系ゼ □. 116 

2バイト系コード . 301 

2バイト系ゼ □. 116 

7 ビッ ト/8 ビッ ト データの 切り替え . 117 


^- 

A 4 ポートレート巧数 . 116,117 

ANK . 116 


C 

CD - ROM か6のインストール . 44 

CPU . 289, 291, 292 

CR 機能の切り替え . 117 

D. 

DC 1、 DC 3 の有効/無効 . 117 

DocuWorks . 11，130，139 


E 


EP 力一 h ' J 、 ソジ . 16 

〜の回収と購入 . 218 

〜の交換 . 217, 219 

〜の寿命 . 220 

〜の種類 . 218 

〜を取りがける . 20 

ESC/P . 106 

ESC / P エ ミュレ ーシ ヨン 

〜でプリンターを選択する . 89 

F 

FD 作成 . 58 

FSf 〕 マンド . 118 



I/F 設定メニュー . 116 

IP アドレス . 35 


I/F 設定メニュー . 116 

IP アドレス . 35 



LAN アダプター 

LAN アダプタ ( TCP / IP ). 264 

PR - NP -03 TR 2 LAN アダプタ ( TCP / IP ). 269 

〜の取り付け . 30 

〜の取り外し . 30 

PR - NP -02 T 2 LAN アダプタ ( TCP / IP ). 269 

LAN ボ ー K . 264 

PC - PR - L 02 マルチプロトコル LAN ボード . 268 

PC - PR - L 01 マ J レチプ〇卜 ZU レ LAN ノボード . 268 

PR - NP -0 1 T 2 LAN ボード . 268 

〜の取り付け . 29 

〜の取り外し . 29 

〜用ス□、ソト . 19 


M 

MOPYING . 6 

MP カセット . 19 

MP 定形か用紙 . 11己 

MP 微調整 . 11己 

MP 用紙種別 . 11己 

MS-DOS . 84 

環境での両面巧刷設定 . 85 

プリンターを選択する . 84 

両面印刷のためじ必要な設定項目 . 85 

N 

NEC e - mail メンテナンス . 131 

NEC Network Port .71 

NEC TCP/IP Printing System .71 

NEC TCP/IP Port .45 

NEC サービス 網 一覧表 .16 

NPDL . 106 


OHP フイルム . 97,106, 293 

OS . 39, 41, 290, 291, 292 


甲 


PC - PR 201.85 

PC-PTOS 環境 

〜でプリンターを選択する . 87 

PrintAgent 

システムアイコン . 47 

〜システムが起動しないときは . 237 

〜の削除 . 79 

〜の追加 . 79 

〜を正しく動作させるために . 242 
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「 PrintAgent 」 ツールバー . 130,132 

PrintAgent リプリント2 . 4ス13ス139 

Printer - MI 目 . 268, 269 


R - 

RAM . 289, 290, 291, 292 

RS -232 C 設定メニュー . 116 

含 

SET を使用する/しない . 118 



TCP/IP 


41, 245 


U 

USB プリンタケーブル . 267 

W 

Web PrintAgent . 131 

Windows 2000日本語版 . 39, 44 

Windows 3.1 曰本語版 . 69, 78 

Windows 9己日本語版 . 49, 54, 71, 74 

Windows 98 Second Edition 日本語版 . 61 

Windows 98日本語版 . 

. 44, 54, 61, 63, 71, 72, 74, 75 

Windows NT 3.己1日本語版 . 68, 77 

Windows NT 4.0 日本語版 . 66, 73, 77 

Windows NT 3.己曰本語版 . 84 


ア 

厚紙 . 293 

アラーム表示が化ているときは . 227 

安全上のご注意 . 2 



印刷 

思うようじ〜できないときは . 233 

〜が薄い . 230 

画像面積比日％の〜例 . 220 

グレー〜ができない . 231 

白くおける . 231 


〜速度 . 289, 290, 291 

縦線や横線が人る . 231 

〜中にユーザーをを表示させる . 131 

〜できないときは . 225 

〜(こ異常が見6れるとき . 230 

にじむ . 230 

〜方向 . 106 

真っ黒 . 231 

〜を中止する . 134 

巧刷位置 

〜をず6す . 131 

〜の調整 . 193, 213 

印刷指令の切り替え . 117 

巧刷範囲 . 294 

印刷□グ出力 . 131 

印字濃度 . 11己 

インストール媒体の作成 . 己8 

インストール方法の選択 . 42 

インターフェース . 290, 291, 292 

[インタフェース 1] コネクター . 19 

[インタフェース 2] コネクター . 19 


ヴ 

ウォームアップ . 135, 289, 290, 291 

運搬 . 260 


て 


エ ミュレ ーシ ョン . 116 

エミュレーシヨンモード . 117 

エンドガイド . 22 

才 

お客様登録申 A 書 . 256,16 

オプション品 . 263, 265 

重さ（質量） . 290, 291, 292 

温度制御 . 116 

オンラインマニュアル . 40 



ミ毎タトでの し 使用 . CCCXXVI , 259 

解像度設定 . 116,117 

各国文字の切り替え . 117 

拡大-縮ル印刷 . 142 

〜拡大-縮ル率を指定する . 190, 210 

〜する . 130 

〜の設定 . 189, 209 

〜用紙サイズを指定する . 191,211 
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各部のを称 . 19 

カセット . 19 

MP カセット . 19, 266 

増設カセッ h (250). 264, 266 

増設カセ、ソト巧〇〇) . 266 

標準カセット . 19 

カセットカバー . 22 

紙づまり 

給紙宮 B の〜 . 253 

〜処理後の確認 . 255 

手差し部の〜 . 254 

〜の処理 . 251 

〜のときは . 246 

〜の発生箇所 . 246 

MultiWriter 21 OS . 248 

MultiWriter 2300/2100 . 247 

本体部の〜 . 251 

両面部の〜 . 252 

環境 . 290, 291, 292 

漢字 . 116 

かんたん設定 

ユーザー設定の削除 . 151,166 

ユーザー設定の登録 . 150,165 

管理銘板 . 256 

キ 

給紙方ま . 127 


ク 


胃別 . 116 

クライアント . 243 

クライアント-サーバー-システム . 243 

グラフィックモード . 117 

クリーニングキット . 221 

クリッピング機能について . 86 

クリップ . 115 

グループプリンタ . 144 

グレースケールの網点を細か < 印刷 . 117 



ケーブル 

使用できるコンピューターとプリンター〜 ........ 287 


警告ラベル . りし1 

契約保守 . 257 


□ 

購入 

EP 力ートリ、ソジの〜 . 218 

固定用部材 . 17 


コピー枚数指定 . 11已 

つンピューター 

〜(こ接続する . 27 

使用できる〜とプリンターケーブル . 287 

コンフィグレーションページ 

〜の目 P 刷 . 33 

工場出荷時の目 P 刷例 . 34 

設定変更後の印刷例 . 34 



サーバー . 243 

再目口刷 . 8 

サイドガイド . 22 

サイドガイド□、ソクレバー . 22, 9 日， 98 

サ ブネ、ソ トマスク . 35 

サンプル巧刷 . 115 




自動排出 . 116 

自動復帰改行の切り替え . 117 

修理 . 259 

縮ル/ホ仏大モ ー h . 106 

化張修理 . 257 

化力用紙サイズ . 189, 209 

寿命 

消耗品 . 290, 291, 292 

製品 . 290, 291, 292 

仕様 . 289 

消費電力 . 290, 291, 292 

情報サービス . 258 

初期設定 . 115 

除電針 . 223 

ジョブ結合 . 139 

〜の設定 . 180, 203 

ジョブセパレート 

〜を使った仕分け目 P 刷 . 140 

ジョブセパレート機能 . 115,140 

〜が動作しないときは . 241 

〜の設定 . 182, 204 

仕分け印刷 . 130, 139,140 

〜の設定 . 182, 204 


ス 

スイ、ソチ . 108 

[ MP ] スイ、ソチ . 109 

[目口刷巧]スイッチ . 108 

[目口刷方向]スイッチ . 110 

[▲] スイ、ソチ . 112 

[▼] スイ、ソチ . 112 

[►] スイ、ソチ . 111 

[◄] スイ、ソチ . 112 
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[シフト]スイ、ソチ . 112 

[縮ル]スイ、ソチ . 110 

[ストップ]スイ、ソチ . 109 

[設定変更]スイッチ . 111 

[手差し]スイ、ソチ . 113 

け非化]スイッチ . 112 

[ホ、ソパ]スイ、ソチ . 110 

[メニュー終了]スイ、ソチ . 111 

[メニュー]スイ、ソチ . 110 

[リセ、ソト]スイ、ソチ . 113 

[両面]スイ、ソチ . 109 

スタ、ソカー . 19 

スタック容量 . 289, 290, 292 

ステータス目 P 刷 . 115 

増設メモリー . 286 

プ□、ソターエミュレーションボード . 282 

スライドカセット□ック . 9己，98 

寸法 . 290, 291, 292 

セ 

清掃 . 221 

〜箇所と時期 . 221 

〜手川頁 . 222 

プリンターの表面 . 224 

設置 . 13 

〜してはいけない場所 . 15 

〜じ必要なスペース . 14 

〜に必要な高さ . 271 

設定初期化メニュー . 116 

節電機能 . 116 

ソ 

騒音 . 290, 291, 292 

操作パネル . 19, 91,10己 

増設ホ、ソパの種類 . 118 

増設メモリー . 186, 208 

テス h 印刷 . 286 

〜の取り付け . 284 

〜の取り外し . 286 

双方向通信 . 13己，244 

夕 - 

縱置き . 94,182, 204 

チ 

了合い機能 . 140 

〜の設定 . 184, 206 


データスト□-ブ . 88 

データラ、ソチタイミング . 118 

定形かサイズの用紙(こ目 P 刷する . 131 

定形用紙 . 294 

ディスプレイ . 106 

手差し定形か用紙 . 11己 

手差しの用紙種別 . 11己 

手差し微調整 . 11己 

手差し用紙サポート . 100 

デジタル署さ) . 52, 65 

テスト巧刷 

をする〜 . 25 

(増設ホ、ソパ） . 277 

電源 . 290, 291, 292 

電源コード . 16 

〜を接続する . 24 

電源コネクター . 19 

電源スイッチ . 19 

電子ソート機能 . 141 

〜の設定 . 186, 208 


同期コードの有効/無効 . 118 

動作エミュレーシヨン . 116 

動作自動切り替え . 116 

綴じしろ . 115 

ド、ソト間隔 . 289, 291, 292 

トップ カバー . 19 

トナー節約機能 . 115 

トレーモード . 119 
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マニュアル . 264, 270 



ネットワーク 

〜じ接続する . 29 

〜の回線速度が遅い . 242 

ネットワーク共有プリンタ . 45 

ネットワークケーブル 

〜の接続 . 32 
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廃棄するときは . 261 

はがき . 97, 293 
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箱の中身を確認する . 16 

パスワードの設定 . 53, 57 

バルーンメッセージ . 132 

ヒ 

ビジィアクノリッジ . 118 

ピックミス 

手差し部 . 250 

〜の処理 . 249 

用紙カセット . 249 

標準カセット . 19 

表面微調整 . 11己 


プ□パティダイア□グボックス 


〜 MultiWriter 21 0 S . 160 

〜 MultiWriter 2300/2100 . 145 


Windows 2000 . 

Windows 3.1. 

Windows NT 4.0. 

Wndows NT 3.51. 

フ □ント カバー . 

フ□ントカバー開閉ボタン..., 

フ□ントユニット . 

フ□ン トユ ニ、ソ ト開閉 レバー 

文書結合 . 

文書統合 . 


14ス162 
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1己己，170 

. 19 
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. 19 

. 19 


130, 138, 180, 203 
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封筒 . 293 

フオ—ム登をま . ^^8 

フォント . 290, 291, 292 

複数ページ印刷 . 143 

〜する . 130 

〜の設定 . 192, 212 

プザー機能の有効/無効 . 117 

普通紙 . 293 

プラグ•アンド-プレイ . 42, 48, 63 

プリンター 

〜の構成情報 . 134 

〜の自動切替 . 131，144 

プリンター管理者 . 53 

プリ ンタ——ケ——フ 、、 J レ . と87 

プリンターソフトウェア 

〜 CD - ROM (こついて . 40 

〜の重力作環 i 另 . 41 

〜の容量 . 41 

プリンターソフトウェア CD-ROM . 16 

プリンターソフトウェアのインストール . 39 

CD - ROM か6のインストール . 44 

巧刷先の変更 . 71 

プラグアンドプレイによるインストール . 48 

プリンタードライバーのみのインストール . 61 

プリンターの設置 . 13 

プリンター覧 . 47 

プリンタ管理ューティリティ . 131 

プリンタステータスウィンドウ . 130 

〜がおかしいときは . 238 

プリントサーバー . 17己，198 

プ□、ソターェミュレーションボード ...... 264, 26ス279 

テス h 印刷 . 282 

取り付け . 279 

取り外し . 282 

〜用ス□、ソト . 19 

プ□、ソタ設定 . 116 

フ□、ソピーディスク 

〜でインストールする場合 . 39 
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ペーパーサポート . 19 
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ポート 

〜の追加 . 71, 72, 73 

ポートレート . 10ス294 

保守 . 217 

〜サービス . 257 

保守情報 

〜をメール通知する . 131 

補修用部品 . 259 

保証 . 256 

保証書 . 16 

ホ、ソパー . 19, 26己 

増設ホッパー . 271 

〜のステータス目 P 刷の例 . 277 

プリンターの設定 . 274 

増設ホ、ソパり己 0). 264, 26己 

増設ホ、ソパ(日0 0). 264, 26己 

〜の切り替え . 27己 

〜の設置に必要な高さ . 271 

〜の取り付け . 272 

〜の取り外し . 278 

〜への用紙のセット . 273 

ホ、ソパ1微調整 . 11己 

ホ、ソパ2微調整 . 115 

ホ、ソパ3微調整 . 11己 

ホ、ソパ初期設定 . 115 

マ 

マルチプ□トコル LAN ボード . 268 
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メニューツリー 

〜 MultiWriter 21 OS . 124 

〜 MultiWriter 2300/2100 . 120 

メニューモード 

〜設定項目一覧 . 115 

〜の設定変更のしかた . 114 

メモリー . 270 

PR - MW - M 002 増設メモリ (64 MB ) . 270 

PR - MW - M 003 増設メモリ （ 1 28 MB ). 270 

PR - MW - M 004 増設メモリに 56 MB ). 270 

〜の取り付け . 284 

〜の取り外し . 286 

メモリーオーバー時の動作指定 . 118 

メモリースイ、ソチメニュー . 116 

メモリー設定 . 116 

モ 

文字セット . 116 

持込修理 . 257 
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用紙 

〜のセ、ソ h . 273 

〜をセ、ソトする . 22 

〜がミちれている . 230 

〜のセツト方向 . 94 

〜(こしわが入る . 230 

〜の裏がミちれる . 231 

〜の保管方法 . 96, 99 

容量 . 289, 290, 291 

用紙位置の設定 . 117 

用紙位置微調整方向 . 117 

用紙サイズ . 106 

用紙サイズ設定ダイヤル . 96, 98 

用紙サイズ表示 . 19 

用紙サイズメニュー . 115 

用紙の種類 

-MultiWriter 21 OS . 93 

〜 MultiWriter 2300/2100 . 92 

用紙をセツトする 

MP (こ〜 . 97 

手差しに〜 . 100 

ホ、ソパーじ〜 . 94 

横置き . 94,182, 204 

余白 . 115 

より進んだ使い方 . 129 


ラベル紙 . 9ス293 

ランドスケープ . 106, 294 

ランドスケープ方向の切り替え . 117 

ランプ . 107 

目口刷巧ランプ . 107 

データランプ . 107 

電源ランプ . 107 

トナーランプ . 107 

両面ランプ . 107 

U 

リアインターフェースコネクター . 27 

リアカバー . 19, 23 

リフトプレート . 18, 94, 97 

リブプレート . 221 

リプリント機能 . 130, 136,137 

〜が動作しないときは . 240 

〜の設定 . 174,197 

裏面微調整 . 11己 

リモート電源制御 . 136 

両面巧刷 . 8巳，130 

〜の設定 . 187 

MS-DOS 環境 . 85 

Windows 環境 . 209 

リレー給紙 . 91 

〜の設定 . 115,127 

レ 

レフトマージン量の設定 . 117 


〇- 

□一カルポート . 45 
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当社は国際 エネルギースター プ□グラムの参加事業者として、 本 製品が国際 エネルギースター プ□グ 
ラムの 基準に適合して いると 判断します。 


高調波ガイドライン適合品 

この装置は、経済産業省通知の家電-ミ凡用品 
高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。 


電液障書自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準(こ基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機(こお接して使用されると、 
受信障害を引き起こすことがあります。 

本書(こ従って正しい取り扱いをしてください。 

なお、ネットワークオプション*を取り付けた場合、この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基 
準に基づ<クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。こ 
の場合(こは使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 

* ネットワークオプションについては本書の268ページを参照してください。 

漏ミち電流自主規制について 

この装置は、社団法人日本電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパソコン業界基準 ( PC - 11 - 
1988) に適合しています。 

電源の瞬時電圧1 氏下巧策について 

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策とし 
ては、を流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人日本電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下 
対策ガイドライン(こ基づ<表示） 

海外でのご使用について 

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外を国での安全規格などの適用認定を受けておりません。 
したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用(こ対し罰金、事故による補償等の問題が発生 
することがあっても、弊社は直接-間接を間わず一切の責任を免除させていただきます。 
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